PROJEKT POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 12 W RADOMIU

Lokalizacja:   
PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 12

  ul. Krucza 2/10

26-600 RADOM

Inwestor:               PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 12

  ul. Krucza 2/10

26-600 RADOM

                                   Projektował:
             mgr inż. arch.  Błażej Marchewka








uprawnienia do projektowania bez ograniczeń 








w specjalności architektonicznej


                                                                                       upr. nr. MA/029/09   nr ewid. MA-2117

RADOM      30 - 05 - 2009

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. Opis techniczny


II. Dokumenty projektanta:

(oświadczenie, potwierdzenie przygotowania zawodowego i zaświadczenie przynależności do MOIIB)


III. Część rysunkowa:


1.
Szkic lokalizacyjny





skala 1:500


2.
Projekt pochylni





skala 1:50

OPIS TECHNICZNY

PROJEKT POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 12 W RADOMIU

1. Lokalizacja obiektu.


Obiekt położony w mieście Radomiu na osiedlu Zamłynie, w obrębie granic administracyjnych miasta. W sąsiedztwie budynku zlokalizowane tereny sportowe oraz osiedle mieszkalne (bloki oraz domy jednorodzinne)
2.  Podstawa opracowania


Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r Dz.U.03.207.2016 ze zmianami: 2004-01-01 zm. przen. Dz.U.03.80.718 art.1, 2004-04-16 zm. Dz.U.04.6.41 art.2, prz. do UE zm. przen.    Dz.U.01.5.42 art. 5 zm. przen.  Dz.U.01.129.1439  art.1


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 109, poz. 1156).


Zlecenie inwestora – Dyrekcja Szkoły Publicznego Gimnazjum nr 12 w Radomiu

2. Charakterystyka  budynku


Modernizowany budynek szkolny wzniesiony w technologii prefabrykowanej szkieletowej. Budynek wzniesiony w latach 70-tych ubiegłego wieku. Budynek o architekturze monumentalnej, socrealistycznej, pudełkowej z rozczłonkowaną bryłą zapewniającą dobre doświetlenie poszczególnych pomieszczeń w budynku. Budynek składa się z zasadniczego budynku dydaktycznego, łącznika oraz budynku hali sportowej. Budynek o wysokości 13,00 m.  

3 PROJEKT POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 


Projektuje się pochylnię dla niepełnosprawnych, zgodnie z częścią rysunkową. Elementy balustrady i pochwytów wykonywać z rur stalowych o średnicy 50mm. Balustrada ze stali nierdzewnej. Słupki balustrady kotwić do murków betonowych, stanowiących obrzeże pochylni. Pochylnia z kostki betonowej koloru czerwonego wibroprasowalnej na podsypce piaskowo – cementowej. Wierzch murków betonowych wyłożyć gresem jak projektowany podest i schody. Na obrzeżu pochylni, podestu przed wejściem i schodów, należy wykonać ścianę fundamentową oporową. Fundament ściany oporowej żelbetowy. Ława wysokości 30cm, szerokości 40cm. Ława zbrojona prętami stalowymi Ø12mm. Gress na podeście układać na płycie betonowej grubości 20cm, wylewanej na podbudowie z zagęszczonego piasku (warstwy nienośne jak np. humus należy wybrać, zasypać piaskiem i warstwami zagęszczać). Płyta betonowa schodów oraz spocznika zbrojona  siatkami z prętów stalowych żebrowanych 8mm o oczku 15cm. 

Teren przed wejściem głównym do budynku wykonać z kostki betonowej  wibroprasowalnej gr. 6 cm /x2 kolory/ z obrzeżami trawnikowymi na podsypce piaskowo – cementowej. Stare płyty chodnikowe zdemontować a teren uporządkować i obsiać trawą.
4 UWAGI FORMALNE 

4.1 OCHRONA KONSERWATORSKA 


Budynek istniejący nie podlega ochronie konserwatorskiej, ani nie jest wpisany do rejestru zabytków. 

4.2 OCHRONA ŚRODOWISKA 


Niewielka skala budowy i pozostawiana funkcja nowego obiektu powoduje, że Inwestycja nie stwarza zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych i istniejących budynków. 

5 INFORMACJA BIOZ 


Niewielki zakres prac nie stwarza konieczności wykonania Planu 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 


Przy wykonywaniu prac, należy przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z Rozporządzeniem MPiPMP z dnia 28.03.72 Dz.U.Nr13 poz.93. 

Uwaga:


W trakcie prac zabrania się używać ciężkiego sprzętu, lub takiego, który np. poprzez nadmierne wibracje mógłby naruszyć konstrukcję budynku. Należy zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza w trakcie prac demontażowych. .Szczególną ostrożność zachować w stosunku do istniejącej konstrukcji zadaszenia budynku głównego. Roboty należy prowadzić zgodnie z  obowiązującymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru, pod nadzorem upoważnionego Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru. 


W celu przystosowania budynku dla osób niepełnosprawnych projektuje się przebudowę wejścia głównego do budynku. W stanie istniejącym przed wejściem głównym zlokalizowane są schody żelbetowe, wylewane na mokro o szerokości biegu 378cm i wymiarach stopni 15x32cm.


Likwidacja kabla nieczynnego oświetlenie wewnętrznego wraz ze słupami /5 szt./ przed budynkiem szkoły od strony ul. Kruczej. 
Istniejąca kanalizacja deszczowa jest umieszczona poniżej ław fundamentowych.

Wraz ze sprzedażą dokumentacji prawa autorskie przenoszone są na zamawiającego. 
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