
łącznik  izolacji  term
icznej

z trzpieniem
 m

etalow
ym

w
bijanym

 lub w
kręcanym

osadzany po w
ykonaniu

w
arstw

y zbrojącej

w
ypełniacz silikonow

y

listw
a początkow

a alum
iniow

a
z kapinosem

 o szer. dobranej
do gr. płyty term

oizolacyjnej

kołek  rozporow
y  z  w

krętem

łącznik  izolacji  term
icznej

taśm
a uszczelniająca

1. ściana zew
nętrzna (strefa cokołow

a)
2. izolacja przeciw

w
ilgociow

a w
raz z zapraw

ą klejow
ą:

   - podkładow
a pow

łoka izolacyjna
   - izolacja grubow

arstw
ow

a
   - zapraw

a klejąca
3. płyta term

oizolacyjna ze styropianu o podw
yższonej

    odporności na w
ilgoć i korozję biologiczną o gęstości

    m
in. FS

 30 lub polistyrenu ekstrudow
anego o szorstkiej

    pow
ierzchni

4. w
arstw

a zbrojąca - zapraw
a klejow

o-szpachlow
a z zatopioną siatką z 

w
łókna szklanego

    P
o zam

ocow
aniu łączników

 (kołkow
aniu) należy przykryć

    talerzyki dodatkow
ą siatką o w

ym
. 20 x 20 cm

5. w
ykładzina cokołu

a) z płytek klinkierow
ych

    - podkład penetrujący
    - zapraw

a trasow
a klejow

a
    - zapraw

a trasow
a do fug szara

b) z płytek gresow
ych

   - podkład penetrujący
   - zapraw

a klejow
a

   - zapraw
a do fug

m
in. 50 cm

w
arstw

a filtracyjna

m
in.

   1.5 cm

1. ściana zew
nętrzna

2. w
arstw

a zapraw
y klejow

o-szpachlow
ej lub zapraw

y klejow
ej

3. płyta term
oizolacyjna ze styropianu FS

 15
4. w

arstw
a zbrojąca

    - w
zm

ocniona do w
ys. 2 m

 pow
yżej cokołu

      (zapraw
a klejow

o-szpachlow
a z zatopioną siatką z w

łókna szklanego)
  5. w

ypraw
a z cienkow

arstw
ow

ego tynku strukturalnego:
a)  akrylow

a
    - podkład tynkarski
    - tynk akrylow

y
b)  m

ineralna:
    - podkład tynkarski
    - tynk m

ineralny
    - farba silikonow

a
c) silikatow

a
    - podkład tynkarski
    - tynk silikatow

y
d)  silikonow

a
    - podkład tynkarski
    - tynk silikonow

y

cok\M+000F3 ł min. 30 cm
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