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Docieplenie PG12 - podjazd OBMIAR

Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec. wa
techn.
DOBUDOWA POCHYLNI DLA NIEPEENOSPRAWNYCH PRZY PG 12
1 Roboty przygotowawcze
1|SST.IIIL1 [KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych z |m?2
d.1l 0815-02  |ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
35.0*14.0 m?2 490.00
RAZEM 490.00
2|SST.III.1 |[KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1 0814-01
14.0*2+10.0 m 38.00
RAZEM 38.00
3|SST.II.1 |KNR 4-04 |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | kondyg- |m
d.l 0804-01 nacji
5.0*2 m 10.00
RAZEM 10.00
4|SST.11.1 |KNR 4-04 |Rozebranie schodéw zelbetowych (piyt, belek, zeber, wiencéw) przy gru- |m3
d.l 0305-03 bosci piyty stropowej do 20 cm
3.58*5.0*0.20 m3 3.58
RAZEM 3.58
5[SST.11I.1 |KNR-W 4- |Reczny demontaz stupéw oswietleniowych parkowych stup
d.1 03 1151-01
5 stup 5.00
RAZEM 5.00
6|SST.III.L1 |KNNR 9 Demontaz kabli wielozytowych o masie 3.0-5.5 kg/m uktadanych w grun- |m
d.1 0801-12 |cie kat. IlI-IV
90.0 m 90.00
RAZEM 90.00
7|SST.IIILL [KNR 4-01 |Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego i zdemontowanej stolarki |m3
d.l 0108-09  |samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢é 10 km
0108-10
(490.0%0.07+3.58)*1.1 m3 41.67
RAZEM 41.67
8|/SST.1I.1 [KNR 4-01 |[Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dnado 1.5 mi |m3
d.l 0102-02 gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
1.10*1.20*(4.16+4.0*3+9.49*2+5.40+1.46*2+2.18) m3 60.24
RAZEM 60.24
9|SST.111.6 |KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1 1101-01
0.10*0.36*(4.16+4.0*3) m3 0.58
0.10*0.36*(9.49*2+5.40+1.46*2+2.18) m3 1.06
RAZEM 1.64
10({SST.I1.6 |[KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m z betonu B-37 |m3
d.l 0202-01 |- pod schody zewnetrzne
0.36*0.30%(4.16+4.0*3) m3 1.75
0.36*0.30%(9.49*2+5.40+1.46*2+2.18) m3 3.18
RAZEM 4.93
11|SST.I11.6 |[KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco |m2
d.l 0604-02  |taw fundamentowych betonowych
0.36*0.30%(4.16+4.0*3) m2 1.75
0.30*0.30%(9.49*2+5.40+1.46*2+2.18) m?2 2.65
RAZEM 4.40
12|SST.111.6 |[KNR 2-02 |Sciany betonowe proste grubosci 24 cm wysokosci do 3 m - z zastoso-  |m2
d.l 0206-01  |waniem pompy do betonu. Beton B-30
206-05
0.70*3.78+(0.70+1.75)*0.5*1.92*3+1.75*2.49*3 m?2 22.77
(0.80+1.33)*0.5*9.19*2+1.33*%(5.34+1.94+1.58*2)+(1.33+1.85)*9.19*2 m?2 91.91
RAZEM 114.68
13|SST.111.6 |[KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m?2
d.1l 0603-09  |ne na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
114.68*2 m?2 229.36
RAZEM 229.36
14|SST.I11.6 |[KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m2
d.l 0603-10 ne na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
229.36 m?2 229.36
RAZEM 229.36
15|SST.111.6 |[KNR 2-02 |lzolacje z ptyt styropianowych gr. 2,0 cm na sucho - dylatacja m2
d.1l 0609-03
0.24*1.75*5 m?2 2.10
RAZEM 2.10
16|SST.III.1 |KNR 4-01 |Zasypanie wykopOw ziemig z ukopOw z przerzutem ziemi na odlegtos¢  |m3
d.l 0105-02 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
60.24 m3 60.24
RAZEM 60.24
-2

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 12867 Uzytkownik: agrig



Docieplenie PG12 - podjazd

OBMIAR

Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec. wa
techn.
17|SST.I1.1 |KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym - piasek m3
d.1 1101-07
1.36*0.85*(1.68*0.5+2.49)*2 m3 7.70
1.22*0.85*0.5*(9.19*2+4.86) m3 12.05
RAZEM 19.75
18|SST.111.6 |[KNR 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na goto- |m3
d.l 0218-01 |wym podtozu - reczne uktadanie betonu B-30
0.15*3.78*(1.92+2.49)+3.78*0.16*0.32*0.5*7 m3 3.18
RAZEM 3.18
19|SST.111.6 |[KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.l 0290-01 |gtadkie fi 8 mm
fi 8 mm (152*1.2+3.78*(1.92+2.49)*12.34)*0.395/1000 t 0.15
RAZEM 0.15
20|SST.II1.6 [KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.l 0290-02 zebrowane fi 12 mm
fil2mm_ |(4.16+4.0*3+9.49*2+5.40+1.46*2+2.18)*4*1.1*0.888/1000 t 0.18
RAZEM 0.18
21|SST.II1.4 [INNRNKB |(z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES mrozoodpor- m2
d.l 202 2810- |nych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm ( stop-
05 nice ryflowane )
3.78%(1.92+1.05+2.49) m2 20.64
RAZEM 20.64
22|SST.III.L4 |NNRNKB |(z.VI) Licowanie scian o pow.ponad 10 m2 ptytkami kamionkowymi m2
d.l 202 2803- |GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
05
1.05*1.92*0.5*2+1.05*%(2.46*2-1.66) m2 5.44
(1.05*0.5+0.10)*(9.19*4+1.56*2+5.34+1.94) m?2 29.48
RAZEM 34.92
23|SST.IIl.4 [INNRNKB |(z.VI) Oktadziny pétek, parapetéw i lad z ptytek kamionkowych GRES 0 |m2
d.l 202 2804- |wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
03
0.30%(9.19*4+1.56*2+5.34+1.94) m?2 14.15
RAZEM 14.15
24|SST.II1.2 |[KNR 2-02 |Balustrady podjazdu dla niepetnosprawnych z rur ze stali nierdzewnej fi |m
d.l 1207-06 |50 mm, z podwdéjnym pochwytem
9.19*4+1.46*2+5.10+2.18 m 46.96
RAZEM 46.96
25|SST.II1.2 [KNR 2-02 |Balustrady schodéw z rur ze stali nierdzewnej fi 50 mm i wypetnieniem z |m
d.l 1207-06 blachy perforowanej
4.70*2-1.46 m 7.94
RAZEM 7.94
26|SST.IIl.7 |[KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.l 0103-01 nawierzchni w gruncie kat. I-11
podjazd 1.22%(9.19*2+4.86) m?2 28.35
plac 30.0*14.0-1.70%(9.0*2+5.34)-3.78*(1.92+2.46) m2 363.77
RAZEM 392.12
27|SST.IIL.7 |[KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm gru- |m?2
d.l 0105-05 bos¢ warstwy po zageszczeniu
0105-06
podjazd 1.22%(9.19*2+4.86) m?2 28.35
RAZEM 28.35
28|SST.III.7 |KNR 2-31 |Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego cementem m2
d.1 0113-01
plac 30.0%14.0-1.70%(9.0*2+5.34)-3.78*(1.92+2.46) m2 363.77
RAZEM 363.77
29|SST.IIL.7 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm szarej na pod- |m2
d.1l 0511-02  |sypce cementowo-piaskowej
392.12*0.7 m?2 274.48
RAZEM 274.48
30|SST.III.7 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm kolorowej na m2
d.l 0511-02 podsypce cementowo-piaskowej
392.12*0.3 m?2 117.64
RAZEM 117.64
31|SST.III.7 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin |m
d1l 0407-04  |zaprawg cem.
14.0*2+7.5 m 35.50
RAZEM 35.50
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