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tacznik izolacji termicznej / [

z trzpieniem metalowym

whbijanym lub wkrgcanym F profil naroznikowy
aluminiowy perforowany

—1. $ciana zewnetrzna
2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
3. plyta termoizolacyjna z weiny mineralnej mNONQQO* A
—4. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
Iz zatopiong siatkg z wiékna szklanego
5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku
strukturalnego - wariantowo:
L—a) mineralna:
- podktad tynkarski
- tynk cienkowarstwowy mineralny
- farba silikonowa
b) silikatowa:
- podktad tynkarski
- tynk cienkowarstwowy silikatowy
c) silikonowa:
- podktad tynkarski
- tynk cienkowarstwowy silikonowy

tasma uszczelniajaca

RODZAJ INWESTYCA

TERMOMODERNIZACIA BUD YNKU
PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 12

INWESTOR:

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 12
vl Krucza m\\Q 26-600 RADOM

ADRES INWESTYCU:

PUBLICZNE GIMNAZIUM NR 12
ul. Krucza 2/10, 26-600 RADOW

STADIUM:
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