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Opis Projektu Technologicznego  
płukania instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku 
Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 i VIII L.O. w Radomiu przy ul. 

Sobieskiego 12 
 

 
1. Przedmiot i zakres opracowania 
 Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny płukania instalacji 
wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 3 i VIII L.O. w Radomiu przy ul. Sobieskiego 12 
 
 
  1.2 Inwestor:  

    Urząd Miasta w Radomiu 

    Wydział Inwestycji 

    26-600 Radom 

    ul. Kilińskiego 30 

  1.3 Autor projektu  

 

    inŜ. Grzegorz Urbanelis 
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2. Podstawa opracowania: 
 
2.1   Umowa z Inwestorem; 
2.2  Audyt energetyczny budynku 
2.3  Wizja lokalna inwestycji. 
2.4  Wytyczne projektowo technologiczne do płukania instalacji 
2.5 Obowiązujące przepisy techniczne. 
3. Charakterystyka systemu ogrzewania 
 
Budynek szkoły ogrzewany jest z miejskiej sieci ciepłowniczej poprzez 
wymiennikownie, oparta na 4 wymiennikach typu JAD X. 5/38. 
Wymiennikownia umiejscowiona jest w podpiwniczeniu budynku A. Parametry 
instalacji wewnętrznej c.o. 95/70 °C. Ciepło do poszczególnych segmentów 
dostarczane jest zbiorczym kanałem, w którym oprócz instalacji c.o. 
zlokalizowano równieŜ instalację wody, ciepłą wodę uŜytkową. Instalacja  
w całości z rur stalowych czarnych łączonych poprzez spawanie. 
Instalacja grzewcza dwururowa z z rozprowadzeniem dolnym, z obiegiem 
wymuszonym, z zaworami regulacyjnymi grzejnikowymi – brak głowic 
termostatycznych. Grzejniki w większości Ŝeliwne Ŝeberkowe oraz stalowe typu 
Favier. Odpowietrzenia automatyczne na wszystkich pionach. Piony 
wyposaŜone w zawory podpionowe.  
W segmencie F z salą gimnastyczną wykonano modernizację instalacji c.o.  
z wymianą grzejników wraz zaworami termostatycznymi. 
      
4. Ocena aktualnego stanu technicznego instalacji. 
 
Wymiennikownia eksploatowana przez RADPEC w stanie dobrym z pełną 
automatyką. Instalacja grzewcza w stanie dostatecznym na bieŜąco 
konserwowana i naprawiana. Zawory podpionowe oraz odpowietrzniki 
automatyczne niesprawne – brak moŜliwości regulacji oraz odpowietrzania. 
Brak moŜliwości regulacji na obiekcie poprzez uŜytkownika obiektu lub 
pracownika (konserwatora). W segmencie F nowa instalacja grzejnikowa oraz 
zasilająca wyposaŜona w zawory termostatyczne – stan dobry. Ze względu na 
brak modernizacji systemu grzewczego całego obiektu przeprowadza się 
płukanie instalacji grzewczej.   
 
5. Technologia płukania instalacji. 
 
W instalacjach centralnego ogrzewania występuje zjawisko powstawania  
i osadzania się kamienia( np. Kamienia kotłowego), spowodowane zawartością 
związków wapnia w wodzie. W związku z tym, Ŝe osadzony kamień kotłowy 
jest dobrym izolatorem ciepła, sprawność cieplna instalacji c.o. sukcesywnie 
zmniejsza się. 
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Jak wykazała praktyka, po pięcioletniej eksploatacji sprawność ta maleje o ok. 
10-20 %. Niezbędna częstotliwość czyszczenia dla przeciętnych warunków 
krajowych wynosi 4-5 lat. UzaleŜniona jest ona głównie od jakości stosowanej 
wody oraz sposobu eksploatacji. Ze względu na duŜa prędkość korozji oraz 
wpływ na uszczelnienia nie zaleca się uŜycia do czyszczenia kwasu solnego. 
 
 
PROCEDURA CZYSZCZENIA 
 
A. Czynności przygotowawcze 
 
1. Orientacyjna pojemność całej instalacji – wynosi 10 m3 zładu.  
2. Do czyszczenia stosować roztwór nie gorszy lub równowaŜny KAMIX, Alfa 
Phos lub Biorenex o stęŜeniu nie większym 2-3%  
3. Przygotować miejsce opróŜnienia i napełnienia instalacji. W pomieszczenie 
konserwatora po zamknięciu głównego zaworu w wymiennikowi na rurociągu 
powrotnym i zasilającym wpalić kurki spustowe (fot 1.).  
4. Przygotować instalację do czyszczenia, tj. zbiornik na roztwór oraz pompę. 
Najwygodniej stosować zbiornik z tworzywa sztucznego o pojemności 
minimum kilkudziesięciu litrów. Pompa powinna posiadać odpowiednią 
wysokość podnoszenia (1 at = 10 m słupa wody), wydajność pompy nie ma 
większego znaczenia, lecz praktycznie nie powinna być wyŜsza od 1 litra/sek. 
 
B. Technologia czyszczenia 
 
1. OpróŜnić instalację c.o. z wody poprzez otwarcie kurka spustowego.  
W pierwszym okresie opróŜnienia, kolor wypuszczanej wody będzie 
ciemnobrunatny. Jest to zjawisko normalne, spowodowane korozją instalacji. 
2. Dwukrotnie przepłukać instalację c.o. wodą wodociągową poprzez całkowite 
napełnienie jej i natychmiastowe spuszczenie. Czynność ta ma na celu 
odmulenie instalacji i grzejników poprzez usuniecie zawiesiny zawierającej 
luźny osad oraz produkty korozji (tlenki Ŝelaza). Do napełnienia instalacji c.o. 
wodą zastosować istniejące stałe podłączenie do sieci  wodociągowej.  
(W pomieszczeniu konserwatora wskazano miejsce podłączenie fot. 2). 
Odprowadzona woda po drugim płukaniu powinna być nieznacznie 
zanieczyszczona. 
3. W czasie płukania instalacji przygotować 2-3 % roztworu w zbiorniku. (fot. 
3). 
4. Napełnić instalację c.o. przygotowanym roztworem. Skontrolować poziom 
roztworu w instalacji i dopompować brakującą ilość. 
5. Instalację czyści się zimnym roztworem, w warunkach statycznych (bez 
obiegu) czas czyszczenia sięga 10-12 godz. 
6. OpróŜnić instalację z roztworu. 
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7. Sprawdzić, czy instalacja została wyczyszczona (w dowolnym odcinku). 
8. Dwukrotnie przepłukać instalację c.o. zimną wodą wodociągową. 
9. Napełnić instalację c.o. wodą zdemineralizowaną. 
10. Wymienić zawory odpowietrzające oraz podpionowe. 
11. Wykonać próbę szczelności 0,6 MPa 
 
 
 
Uwaga:  
Ze względu na stan techniczny instalacji nie stosuje się maksymalnego 
dopuszczalnego stęŜenia związku chemicznego. Zdarza się, Ŝe po usunięciu 
kamienia kotłowego i próbie szczelności występują niewielkie przecieki, które 
dotychczas uszczelniał narośnięty kamień. Fragmenty instalacji, wymagają 
uszczelnienia, naprawy lub wymiany. Ze względu na to, Ŝe większość instalacji 
jest w kanałach w miejscach nie widocznych bez braku dostępu nie dopuszcza 
się zwiększenia stęŜenia. 
 
fot. 1 Miejsce podłączenia zestawu z pompą. 
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fot. 2 Miejsce poboru wody oraz odprowadzenia popłuczyn 
 

 
 
 
B. Technologia podłączenia agregatu 
 
1. Do jednego z kołnierzy (króćców) podłączyć kołnierz węŜa zasilajacego 
agregatu, a do drugiego, usytuowanego moŜliwie najdalej - kołnierz węŜa 
powrotnego. Takie podłączenie zapewnia cyrkulację roztworu w pełnym obiegu 
czyszczonego układu i usunięcie osadu z całej powierzchni wymiany ciepła. 
2. Między kołnierze włoŜyć gumowe podkładki uszczelniające, a w przypadku 
połączeń gwintowanych zastosować taśmę teflonową lub pakuły. 
3. W celu uniknięcia utraty roztworu, sprawdzić szczelność czyszczonego 
układu. W tym celu napełnić zbiornik agregatu zimną wodą i uruchomić pompę 
agregatu. Przełączyć zawory  dokonując zmiany kierunku tłoczenia. 
Zaobserwowane nieszczelności usunąć poprzez dokręcenie lub zastosowanie 
opasek. Na powrocie z instalacji zamontować specjalny odmulacz z filtrem, 
który skutecznie odseparuje szlam zawierający tlenki Ŝelaza i produkty korozji 
stali czarnej.  
 4. Po próbie szczelności spuścić zimną wodę i napełnić układ gorącą wodą 
wykorzystując c.w.u. lub podgrzewacz przepływowy zamontowany w agregacie 
czyszczącym. 
5. W związku z bardzo duŜą aktywnością roztworu, aby zapobiec nadmiernemu 
pienieniu się roztworu, preparat naleŜy dodawać stopniowo, małymi dawkami, 
obserwując oznaki reakcji. OpróŜnione worki po związku chemicznym odkładać 
w jedno miejsce, dla kontroli zuŜycia preparatu w danym płukaniu. 
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Fot. 3 Agregat do czyszczenia instalacji wraz ze zbiornikiem. 
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Całość robót wykonać zgodnie z: 
1. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690), 

2. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
MontaŜowych. Tom II „Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”. 

3. Katalog norm PN78/H-04610 – Korozja metali – Metody oceny badań 
korozyjnych. 

4. Wytycznymi producentów urządzeń i materiałów. 
 
 
 

Opracował: 
 
 


