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Opis Projektu Technologicznego
ptukania instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania w budynku
Publicznej Szkoty Podstawowej nr 24 i VIl L.O. w Ralomiu przy ul.
Powstaicow Slaskich 4

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt technologiqzimkania instalaciji
wewretrzne] centralnego ogrzewania w budynku Publiczn8gkoty
Podstawowej nr 24 i VII L.O. w Radomiu przy ul. Psiaicow Slaskich 4.

1.2 Inwestor:

Urzgd Miasta w Radomiu
Wydziat Inwestyciji
26-600 Radom
ul. Kilinskiego 30

1.3 Autor projektu

inz. Grzegorz Urbanelis



2. Podstawa opracowania:

2.1 Umowa z Inwestorem;

2.2 Audyt energetyczny budynku

2.3 Wizja lokalna inwestyciji.

2.4 Wytyczne projektowo technologiczne do ptukanstalaciji
2.5 Obowizujace przepisy techniczne.

3. Charakterystyka systemu ogrzewania

Budynek szkoty ogrzewany jest z miejskiej siecipdgvniczej. Pomieszczenie
rozdzielaczy umiejscowione jest w podpiwniczeniudymku A. Parametry
instalacji wewmtrznej c.o0. 95/70 °C. Ciepto do poszczegdinych ssagow
dostarczane jest zbiorczym kanatem, w ktorym opidstalacji c.o. Instalacja
w caldici z rur stalowych czarnycladzonych poprzez spawanie.

Instalacja grzewcza dwururowa z z rozprowadzenievinyan, z obiegiem
wymuszonym, z zaworami regulacyjnymi grzejnikowymi brak gtowic
termostatycznych. Grzejniki w wkszaci zeliwne zeberkowe oraz stalowe typu
Favier. Odpowietrzenia automatyczne na wszystkichgzh.

W segmencie z salgimnastycza wykonano modernizagj instalacji c.o.
z wymiary grzejnikéw wraz zaworami termostatycznymi.

4. Ocena aktualnego stanu technicznego instalaciji.

Pomieszczenie rozdzielaczyyikowane przez szketw stanie dostatecznym.
Instalacja grzewcza w stanie dostatecznym nazabte konserwowana
| naprawiana. Zawory podpionowe oraz odpowietrznigutomatyczne
niesprawne — brak mbwosci regulacji oraz odpowietrzania. Brak atiavosci
regulacji na obiekcie poprzez zydkownika obiektu Iub pracownika
(konserwatora). Liczne miejsca przeciekbw oraz odzk zaworéw
grzejnikowych. W okresie intensywnego ogrzewaniaiektin problemy
z dostaw czynnika do segmentu przedszkola.

W segmencie sali gimnastycznej nowa instalacjajigkamva oraz zasilaga
wyposaona w zawory termostatyczne — stan dobry.

Ze wzgkdu na brak modernizacji systemu grzewczego catebektu
przeprowadza siptukanie instalacji grzewczej.

5. Technologia ptukania instalaciji.

W instalacjach centralnego ogrzewania wpsgje zjawisko powstawania
| osadzania si kamienia, spowodowane zawdkim zwigzkOw wapnia w
wodzie. W zwizku z tym,ze osadzony kamiekottowy jest dobrym izolatorem
ciepta, sprawng cieplna instalacji c.0. sukcesywnie zmniejsza si



Jak wykazata praktyka, poggioletniej eksploatacji sprawidta maleje o ok.
10-20 %. Niezbdna cazstotliwos¢ czyszczenia dla przetnych warunkéw
krajowych wynosi 4-5 lat. Uzataiona jest ona gtéwnie od jas@ stosowanej
wody oraz sposobu eksploatacji. Ze wrgl na dua prdkos¢ korozji oraz
wptyw na uszczelnienia nie zaleca skycia do czyszczenia kwasu solnego.

PROCEDURA CZYSZCZENIA

A. Czynngci przygotowawcze

1. Orientacyjna pojemri6 catej instalacji — wynosi 10 hztadu.

2. Do czyszczenia stosoweoztwor zobaogtniony do pH = 6

3. Przygotowé miejsce oprénienia i napetnienia instalacji. W pomieszczenie
rozdzielaczy po zamkegiu gidbwnego zaworu nha rur@gu powrotnym

| zasilapcym wpalt kurki spustowe (fot 1.).

4. Przygotowa instalacg do czyszczenia, tj. zbiornik na roztwor oraz pemp
Najwygodniej stosowa zbiornik z tworzywa sztucznego O pojerdcio
minimum kilkudziesgciu litrow. Pompa powinna posiadaodpowiedm
wysoka¢ podnoszenia (1 at = 10 m stupa wody), wyd&npompy nie ma
wigkszego znaczenia, lecz praktycznie nie powinriayzsza od 1 litra/sek.

B. Technologia czyszczenia

1. Opré@ni¢ instalacg c.0. z wody poprzez otwarcie kurka spustowego.
W pierwszym okresie op#aienia, kolor wypuszczane] wody cdrie
ciemnobrunatny. Jest to zjawisko normalne, spowash@korozj instalaciji.

2. Dwukrotnie przeptukainstalacg c.0. wod wodochagowa poprzez catkowite
napetnienie jej i natychmiastowe spuszczenie. Cayihrta ma na celu
odmulenie instalacji i grzejnikbw poprzez usuniez@wiesiny zawieragej
luzny osad oraz produkty korozji (tlenkelaza). Do napetnienia instalaciji c.o.
woda zastosowa istniepce state podczenie do sieci  wodogiowe.
(W pomieszczeniu konserwatora wskazano miejsce apoetie fot. 2).
Odprowadzona woda po drugim ptukaniu powinnac¢ byieznacznie
zanieczyszczona.

3. W czasie ptukania instalacji przygotawaztwor w zbiorniku. (fot. 3).

4. Napeint instalacg c.0. przygotowanym roztworem. Skontrolawpoziom
roztworu w instalacji i dopompowdrakupca ilosé.

5. Instalagg czysci sie zimnym roztworem, w warunkach statycznych (bez
obiegu) czas czyszczenigaga 10-12 godz.

6. Opr&ni¢ instalacg z roztworu.

7. Sprawdzi, czy instalacja zostata wyczyszczona (w dowolngloiiku).



8. Dwukrotnie przeptuka instalacg c.0. zimrm woda wodochgowa-
przeciwpgpdowo. Wpuszczenie wody zgqaikoscia 1 m/s poprzez zasilenie oraz
pPOWrGt.

9. Napeint instalacg c.0. wod, zdemineralizowan

10. Wymien¢ zawory odpowietrzage, przeciekage zawory grzejnikowe oraz
zawory regulujce na kanale dla segmentu szkot oraz przedszkola.

11. Wykona proke szczelnéci 0,6 MPa

Uwaga:
Ze wzgkdu na stan techniczny instalacji nie stosugedsipuszczalnegotenia

zwiazku chemicznego. Zdarzagsie po usuniciu kamienia kottowego i prébie
szczelnéci wyskpuja niewielkie przecieki, ktére dotychczas uszczelniat
narcgnigty kamier. Fragmenty instalacji, wymagapszczelnienia, naprawy lub
wymiany. Ze wzgidu na toze wigksza¢ instalacji jest w kanatach w miejscach
nie widocznych bez braku depu nie dopuszcza istosowaniasrodka
chemicznego ze wzglu na jej stan techniczny.

fot. 1 Miejsce podiczenia zestawu z poraplla szkoty podstawoewj




fot. 1a Miejsce podktzenia zestawu z porpplla szkoty przedszkola

E

B. Technologia podtzenia agregatu

1. Do jednego z kotnierzy (ké6ow) podhczy¢ kotnierz weza zasilajacego
agregatu, a do drugiego, usytuowanegozliwe najdalej - koinierz wza
powrotnego. Takie pogkkzenie zapewnia cyrkulacjoztworu w petnym obiegu
czyszczonego ukiadu i usgnie osadu z catej powierzchni wymiany ciepta.



2. Miedzy kotnierze witay¢ gumowe podktadki uszczelnage, a w przypadku
pofaczen gwintowanych zastosowaasme teflonows lub pakuty.

3. W celu unikngcia utraty roztworu, sprawdziszczelné¢ czyszczonego
uktadu. W tym celu napelfizbiornik agregatu zingnwoda i uruchomé pomp
agregatu. Przetzy¢ zawory dokonujc zmiany kierunku ttoczenia.
Zaobserwowane nieszczefoo usuraé poprzez dokycenie lub zastosowanie
opasek. Na powrocie z instalacji zamontévepecjalny odmulacz z filtrem,
ktory skutecznie odseparuje szlam zawignajtlenki zelaza i produkty korozji
stali czarnej.

4. Po prbobie szczelda spuci¢c zimm wode i napeiné uktad gosca woda
wykorzystupc c.w.u. lub podgrzewacz przeptywowy zamontowanggregacie
czyszcacym.

5. W zwizku z bardzo diy aktywndacia roztworu, aby zapobiec nadmiernemu
pienieniu s¢ roztworu, preparat natg dodawa stopniowo, matymi dawkami,
obserwujc oznaki reakcji. Oprnione worki po zwizku chemicznym odktada
w jedno miejsce, dla kontroli zycia preparatu w danym ptukaniu.

Fot. 3 Agregat do czyszczenia instalacji wraz zerrikiem.




Catas¢ robot wykona zgodnie z:

1.

Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadabudynki i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690),

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét dBwlano-
Montazowych. Tom Il ,Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

Katalog norm PN78/H-04610 — Korozja metali — Metodgeny bada
korozyjnych.

Wytycznymi producentdw ugrzen i materiatow.

Opracowat:



