SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

PLUKANIE INSTALACJI C.O0. W BUDYNKU PG NR 3
w RADOMIU PRZY ul. CZARNOLESKEJ 10

KOD CPV:
45330000-9 — HYDRAULIKA | ROBOTY SANITARNE

OBIEKT:
PG NR 3 w RADOMIU PRZY ul. CZARNOLESKEJ 10

INWESTOR:

URZAD MIEJSKI W RADOMIU
26-600 RADOM

ul. Kilinskiego 30



1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje specyfikatechniczm wykonania i odbioru robot:
® Plukania instalacji centralnego ogrzewania w PG wRadomiu.

2. Wykonanie robot ptukania instalacji centralnego ogzewania
PROCEDURA CZYSZCZENIA
A. Czynnosci przygotowawcze

1. Orientacyjna pojemnré catej instalacji — wynosi 10 m3 ztadu.

2. Do czyszczenia stosowaoztwér KAMIX, Alfa Phos lub Biorenex o @teniu nie
wigkszym 2-3%

3. Przygotowéa miejsce oprénienia i napetnienia instalacji. W pomieszczeni@daerwatora
po zamkn¢ciu gtdwnego zaworu w wymiennikowi na rurggu powrotnym i zasilagym
wpali¢ kurki spustowe

4. Przygotowa instalacg do czyszczenia, tj. zbiornik na roztwér oraz pemigajwygodniej
stosowa zbiornik z tworzywa sztucznego o pojerdciominimum Kkilkudziestciu litrow.
Pompa powinna posiadlaodpowiedm wysokaé podnoszenia (1 at = 10 m stupa wody),
wydajna¢ pompy nie ma wikszego znaczenia, lecz praktycznie nie powinriavbysza od
1 litra/sek.

B. Technologia czyszczenia

1. Opr@ni¢ instalacg c.0. z wody poprzez otwarcie kurka spustowego.

W pierwszym okresie op#dienia, kolor wypuszczanej wodgdizie ciemnobrunatny. Jest to
zjawisko normalne, spowodowane kotpijstalacji.

2. Dwukrotnie przeptukainstalacg c.0. wod wodochgowa poprzez catkowite napetnienie
jej i natychmiastowe spuszczenie. Czyinta ma na celu odmulenie instalacji i grzejnikow
poprzez usuniecie zawiesiny zawigraj luzny osad oraz produkty korozji (tlenkelaza). Do
napetnienia instalacji c.o.

wodg zastosowaistniepce state podczenie do sieci wodagjowe.

. Odprowadzona woda po drugim ptukaniu powinnatigznacznie zanieczyszczona.

3. W czasie ptukania instalacji przygotan&3 % roztworu w zbiorniku. (fot. 3).

4. Napeint instalacg c.0. przygotowanym roztworem. Skontrol@dwpoziom roztworu w
instalacji i dopompowabrakupca ilos¢.

5. Instalag} czysci sig zimnym roztworem, w warunkach statycznych (bezegb) czas
czyszczenia sga 10-12 godz.

6. Opr@ni¢ instalacg z roztworu.

7. Sprawdzi, czy instalacja zostata wyczyszczona (w dowolnyloirku).

8. Dwukrotnie przeptukainstalacg c.0. zimm, woda wodochgowa.

9. Napeint instalacg c.0. wod zdemineralizowan

10. Wymiené zawory odpowietrzage oraz podpionowe.

11. Wykona proke szczelnéci 0,6 MPa



Uwaga:

Ze wzg¢du na stan techniczny instalacji nie stosugensaksymalnego dopuszczalnego
stezenia zwizku chemicznego. Zdarza,sie po usuniciu kamienia kottowego i probie
szczelngci wysepujg niewielkie przecieki, ktére dotychczas uszczehmaadsniety kamiei.
Fragmenty instalacji, wymagapszczelnienia, naprawy lub wymiany. Ze wdglna toze
wieksza¢ instalacji jest w kanatach w miejscach nie widgainbez braku dogbu nie
dopuszcza gizwikszenia gtenia. Sgzenie zwgzku chemicznego podano na przyktadzie:
Kamix-u — zaycie zaktadane na instalacji w granicach 180-2Q0 k

Procedura czyszczenia wykonywaagregatem ze zbiornikiem oraz filtro-odmulaczem.
3. Odbiory wykonanych robot

Przewiduje si nastpujace odbiory cgsciowe potwierdzone protokotami:
® odbior ptukania instalacji centralnego ogrzewania
® odbior proby dinieniowej centralnego ogrzewania p = 0,6 MPa

Do odbioru kaacowego wymaganearastpujace dokumenty;
® protokoty z odbioréw ogciowych
atesty, deklaracje, aprobaty techniczne zastosahamateriatow
karty gwarancyjne na ugdzenia
oswiadczenie kierownika robo6t o zakezeniu i wykonaniu robot zgodnie
z dokumentagj}, sztuky budowlam i przepisami Prawa budowlanego.

Opracowat:



