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1. Zakres opracowania  

 
Opracowanie obejmuje specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót: 
� Płukania instalacji centralnego ogrzewania w PG nr 3 w Radomiu. 

 
2. Wykonanie robót płukania instalacji centralnego ogrzewania 

 
 PROCEDURA CZYSZCZENIA 
 
A. Czynności przygotowawcze 
 
1. Orientacyjna pojemność całej instalacji – wynosi 10 m3 zładu.  
2. Do czyszczenia stosować roztwór KAMIX, Alfa Phos lub Biorenex o stęŜeniu nie 
większym 2-3%  
3. Przygotować miejsce opróŜnienia i napełnienia instalacji. W pomieszczenie konserwatora 
po zamknięciu głównego zaworu w wymiennikowi na rurociągu powrotnym i zasilającym 
wpalić kurki spustowe  
4. Przygotować instalację do czyszczenia, tj. zbiornik na roztwór oraz pompę. Najwygodniej 
stosować zbiornik z tworzywa sztucznego o pojemności minimum kilkudziesięciu litrów. 
Pompa powinna posiadać odpowiednią wysokość podnoszenia (1 at = 10 m słupa wody), 
wydajność pompy nie ma większego znaczenia, lecz praktycznie nie powinna być wyŜsza od 
1 litra/sek. 
 
B. Technologia czyszczenia 
 
1. OpróŜnić instalację c.o. z wody poprzez otwarcie kurka spustowego.  
W pierwszym okresie opróŜnienia, kolor wypuszczanej wody będzie ciemnobrunatny. Jest to 
zjawisko normalne, spowodowane korozją instalacji. 
2. Dwukrotnie przepłukać instalację c.o. wodą wodociągową poprzez całkowite napełnienie 
jej i natychmiastowe spuszczenie. Czynność ta ma na celu odmulenie instalacji i grzejników 
poprzez usuniecie zawiesiny zawierającej luźny osad oraz produkty korozji (tlenki Ŝelaza). Do 
napełnienia instalacji c.o. 
wodą zastosować istniejące stałe podłączenie do sieci  wodociągowej.  
. Odprowadzona woda po drugim płukaniu powinna być nieznacznie zanieczyszczona. 
3. W czasie płukania instalacji przygotować 2-3 % roztworu w zbiorniku. (fot. 3). 
4. Napełnić instalację c.o. przygotowanym roztworem. Skontrolować poziom roztworu w 
instalacji i dopompować brakującą ilość. 
5. Instalację czyści się zimnym roztworem, w warunkach statycznych (bez obiegu) czas 
czyszczenia sięga 10-12 godz. 
6. OpróŜnić instalację z roztworu. 
7. Sprawdzić, czy instalacja została wyczyszczona (w dowolnym odcinku). 
8. Dwukrotnie przepłukać instalację c.o. zimną wodą wodociągową. 
9. Napełnić instalację c.o. wodą zdemineralizowaną. 
10. Wymienić zawory odpowietrzające oraz podpionowe. 
11. Wykonać próbę szczelności 0,6 MPa 
 



Uwaga:  
Ze względu na stan techniczny instalacji nie stosuje się maksymalnego dopuszczalnego 
stęŜenia związku chemicznego. Zdarza się, Ŝe po usunięciu kamienia kotłowego i próbie 
szczelności występują niewielkie przecieki, które dotychczas uszczelniał narośnięty kamień. 
Fragmenty instalacji, wymagają uszczelnienia, naprawy lub wymiany. Ze względu na to, Ŝe 
większość instalacji jest w kanałach w miejscach nie widocznych bez braku dostępu nie 
dopuszcza się zwiększenia stęŜenia. StęŜenie związku chemicznego podano na przykładzie: 
Kamix-u – zuŜycie zakładane na instalacji  w granicach 180-200 kg.  

 
Procedura czyszczenia wykonywać agregatem ze zbiornikiem oraz filtro-odmulaczem. 
 
     3.   Odbiory wykonanych robót 

 
Przewiduje się następujące odbiory częściowe potwierdzone protokołami: 

� odbiór płukania instalacji centralnego ogrzewania 
� odbiór próby ciśnieniowej centralnego ogrzewania p = 0,6 MPa 

 
Do odbioru końcowego wymagane są następujące dokumenty; 

� protokoły z odbiorów częściowych 
� atesty, deklaracje, aprobaty techniczne zastosowanych materiałów 
� karty gwarancyjne na urządzenia 
� oświadczenie kierownika robót o zakończeniu i wykonaniu robót zgodnie  

z dokumentacją, sztuką budowlaną i przepisami Prawa budowlanego. 
 

 
.                   

Opracował: 
 
          


