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OPIS TECHNICZNY : 
 
1. Przedmiot opracowania 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt aranżacji wnętrz lokalu użytkowego wraz z technologią  
w budynku usługowo-mieszkalnym przy ulicy Traugutta 31/33 w Radomiu. Lokal ten zlokalizowany jest 
na parterze budynku, składa się z dwóch sal o łącznej powierzchni 58,49m². Dostępny jest przez hall  
z ulicy Traugutta (również dla osób niepełnosprawnych). W lokalu będzie mogło jednocześnie 
przebywać do 30 osób.  
 
2. Czas pracy i zatrudnienie. 
 
Lokal będzie działał 8 godzin dziennie. Pracować w nim będą 2 osoby. 
 
3. Materiały wykończeniowe. 
 
Ściany konstrukcyjne wykonane w technice tradycyjnej murowanej z cegły ceramicznej i żelbetowe. 
Ściany działowe istniejące z płyt paździerzowych na ruszcie drewnianym z wypełnieniem z wełny 
mineralnej. Tynki wewnętrzne cementowo - wapienne. Istniejące posadzki w obu pomieszczeniach 
wykończone parkietem, który wymaga wycyklinowania i ponownego polakierowania lakierem  
o wysokiej odporności na ścieranie, przeznaczonym do użyteczności publicznej. Ściany w obu  
pomieszczeniach, po uprzednim usunięciu starych powłok i nałożeniu gładzi gipsowych - pomalowane 
farbą akrylową firmy „Beckers” na kolor o symbolu S 0505 – Y (wg zestawienia powierzchni do 
pomalowania). Kaloryfery i rury stalowe co, po wcześniejszym oczyszczeniu pomalować na biało farbą 
przeznaczoną do malowania kaloryferów. Wszystkie sufity podwieszane wykonane z płyt gipsowo-  
kartonowych wodo - i ognioodpornych na ruszcie stalowym, pomalowane farbą akrylową na kolor biały 
(wg zestawienia powierzchni do pomalowania). Wnęki pod oknami , w których znajdują się kaloryfery - 
zasłonić osłonami wykonanymi z blachy perforowanej w ramie stalowej wykonanej z ceowników, w 
kolorze stalowym. Szatnia ogólnodostępna znajdująca się w hallu, przy wyjściu z budynku wymaga 
renowacji (oczyszczenie i pomalowanie lakierem elementów drewnianych o łącznej powierzchni  
16 m², dorobienie blatu o wymiarach 290 x 60 cm z uchylnym przejściem o szerokości 90 cm oraz 
dorobienie 90 sztuk nagwintowanych kulek stalowych o średnicy 1 cm wieńczących wieszaki na 
ubrania). Lustro zamontowane w ścianie obok szatni o wymiarach 145 x 90 cm - do wymiany. Wnękę, 
w której umieszczono lustro obramować ramą drewnianą. Schody przed wejściem do budynku 
wymagają renowacji (konieczna wymiana niektórych popękanych płytek i metalowych obróbek 
krawędzi schodów. Zakres prac remontowych schodów należy skonsultować z kosztorysantem  
i wykonawcą.  
  
4. Program użytkowy pomieszczeń :  
 
1. Sala nr 1 - czytelnia, ze stanowiskami komputerowymi.  
2. Sala nr 2 - czytelnia z telewizorem i stanowiskiem komputerowym personelu.   
 
5. Oświetlenie.  
 
Wszystkie pomieszczenia posiadają oświetlenie naturalne. Wszystkie pomieszczenia będą posiadały 
oświetlenie sztuczne o wymaganym  natężeniu.  
 
Projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych wg oddzielnego opracowania. 
 
6. Wentylacja  
 
Grawitacyjna – istniejąca. 
  
7. Zaopatrzenie w media. 
 
Aranżowane pomieszczenia wyposażone są w instalacje : elektryczną , co z sieci miejskiej.  
 
Instalacja sieci telefonicznej, komputerowej i DVC oraz instalacji alarmowej wg. ustaleń z zarządca 
lokalu. 



8. Usuwanie odpadów. 
 
Składowanie do pojemnika i wywóz na zorganizowane wysypisko śmieci. 
 
9.   Zestawienie pomieszczeń 
 

1 -   sala nr 1     38,20 m² 
2 –  sala nr 2          20,29 m² 
           
         Razem     58,49 m² 

 
 
10.  Wyposażenie technologiczne wg rys. nr 2. 
 
- Siedem  stanowisk komputerowych.  
- Stoły, regały, szafy na książki i inne wyposażenie placówki wg rys. nr 2 (regały ze względu na 

nietypowe wymiary muszą być wykonane na indywidualne zamówienie z płyty stolarskiej, wymiary 
mebli należy skorygować po wykonaniu wszystkich prac remontowych lokalu ze względu na 
możliwe niewielkie odchylenia wymiarów ścian po ich wykończeniu. ). 

- Telewizor, ekran i rzutnik multimedialny.  
- Rolety wewnętrzne nieprzezierne wszystkie okna - firmy Taparella lub odpowiedniki z innej firmy. 
 
11. Zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej.  
 

Pomiędzy salą nr 1 i nr 2 wyciąć otwór (o wymiarach uzgodnionych z wykonawcą drzwi)  
w istniejącej ścianie działowej wykonanej z płyt paździerzowych na ruszcie drewnianym  
z wypełnieniem z wełny mineralnej, w którym należy zamontować drzwi dwuskrzydłowe, 
aluminiowe, przeszklone szkłem bezpiecznym o wymiarach 120 x 200 cm. W sali nr 2 stolarka 
okienna do wymiany – należy zamontować okno (PCV) o wymiarach 170 x 230 cm z zachowaniem 
podziałów takich jak w stolarce okiennej sali nr 1. Pozostała stolarka drzwiowa i okienna bez 
zmian. 

 
12.  Zestawienie powierzchni do pomalowania 
  
-     Sufity    -    59,50 m² - kolor biały matowy.  
-     Ściany  -  147,40 m² - kolor S0505-Y10R półmat (wg wzornika firmy „Beckers”). 
 
13.  Zestawienie powierzchni do wycyklinowania i polakierowania lakierem o wysokiej odporności na 
ścieranie przeznaczonym do użyteczności publicznej. 
 
-      Podłoga (parkiet) – 58,49 m². 
                            
 
UWAGA :  
- wszystkie użyte materiały winny posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie ITB oraz ocenę Instytutu Higieny .Realizacja powinna przebiegać zgodnie ze sztuką 
budowlaną 

- wszystkie urządzenia należy montować i użytkować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową 
dostarczoną przez producenta 

- urządzenia dla których ustawa nr 250 o badaniach i certyfikacji (Dz. Ustaw Nr 55 z 1993 r) 
stwarza taki wymóg , powinny mieć certyfikat na znak bezpieczeństwa , świadectwo dopuszczenia 
do produkcji lub odpowiednią deklarację zgodności. 

 
 
 
      Opracował: mgr inż. arch. Robert Mordak 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


