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|. INFORMACJE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techaiezranacji wretrz lokalu wytkowego wraz z technolagiv
budynku ustugowo-mieszkalnym przy ulicy Trauguttd33 w Radomiu. Lokal ten zlokalizowany jest nateeare
budynku, sktada siz dwdch sal oacznej powierzchni 58,49mbDostpny jest przez hali z ulicy Traugutta (réwhie
dla os6b niepetnosprawnych).

Sciany konstrukcyjne wykonane w technice tradycyjmeyowanej z cegly ceramicznejelbetowe Sciany
dziatowe istniejce z ptyt padzierzowych na ruszcie drewnianym z wypetnienieweiny mineralnej. Tynki
wewretrzne cementowo - wapienne. Istamg posadzki w obu pomieszczeniach widaone parkietem, ktéry
wymaga wycyklinowania i ponownego polakierowaniddaem o wysokiej odporrai nascieranie,
przeznaczonym dazyteczndci publicznej.Sciany w obu pomieszczeniach, po uprzednim ugimistarych
powtok i natazeniu gtadzi gipsowych - pomalowane fadikrylows firmy ,Beckers" na kolor o symbolu S 0505 - Y
(wg zestawienia powierzchni do pomalowania). Kdery i rury stalowe co, po wcgeiejszym oczyszczeniu
pomalowd na biato farh przeznaczondo malowania kaloryferow. Wszystkie sufity podwiase wykonane z ptyt
gipsowo-kartonowych wodo - i ognioodpornych na oiszstalowym, pomalowane farlakrylowg na kolor biaty
(wg zestawienia powierzchni do pomalowania).@kirpod oknami, w ktérych znajdupie kaloryfery -zastord
ostonami wykonanymi z blachy perforowanej w rant@mvej wykonanej z ceownikdw, w kolorze stalowym.
Szatnia og6lnodogbna znajdujca s¢ w hallu, przy wyjciu z budynku wymaga renowacji (oczyszczenie i
pomalowanie lakierem elementéw drewnianychazhej powierzchni 16 fndorobienie blatu o wymiarach 290 x
60 cm z uchylnym przégiem o szerokéi 90 cm oraz dorobienie 90 sztuk nagwintowanydelkstalowych o
srednicy 1 cm wiéczacych wieszaki na ubrania). Lustro zamontowan&ianie obok szatni o wymiarach 145 x 90
cm - do wymiany. Weke, w ktérej umieszczono lustro obramaivany drewnian. Schody przed wégiem do
budynku wymagaj renowacji (konieczna wymiana niektérych pkanych ptytek i metalowych obrébek kredei
schodéw. Zakres prac remontowych schodéwayad&onsultowa z kosztorysantem i wykonawic

4. Program iytkowy pomieszcze:

1. Salanr1 - czytelnia, ze stanowiskami koremwymi.

2. Sala nr 2 - czytelnia z telewizorem i standigisn komputerowym personelu.

5. Gwietlenie.

Wszystkie pomieszczenia posiagefwietlenie naturalne. Wszystkie pomieszczenidatposiadaty éwietlenie
sztuczne o wymaganym raéniu. wg projektu elektrycznego.

6. Zaopatrzenie w media.

Ararzowane pomieszczenia wypasae g W instalacje : elektryczi co z sieci miejskiej.

Instalacja sieci telefonicznej, komputerowej i D€z instalacji alarmowej .

7. Usuwanie odpadow.

Skladowanie do pojemnika i wywdz na zorganizowagsypisko$smieci.

8. Zestawienie pomieszaze

1 - salanril 38,20°m
2 -salanr? 20,29°m
Razem 58,49 M

9. Zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej.

Pomkidzy sah nr 1 i nr 2 wycaé otwor (o wymiarach uzgodnionych z wykonawerzwi) w istniejcej scianie
dzialowej wykonanej z piyt galzierzowych na ruszcie drewnianym z wypetnienieweiny mineralnej, w ktérym
nalezy zamontowa drzwi dwuskrzydtowe, aluminiowe, przeszklone sekiieezpiecznym o wymiarach 120 x 200
cm. W sali nr 2 stolarka okienna do wymiany - ngleamontowda okno (PCV) o wymiarach 170 x 230 cm z
zachowaniem podziatéw takich jak w stolarce okig¢sadé nr 1. Pozostata stolarka drzwiowa i okiebea zmian.
UWAGA :

wszystkie ayte materiaty winny posiadawiadectwa dopuszczenia do stosowania w

budownictwie ITB oraz oceninstytutu Higieny .Realizacja powinna przebiéggodnie ze sztuk

budowlan

wszystkie urzdzenia nalgy montowd i uzytkowat zgodnie z dokumentaciechniczno-ruchow

dostarczon przez producenta

urzadzenia dla ktorych ustawa nr 250 o badaniach yfikacji (Dz. Ustaw Nr 55 z 1993 r)

stwarza taki wymdg , powinny ndeertyfikat na znak bezpiearstwa ,swiadectwo dopuszczenia

do produkcji lub odpowiednideklaract zgodndci.



Il. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikagtécznej (OST) swymagania ogélne dotyaze wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z inwestygj

.1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstapracowania szczegétowej specyfikacji technicZ8§T)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktguay zlecaniu i realizacji nagiujacych robét wymienionych
w szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

NUMER KOD CPV ZAKRES ROBOT
SPECYFIKACJI
SST.III.L 45111000-8 Roboty rozbidrkowe
SST.III.2 454100 0-4 Oktadziny z piyt gipsowo-kartevych
SST.I1.3 45421100-5 Stolark&lusarka
SST.IL.4 45410000-4 Tynki wewretrzne, okladzinycienne
45431200-9
SST.IL.5 45442100-8 Roboty malarskie
SST.I1.6 45430000-0 Posadzki
SSTE 45310000-3 Instalacje elektryczne

1.3. Zakres robo6t obgptych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnuymagania ogolne, wspolne dla robét budowlanyglktgbh
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSg agodne z obowrzujacymi odpowiedniminormami i wytycznymi.

| .5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jgkizh wykonania oraz za ich zgodié@ dokumentagj projektows, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrélonym w dokumentach umowy przel@aWykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgowiiai@i prawnymi i administracyjnymi,

i poda lokalizagj i wspotrzdne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekdziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa kompB8T. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzidtnpa
ochrore przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili adbikaacowego robo6t Uszkodzone lub zniszczone
punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali nashy koszt.

| .5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiepés, czs¢ graficzry, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy,

1.5.3. Zgodnd¢ robot z dokumentagjprojektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynemzekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowi, zakczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione watlygednym z nichsobowhzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumejyita

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw ohpwe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy".

Wykonawca nie mze wykorzystywd bigddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoihinspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich amigoprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozhmci podane na rysunku wielkai liczbowe wymiaréw s
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadjarby¢ zgodne z dokumentacprojektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementow budowli madwm¢ jednorodne i wykazywazgodnadé z okrelonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie ragyzekraczé& dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonamety nie lgda zgodne z dokumentagcprojektovy lub SST
i maja wptyw na niezadowalaga jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie agzkwykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienten@alizacji kontraktu,zado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujeedzie utrzymywa tymczasowe urglzenia zabezpieczgje, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdgzelkie innesrodki niezledne do
ochrony robét, wygody spoteczsw i innych.



Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w

cerg umowry.
|.5.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wyikaeniowych Wykonawcackizie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie beody stojcej,
b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniezsio przepiséw i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredZie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrigi
spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢@stivie jego sposobu
dzialania. Stosaf sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegdiny wzgl na:
1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovégdiojazdowych,
2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mazliwoscia powstania pgaru.
1.5.6. Ochrona przeciwparowa
Wykonawca hdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.
Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,szitalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojetzda
Materiaty tatwopalne &da sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przempisaabezpieczone przed
dostpem 0s6b trzecich.
Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamrem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona wtasrci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrpimstalacji i uradzea zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak ruroggi, kable itp.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyehminstalacji i urzdzer w czasie
trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaMjkonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
zainteresowanychzytkownikéw oraz kdzie z nimi wspotpracowat, dostarczajszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzakta
instalacji na powierzchni ziemi i wdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyeiprzez
Zamawiajcego.
| .5.8. Ograniczenie ohgien osi pojazdow
Wykonawca stosowéesie bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na é przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposaenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidnab zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposobagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.
Pojazdy i fadunki powodage nadmierne obgienie osiowe niedula dopuszczone rn@awiezo ukaaczony fragment
budowy w obebie terenu budowy i wykonawcadizie odpowiadat za naprawszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora oradz
| .5.9 Bezpieczistwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawcadhie przestrzegaprzepiséw dotyczrych bezpieczestwa i higieny pracy W
szczegolnéci wykonawca ma obowrek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz mpietsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca
zapewni i ledzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz smitzi odpowiedni odziez dla
ochronyzycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na budowie. Uersdj, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem
wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremoboét i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do rob6t od daty
rozpoczcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanieesdo prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowizany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administgagstwowej i
samoradowej, ktére g w jakikolwiek sposob zwzane z robotami idulzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznyctigzass prowadzenia robét. Np. rozpmlzenie Ministra
infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawigieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, pi¥l) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej zia26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpigastea i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 p6z. 1650).
Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych idnlzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizei lub metod i w sposéb gty bedzie
informowa® Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedajagvkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.
2. MATERIALY
2. |. Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyiiych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétmformacje dotycxce, zamawiania lub wydobywania 4



materiatéw i odpowiednie aprobaty technicznedwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawtewiazany jest do prowadzeniaagltych bada
okreslonych w SST w celu udokumentowania, materiaty uzyskan2dopuszczalnegerddta spetniaj wymagania
SST w czasie pogbu robét. Pozostate materiaty budowlane powirpsirsa wymagania jakéciowe okrélone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktdrynowa w Szczegdbtowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzeniaigiscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviald wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt& miejscowych, wdczapc w tozrddta wskazane przez Zamavdeggo i jest zobowrzany
dostarczy inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przedaozjiem eksploataciji zia.
Wykonawca przedstawi dokumentaepwierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie metgdwydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoraadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagdalosciowych i jakdgciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztga. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tynatyp wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatéw do rob6t, chigbpostanowienia ogélne lub szczegétowe warunkéw
umowy stanowi inaczej.
Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskaniakisi zwiru beda formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaejienu po ukaczeniu rob6t. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innyidjsc wskazanych w dokumentach umowgld
wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad adpdnio do wymagaumowy lub wskazalnspektora
nadzoru. Eksploatacjaddet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olbganjacymi na
danym obszarze.
2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom jakgciowym
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jalk@iowym zostan przez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzaazdKrodzaj robét, w ktérym znajdupie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawdamgje na wiasne ryzyko, ligz sk z jego nie przyjciem i
nie zaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdydola one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @kos¢ | whasciwos¢ do robot i byly dosipne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiat@aatzlokalizowane w olbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materialdw
Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewidujazliwo$¢ zastosowania #ych rodzajéw materiatdw do wykonywania
poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiattmpiektora Nadzoru o zamiarze zastosowania koeigetodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materi@unce by p&zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3. SPRET
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢é wykonywanych robot. Spez uzywany do rob6t powinien iyzgodny z ofert Wykonawecy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typowi ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnifgkiasci lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przespéktora Nadzoru. Liczba i wydafdcsprztu bedzie
gwarantowd przeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadamistkngmi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewiadgmn umow. Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym stanie i gotosm do pracy. Bdzie spetnia normy
ochronysrodowiska i przepisy dotyaeze jego aytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nad4apie
dokumentéw potwierdzagych dopuszczenie sgim do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnjozliwos¢ wariantowego ycia sprztu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoswoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacged
uzyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezmby p&zniej zmieniany bez jego
zgody.
4 TRANSPORT
4. 1. Og6lne wymagania dotycgce transportu
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@fodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakas¢ wykonywanych rob6t i wigiwosci przewaonych materiatéw. Liczbg&rodkéw transportudalzie zapewnia
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami @é&rgymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamhidospektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotycace przewasa po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgatspetnig wymagania dotyee przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych cfieh na osie i innych parametréw technicznyéimdki transportu nie odpowiadag
warunkom dopuszczalnych ohién na osie mogby¢ dopuszczone przez wewy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnegaytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykeoa lzdzie usuwé na
biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.



5 WYKONANIE ROBOT

5. I. Przed rozpocgciem robét wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry pmni skladé sie z czsci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidnie z umow lub kontraktem oraz za jak®
zastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t,crazgodné¢ z dokumentagj projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektu projektem organizacji rob6t qraleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1.Wykonawca ponosi odpowiedziaktaza peta obstug geodezyja przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét oklenych w dokumentacii projektowej lub przekazanych
na piémie przez Inspektora Nadzoru.
5.2.2.Nastpstwa jakiegokolwiek ledu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostan, jesli wymagat tego lgdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykorama wiasny koszt.
5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dogez akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementoot keda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowyudoéntaciji projektowej i w SST, a takw normach i
wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzdatyczc realizacji rob6t bda wykonywane przez Wykonawaie p&niej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, podzggonstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wgtrania robét w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6. |. Program zapewnienia jakdci
Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarsiaznspektora Nadzoru
programu zapewnienia jaka (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony spos§konania rob6t, mdiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarag@tejwykonanie robét zgodnie z dokumenjgmjojektovs, SST.
Program zapewnienia jag@ winien zawieré:
- organizac wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenizot,
- organizac ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonania poszczegélnych elementéw robat,
- system (sposob i proceaddiproponowanej kontroli i sterowania jalats wykonywanych robét
- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasthego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badd,
- spos6b oraz foremgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiardw, a tekwychganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie techgioknym, proponowany sposéb i fogmrzekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru,
- wykaz maszyn i uetdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgimzoraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i ydzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje istasrodkow transportu oraz udzer do
magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, legagzkruszyw itp.
- sposob i procedgmpomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, vayhania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych
elementow robdét.
6.2. Zasady kontroli jakai robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakasci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewn
odpowiedni system kontroli, wdzajc w to personel, laboratorium, sgzzaopatrzenie we wszystkie guizenia
niezlzdne do pobierania probek i badaaterialdw oraz robot. Wykonawcedzie przeprowadzgpomiary i badania
materiatow oraz robo6t z egtotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalwymagania co do zakresu badech czstotliwosci 3
okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tamestne, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres konfesit
konieczny, aby zapewhivykonanie robét zgodnie z umawnspektor Nadzorudolzie mi€ nieograniczony dogb do
pomieszczé laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcjisprektor Nadzorudalzie przekazywaWykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedagnieciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczygkli niedocagniccia te lgda tak powane,ze mog wplynaé
ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyngaie do rob6t badanych materiatow i dégiye do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedagjnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostarsungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak& tych materiatdw. Wszystkie koszty zmane z organizowaniem i prowadzeniem badateriatow i
robdt ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek
Prébki kxda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prébgdetych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym prawdopodoliistwem
wytypowane do badalnspektor Nadzorudazie mi€ zapewnion mozliwosé¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawedze przeprowadzadodatkowe badania tych materiatoéw, ktére tudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez Wykonawg usungte lub ulepszone
whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenséenek; w 6



przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawagj.Pojemniki do pobierania probekda
dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki de=pae przez
Wykonawe do badé beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaddwepy przez Inspektora
Nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiaryetts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawazna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane pmrgzektora Nadzoru. Przed przyseniem do pomiaréw lub
bada, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaiejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstanpémie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.5. Raporty z bada
Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &@aghk najszybciej, nie
p&zniej jednak nk w terminie okrélonymw programie zapewnienia jak@. Wyniki bada (kopie) xda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzaetiug dostarczonego przez niego wzoru lub innyctep
niego zaaprobowanych.
6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst go dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badanianateriatéw wrédta ich wytwarzania. Do unabwienia jemu kontroli zapewnionaetzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzednigj
weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegogaaVykonawe, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatéw i rob6t z
wymaganiami SST na podstawie wynikow biadastarczonych przez Wykonagvc
Inspektor nadzoru nie pobierd prébki materiatéw i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezailmemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych luthadkowych badéa albo oprze
sig wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgédmateriatéw i rob6t z dokumentagprojektova i SST.
W takim przypadku, catkowite koszty powtornych kiidatkowych badai pobierania prébek poniesione zostan
przez Wykonawe.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru me dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1. posiadaj certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wtéciwych przepiséw i informaciji o ich
istnieniu zgodnie z rozpagdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
2. posiadaj deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z: Polslq Normg lub aprobat techniczi, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Norrggzeli nie g objete certyfikacy okreslona w pkt. | i ktére
spetniaj wymogi SST.
3. znajduj sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozpadzeniu MSWIA z 1998 r, (Dz. U. 98/99). W
przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenfywsymagane przez SST, idaich partia dostarczona do rob6t
bedzie posiadate dokumenty, okitajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwieteriay, ktore nie
spetniaj tych wymaga beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowazujacym Zamawiajcego
i Wykonawe: w okresie od przekazania wykonawcy terenu budogviaica okresu gwarancyjnego.
[2] Ksiazka obmiaréw
Ksiazka obmiaréw stanowdokument pozwalagy na rozliczenie faktycznego pesti kazdego
z elementdw robd4t. Obmiary wykonanych robo6t przemza si sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jal@
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badfslykonawcy keda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jaka. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru rob6t. Winny yudosgpnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
[4] Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach [I]-[3],
nastpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budaw
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robat,
e) protokoty z narad i ustale
f) operaty geodezyjnej
g) plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.



Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugnj@atychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiagego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie zudokntacy projektovs i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pouwiaigniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni grzgm terminem. Wyniki obmiaruella wpisane do kgiki
obmiarow.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdridziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obaaku ukaczenia wszystkich robét. Bdne dane zostarpoprawione wg
ustalér Inspektora Nadzoru nagpnie. Obmiar gotowych robdkbzie przeprowadzony z ¢ztcicia wymagaa do
celu mies¢cznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gksaym w umowie.
7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow
Zasady okréania ilcsci rob6t podanessw odpowiednich specyfikacjach technicznych
lub w KNR-ach oraz KNNR-aeh.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jedaositbkrélonymi w dokumentaciji
projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robot.
7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
Wszystkie urzdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rolgllzaakceptowane przez Inspektora
nadzoru Urzdzenia i spra pomiarowy zostapdostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spekz wymagag
bada atestuicych, to Wykonawcadalzie posiadawazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie azenia pomiarowedola
przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tievaobot.
7.4. Wagi i zasady wdraania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje atizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST ebzie
utrzymywa to wyposaenie, zapewniag w sposoéb aiglty zachowanie doktadidoi wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.
8. ODBIORROBOT
8. |. Rodzaje odbioréw rob6t
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegaasgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacjrzadzei technicznych,
¢) odbiorowi czsciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu gkapwemu),
e) odbiorowi po uptywie okresgkojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresvagancii.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie jatavykonywanych rob6t oraz ioi tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegakryciu.
Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie ugdioviajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogéinego¢mstobét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowa¢ danej czsci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem derdzika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiéudte przeprowadzony niezwtocznie, nigzpi@j jednak ni w ciagu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy iipdamienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 3&kdos¢ robot
ulegajicych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstdekeimentow zawieragych komplet wynikéw bada
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poyniarkonfrontacji z dokumentagcprojektova, SST i uprzednimi
ustaleniami,
8.3. Odbiodr casciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie foi i jakosci wykonanych cgsci robot.
Odbioru czsciowego robot dokonujegdla zakresu robét olkéienego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuije Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiodr ostateczny (kdcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetztggo wykonania rob6t w odniesieniu do zakres$ci) oraz
jakosci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotowd do odbioru ostatecznegedrie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy.
Odbiér ostateczny robdt napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakczenia robo6t i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisjanagzona przez Zamawiapgo w obecnii Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiesap roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikéw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania robét z dokumentacj 8



projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zap@na realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikagych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw eciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét @gakowych lub robét uzupetnigych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykezeniowych, komisja przerwie swoje czydaio ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez kenisjjakaé wykonywanych rob6t w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejmehktacy projektows i SST z uwzgldnieniem toleranciji i
nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kfareceni pomniejszarwartas¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymaggrzyjetych w dokumentach umowy.
8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznegai¢kave)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatego robét, spogdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zafzany przygotowanastpujace dokumenty:
1. dokumentagj powykonawca, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powydwozymi,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawod@kumentéw umowy i ew. uzupetriag

lub zamienne),
. protokoty odbioréw rob6t ulegajych zakryciu i zanikagych,
. protokoty odbioréw agciowych,
. recepty i ustalenia technologiczne,
. dzienniki budowy i kaizki obmiaréw (oryginaty),
. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i

programem zapewnienia jgko (PZJ),
8. deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak

bezpieczistwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniag¢akiezJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towszzcych (np. na przelenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowsjyietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani

tych rob6t whacicielom urzdzen,
10. geodezyjainwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,
11. kope mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego ngdapgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wigwea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét. Wszystkie zaszlzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnigi kda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawaaggo. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robzapetniajcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu gkojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okrestkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rabgiazanych z
usuniciem wad, ktére ujawnisic w okresie ¢kojmi i gwarancyjnym i ¢kojmi. Odbiér po uptywie okreswekojmi i
gwarancji pogwarancyjnyddzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostatecznyngmwy) robot”.
9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ustalenia ogoéine
Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonaa jednosti obmiarove ustalomn dla danej
pozycji kosztorysu przyfa przez Zamawiacego w dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionyczattowo
podstawy ptatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagicprzyjeta przez Zamawiagego w dokumentach
umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagemike ryczattowe dizie uwzgédniac wszystkie czynnéei,
wymagania i badania sktadag s na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek&).
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdigdsy obejmowa:
- robocizre bezpdredni wraz z narzutami,
- wartaé¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynmoayeewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
- wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami,
- koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obawaujacymi przepisami, ale z wagtzeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2. |. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow iamigaciji ruchu obejmuje:
(@) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzodpowiedzialnymi instytucjami projektu organijac
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczekiginprojektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniealszych
zmian i uzgodnig& wynikajacych z posfpu robét
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(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
(c) opfaty/dziegawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikéwywkeanikow, barier, ozna-kowai drenau, 9



)] tymczasow przebudow urzadzea obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i oigacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowaionowych, poziomych, barier i
Swiatet,
(b)  utrzymanie ptynrigi ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i orggacii ruchu obejmuje:
(@)  usuricie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji obja®a, przejazdéw i organizacji ruchuonosi Zamawiaicy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlgednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z18Q& pén.
zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo 2&i@® publicznych (Dz. U. Nr 19, p6z. 177).
- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wybdrdmdowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 99! r. — o ochromieeciwpaarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r. Nr 147 zp6
1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozaéepbnicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. J 321 zpozm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo oclyrsrodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z. 627 z40 zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogacHigiych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 2Qgthz 2086).
10.2. Rozporadzenia
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie systeméw oceny zgoétiavyrobéw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowa@igr(Dz. U. Nr 209, p6z. 1779).
- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie okrdenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaionych do wydawania europejskich aprobat techrjickinzakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.Nlt.209, p6z. 1780).
- Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dB@gwrzenia 1997 r. - w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, p6z. 1650).
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz, U. Ny@dz. 401).
- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. - w sprawie informacji dotyazej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, p6z. 1126).
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresumyjor
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyeikonania i odbioru robét budowlanych oraz proguam
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sieigo 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ickizma budowlanym (Dz. U. Nr 198, p6z. 204!).
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. - zmieniajce rozporzdzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszariamawiajcego dane dotyaze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, p&242).
10.3. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdtlbwlano-montzowych, (tom |, H, llI, fV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robatlbwlanych, instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci idfetji. Centralny €odek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BUDOWLANA
1. ROBOTY ROZBIORKOWE — KOD CPV 45111000-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z robotami rozbiérkowymi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
nastpujacych robét:

- demonta wskazanych drzwi wewatrznych

- demonta okna

- wycigcie otworu drzwiowego

- przebicie nowych otworéw drzwiowych égiankach dziatowych

- zerwanie lustra

- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotygze robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodééz dokumentagj projektovs, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Dla robo6t rozbiérkowych materiaty nie wystja.
3. Sprzt

3.1. Do rozbiérek mee by uzyty dowolny sprzt.

4. Transport

Transport materiatdw z rozbiérkiodkami transportu.

Przewaony tadunek zabezpieazprzed spadaniem i przesuwaniem.

5.Wykonanie robot

5.1. Zasady wykonywania robét rozbiérkowych.

Przed przysipieniem do robét rozbiérkowych naile

- wykon& ogrodzenie i 0znaczenie terenu,

- przygotowa odpowiednie urgdzenia do usuwania z budynku materiatéw z rozbjérki

- zaznajomt pracownikow zatrudnionych przy robotach rozbiérketvz zakresem, kolejdoia i sposobem
wykonywania prac,

- pracownikéw zaopatrZyw odziez robocz i ochronmn jak kaski, okulary,gkawice i t.p.,

- do usuwania gruzu stosoivasypy kryte. Wzadnym przypadku nie wolno gruzu i innych materiatow
rozbidrkowych wyrzucaprzez okna,

- znajdupce sé w poblizu budynki, drzewa, latarnie i t.p. zabezpigcpyzed uszkodzeniem,

- przegcia i przejazdy w zasfju rob6t zabezpieczy wyraznie oznakowaé,

- rozbiorke rozpoca¢ od odhczenia przez osehuprawnion napkcia elektrycznego,

- wszystkie roboty rozbhiérkowe powinny bywykonane w taki sposéb, aby zapetvmaksymalny odzysk
materiatéw nadagych st do ponownegozycia,

- rozbioérki elementéw konstrukcyjnych nie wolno wykeva¢ w kilku poziomach

- robotnicy wykonujcy roboty rozbiérkowe na wysoka powyzej 4m powinni by zabezpieczeni pasami, przy
czym lina od pasa musi byprzymocowana do €zci trwatych budowli, nie rozbieranych w tym momesci

- przed przystpieniem do robét rozbiérkowych wykonawcy majpowizek sprawdzenia, czy w miejscach
zagrazenia nie ma oséb postronnych,

- przy pracach rozbiorkowych i wyburzeniowych mapstosowanie przepisy bezpietzsva i higieny pracy
ogolnie obowazujace,

- szczegOlnie ostimie prowadzi rozbidrke w poblizu elementéw konstrukcyjnych przeznaczonych do
pozostawienia, aby ich nie uszkogzi

6. Kontrola jakosci rob6t

Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punikcie

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowyma $ednostko podane w poszczeg6inych pozycjach prisedmobét. 11



8. Odbidr robot
Wszystkie roboty olsfe specyfikagj. podlegai zasadom odbioru robét zanikeych.
9. Podstawa ptatndci

Pfaci st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podamnwmunkcie 5 i odebrane przezzimiera mierzone
w jednostkach podanych w punkcie 7.

Koszt wywozu i utylizacji gruzu ponosi wykonawca.

10. Uwagi szczegotowe

10.1. Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownefadowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.

10.2. llsci robét rozbiérkowych magulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor Nadzor

12



2. OKLADZINY | SCIANKI Z PLYT GIPSOWO
KARTONOWYCH | SUFITY PODWIESZANE
- KOD CPV 45410000-4

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyee wykonania zamketia
otwordéw drzwiowych oraz sufitow podwieszanych ztglpsowo-kartonowych wodo i ogniochronnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t okfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnixi umazliwiajace i majce na celu wykonanie
zamknge¢ otwordw i sufitbw podwieszanych.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosodvaazna kada wode zdatry do picia, oraz woglz rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestiycie wddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaajicych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetniavymagania obowzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdicio

nie zawieré domieszek organicznych, ni&akcje ré&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni35s-
0,5 mm, piasekrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisg-2,0 mm.

2.3. Piyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiddaymaganiom okrdonych w normie PN-B-79405 — wymagania
dla ptyt gipsowo-kartonowych. Warunki techniczna gyt gipsowo-kartonowych

Lp. Wymagania GKB GKF GKBI GKFI
zwykta Ognio Wodo wodo- i
odporna odporna ognioodporna
01 02 03 04 05 06
1. Powierzchnia Réwna, gtadka, bez uszkddzartonu, naranikéw i krawedzi
2. Przyczepn& kartonu dgq  karton powinien b§ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki spospb,
rdzenia gipsowego aby przy odrywaniu gka rwat sk, nie powoduic odklejania & od
rdzenia
3. Wymiary i tolerancje [mm] gruksé 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5;18+0,5
szerokdé 1200 (+0; -5,0)
dhugaos¢ [2000,3000] (+0; -6)
prostopaditéc réznica w dtugdci przekyitnych <5
4, Masa 9,5 <9,5 - - -
1m2 piyty o 12,5 <12,5 11,0-13,0 _425 11,0-13,0
grubdci 15,0 <15,0 13,5-16,0 _45,0 13,5-15,0
(ka] >18 <18,0 16,0-19,0 - -
5. Wilgotnas¢ [ % | <10
6 Trwatas¢ struktury przy - >20 - >20
opalaniu [min.]
7. Nasikliwos¢ [%0] - - <10 <10
2.4. Profile metalowe o grulsei nie minej nz 0,55 mm

Profile poziome UW mocuje sdo sufitu i podtogi, pionowe CW ustawig sio 60 cm i przyksca do nich piyty.
Zaleznie od szerokai uzytego profilu (50, 75,100 mm) catkowita grdgcianki wynosi:

75 mm (50 + 2 x 12,5), 100 mm (75 + 2 x 12,5), ith (100 + 2 x 12,5) Do wyk@&zania kruchych nasy stuza
narazniki aluminiowe.

2.5.Sufit podwieszany - w korytarzach i holu, ptyty z welny mineralnej 6@00x15 mm wzér kornik, biaty RAL
9010, system C z widoczkonstrukcy, profile o szerokéci 15mm, ptyty z maliwoscia wyjmowania. 13



3. Sprzet

Wykonawca przysgpujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykas& mazliwoscia korzystania
z elektronarzdzi i drobnego sprzu budowlanego.
4. Transport
Materialy i elementy magby¢ przewa:one dowolnymirodkami transportu. Pakowanie i magazynowanie ptyt
gipsowo-kartonowych. Ptyty powinny bypakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo tHailpodktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia oplakowania stosu. Key ze stosow jest sgiy tasma stalovg dla
usztywnienia, w miejscachusytuowania podktadek.
Pakiety naley skladow#& w pomieszczeniach zamktych i suchych, na rownym i mocnym, a zarazem pask
podkiadzie.
Wysokai¢ sktadowania — do geiu pakietow o jednakowej diuga, naktadanych jeden na drugi.
Transport ptyt odbywa siprzy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowydkriytych plandekami), ktore
umazliwiaja przewéz (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o grubbd2c5 mm lub okoto 2400 m2 o grumd 9,5
mm. Roztadunek ptyt powinien odbydvaic w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka widtanegdwigu
€0 najmniej 2000 kg luburawia wyposzonego w zawiesie z widtami.
5. Wykonanie rob6t
Oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych
— Przed przyapieniem do wykonywania okladzin z ptyt gipsowo-karbwych
powinny by zakaiczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty iasygne podtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy, osadzone
ocecignice drzwiowe i okienne.
— Zaleca s przystpienie do wykonywania oktadzin po okresie ggstego osiadania i skurcz6w murow, tj. po
uptywie 4-6 miesicy po zakaczeniu
stanu surowego.
— Przed rozpoeziem prac montaowych pomieszczenia powinny dgczyszczone z gruzu i odpadow.
— Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych najewykonywa w temperaturze nie #8zej n +5°C pod warunkiem,
ze w chgu doby nie nagpi spadek porej 0°C, a wilgotné¢ wzgledna powietrza miei sie w granicach od 60 do
80%.
— Pomieszczenia powinny dguche i dobrze przewietrzone.
Montaz oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych &aianach na ruszcie
Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonoweznaowykona na kilka sposobdw:
— przy wyciu profili stosowanych do budowégian dziatowych, bez kontaktu z ostanigciam
— z wyciemsciennych profili ,U” o szer. 50 mm, umocowanych gladtaza uchwytami typu ES,
— przy wyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do pogdoelementamigtzacymi typu ES.
Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszciesnéitach
Zasady doboru konstrukgji rusztu
Ruszt stanowicy podiaze dla piyt gipsowo-kartonowych powinien sktéddde z dwdch warstw: dolnej stanoyziej
bezpdrednie podiae dla ptyt — nazywanej w dalszejegei ,warstwa nosnag” oraz gornej — dalej nazywanej
Lwarstwa gtéwng”.
Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy slkdady sk tylko z warstwy nénej. Materiatami
konstrukcyjnymi do budowania rusztéw lssztattowniki stalowe. Dokongg wyboru rodzaju konstrukcji rusztu
przy projektowaniu sufitu, natg bra¢ pod uwag nastpujace czynniki:
a) ksztalt pomieszczenia:
— jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbhiy do kwadratu, to ze wzglu na sztywnoceae rusztu zasadne jest
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowe;j,
— w pomieszczeniachaskich i diugich znajduje zastosowanie rozzeinie jednowarstwowe,
sposOb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,
— jezeli ruszt styka sié bezp@dnio z ptask konstrukcy przegrody, to mma zastosowasae ruszt jednowarstwowy;
natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazajystosuje girozwiagzania dwuwarstwowe,
— rozstaw rozmieszczenia elementéw warstw§nepzaley rowniez od kierunku usytuowania podiaych
krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,
b) grubd¢ zastosowanych ptyt:
— rozmieszczenia piyt,
— rozstaw elementow rusztu warstwysnej zaley migdzy innymi od
SZtywnaci piyt,
c) funkcjé jalq spetnig ma sufit:
— jezeli sufit stanowi barierogniows, to kierunek rozmieszczenia ptyt musitmawsze prostopadly do elementéw
warstwy nénej
Tyczenie rozmieszczenia piyt
Chac uzyska oczekiwane efektyaytkowe sufitdw, nalgy przy ich wykonywaniu pamta¢ o paru podstawowych
zasadach:
— styki kravedzi wzdtuznych ptyt powinny by prostopadte do ptaszczyzigiany z oknem (réwnolegle do
kierunku ndwietlania pomieszczenia),
— przy wyborze wzdinego mocowania ptyt do elementéwsngch rusztu konieczne jest, aby styki dtugich

krawedzi ptyt opieraty si na tych elementach, 14



— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w sthsuto elementéw rimych rusztu konieczne jest,

aby styki krétszych kragdzi ptyt opieraty s na tych elementach,
— poniewa rzadko st zdarza, aby w jednym¢dzie mogta by umocowana petna i$6 ptyt, nalery je tak
rozmieici¢, by na obu krécach tego rgdu znalazly i odckte kawatki o szerokii zblizonej do potowy szerokaoi
piyty (lub potowy jej dtugéci),
— styki poprzeczne ptyt w dwwusiadupcych pasmach powinny Byrzesunite wzgkdem siebie o odleg$é
zblizong do potowy dtugéci piyty,
— jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartorgosufitu ma b§ dwuwarstwowa, to drugwarstve piyt
nalezy mocowa mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwaj o jeden rozstaw ngilzy ngnymi elementami
rusztu.
Kotwienie rusztu
W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiegokeypany jest strop, wybieragsbdpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kaiwieisz spetnig warunek piciokrotnego wspoétczynnika
wytrzymaiaici przy ich obcizaniu. Znaczy toze jednostkowe obgienie wyrywajgce musi by wieksze od
pieciokrotnej wartéci normalnego obgienia przypadagego na danytznik lub kotve.
Konstrukcje sufitdw mogzosta podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu ki pebfilowe przy pomocy
réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe).
Elementy mocujce konstrukgj sufitow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na igtdprmowania stropu, kotwy
spawane do istniggych zabetonowanych wypustow stalowych lub bémminio do stalowej konstrukcji stropu
rodzimego powinny wytrzymywatrzykrotra wartas¢ normalnego obgienia.
Wszystkie elementy stalowe, ghee do kotwienia, mugzposiadé zabezpieczenie antykorozyjne.
Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na oktadziny sufitowe stosujecsptyty 0 podwyszonej wytrzymaltci ogniowej o gr. 15 mm. Plyty gipsowo-
kartonowe mog by¢ mocowane do elementéwdmych w dwojaki sposéb:
— mocowanie poprzeczne kradziami dhizszymi ptyt do kierunku utzenia elementéw rsmych rusztu,
— mocowanie poditne wzdhi elementéw nénych rusztu ptyt, ulonych réwnolegle do nich digzymi
krawedziami.
Piyty gipsowo-kartonowe mocujegsilo profili stalowych blachowktami.
Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na tsifn

Grubgi¢ ptyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rezqi¢
migdzy elementami rimymi [mm]
9,5 poprzeczny 420
podtwzny 320
12,5 poprzeczny 500
podtwzny 420
15,0 poprzeczny 550

6. Kontrola jako$ci .

Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwosé oraz zakres badaptyt gipsowo-kartonowych powinna &ygodna z PN-B-79405 ,Wymagania
dla plyt gipsowo-kartonowych”.

W szczegblnéci powinna by oceniana:

— réwna¢ powierzchni piyt,

— naraniki i krawedzie (czy nie ma uszkodag

— wymiary ptyt (zgodne z tolerangj

— wilgotnas¢ i nasikliwosé,

— obchzenie na zginanie niszaze lub ugécia ptyt.

Warunki bada ptyt gipsowo-kartonowych i innych materialéw powinby¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
7. Obmiar robét
Jednostk obmiarow robét jest m llosé robét okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawddow naturze.
8. Odbiodr robot
8.1.0dbiér podioa
Odbidr podiaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robdt oktadzinowych z ptyt gipsowo-
kartonowych. Jeeli odbiér podiga odbywa si po diuzszym czasie od jego wykonania, ngi@oditaze oczycic i
umy¢ woda
8.2 Roboty uznaje sié za zgodne z dokumentajektovs, SST i wymaganiami Inspektora nadzorugje
wszystkie pomiary i badania (z uwzghieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 10.8 @g@zytywne wyniki
8.3. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okita norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Sutyimki. Wymagania i
badania przy odbiorze”. Sprawdzeniu podlega:
a. zgodné&¢ z dokumentaajtechnicza,
b. rodzaj zastosowanych materiatow,
C. przygotowanie podi@, 15



d. prawidiowd@¢ zamontowania piyt i ich wykiwzenia na stykach, natach i obrzeach,

e. wichrowaté¢ powierzchni.
ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stadgaszczyzny pionowe, poziome lub gcle pochylenia
przewidzianym w dokumentacji.dy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinnyKagami prostymi
lub posiadéa rozwarcie wynikajce z wczéniejszych zateen zawartych w dokumentacji.

Krawgdzie przycicia ptaszczyzn powinny Byprostoliniowe. Sprawdzenie prawidtoyed wykonania powierzchni i

krawedzi suchych tynkéw naly przeprowadz&éza pomog ogledzin zewrtrznych oraz przyktadania (w dwu
prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolmeftugooeci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierachn
Pomiar przéwitu pomidzy tat a powierzchnj suchego tynku powinien bywykonywany z doktadniwia do 0,5
mm. Dopuszczalne odchyitki powierzchaigodane w porszej tabeli.

Odchylenie powierzchni

Odchylenia powierzchni i kragdzi od

Odchylenie przecinagych

suchego tynku od kierunku sie ptaszczyzn oddta
ptaszczyzny i odchylenia przewidzianego w
krawgdzi od linii prostej | pionowego poziomego dokumentaciji

Nie wieksza ni 2 nie wiéksze i 1,5 nie wieksze nk 2 mm nie wickszej ni

mm i w liczbie mm na 1 mb i og6tem na 1 mb i ogétem nie 2 mm

nie wickszej ni 2
na catej dtugéci
laty kontrolnej o
dtugcéci 2 mb

nie wiécej nk 3 mm

w pomieszczeniach

do 3,5 mm wysokoceci
oraz nie wiécej ri

4 mm w pomieszczeniach
powyzej 3,5 m

WysokdiCi

wigcej nz 3 mm na
calej powierzchni
ograniczonej
scianami, belkami

itp.

9. Podstawa ptatndci

Podstaw rozliczenia finansowego, z uwzghieniem zapisow zawartych pagdzy Wykonawg a Zamawiajcym
w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrdmi¢ m2 powierzchni suchego tynku lgbianek

dzialowych wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejenu;

— przygotowanie stanowiska roboczego,
— obstug sprztu niewymagajcego etatowej obstugi,
— ustawienie i rozbidrkrusztowa, o wysokoceci do 4 m,

— przygotowanie podia,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drotingtementéw,
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomekretéw wraz z przyegiciem i dopasowaniem,
— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego da@wygeania powierzchni oktadzin,

— szpachlowanie pgtzen i stykdw plyt zescianami i stropami,
— zabezpieczenie spoirsitas papierow,

- szpachlowanie i cyklinowanie wykozeniowe

10. Przepisy zwazane
PN-72/B-10122

PN-B-79405
PN-93/B-02862
PN-EN 1008:2004
PN-79/B-06711

Robotyaakzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania

przy odbiorze.

Wymaggadla plyt gipsowo-kartonowych.

Odpaxhogniowa.

Woda zarobowa do betonu. Speajéik#@obieranie prébek.
Kruszymiaeralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 nNodotyczce systemow
zapewnienia jakii i zarzdzania systemami zapewnienia j&io
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3. STOLARKA | WYPOSA ZENIE — KOD CPV 45421100-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru
stolarki islusarki drzwiowej i okiennej oraz wypasenia.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyektadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t okfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnixi umazliwiajace i majce na celu wykonanie
montau stolarki drzwiowej i okienne;.

W skiad tych rob6t wehodzi:

«  Wymiana stolarki okiennej i drzwi wewtiznych

e Dostawa i montawyposaenia technologicznego

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Pomkdzy sah nr 1 i nr 2 wycaé otwdr (0 wymiarach uzgodnionych z wykonawdrzwi) w istniejcej scianie
dzialowej wykonanej z plyt gazierzowych na ruszcie drewnianym z wypetnieniemeiny mineralnej, w ktérym
nalezy zamontowa drzwi dwuskrzydtowe, aluminiowe, przeszklone sekibezpiecznym o wymiarach 120 x 200
cm. W sali nr 2 stolarka okienna do wymiany - agleamontowa okno (PCV) o wymiarach 170 x 230 cm z
zachowaniem podziatéw takich jak w stolarce okigrsad nr 1.

W szatni dorobienie blatu o wymiarach 290 x 60 cocthylnym przejciem o szerok&i 90 cm oraz dorobienie 90
sztuk nagwintowanych kulek stalowychrednicy 1 cm wiéczacych wieszaki na ubrania)

3. Sprzet

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powingaviera wszystkie elementy przewidziane narfub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowaneagwobu przechowyw@i transportowa w odrebnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwomiiare mozliwosci przy wyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu zaakceptowanymi przezyiiera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesiem lub utrad statecznéci.

Wszystkie wyroby naley przechowywé w magazynach zamlgtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinng biwardzone, poziome i rowne.

Wyroby naley uklad& w jednej lub kilku warstwach w odlegid nie mniejszej i 1 m od czynnych uszizea
grzejnych i zabezpieczyrzed uszkodzeniem

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowaniesgiezy.

Przed osadzeniem stolarki natesprawdzt dokltadndé¢ wykonania écieza, do ktérego ma przylegascieznica. W
przypadku wysgpujacych wad w wykonaniugieza lub zabrudzenia powierzchrioieza, cGcieze naley naprawé

i oczyscic.

Stolark; okienry nalezy zamocowa w punktach rozmieszczonych Wotezu zgodnie z wymaganiami.

Skrzydta okienne i drzwiowe $oieznice powinny mié usungte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np
pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki naley wypetnic kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowanéaieze naley wstawt stolark; na podktadkach lub listwach. Elementy kciod
osadz¢ w osciezach.

Uszczelnienie giezy nalezy wykona kitem trwale plastycznym, a szczeliprzykry listwa.

Ustawienie okna naky sprawdzé w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinné byniejsze od 1 mm na 1 m wysakookna, nie wgcej niz 3 mm.
Réznice wymiardw po przejtnych nie powinny b§ wieksze od:

2 mm przy diugéci przekitnej do 1 m,

3 mm przy dtugéci przektnej do 2 m, 17



4 mm przy dhugéci przekitnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nafg uszczelnt pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczelinyaaiy
osciezem a @cieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowenitego celdwiadectwem ITB.
Zabrania si uzywa¢ do tego celu materiatdw wydziedaych zwizki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu rigleloktadnie zamkag.

Osadzenie parapetéw wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnd¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla rob6t murowych .

Oscieznice mocowd za pomog kotew lub hakéw osadzonych woiezu. Gscieznice naley zabezpieczyprzed
korozja biologiczry od strony muru.

Szczeliny m¢dzy Gscieznica a murem wypehdi materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego éeliadectwem
ITB.

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna njieiszkodzé.

Barwa powtoki powinna hyjednolita, bez widocznych popraweladow p:dzla, rys i odpryskow.

Wykonane powtoki nie powinny wydziglanieprzyjemnego zapachu i zawiésubstancji szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakmi powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okigjri drzwiowej,
PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

15.6.2. Ocena jakei powinna obejmowa

* sprawdzenie zgodidoi wymiarow,

« sprawdzenie jakii materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

* sprawdzenie prawidtowoi wykonania z uwzgldnieniem szczegétéw konstrukcyjnych,

* sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchdme&w oraz ich funkcjonowania,

* sprawdzenie prawidtovéei zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostk obmiarowy robét jest:— m2 wbudowanej stolarkiswietle cscieznic.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru rob6t zanikeych.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w pualgioraz czynriwi wyszczegolnione w punkcie 5.
9. Podstawa ptatndci

Placi s¢ za ustaloailos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punKci€ena obejmuije:

« dostarczenie gotowej stolarki,

e 0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zesinéeniem i ewentualnym obiciem listwami,
¢ dopasowanie i wyregulowanie

e ewentualn napraw powstatych uszkodze

10. Przepisy zwazane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drxMymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badaeizhniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania oggdngtosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzole ogdinego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stgladdowlan.
PN-C-81607:1998 Emalie olejngaviczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla bomnictwa ogoinego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROD@0
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4. TYNKI WEWN ETRZNE, OKEADZINY SCIAN
KOD CPV 45410000-4, 45431200-9

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru
tynkéw i oktadzin wewstrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyektadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t okfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnixi umazliwiajace i majce na celu wykonanie
tynkéw zewnrtrznych i wewrtrznych obiektu wg ponszego.

- Tynki wewrgtrzne cementowo-wapienne |l wylkezvone gtadzi gipsowa

- Przyklejenie lustra

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosodvamozna kada wode zdatra, do picia, oraz wogz rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestiycie wddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaaficych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetniavymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w szczegdicio

nie zawiera domieszek organicznych,

mie¢ frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni35-0,5 mm, piasekednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nafg stosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnicfrednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien Bydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o przeicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny Bygodne z wymaganiami normyisawowej.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b wbudowana mdiwie wczesnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowé cement portlandzki z dodatkieruzla lub popiotéw lotnych 25
i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiegmtemperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili ziycia zaprawy nie
bedzie nizsza nk +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ftdvanno tworzy jednolita i jednobarwia mas, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszcabcych. Sktad oltosciowy zapraw naley dobierd doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cemen@pna.

3. Sprzet

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spegu.

4. Transport

Materialy i elementy magby¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysajvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub wtrat
statecznéci.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw

Przed przysipieniem do wykonywania robot tynkowych powinnyttaakaiczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamur@yanzebicia i bruzdy, osadzongi@znice drzwiowe i
okienne.

Zaleca si przystpienie do wykonywania tynkdéw po okresie osiadarskurczow muréw tj. po uptywie 4-6
mieskcy po zak@czeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie #8zej ni +5°C pod warunkienye w cihgu doby nie nagpi spadek
ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach moa wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednicbdkow
zabezpieczagych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budamo-montaowych w okresie obaonych
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temperatur”.

Zaleca st chronit swiezo wykonane tynki zewgirzne w cigu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem diszym ni dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny liyw czasie wizania i twardnienia, tj. w ggu 1
tygodnia, zwikane wod.
5.2. Przygotowanie podig
Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nglerypetnia zapraw spoin przy zewgtrznych licach na
gtebokasci 5-10 mm.
Bezparednio przed tynkowaniem podi® naleyy oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usinplamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustychznaousuné przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampbenzynow.
Nadmiernie suchpowierzchng podiaza naley zwilzy¢é woda.
5.3. Wykonywania tynkéw trojwarstwowych
Tynk trojwarstwowy powinien bywykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tgmkwewretrznych naley
wykona® wedtug paséw i listew kierunkowych.
Gladz nalery nanost po zwizaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniPodczas zacierania warstwa
gtadzi powinna b§ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowa zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie zzargch na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, —w
tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zetwmych o stosunku 1:1:2.
5.4. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicknyc
Oktadziny ceramiczne powinny bynocowane do podia warstvg wyréwnupca lub bezpérednio do réwnego i
gtadkiego podiga. W pomieszczeniach mokrych oktadzimalezy mocowa do dostatecznie wytrzymatego
podiaza.
Podiaze pod oktadziny ceramiczne mpstanowt nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oragiany betonowe.
Do osadzania wyktadzin rigianach murowanych mna przysipi¢ po zak@czeniu osiadania muréw budynku.
Bezparednio przed rozpoeziem wykonywania robét natg oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmyz kurzu.
Na oczyszczani zwilzong powierzchng scian murowanych nakg natazy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z
obrzutki i narzutu. Obrzutknalezy wykona o grubdci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 fyb
narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennekindaub 3.
Elementy ceramiczne powinny bposegregowane wedtug wymiardw, gatunkow i oddiemivy, a przed
przystpieniem do ich mocowania — moczone woei 2 do 3 godzin w wodzie czystej.
Temperatura powietrza wewtnznego w czasie ukfadania ptytek powinna wyaesi najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie kragzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego p@avinno by wigksze ni 2
mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszegynie wiksze nk 2 mm na diugéci faty dwumetrowe;.
6. Kontrola jakosci .
sprawdzenie zgodgoi z dokumentaajtechniczi utozenia wyktadzin
sprawdzenie odbioréw razyoperacyjnych podi@ i materiatow,
sprawdzenie doktadgoi spoin wg normy PN-72/B-06190.
.6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze nalg przeprowadzi na budowie:
sprawdzenie zgodioi klasy materiatléw ceramicznych z zamoéwieniem,
proby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiaréw i ksztattu plytek
liczby szczerb i gknig¢,
odporndci na uderzenia,
W przypadku nieminosci okreSlenia jakdci ptytek przez proddorazna nalery ja podda@ badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpdoima dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zetwmnej).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placiowy, naley kontrolowa jej mark i konsystengj w
sposOb podany w obogdujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
sptaszczone.
7. Obmiar robét
Jednostk obmiarow robét jest M llos¢ robét okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawddow naturze.
8. Odbior robot
8.1. Odbiér podiga
Odbiér podtaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do rob6t tynkowych. Podée powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 13.5eliedbiér podiga odbywa si po diuzszym czasie od
jego wykonania, nafgy podtaze oczycic i zmy¢ woda.
8.2. Odbior tynkéw 20



Uksztattowanie powierzchni, kraszie przecicia powierzchni orazdty dwuscienne powinny b§zgodne
z dokumentagj technicza.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku katotlptaszczyzny i odchylenie kradzi od linii prostej — nie

wieksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej nt 3 na catej diugéi taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

pionowego — nie wksze nk 2 mm na 1 m i ogélem nie gdej niz 4mm w pomieszczeniu,

poziomego — nie wksze nk 3 mm na 1 m i ogétem nie gdej niz 6 mm na catej powierzchni guzy przegrodami

pionowymi §ciany, belki itp.).

Niedopuszczalneamastpujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewichni tynkéw roztworéw soli przenikgiych z podtaa,

pilsni itp.,

trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek niedostatecznej przyczépno

tynku do podtaa.

9. Podstawa ptatndci

Placi sk za ustaloa ilos¢ m? powierzchnisciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i spta,

- ustawienie i rozbiorkrusztowa,

- umocowanie i zdjcie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnggmentow,

- reperacje tynkdéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw.

Oktadzinyscian

Placi sk za ustaloa ilos¢ m? powierzchni utaonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje

- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podiam,

- dostarczenie materiatow i spta,

- moczenie plytek, docinanie ptytek,

- ustawienie i rozbiork rusztowa,

- wykonanie okladziny z wypetnieniem spoin i oczysruezm powierzchni,

- zamurowanie przebj

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnggmentow,

- reperacje tynkow,

- 0czyszczenie miejsca pracy z pozosteitonateriatow.

10. Przepisy zwazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cecltfimych

i wytrzymatasciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagai badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajtik&obieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotycice

elementéw murowych.
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5. ROBOTY MALARSKIE — KOD CPV 45442100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnixi umazliwiajace i majce na celu wykonanie
rob6t malarskich..

Malowanie sufitow farbami akrylowymi w kolorze byainat.

Sciany farby akrylowe kolor S0505-Y10R potmat

Parkietlakierem o wysokiej odporioi nascieranie przeznaczonym daytieczngci publiczne;j.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej SS& agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowanazna kada wodk zdatra do picia. Niedozwolone jestycie wodsciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawigeggh ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien kfyciecz oleist o zabarwieniu odéttego do ciemnolazowego i odpowiadaga
wymaganiom normy petwowe;j.

Pokost syntetyczny powinien byzywany w postaci cieczy, barwy od jagitiej do brunatnej, dglacej roztworem
zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczikiach, z ewentualnym dodatkiem modyfikeym, o
wihasciwosciach technicznych zlionych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym ezsahngcia. Powinien on
odpowiadé wymaganiom normy petwowe] lubswiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
16.2.3. Rozcigczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:

wode — do farb wapiennych,

terpentyr i benzyr — do farb i emalii olejnych,

inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélmadzajow farb powinny odpowiadaormom
panstwowym lub mié cechy techniczne zgodne Zw#adczeniem o jakiai wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.4. Farby budowlane gotowe

Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiatdevrymaganiom norm gestwowych lubswiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach meéna stosowafarby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winyaeksu butadieno-styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normaskiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogoélnego stosowani&Mg--81901:2002

wydajnai¢ — 6-8 ri/dn?

czas schricia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego awasnia wg PN-C-81901/2002

wydajnas¢ — 6-10 rivdm®

Farby powinny by pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996¢bry lekkie lub wiaderka sitowe wg PN-EN-
ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze miiCt

2.6.Srodki gruntupce

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaest gruntowania, o ildwiadectwo dopuszczenia nowego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

na chtonnych podtach naley stosowd do gruntowania fagpemulsyjm rozcieiczors woda w stosunku 1:3-5 z
tego samego rodzaju farby, z jakiej przewidugeveykonanie powtoki malarskiej.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi gewzchnie naley zagruntowa rozciexczonym pokostem 1:1
(pokost: benzyna lakiernicza).

Mydto szare, stosowane do gruntowania péaty celu zmniejszenia jego wkliwosci powinno by stosowane w 22



postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet
Roboty mana wykona przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
4. Transport
Farby pakowane wg punktu 16.2. ngléransportowa zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obagujacymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.
5. Wykonanie rob6t
Malowanie - sufitow iscian
5.1. Przygotowanie podig
Podiaze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny, maprawione przez wypetnienie ubytkéw
zaprava cementowo-wapienn Powierzchnie powinny léyoczyszczone z kurzu i brudu, wysiajch drutéw,
naciekOw zaprawy itp. Odstae tynki naley odbi, a rysy poszerzyi ponownie wypetri zapravg cementowo-
wapienn..
5.2. Gruntowanie.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowari@sswa farle emulsyjr, tego samego rodzaju z jakiej ma
by¢ wykonana powtoka lecz rozdiezory woda w stosunku 1:3-5.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi gewzchnie gruntow&apokostem.
5.3. Wykonywania powtok malarskich
Powtoki z farb emulsyjnych powinny byiezmywalne, przy stosowanitodkow myacych i dezynfekujcych.
Powtoki powinny dawé aksamitno-matowy wygtl powierzchni.
Barwa powtok powinna hyjednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powlok bez uszkodzemug, plam §ladow p:dzla.
Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznypbwinny mie barwg jednolits zgodra ze wzorcem, bez smug,
zaciekéw, uszkodze zmarszcz& pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mié jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalena poszczegoélne warstwy stoséviarby w r&nych odcieniach.
6. Kontrola jakosci
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyaio malowania powinna obejmoiva
e sprawdzenie wygHu powierzchni,
* sprawdzenie wskliwosci,
e sprawdzenie wyschegtia podiaa,
* sprawdzenie czystoi,
* Sprawdzenie wygHtu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogidziny zewnrtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej padawanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwibnej powierzchni powinna nagi¢ nie wczéniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
Badania powtok przy ich odbiorach nayeprzeprowadzi po zakéczeniu ich wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,
dla pozostatych nie wczeiej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadzasgirzy temperaturze powietrza niezseej od +5°C przy wilgotrici powietrza mniejszej
od 65%.
Badania powinny obejmowa
e sprawdzenie wyghu zewrtrznego,
e sprawdzenie zgod®oi barwy ze wzorcem,
dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie pkivha zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyci i
twardaci oraz przyczepniei zgodnie z odpowiednimi normamifmwowymi.
Jéli badania dadzwynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzn& za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z bad@dato wynik ujemny, naley usura¢ wykonane powtoki cgciowo lub catkowicie i wykona
powtérnie.
7. Obmiar robét
Jednostl obmiarowy robét jest r powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem d@domania podtéa,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniemtawan lub drabin malarskich oraz upadkowaniem
stanowiska pracy. Ik robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiodr robot
Roboty podlegaj warunkom odbioru wedtug zasad podanych pejni
8.1. Odbiér podiza
Zastosowane do przygotowania pogdtanateriaty powinny odpowiadavymaganiom zawartym w normach
panstwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowigicRodidge, posiadajce drobne
uszkodzenia powinno Bynaprawione przez wypetnienie ubytkdw zapga@mentowo-wapierindo robot
tynkowych lub odpowiedaniszpachléwk. Podtae powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5
Jezeli odbidr podiaa odbywa s po dhwszym czasie od jego wykonania, ngi@oditaze przed gruntowaniem 23
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8.2. Odbidr robo6t malarskich
Sprawdzenie wyghu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu rownomiernego ragania
farby, jednolitego natenia barwy i zgodniei ze wzorcem producenta, braku gnaiu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniadmaku plam, smug, zaciekdwegherzy odstacych ptatéw
powtoki, widocznych okiendladéw dzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchri malowan do powtok o
dobrej jakdci wykonania.
Sprawdzenie odpordoi powtoki na wycieranie poleggie na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
migkka, wetniary lub bawelnian szmatlg kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odporioi powtoki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepém powtoki do podiga polegajce na probie poderwania ostrym rgtziem powtoki od
podiaza.
Sprawdzenie odpordoi powtoki na zmywanie wagdpolegagce na zwitaniu badanej powierzchni powitoki przez
kilkakrotne potarcie mokrmigkka szczotlg lub szmatk.
Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. Podstawa ptatndci
Placi sk za ustaloa ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej vrg@zzygotowaniem do
malowania podiga, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniasztowa lub drabin malarskich oraz
uporzidkowaniem stanowiska pracy. $torobot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przeziyniera i sprawdzonych w naturze.
10. Przepisy zwazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajfikgoobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Mgtbeda.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wgnn
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6. POSADZKI - KOD CPV 45430000-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru
posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyektadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t okfych SST

Uzupetnienie ptytek na schodach.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

14.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosodvaazna kada wode zdatry, do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jestiycie wddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaajicych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetniavymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w szczegdicio

nie zawieré domieszek organicznych, nii&akcje ré&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni35s-
0,5 mm, piasekrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisg-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sktadacst asfaltéw drogowych, wtdknistego wypetniacza maheego (azbestu lub wetny
mineralnej), mczki mineralnej i dodatkow uszlachetnigych (kauczuk lub pak ttuszczowy)

Temperatura ngkniccia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylata@ljiny szerokéci wigkszej nk 5 mm.

2.5. Kit asfaltowy uszczelniagy wg PN-74/B-30175

Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczela@jch:

penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetragfi-£5,

temperatura mkniecia— nie normalizuje §j

przyczepné&¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7xif pahczonych spoia kitu o grubgci 20 mm i
wyciaganych prostopadle do spoiny — kit nie powiniennady/sic w masie,

wydluzenie wzgédne przy zerwaniu, nie mniejai 20 mm,

spltywnas¢ z betonu w potzeniu pionowym w temperaturze 20+2°C — nie normdiza,

odpornd¢ na zamraanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20+2£uigonej z wysoki 2,5 m na phyt
stalows — bez gknigé i odpryskow,

gestas¢ pozorna, nie mniej pi— 1,5 mm.

2.6. Stosowa ptytki jak najbardziej zb#ione do istnigjcych

Zachowd najmniejsz mozliwa wielkos¢ spoin.

Nalezy zwrGci baczm uwag; na wypoziomowanie wylewki betonowej, na kit@iktadane bda ptytki ceramiczne.
Odchytka poziomu nie mie by wicksza nk 1 mm na dtugéci 1 m. Zapis ten dotyczy tak strefy przyciennej,
gdzie wylewka mge mig tendengi do zwikszania swej grubiai.

Wyktadziny w pokojach do uzgodnienia z inwestorem

Do mocowania plytek mima stosowazaprawy elastyczne klejowe i spoiacg wg. instrukcji producenta
Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawiexg ok. 1 M plytek.

Na opakowaniu umieszczasi

nazwe i adres Producenta, nagwyrobu, liczle sztuk w opakowaniu, znak kontroli jadad, znaki ostrzegawcze
dotyczice wyrobow tatwo ttucych sé oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w tundtciwie
Swiadectwem ITB nr...”.

Transport

Ptytki przewoz¢ w opakowaniach krytymirodkami transportu.

Podlog; wylozy¢ materialem wyciotkowym grubdci ok. 5 cm.

Opakowania uktadascisle obok siebie. N&rodkach transportu umiei¢ nalepki ostrzegawcze dotygz wyrobow
tatwo ttukacych.

Skladowanie

Ptytki sktadowa& w pomieszczeniach zamktych w oryginalnych opakowaniach.

Stosowa wyktadzirg dywanowvs w roli o szerokéci 4-5 m. Wykaczy¢ listwami.
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3. Sprzet
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spktu.
4. Transport
Materialy i elementy magby¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrysajvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub wtrat
statecznéci.
14.5. Wykonanie rob6t
5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Wylewka samopoziomuaga — zabrudzenia i warstwy o niskiej wytrzyniaicnalezy catkowicie usua¢. Suche
wyreperowane podi@ naley starannie odkurzy nasgpnie obficie zagruntowa pozostawt na 4 godziny do
wyschnicia. Gotow zaprave wyla¢ na podige wylac na podtae i rozprowadz diuga stalowy paa lub listwa
zgarniajica.
Wylam zapraw chront przed sybkim przesychaniem spowodowanym silnymegiggami.
Wyktadziny rulonowe uktadapo wyschniciu zaprawy lecz nie wcgeriej niz po 48 godzinach.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadémertowych oraz w ggu co najmniej 3 dni nie powinna
by¢ nizsza nk 5°C.
Podktad powinien miepowierzchng réwna, stanowaca ptaszczyza lub pochylom, zgodnie z ustalonym
spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetréaty przykladam w dowolnym miejscu, nie powinna wykazyéva
wigkszych przéwitow wigkszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszogy@oziomej lub
pochytej) nie powinny przekracz& mm/m i 5 mm na cafej diugai lub szerokéci pomieszczenia.
5.2. Wykonanie wykfadzin z ptytek.
Ww wsazanych pomieszczeniachayé posadzki ceramiczne z ptytek gresu technicznegjokich do podiza
przeznaczonych do obiektoviyteczndci publicznej o daym natzeniu ruchu.
Wymagania: wymiary szer. dt. 30x30 cm, gréb8 mm,scieralng¢ wglebna 112 mm3, nagiliwosé
0,05%, wytrzymaté¢ na zginanie 50 MPa, antygizgowas¢ R9, na schody R10 z reliefem, faktura matowa.
= Pilytki wytozy¢ nasciany w formie cokotu wysok@i min. 10 cm
= Oktadziny schodow i podestow zegirenych utay¢ z plytek gresu technicznego klejonych do padto
przeznaczonych do obiektoviyieczndgci publicznej o diaym natzeniu ruchu.
Wymagania: wymiary szer. dt. 30x30 cm, grébb@0 mm scieralnég¢ wglebna 112 mma3, nagiliwosé
0,05%, wytrzymaté¢ na zginanie 50 MPa, antyflizgowos¢ R10 z reliefem, faktura matowa.
Potazenie plytek nalgy rozplanowa uwzgkdniajac: ich wielka¢ i szeroké¢ spoin. Na jednej ptaszcayie phytki
powinny by rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny jeidnakovy szeroké¢ wicksz niz potowa ptytki.
Wybér kompozycji klejcych zaley od rodzaju plytek i podi@ oraz wymagastawianych wyktadzinie.
Kompozycja (zaprawa klgga) musi by przygotowana zgodnie i instrulggproducenta.
Kompozycja klegca powinna b§ natazona rownomiernie i pokrywigpowierzchng podiaza.
Powierzchnia z nalmna warstvg kompozycji klejcej powinna wynosiokoto 1 nf lub pozwolié na wykonanie
wyktadziny w cagu okoto 10-15 minut,
Grubas¢ warstwy kompozyciji klejcej zaley od rodzaju i réwnéci oraz wielkgci
ptytek i wynosisrednio okoto 6-8 mm,
W przypadka ptytek uktadanych na zeasma warstwa kompozycji klegej powinna by pod cad powierzchr
ptytki..
Dla uzyskania jednakowej wielkél spoin stosuje siwkladki (krzyzyki) dystansowe. Zalecagshastpujace
szerokdci spoin przy ptytkach o diugoi boku:
- 0d 200 do 600 mm - okoto 4 mm
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pgiry ptytkami naley usuraé jego nadmiar, moa te usuraé
wkladki dystansowe.
W trakcie uktadania plytek nalg takze mocowa listwy dylatacyjne i wykaczeniowe.
Po ulaeniu ptytek na podtodze wykonuje siokoty. Dla cokotow wykonywanych z ptytek jak gadidg stosuje
si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania ptytek nima przysipi¢ nie wczéniej niz po 24 godzinach od utenie plytek. Doktadny czas
powinien by okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zegrklejowej.
6. Kontrola jakosci
6.1. Wymagana jaké materiatow powinna kiypotwierdzona przez producenta przegxdadczenie o jakéi lub
znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwrdrgym dokumentem.
6.2. Nie dopuszczaesstosowania do rob6t materiatéw, ktorych seiavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Nie naly stosowad rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramay).
6.3. Naley przeprowadz kontrok dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robotgtigch,
wilgotnosciowych).
Sprawdzt prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.
7. Obmiar robot
Jednostl obmiarowy robét jest M llosé robét okrdla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przeziyniera i sprawdzonych w naturze.
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Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych paaji

8.1. Odbiér materiatéw i robo6t powinien obejmawayodndci z dokumentaaj projektow oraz
sprawdzenie wigiwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi saes wytworcy. W przypadku
zastrzeen co do zgodnéri materiatu z z&wiadczeniem o jakiei wystawionym przez producenta — powiniert by
on zbadany laboratoryjnie.
8.2. Nie dopuszczaesstosowania do rob6t materiatéw, ktdrych égavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Nie nalyy stosowad rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramay).
8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinnydkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
14.8.4. Odbidr powinien obejmowa
* sprawdzenie wygHu zewrtrznego; badanie nalg wykona przez oce@wzrokows,
* sprawdzenie prawidlovgai uksztattowania powierzchni posadzki; badanieyaykona przez oceq
wzrokows,
+ sprawdzenie grul$oi posadzki cementowej lub z lastryka rigl@rzeprowadi na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
« sprawdzenie prawidtowoi wykonania stykow materiatléw posadzkowych; badgmpstoliniowdci nalezy
wykona za pomog nackgnigtego drutu i pomiaru odchylez doktadnécia 1 mm, a szerokwmi spoin — za pomagc
szczelinomierza lub suwmiarki.
» sprawdzenie prawidtowoi wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanaley wykona przez oceg
wzrokowy.
9. Podstawa ptatndci
Ptaci sk za ustalonilosé m? powierzchni utaonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejnmujygotowanie
podiaza, dostarczenie materiatdw i sgitz, oczyszczenie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajfigaobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczice cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skaRwdziat, nazwy i okrdenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniay.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Hgemiczne i heterageniczne pokrycia

podifogowe z polichlorku winylu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ELEKTRYCZNA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)swymagania dotyee wykonania i odbioru
robot elektrycznych zwizanych z araracjy wnetrz lokalu uwytkowego zlokalizowanego przy ul. Traugutta 31/33 w
Radomiu na potrzebydbdka Kultury Amerykaskiej ,AMERICAN CORNER” .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakwadokument przetargowy przy zlecaniu i realizempot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Nazwy i kody
Kategorie robét wedtug WSZ-kod CPV

45311100-1 Roboty w zakresie okablowarlelteycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instaldekiycznych

1.4. Zakres rob6t obych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
instalacji elektrycznych w budynku.

Zakres robot obejmuje:

a) Roboty przygotowawcze

b) Instalowanie rozdzielni elektrycznych

c) Roboty w zakresie przewodow elektrycznych
d) Roboty w zakresie opraw elektrycznych

e) instalacje elektryczne — moutasprztu

f) instalacg wyréwnawcza

o)) pomiary pomontzowe

1.5. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z okrdeniami ugtymi w odpowiednich normach i przepisach,
ktérych zestawienie podano nanka opracowania

1.6. Ogdélne wymagania dotyze robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova.
Rodzaje (typy) urgdze, osprztu i materiatdbw pomocniczych zastosowanych do wykeamia instalacji powinny
by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. @astvanie do wykonania instalacji innych rodzajéw
(typow) urzdzen i osprztu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedymid warunkiem wprowadzenia
do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych wwhzujacym trybie z lrtynierem.

2. Materiaty
2.1. Tablica rozdzielcza wypasmiem projektowanym indywidualnie wg dyspozycji pogich w dokumentacji
projektowe;j.

2.2. Przewody instalacyjne o izolacji i powtoggvginitowej na napicie znamionowe 450/750 Vztami
miedzianymi wg PN-87/E-90056.
2.3. Przewdd zyta miedzian, jednodrutow o izolacji polwinitowej wedtug PN-87/E-90054.
2.4. Oprawy fluorescencyjne wg.dokumentacji téchme] — wyposzone, lub nie, we wiasny uktad zasilania
awaryjnego o czasie podtrzymania 3 h.
2.5. Oprawy déwietléwek kompaktowych. sczelne
2.6 .Obudowy z przyciskami sterowniczymi i styami do mocowania na cegle lub betonie.
2.7.0dgazniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskatni2,5 mm,
2.8. Puszki instalacyjne z tworzywa -fikowe osrednicy 60 mm i rozgagne osrednicy 80 mm.
2.9. Gniazda wtyczkowe podtynkowe dwubiegunoweizmieniem 10/16 A, 250 V.
2.10 Gniazda wtyczkowe podtynkowe do zasileoimputeréw ,DATA”
2.11 Gniazda sieci komputerowej RJ 45
2.12 taczniki i przehczniki jednobiegunowe 6 A, 250 V do mocowania vszkach pod tynkiem.
2.13 kanaty i listwy kablowe dwudzielne do mocoveana cegle lub betonie.
2.14 szyna wyréwnawcza giéwna, przewody instalagjidwnawczej.
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(2)Odbiér materiatéw na budowie

. Materialy takie jak tablica rozdzielcza, oprangnietleniowe, przewody natg
dostarczé na budow wraz zeswiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru teatznego.
. Dostarczone na miejsce budowy materiaty hakprawdzt pod wzgédem kompletnéci
i zgodnaci z danymi wytworcy.
. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuyegich s¢ watpliwosci mogcych mi€ wptyw na jakdéé
wykonania rob6t, materialy nafg przed ich wbudowaniem podidlhadaniom okrdonym przez dozér techniczny
robot.
(2)Sktadowanie materiatéw na budowie

. Sktadowanie materiatow powinno odbyévsic zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach

zapobiegajcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszerdwgasciwosci technicznych na skutek wptywu
czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznychlddig zachowdé wymagania wynikajce ze specjalnych
wihasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpigstrea przeciwpgarowego.

3. Sprzet

Wykonawca powinien wykazasie mozliwoscia korzystania z nagbujacych maszyn i spetu gwarantujcych
wiasciwa jakas¢ robét:

wiertarek

mitotéw udarowych

bruzdownic z pochfaniaczami pytu
drabin

izolowanych nargdzi monterskich
miernika rezystancji izolacji

testera wydcznikdéw r&znicowo-prdowych
miernika impedanc;ji gtli zwarciowej
miernika rezystancji uziemte

rusztowa przesuwnych

4. Transport
Materiaty na budowpowinny by przywazone odpowiednim§rodkami transportu, zabezpieczone w sposéb
zapobiegajcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP iuubtogowego.

5. Wykonanie robot
5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekbaizacji i harmonogram robét uwzdhiajacy wszystkie
warunki, w jakich bda wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1. Trasowanie

- wytyczenie tras przewodéw Keianach budynku;

- mechaniczne wykonanie otworéwséaianach i stropach (murowanych i betonowych).

Trasowanie naley wykona uwzgkdniajac konstrukcje budynku oraz zapewn@pezkolizyjngé z innymi
instalacjami.

Trasa instalacji powinna Byprzejrzysta, prosta i degna dla prawidtowej konserwacji i remontow. Wskazgst,
aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowy

5.2.2. Kucie bruzd i zaprawienie wkpod tablice

- bruzdy naley wykon& przy montau instalacji.

- bruzdy naley dostosowa dosrednicy rury z uwzgidnieniem rodzaju i gruoi tynku.

- przy uktadaniu dwdéch lub kilku rur w jednej kidzie szeroké& bruzdy powinna htaka, aby odgpy miedzy
rurami wynosity nie mniej k5 mm.

- rury zaleca si uklad& jednowarstwowo.

- zabrania s wykonywania bruzd w cienkicitianach dziatowych w sposéb ostah@j ich konstrukcje.

- zabrania s kucia bruzd, przebii przepustow w betonowych elementach konstrukcygndowlanych.

- przy przejciach z jednej stron§ciany na drug lub zesciany na strop ,cata rura powinnattpokryta tynkiem.
- przebicia przezciany naley wykonywa w taki sposob, aby rgmazna byto wyginé tagodnymi tukami, o
promieniu nie mniejszym od wakm podanych w p. 5.7.1.

5.3. Monta konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane dozeltia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgi na rodzaj
instalacji, powinny b§ zamocowane do podta w sposob trwaty, uwzglniajacy warunki lokalne

i technologiczne, w jakich dana instalacigglbie pracowé, oraz sam rodzaj instalaciji.

5.4. Przejcia przezciany i stropy
Przejcia przezciany i stropy powinny spetntanastpujace wymagania:
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- wszystkie przeicia obwodow instalacji elektrycznych prz&zany, stropy itp. muszby¢
chronione przed uszkodzeniami.
- przegcia te naley wykonywa w przepustach rurowych,
- przegcia pomedzy pomieszczeniami o zdych atmosferach powinny byvykonywane w sposéb
szczelny, zapewniagy nieprzedostawanieesivyziewdw, uszczelnione masami niepalnymi
- obwody instalacji elektrycznych przechadzrzez podtogi mugzby¢ chronione do wysokai
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. dekony przed uszkodzeniami mechanicznyminale
stosowa rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytkadzane itp.

5.5. Monta sprz:tu, osprztu i opraw dwietleniowych

Sprzt i osprzt instalacyjny naley mocowa do podiada w sposéb trwaly zapewnagly mocne i bezpieczne jego
osadzenie.

Do mocowania spetu i osprztu mog stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone naquogh
przyspawane do stalowych elementdéw konstrukcji ldaioych lub przykecone do podiza za pomog kotkdw

i $rub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyiaki) dla opraw zwieszakowych montowane w strbpac
nalezy mocowd przez wkecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbhetonowaiNee dopuszcza simocowania
hakéw za pomagkotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno uliwdgac¢ ruch wahadtowy oprawy.

Przewody opraw dwietleniowych naley taczy¢ z przewodami wypustow za pomgodaczy swiecznikowych.

5.6. Podejcie do odbiornikow

Podejcia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nafevykonywa w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych
oraz w sposoéb estetyczny.

Podejcia do przewodéw ufmnych w poditodze natg wykonywa w rurach stalowych, zamocowanych pod
powierzchni podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidy&h kanatach. Rury i kanalty muszpetniad
odpowiednie warunki wytrzymadoiowe i by¢ wyprowadzone ponad podiodo wysokdci koniecznej dla danego
odbiornika.

Do odbiornikéw zasilanych od gory najestosowd podegcia zwieszakowe. £0 najczsciej oprawy
oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacjwiaszonych na drabinkach lub korytkach kablowyatdégcia
zwieszakowe naly wykonywa jako sztywne, lub elastyczne w zaiesci od warunkéw technologicznych

i rodzaju wykonywanej instalaciji.

Do odbiornikow zamocowanych geianach, stropach lub konstrukcjach pdédigj naley wykonywa® przewodami
utozonymi na tychécianach, stropach lub konstrukcjach budowlanydhkse na innego rodzaju poddach np.
ksztattowniki, korytka itp.

5.7. Ukladanie przewodow

. Wykonanie instalacji p/t wymagdedzie:

- utozenia przewoddw i zainstalowania osgitzprzed wykonaniem tynkowania. W przypadku
wykonywania instalacji na istnigjych scianach niez&dne kedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody
i $lepych wrgk pod osprzt oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej flprzewody i kable uszczeldiav osprzcie oraz aparatach za
pomoa dtawikow.

Srednica glowicy i otworu uszczelnigiego piecienia powinna by dostosowana dérednicy zewatrzne;
przewodu lub kabla.

Po dokeceniu dtawic zaleca sidodatkowe uszczelnienie ich za pomodpowiednich uszczelnie

. Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanychimaga bedzie:

- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytekistoiejacego podtaa, utazenie korytek
na konstrukcjach wsporczych, amie przewoddéw w korytku wraz z zaemiem pokryw.

. Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagaedzie:

- zamontowania listwy PCW nigianie lub stropie za poma&otkdéw rozporowych
przykrecanych do podtza, utazenie przewodow w listwie, zamocowanie pokrywy zahiem pokrywy.

5.8. taczenie przewoddéw

W instalacjach elektrycznych wimzowych hczenia przewodow natg dokonywa w sprzcie i osprzcie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosawaplaczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne
maja wyprowadzone fabrycznie na zeatrz przewody, a samo ich padkenie do instalacji nie zostalo opracowane
w projekcie, sposob pagizenia nalgy uzgodné z projektantem lub kompetentnym przedstawicielazgniera.
Przewody musgby¢ utozone swobodnie i nie madpy¢ naraone na naagi i dodatkowe nagenia. Do danego
zacisku naley przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczdla jakich zacisk ten jest
przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktorych parbwe przylaczone za pomacoczek, pomidzy oczkiem

a naketka oraz pomgdzy oczkami powinny znajdowasic podktadki metalowe zabezpieczone przed karozj

w sposéb umdiwiajacy przeptyw pgdu. Dluga¢ odizolowanepyly przewodu powinna zapewrigrawidtowe
przyhczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nigzenpowodowd uszkodzé mechanicznych. W przypadku
stosowaniayt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien adzé warstwy cyny. 30




Konce przewodéw miedzianychzgtami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpmmne
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleeazastosowanie tulejek zamiast cynowania).
5.9. Przydczanie odbiornikow
Miejsca pohczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinnychgoktadnie oczyszczone. Samo quaenie
musi by wykonane w sposéb pewny, pod watgm elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpiecponed
ostabieniem sity docisku, koragitp.
Pohkczenia mog by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w za#éci od konstrukcji odbiornika i warunkéw
technologicznych. Przsptzenia sztywne natg wykonywa w rurach sztywnych wprowadzonych begmainio do
odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.
Pohczenia elastyczne stosuje gidy odbiorniki narzone g na drgania o digj amplitudzie lub przystosowang s
do przesuri¢ lub przemieszcze Pohczenia te naley wykona:
- przewodami izolowanymi wielgtowymi gietkimi lub oponowymi,
- przewodami izolowanymi jedigtowymi w rurach elastycznych,
- przewodami izolowanymi wielytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
5.10. Monta tablic rozdzielczych
Przed przysipieniem do montau uradzei przykrecanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanydziebhie
nalezy konstrukcje te mocowado podida w sposéb podany w dokumentacji.
Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce niontaaz z przykgcor do nich konstrukej wsporca nalezy
wstawic w przygotowane otwory i zatdbetonem.
Tablice w obudowie rigiennej lub zaghbionej naley przykrcat do kotew lub konstrukcji wsporczych
zamocowanych w podio.
Po zamontowaniu ugdzenia nalgy:
- zainstalowa aparaty zdjte na czas transportu i dostarczone w oddzielnpetk@vaniach,
- dokreci¢ w sposdb pewny wszystkéeuby i wkrety w policzeniach elektrycznych i mechanicznych,
- zalazy¢ ostony zdgte w czasie monta
- podhczye obwody zewntrzne
- podhczy przewody ochronne

5.11 Monta instalacji wyréwnawczej

Wykona gtéwne podczenia wyréwnawcze tzn. palzy¢ glown
szyre wyrownawcz budynku z uziomem, przewodem PE, miejscowymi
szynami wyréwnawczymi do ktorych najeprzylaczy¢ objemkami
wszelkie metalowe rury i ewentualne elementy kanstyjne .
Miejscowe padczenia wyréwnawcze natg wykona w pomieszczeniach
wilgotnych gdzie wzrasta niebezpieagavo poraenia.

5.12. Pr6by montawe

Po zakaczeniu rob6t naley przeprowadzi proby montaowe obejmujce badania i pomiary. Zakres préb
montaowych naley uzgodné z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuije:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystanciji izolacji odbiornikow

- pomiary impedancji gli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemie

- pomiary instalacji odgromowe;j

- pomiary na¢zenia gwietlenia

6. Kontrola jakosci rob6t

(1) Sprawdzenie i odbiér robét powinnotbyykonane zgodnie z normami i przepisami.

(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywaniadbbraz po ich zakazeniu powinno podlega
- zgodnd¢ wykonania robot z dokumentagjrojektova,

- wiasciwe podhczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

- zahczanie punktéwwietlnych zgodnie z zafmnym programem

- wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolappmiaréw skuteczrei ochrony przeciw-
porazeniowe] z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru

7. Obmiar robét

Obmiar robét obejmuje calé instalacji elektroenergetycznych.

Jednostl obmiarow jest komplet robot.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu

8.2. Odbiory cesciowe

8.3. Odbiory kécowe

8.4. Odbiory ostateczne

9. Podstawa ptatndci

Podstaw ptatndgci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw paraaowych.
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10. Przepisy zwazane

[1]PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne oggd przeznaczenia do uktadania na state. Przewody
o0 izolacji i powtoce polwinitowej, olagte.
[2]PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne g przeznaczenia do uktadania na state. Przewody
jednazytowe o izolacji polwinitowe;j.
[3]PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i syigaayjne o izolacji z tworzyw termoplastycznycpawioce
polwinitowej na nagicie znamionowe 0,6/1kV.
[4]PN-EN 12464-1:2004wiatto i oswietlenie. Gwietlenie miejsc pracy.
Cz$¢ 1: Miejsca pracy we wgtrzach.
[5]PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektéwdwidnych. Wymagania ogdlne.
[6]Przepisy budowy urtzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.
[7] Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991 o ochronie grgpozarowej (Dz. U. Nr. 81 poz. 351 z 1991r.) -zpi&jszymi
Zmianami.
[8] Rozporadzenie MSWIA z 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrppg:.

budynkéw i innych obiektow budowlanychiigeéw . Dz. U. Nr 121
[9] PN-76/E 05125 Elektroenergetyczne linie kabld¥vejektowanie i budowa
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