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American Corner PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Aran żacja wn ętrz "American Corner"
1 Roboty modernizacyjne sal
1

d.1
SST.III.1 KNR 4-01

0354-05
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

drzwi 1.0*2.10+1.50*2.10 m2 5.25
okno 1.70*2.30 m2 3.91

RAZEM 9.16
2

d.1
SST.III.1 KNR 4-01

0354-13
Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

3
d.1

SST.III.1 KNR 4-01
0405-01

Wycięcie otworów okiennych lub drzwiowych w ścianach drewnianych m

1.31+2.10*2 m 5.51
RAZEM 5.51

4
d.1

SST.III.1 KNR 4-03
1018-01

Wycinanie otworów w płycie wiórowej - otwory pod kratki wentylacyjne otw.

4 otw. 4.00
RAZEM 4.00

5
d.1

SST.III.1 KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie i utylizacja zdemontowanych elementów samochodami
skrzyniowymi na odległość 15 km

m3

(9.16+5.51)*0.15 m3 2.20
RAZEM 2.20

6
d.1

SST.III.2 KNR-W 2-
02 2003-09

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych wodo i ogniochronnych
na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jed-
nowarstwo 100-01 i wypełnieniem wełną mineralną gr. 10 cm - zamknię-
cie otworów drzwiowych

m2

1.0*2.10*2+1.50*2.10*2 m2 10.50
RAZEM 10.50

7
d.1

SST.III.2 KNR-W 2-
02 2005-03

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi wodo i ogniochronnymi
na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i
Ud

m2

59.50 m2 59.50
RAZEM 59.50

8
d.1

SST.III.2 KNR AT-43
0309-01

Wykonanie i montaż klapy rewizyjnej w suficie podwieszanym; szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

9
d.1

SST.III.3 KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

10
d.1

SST.III.3 KNR-W 2-
02 1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wewnętrzne, całe przesklone szkłem
bezpiecznym

m2

1.31*2.10 m2 2.75
RAZEM 2.75

11
d.1

SST.III.3 KNR-W 2-
02 1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad
1.5 m2 - odtworzenie podziału jak w sąsiednik pomieszczeniu, szklenie
szkłem zespolonym, zewnęrezna szyba kl. P4

m2

1.70*2.30 m2 3.91
RAZEM 3.91

12
d.1

SST.III.4 KNR 4-01
0726-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły,
pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu ) -
uzupełnienie tynku na ościeżach

m2

0.15*(1.70+2.30)*2 m2 1.20
RAZEM 1.20

13
d.1

SST.III.4 KNR 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemento-
wo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm

m

1.70+2.30*2 m 6.30
RAZEM 6.30

14
d.1

SST.III.4 KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemento-
wo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły,
pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) -
uzupełnienie tynków po robotach instalacyjnych

m2

147.40*0.1 m2 14.74
RAZEM 14.74

15
d.1

SST.III.3 KNR 2-02
1218-02
analogia

Konstrukcja wsporcza pod osłony grzejnikowe szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
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16
d.1

SST.III.3 KNR 2-02
1218-05
analogia

Montaż osłon grzejnikowych z blachy perforowanej w ceowniku stalo-
wym

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

17
d.1

SST.III.4 KNR-W 2-
02 0923-01

Osłony okien folią polietylenową m2

1.70*2.30*2+1.30*2.10*3 m2 16.01
RAZEM 16.01

18
d.1

SST.III.4 KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby
lub zdzieraniem tapet na ścianach

m2

147.40 m2 147.40
RAZEM 147.40

19
d.1

SST.III.4 KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

147.40 m2 147.40
RAZEM 147.40

20
d.1

SST.III.4 KNR 2-02
2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku

m2

59.50 m2 59.50
RAZEM 59.50

21
d.1

SST.III.5 KNR 4-01
0816-04

Ocyklinowanie posadzek z deszczułek malowanych lakierem chemout-
wardzalnym

m2

58.49 m2 58.49
RAZEM 58.49

22
d.1

SST.III.5 KNR-W 4-
01 0819-07

Trzykrotne lakierowanie posadzek - lakier przeznaczony do pomiesz-
czeń użyteczności publicznej

m2

58.49 m2 58.49
RAZEM 58.49

23
d.1

SST.III.5 KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem ( sufity w kolorze
białym )

m2

59.50 m2 59.50
RAZEM 59.50

24
d.1

SST.III.5 KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi ( w kolorze ) po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ścian

m2

59.50 m2 59.50
RAZEM 59.50

25
d.1

SST.III.5 KNR 4-01
1212-23

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych m

1.70*4*3 m 20.40
RAZEM 20.40

26
d.1

SST.III.5 KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o
średnicy do 50 mm

m

3.50*2*3 m 21.00
RAZEM 21.00

2 Roboty remontowe szatni
27

d.2
SST.III.5 KNR 4-01

1211-03
analogia

Opalanie farby olejnej z elementów drewnianych o powierzchni do 1.0
m2

m2

16.0 m2 16.00
RAZEM 16.00

28
d.2

SST.III.5 KNR 4-01
1210-08
analogia

Dwukrotne lakierowanie elementów drewnianych o powierzchni do 1.0
m2

m2

16.0 m2 16.00
RAZEM 16.00

29
d.2

SST.III.3 KNR 2-02
1021-04
analogia

Wykonanie i montaż blatu z uchylnym przejściem szer. 90 cm m2

2.90*0.60 m2 1.74
RAZEM 1.74

30
d.2

SST.III.3
analiza in-
dywidualna

Zakup i montaż kulek stalowych nagwintowanych o śr. 1 cm wieńczą-
cych wieszaki

szt

90 szt 90.00
RAZEM 90.00

31
d.2

SST.III.1 KNR 4-01
0819-15

Demontaż lustra m2

1.45*1.90 m2 2.76
RAZEM 2.76

32
d.2

SST.III.4 KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2
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1.45*1.90 m2 2.76
RAZEM 2.76

33
d.2

SST.III.4 KNR 2-02
0829-10
analogia

Przyklejenie lustra m2

1.45*1.90 m2 2.76
RAZEM 2.76

34
d.2

SST.III.3 KNR-W 2-
02 1036-07

Elementy wykończenia - listwa kątowa m

(1.45+1.90)*2 m 6.70
RAZEM 6.70

3 Remont schodów
35

d.3
SST.III.6 KNR-W 4-

01 0812-03
Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek
gresowych - płytki o kolorze i fakturze zbliżonej do istniejących

m2

2.08*5.80*0.1 m2 1.21
RAZEM 1.21

36
d.3

SST.III.6 KNR 2-02
1114-09
analogia

Wymiana listew aluminiowych  krawędziwych schodów ( wsp. do R - 2,0
)

m

5.80*2 m 11.60
RAZEM 11.60
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