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OPIS TECHNICZNY :
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt aranzacji wnetrz lokalu uzytkowego wraz z technologiag

w budynku ustugowo-mieszkalnym przy ulicy Traugutta 31/33 w Radomiu. Lokal ten zlokalizowany jest
na parterze budynku, sktada sie z dwdch sal o tacznej powierzchni 58,49mz2. Dostepny jest przez hall

z ulicy Traugutta (réwniez dla os6b niepetnosprawnych). W lokalu bedzie mogto jednoczesnie
przebywa¢ do 30 oséb.

2. Czas pracy i zatrudnienie.
Lokal bedzie dziatat 8 godzin dziennie. Pracowa¢ w nim beda 2 osoby.
3. Materiaty wykonczeniowe.

Sciany konstrukcyjne wykonane w technice tradycyjnej murowanej z cegly ceramicznej i zelbetowe.
Sciany dziatowe istniejace z ptyt pazdzierzowych na ruszcie drewnianym z wypetnieniem z weiny
mineralnej. Tynki wewnetrzne cementowo - wapienne. Istniejace posadzki w obu pomieszczeniach
wykonczone parkietem, ktéry wymaga wycyklinowania i ponownego polakierowania lakierem

o wysokiej odpornosci na $cieranie, przeznaczonym do uzytecznosci publicznej. Sciany w obu
pomieszczeniach, po uprzednim usunieciu starych powtok i natozeniu gtadzi gipsowych - pomalowane
farbg akrylowa firmy ,Beckers” na kolor o symbolu S 0505 — Y (wg zestawienia powierzchni do
pomalowania). Kaloryfery i rury stalowe co, po wczesniejszym oczyszczeniu pomalowaé na biato farbg
przeznaczong do malowania kaloryferéw. Wszystkie sufity podwieszane wykonane z piyt gipsowo-
kartonowych wodo - i ognioodpornych na ruszcie stalowym, pomalowane farba akrylowa na kolor biaty
(wg zestawienia powierzchni do pomalowania). Wneki pod oknami , w ktérych znajduja sie kaloryfery -
zastoni¢ ostonami wykonanymi z blachy perforowanej w ramie stalowej wykonanej z ceownikéw, w
kolorze stalowym. Szatnia ogélnodostepna znajdujaca sie w hallu, przy wyjsciu z budynku wymaga
renowacji (oczyszczenie i pomalowanie lakierem elementow drewnianych o tgcznej powierzchni

16 m2, dorobienie blatu o wymiarach 290 x 60 cm z uchylnym przejsciem o szerokosci 90 cm oraz
dorobienie 90 sztuk nagwintowanych kulek stalowych o srednicy 1 cm wienczacych wieszaki na
ubrania). Lustro zamontowane w $cianie obok szatni o wymiarach 145 x 90 cm - do wymiany. Wneke,
w ktorej umieszczono lustro obramowac rama drewniana. Schody przed wejsciem do budynku
wymagajg renowacji (konieczna wymiana niektérych popekanych ptytek i metalowych obrébek
krawedzi schodbéw. Zakres prac remontowych schodéw nalezy skonsultowac¢ z kosztorysantem

i wykonawca.

4. Program uzytkowy pomieszczen :

1. Salanr 1 - czytelnia, ze stanowiskami komputerowymi.
2. Salanr 2 - czytelnia z telewizorem i stanowiskiem komputerowym personelu.

5. Oswietlenie.

Wszystkie pomieszczenia posiadajg oswietlenie naturalne. Wszystkie pomieszczenia bedg posiadaty
os$wietlenie sztuczne o0 wymaganym natezeniu.

Projekt wewnetrznych instalacji elektrycznych wg oddzielnego opracowania.

6. Wentylacja

Grawitacyjna — istniejgca.

7. Zaopatrzenie w media.

Aranzowane pomieszczenia wyposazone sg W instalacje : elektryczng , co z sieci miejskiej.

Instalacja sieci telefonicznej, komputerowej i DVC oraz instalacji alarmowej wg. ustalen z zarzadca
lokalu.



8. Usuwanie odpaddw.
Sktadowanie do pojemnika i wywéz na zorganizowane wysypisko smieci.

9. Zestawienie pomieszczen

1 - salanrl 38,20 m2
2 —salanr?2 20,29 m2
Razem 58,49 m?

10. Wyposazenie technologiczne wg rys. nr 2.

- Siedem stanowisk komputerowych.

- Stoly, regaty, szafy na ksigzki i inne wyposazenie placéwki wg rys. nr 2 (regaty ze wzgledu na
nietypowe wymiary muszg by¢ wykonane na indywidualne zaméwienie z piyty stolarskiej, wymiary
mebli nalezy skorygowac po wykonaniu wszystkich prac remontowych lokalu ze wzgledu na
mozliwe niewielkie odchylenia wymiaréw $cian po ich wykonczeniu. ).

- Telewizor, ekran i rzutnik multimedialny.

- Rolety wewnetrzne nieprzezierne wszystkie okna - firmy Taparella lub odpowiedniki z innej firmy.

11. Zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej.

Pomiedzy salg nr 1 i nr 2 wycig¢ otwor (o wymiarach uzgodnionych z wykonawca drzwi)

w istniejgcej $cianie dziatowej wykonanej z ptyt pazdzierzowych na ruszcie drewnianym

z wypetnieniem z wetny mineralnej, w ktérym nalezy zamontowa¢ drzwi dwuskrzydtowe,
aluminiowe, przeszklone szkiem bezpiecznym o wymiarach 120 x 200 cm. W sali nr 2 stolarka
okienna do wymiany — nalezy zamontowa¢ okno (PCV) o wymiarach 170 x 230 cm z zachowaniem
podziatéw takich jak w stolarce okiennej sali nr 1. Pozostata stolarka drzwiowa i okienna bez

zmian.
12. Zestawienie powierzchni do pomalowania

- Sufity - 59,50 m2 - kolor biaty matowy.
- Sciany - 147,40 m2 - kolor S0505-Y10R pétmat (wg wzornika firmy ,Beckers”).

13. Zestawienie powierzchni do wycyklinowania i polakierowania lakierem o wysokiej odpornosci na
Scieranie przeznaczonym do uzytecznosci publicznej.

- Podioga (parkiet) — 58,49 mz2.

UWAGA :
- wszystkie uzyte materiaty winny posiadac¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w

budownictwie ITB oraz ocene Instytutu Higieny .Realizacja powinna przebiegac zgodnie ze sztukg

budowlang
- wszystkie urzgdzenia nalezy montowac¢ i uzytkowaé zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowg

dostarczong przez producenta
- urzadzenia dla ktérych ustawa nr 250 o badaniach i certyfikacji (Dz. Ustaw Nr 55 z 1993 r)
stwarza taki wymag , powinny mie¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa , Swiadectwo dopuszczenia

do produkcji lub odpowiednig deklaracje zgodnosci.

Opracowat: mgr inz. arch. Robert Mordak






