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I. OPIS TECHNICZNY 

 

1. Podstawa opracowania 

 

 Podstawę niniejszego opracowania stanowią: 

  - branżowe projekty techniczne w zakresie: 

  - architektury 

  - instalacji sanitarnych 

  - obowiązujące normy, przepisy i zarządzenia 

 

2. Zakres projektu 

 
 Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany instalacji elektrycznych wewnętrznych 

aranżacji wnętrz lokalu użytkowego zlokalizowanego przy ul. Traugutta 31/33 w Radomiu na 

potrzeby Ośrodka Kultury Amerykańskiej „AMERICAN CORNER”. 

 Opracowanie obejmuje swym zakresem instalacje: 

  - oświetlenia wewnętrznego 

  - gniazd wtykowych 230V 

  - wentylacji i klimatyzacji 

  - ochrony od porażeń 

  - tablice rozdzielcze 

  - ochrony przepięciowej 

 
3. Zasilanie obiektu 

 

 Projektowaną część budynku projektuje się zasilić z istniejącej tablicy głównej TG, 

zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu. W tablicy wykonać odejście spoza wyłącznika 

głównego.  

 

4. Tablica rozdzielcza 

 

 Istniejącą tablicę rozdzielczą w Sali nr 1 projektuje się zdemontować i zamontować nową 

tablicę obok tablicy głównej, wyposażoną w wyłączniki nadmiarowo-prądowe pokazane na 

schemacie – rys. 2. Z projektowanej tablicy wyprowadzić obwody do projektowanej części 

budynku. 

 
5. Instalacje odbiorcze 

 

 5.1 Wlz 

 Projektuje się wykonać wewnętrzną linię zasilającą przewodem YDY 5x10.  

 5.2 Oświetlenie 

 Rozmieszczenie opraw zostało pokazane na planie instalacji. Podział na obwody oraz 

sposób ich załączania podporządkowany jest funkcji pomieszczeń lub przestrzeni oświetlanych. 

W pomieszczeniach projektuje się zainstalowanie opraw z inwerterem jako oświetlenia 

bezpieczeństwa oznaczonych na planie literami Aw.  

 5.3. Obwody gniazd wtykowych 230V 
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 Obwody gniazd wtykowych przeznaczone są do zasilania urządzeń wyposażenia budynku 

i użytkowników pomieszczeń biurowych oraz gniazda dla zasilania komputerów. Obwody te 

zakończyć należy gniazdami wtyczkowymi podwójnymi z bolcem ochronnym. Mocowanie 

gniazd przewidziano na ścianach pomieszczeń na wys. 30 cm od podłogi. Gniazda komputerowe 

w zestawach z gniazdami RJ45 montować na wysokości 1m.  

W pierwszej sali na suficie pozostawić wypust dla podłączenia rzutnika multimedialnego oraz 

przy oknach pozostawić wypust dla podłączenia opuszczanego ekranu 

 5.4. Instalacje wentylacji 

 Dla klimatyzacji pomieszczeń zastosowano klimatyzator umieszczony na zewnątrz 

budynku. Do klimatyzatora doprowadzić zasilanie do jednostki zewnętrznej. Połączenia z 

jednostkami wewnętrznymi i automatyka jest w zakresie dostawcy klimatyzatorów. 

 5.6. Sposób rozprowadzania instalacji 

 Instalacje zasilania oświetlenia i gniazd wtykowych projektuje się prowadzić pod tynkiem. 

Obwody projektuje się wykonać przewodami kabelkowymi miedzianymi o izolacji 750V. 

 

6. Instalacja ochrony przeciwporażeniowej 

 

 W projektowanej części projektuje się system instalacji TNS. Rozdział przewodu 

ochronno-neutralnego na N i PE dokonać w tablicy TG. W projektowanych instalacjach 

przyjmuje się dla dodatkowej ochrony od porażeń - system dostatecznie szybkiego wyłączenia 

napięcia poprzez zastosowanie wyłączników instalacyjnych oraz dodatkowo wyłączników 

różnicowoprądowych. Ochronie podlegać będą wszystkie urządzenia technologiczne wyposażone 

w przewodzące części, konstrukcje tablic elektrycznych oraz bolce ochronne gniazd 

wtyczkowych w całym obiekcie. We wszystkich zasilanych urządzeniach zaciski ochronne "PE" 

należy podłączyć (dodatkowym przewodem ochronnym) do szyny PE tablicy rozdzielczej.  

 

7. Instalacja przeciwprzepięciowa 

 

 Dla ochrony przeciwprzepięciowej budynku projektuje się zastosowanie ograniczników 

przepięć w tablicy rozdzielczej T1. 

 

8. Bilans mocy 

 

  moc zainstalowana      18,65 kW 

  moc szczytowa  11,2 kW 

  prąd obliczeniowy  18,0    A 

 

W tablicy rozdzielczej projektuje się zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych, 

stanowiących dodatkową ochronę od porażeń. 
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9. Oświadczenie 

 

 

 

 

 Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa budowlanego (Dz.U. Nr 207 z 2003r. poz.2016 

z późniejszymi zmianami) oświadczam jako projektant, że projekt budowlany instalacji 

elektrycznych wewnętrznych aranżacji wnętrz lokalu użytkowego zlokalizowanego przy ul. 

Traugutta 31/33 w Radomiu na potrzeby Ośrodka Kultury Amerykańskiej „AMERICAN 

CORNER” sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 


