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I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawe¢ niniejszego opracowania stanowig:
- branzowe projekty techniczne w zakresie:
- architektury
- instalacji sanitarnych
- obowigzujace normy, przepisy 1 zarzadzenia

2. Zakres projektu

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany instalacji elektrycznych wewnetrznych
aranzacji wnetrz lokalu uzytkowego zlokalizowanego przy ul. Traugutta 31/33 w Radomiu na
potrzeby Osrodka Kultury Amerykanskiej ,,AMERICAN CORNER”.

Opracowanie obejmuje swym zakresem instalacje:
- o$wietlenia wewngtrznego
- gniazd wtykowych 230V
- wentylacji 1 klimatyzacji
- ochrony od porazen
- tablice rozdzielcze
- ochrony przepigciowe;j

3. Zasilanie obiektu

Projektowang cze$¢ budynku projektuje si¢ zasili¢ z istniejacej tablicy glownej TG,
zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu. W tablicy wykona¢ odej$cie spoza wylacznika
glownego.

4. Tablica rozdzielcza

Istniejaca tablice rozdzielcza w Sali nr 1 projektuje si¢ zdemontowac i zamontowaé nowa
tablicg obok tablicy gléwnej, wyposazong w wylaczniki nadmiarowo-pradowe pokazane na
schemacie — rys. 2. Z projektowanej tablicy wyprowadzi¢ obwody do projektowanej czesci
budynku.

5. Instalacje odbiorcze

5.1 Wiz

Projektuje si¢ wykona¢ wewnetrzng lini¢ zasilajaca przewodem YDY 5x10.

5.2 Os$wietlenie

Rozmieszczenie opraw zostalo pokazane na planie instalacji. Podzial na obwody oraz
sposob ich zatgczania podporzadkowany jest funkcji pomieszczen lub przestrzeni o§wietlanych.
W pomieszczeniach projektuje si¢ zainstalowanie opraw z inwerterem jako os$wietlenia
bezpieczenstwa oznaczonych na planie literami Aw.

5.3. Obwody gniazd wtykowych 230V



Obwody gniazd wtykowych przeznaczone sg do zasilania urzadzen wyposazenia budynku
1 uzytkownikéw pomieszczen biurowych oraz gniazda dla zasilania komputerow. Obwody te
zakonczy¢ nalezy gniazdami wtyczkowymi podwdjnymi z bolcem ochronnym. Mocowanie
gniazd przewidziano na $cianach pomieszczen na wys. 30 cm od podlogi. Gniazda komputerowe
w zestawach z gniazdami RJ45 montowaé na wysokosci 1m.
W pierwszej sali na suficie pozostawi¢ wypust dla podlaczenia rzutnika multimedialnego oraz
przy oknach pozostawi¢ wypust dla podtaczenia opuszczanego ekranu

5.4. Instalacje wentylacji

Dla klimatyzacji pomieszczen zastosowano klimatyzator umieszczony na zewnatrz
budynku. Do klimatyzatora doprowadzi¢ zasilanie do jednostki zewngtrznej. Potaczenia z
jednostkami wewnetrznymi i automatyka jest w zakresie dostawcy klimatyzatorow.

5.6. Sposob rozprowadzania instalacji

Instalacje zasilania o$wietlenia 1 gniazd wtykowych projektuje si¢ prowadzi¢ pod tynkiem.
Obwody projektuje si¢ wykonac przewodami kabelkowymi miedzianymi o izolacji 750V.

6. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

W projektowanej czeSci projektuje si¢ system instalacji TNS. Rozdziat przewodu
ochronno-neutralnego na N 1 PE dokona¢ w tablicy TG. W projektowanych instalacjach
przyjmuje si¢ dla dodatkowej ochrony od porazen - system dostatecznie szybkiego wylaczenia
napiecia poprzez zastosowanie wyltacznikow instalacyjnych oraz dodatkowo wytacznikow
réznicowopradowych. Ochronie podlega¢ beda wszystkie urzadzenia technologiczne wyposazone
w przewodzace czesci, konstrukcje tablic elektrycznych oraz bolce ochronne gniazd
wtyczkowych w catym obiekcie. We wszystkich zasilanych urzadzeniach zaciski ochronne "PE"
nalezy podlaczy¢ (dodatkowym przewodem ochronnym) do szyny PE tablicy rozdzielcze;j.

7. Instalacja przeciwprzepieciowa

Dla ochrony przeciwprzepieciowej budynku projektuje si¢ zastosowanie ogranicznikow
przepie¢ w tablicy rozdzielczej T1.

8. Bilans mocy

moc zainstalowana 18,65 kW
moc szczytowa 11,2 kW
prad obliczeniowy 18,0 A

W tablicy rozdzielczej projektuje sie zastosowanie wytacznikow roznicowopradowych,
stanowigcych dodatkowa ochrone od porazen.



9. O$wiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa budowlanego (Dz.U. Nr 207 z 2003r. poz.2016
z pOzniejszymi zmianami) o$wiadczam jako projektant, ze projekt budowlany instalacji
elektrycznych wewnetrznych aranzacji wnetrz lokalu uzytkowego zlokalizowanego przy ul.
Traugutta 31/33 w Radomiu na potrzeby Osrodka Kultury Amerykanskiej ,,AMERICAN
CORNER” sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.



