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American Corner

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Aran zacja wn etrz "American Corner"
1 Roboty modernizacyjne sal
1|SST.IIIL1 |[KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1 0354-05
drzwi 1.0*2.10+1.50*2.10 m?2 5.25
okno 1.70*2.30 m?2 3.91
RAZEM 9.16
2|SST.II.L1 |[KNR 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1 0354-13
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
3|SST.II.1 |KNR 4-01 |Woyciecie otworéw okiennych lub drzwiowych w $cianach drewnianych m
d.1 0405-01
1.31+2.10*2 m 5.51
RAZEM 5.51
4|SST.1.1 |[KNR 4-03 |Wycinanie otworéw w plycie wiérowej - otwory pod kratki wentylacyjne |otw.
d.1 1018-01
4 otw. 4.00
RAZEM 4.00
5|SST.III.1 |KNR 4-01 |Wywiezienie i utylizacja zdemontowanych elementéw samochodami m3
d.l 0108-09 skrzyniowymi na odlegtos¢ 15 km
0108-10
(9.16+5.51)*0.15 m3 2.20
RAZEM 2.20
6|SST.III.2 |[KNR-W 2- |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych wodo i ogniochronnych |m2
d.l 02 2003-09 |na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jed-
nowarstwo 100-01 i wypetnieniem wetng mineralng gr. 10 cm - zamknie-
cie otworéw drzwiowych
1.0*2.10*2+1.50*2.10*2 m?2 10.50
RAZEM 10.50
7|SST.II.2 |[KNR-W 2- |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi wodo i ogniochronnymi |m2
d.l 02 2005-03 |na ruszcie metalowym podwojnym podwieszonym z ksztattownikdw CD i
ud
59.50 m?2 59.50
RAZEM 59.50
8|SST.1I.2 |KNR AT-43 |Wykonanie i montaz klapy rewizyjnej w suficie podwieszanym; szt.
d.1 0309-01
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
9|SST.III.3 |KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1 0322-02
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
10({SST.lII.3 |[KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne, cate przesklone szklem |m2
d.1l 02 1040-02 |bezpiecznym
1.31*2.10 m?2 2.75
RAZEM 2.75
11|SST.I1.3 |[KNR-W 2- |Okna z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad |m?2
d.l 02 1018-04 |1.5 m2 - odtworzenie podziatu jak w sasiednik pomieszczeniu, szklenie
szklem zespolonym, zewnerezna szyba kl. P4
1.70*2.30 m?2 3.91
RAZEM 3.91
12|SST.IIl.4 |KNR 4-01 |Uzupelnienie tynkdéw zewnetrznych zwyklych kat. Ill o podtozach z cegly, |m2
d.l 0726-01 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu ) -
uzupetnienie tynku na osciezach
0.15*(1.70+2.30)*2 m?2 1.20
RAZEM 1.20
13|SST.I1.4 |[KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cemento- |m
d.l 0708-03 wo-wapiennej na osciezach szerokosci do 40 cm
1.70+2.30*2 m 6.30
RAZEM 6.30
14|SST.I1.4 |[KNR 4-01 |Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cemento-|m?2
d.l 0711-01 wo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty,
pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu) -
uzupetnienie tynkdw po robotach instalacyjnych
147.40*0.1 m?2 14.74
RAZEM 14.74
15|SST.I1.3 |[KNR 2-02 |Konstrukcja wsporcza pod ostony grzejnikowe szt.
d.1 1218-02
analogia
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
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16|SST.II1.3 |KNR 2-02 |Montaz oston grzejnikowych z blachy perforowanej w ceowniku stalo- szt.
d.1 1218-05 wym
analogia
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
17|SST.lII.4 |KNR-W 2- |Ostony okien folig polietylenowg m?2
d.1 02 0923-01
1.70*2.30*2+1.30*2.10*3 m?2 16.01
RAZEM 16.01
18|SST.l.4 |[KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby m2
dl 0713-01 lub zdzieraniem tapet na $cianach
147.40 m?2 147.40
RAZEM 147.40
19|SST.II.4 |[KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.l 2009-02 wego wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
147.40 m?2 147.40
RAZEM 147.40
20|SST.IIL.4 |[KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.l 2009-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
59.50 m?2 59.50
RAZEM 59.50
21|SST.IILL5 |KNR 4-01 |Ocyklinowanie posadzek z deszczutek malowanych lakierem chemout- |m?2
d.l 0816-04 wardzalnym
58.49 m?2 58.49
RAZEM 58.49
22|SST.IIL5 |[KNR-W 4- |Trzykrotne lakierowanie posadzek - lakier przeznaczony do pomiesz- m2
d.l 01 0819-07 |czen uzytecznosci publicznej
58.49 m?2 58.49
RAZEM 58.49
23|SST.IILL5 |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni m?2
d.l 1505-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem ( sufity w kolorze
biatym )
59.50 m?2 59.50
RAZEM 59.50
24|SST.IILL5 |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi ( w kolorze ) po- |m?2
d.l 1505-03 wierzchni wewnetrznych - poditozy gipsowych z gruntowaniem - scian
59.50 m?2 59.50
RAZEM 59.50
25|SST.IILL5 |KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw rurowo-zebrowych m
d.1 1212-23
1.70*4*3 m 20.40
RAZEM 20.40
26|SST.IILL5 |[KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodociggowych i gazowych o m
d.l 1212-28 Srednicy do 50 mm
3.50*2*3 m 21.00
RAZEM 21.00
2 Roboty remontowe szatni
27|SST.IILL5 |KNR 4-01 |Opalanie farby olejnej z elementéw drewnianych o powierzchni do 1.0 m?2
d.2 1211-03 m2
analogia
16.0 m?2 16.00
RAZEM 16.00
28|SST.IILL5 |KNR 4-01 |Dwukrotne lakierowanie elementéw drewnianych o powierzchnido 1.0 |m?2
d.2 1210-08 m2
analogia
16.0 m?2 16.00
RAZEM 16.00
29|SST.III.3 |KNR 2-02 |Wykonanie i montaz blatu z uchylnym przejsciem szer. 90 cm m?2
d.2 1021-04
analogia
2.90*0.60 m?2 1.74
RAZEM 1.74
30|SST.IIL3 Zakup i montaz kulek stalowych nagwintowanych o ér. 1 cm wiencza- szt
d.2 analiza in- |cych wieszaki
dywidualna
90 szt 90.00
RAZEM 90.00
31|SST.III.1 |[KNR 4-01 |Demontaz lustra m?2
d.2 0819-15
1.45*1.90 m?2 2.76
RAZEM 2.76
32|SST.IILL4 |[KNR 2-02 |Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.2 0829-01
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1.45*1.90 m?2 2.76
RAZEM 2.76
33|SST.IIL.4 |[KNR 2-02 |Przyklejenie lustra m2
d.2 0829-10
analogia
1.45*1.90 m?2 2.76
RAZEM 2.76
34|SST.II1.3 |[KNR-W 2- |Elementy wykonczenia - listwa katowa m
d.2 02 1036-07
(1.45+1.90)*2 m 6.70
RAZEM 6.70
3 Remont schodéw
35|SST.II1.6 |[KNR-W 4- |Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z ptytek  |m2
d.3 01 0812-03 |gresowych - plytki o kolorze i fakturze zblizonej do istniejacych
2.08*5.80*0.1 m?2 1.21
RAZEM 121
36|SST.III.6 [KNR 2-02 |Wymiana listew aluminiowych krawedziwych schodéw (wsp. doR-2,0 |m
d.3 1114-09 )
analogia
5.80*2 m 11.60
RAZEM 11.60
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