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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Techniczngjyymagania dotyce wykonania i odbioru robot
malarskich przy realizacji zadania pa@miana sposobu @ytkowania lokalu uzytkowego na trzy
lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Radomui przy ul. Narutowicza 1

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipresetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mapstosowanie przy wykonywaniu rob6t w zakresie
podtazy i nawierzchni podiogowych obejmugie:

* malowanie emulsyjnécian i sufitobw

* malowanie olejne @ieznic

1.4. Okreflenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej Sk ggodne z obowazujacymi odpowiednimi normami i ST-00
~Wymagania Ogolne".

Okreslenia podane w niniejszej Sh ggodne z ustagvPrawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporadzeniami wykonawczymi, nomenklaguPolskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie:

Podtoze malarskie- surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szj@adfal) powierzchnia
(np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodabnitp.), na ktorej &dzie wykonywana
powtoka malarska.

Powtoka malarska- stwardniata warstwa farby, lakieru lub emaliiotaina i rozprowadzona
na podtau, decydujca o widciwosciach uytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.

Farba - ptynna lub poiptynna zawiesinadr mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu - barwnika i sdiych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Farba ftalowa na rozpuszczalnikowych spoiwadywicznych - zawiesina pigmentéw i
obciaznikbw w spoiwie zywicznym, rozciaczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np.
benzymn lakows, terpentyn itp.).

Farby emulsyjne - farby nawierzchniowe, wodorozéezalne, przygotowane na spoiwie
dyspersyjnym, ktére stanowi trwata zawiesina rogpomych w wodzie @steczek polimerow i
kopolimerow.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania robét oraz za zgodida ST i obowdzujacymi

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU UZYTKOWEGO NA | PIETRZE NA TRZY LOKALE MIESZKALNE W
BUDYNKU WIELORODZINNYM W RADOMIU PRZY UL. NARUTOWICZA 1

STR. NR 3



ST.B.007 Roboty malarskie

normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z polemenilnspektor Nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczce robot podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne".

2.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLASCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogdblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwaniu i sktadowaniu pamam ST-
00.00. ,Wymagania ogolne” pkt.2.

2.1 Asortyment materiatow

> Farby emulsyjne ogdlnego stosowania
> Farby ftalowe ogd6lnego stosowania

2.1.1 Wodne farby emulsyjne wg PN-C-81914:2002

Wszystkie farby emulsyjne mmjdobra przyczeprié do podiaa, @ trwate i odporne na
scieranie oraz uszkodzenia mechaniczne.zihMo je stosowd na wszystkie podia (nha
przyktad na tynk, beton, cegly, ptyty gipsowo-kamdave, drewno) oprécz metalowych. Farby
emulsyjne rania si¢ nieco widciwosciami, w zaleénosci od zastosowanego spoiwa:

> akrylowe, w ktérych spoiwem jestywica akrylowa, dobrze kryji tworza gtadky
powtoke. Dobrze te przepuszczajpak wodm, wiegc umaliwiaja "oddychanie"scian.
Pomalowana nimi powierzchinimozna wielokrotnie zmywa Moga by¢ stosowane we
wszystkich pomieszczeniach domowych,

> letaksowe - spoiwem w nich jest kaukczuk, twogtadky powloke, przepuszczaindla
pary wodnej. $ odporne na zmywanie i dziatanie promieni stonechny pomalowana
nimi sciana nie ptowieje i nie zmienia koloru przez killkd. Moy by¢ stosowane we
wszystkich pomieszczeniach, ale szczegoélnie zalecane do pomiesiczelgotnych
(kuchni, fazienek),

> winylowe - spoiwem w nich jest polichlorek winyluld polioctan winylu. Tworg gtadka
powioke, stabo przepuszczajpak wodm. Dos¢ szybko st brudz, ale g tatwe do
zmywania. Polecane do stosowania w pomieszczemidgbtnych,

> mieszane -gcza w sobie wihkciwosci obu rodzajéw - na przyktad akrylowo-lateksowe
winylowo-lateksowe

2.1.2 Farby olejne, ftalowe wg PN-C-81901:2002

Farby alkidowe —ftalowe g farbami rozpuszczalnikowymi, w ktorych spoiwemt jesztwor
zywicy ftalowej, a rozcigczalnikiem jest benzyna lakowa (dla farb opartyehzywicach
ttustych isredniottustych) lub ksylen (w przypadku farb opahyazywicach chudych);
Wiasciwosci farb alkidowych (zaleace od rodzaju i iléci kwasoéw ttuszczowych obecnych w
czasteczcerywicy alkidowej):

> schmy przez przydczenie tlenu z powietrza,;

> ulegap zmydleniu i z tego wzgtlu nie powinny b§ stosowane wprost do malowania
alkalicznych powierzchnisgieze tynki), powierzchni cynku i stali ocynkowanejkja
rowniez farb krzemianowo-cynkowych, szczegolnignedowisku wilgotnym;

» mickna w wodzie i dlatego nie magby¢ stosowane do malowania¢ézi podwodnych i
czesci wewretrznych zbiornikow;

> nie g odporne na chemikalia i rozpuszczalniki;
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> s fatwe do stosowania i ngflobr rozlewnaé;

> powtoki farb ftalowych wykazuj dobrm odpornd¢ na czynniki atmosferyczne (deszcz,
stonce itp.) chocia po diwszym czasie trac potysk i wykazuy pewny stopig
skredowania;

> dobrze zwikaja poditaze, szczegolnie te oparte na tlustygiwvicach alkidowych;

> nie g odpowiednie do stosowania ich w grubych warstwaylyz gruba powtoka farby
utrudnia dosp tlenu do dolnych warstw powtoki, co spowalniaqe® schricia;

> dzigki zmodyfikowaniuzywic alkidowych zastosowanych do ich produkcji, skayje s¢
farby ftalowe o specjalnych wiasiwach:

- chlorokauczukowe (modyfikowane chlorokauczukiem) ogolnego stosowania,
wykazupce krotsze czasy schuoia, lepsa odpornd¢é na wod i zanieczyszczenia
atmosfery ni konwencjonalne farby ftalowe;

- winylowe (modyfikowane zwizkami winylowymi) - o krotszym czasie schaia,
ulepszonej adhezji i odporém na zanieczyszczenia atmosfery konwencjonalne farby
ftalowe;

2.1.3 Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarkKic:

> rozcieaczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do ledue i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozeiezalniki przygotowane fabrycznie,

> $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieceyszpodiaza,

> srodki do likwidacji zaciekow i wykwitdw, kity i masszpachlowe do naprawy podé

Wszystkie ww. materiaty mugzmie¢ wtasnaci techniczne okridone przez producenta lub
odpowiadajce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznygii BN.

2.1.4 Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodnalezy stosowd wode odpowiadajca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 "Woda zarobow&®etonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatciovody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
proceséw produkcji betonu".

Bez bada laboratoryjnych mge by¢ stosowana tylko wodoggowa woda pitna.

3.  WYMAGANIADOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w ST-00.00 Wymagania ogolne.
Wykonawca przyspujacy do robot malarskich, powinien wyk&zasic mazliwoscia
korzystania z elektronagdzi i drobnego sprtu budowlanego jak:

» Szczotki o sztywnym wiosiu

> Szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych
> Pedzle i wakki

> Mieszadta nagdzane wiertarka

» Agregaty malarskie

» Drabiny i rusztowania
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4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogoine".
Transport materiatdw do robot malarskich w opakaaeimnie wymaga specjalnych adzen

i érodkow transportu W czasie transportu ngleabezpieczy przewaone materiaty w
sposib wykluczapy uszkodzenie opakoWwdV przypadku diych ilosci materiatow zalecane
jest przewaenie ich na paletach izycie do zatadunku oraz roztadunku adzen
mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatdbw w postacctsgch mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca siuzywa¢ samochodow zamkgtych Do przewozu farb w innych
opakowaniach mama wykorzystywéa samochody pokryte plandekami lub zanekei

Materialy do robo6t malarskich nale sktadowa na budowie w pomieszczeniach
zamkngtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymptraturami.

Wyroby lakierowe nakey pakowda, skladowa i transportowéa zgodnie z wymaganiami normy PN-
89/C-81400 ,Wyroby lakierowe Pakowanie, przechowyiga transport".

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Warunki ogélne

Ogoblne warunki wykonania rob6t podano w ST-00.00ypvdgania ogolne”. Wykonanie robot
powinno by zgodne ze specyfikac

5.2 Warunki przystapienia do robot malarskich

Przed przysipieniem do wykonywania robot malarskich nglewyréwna i wygtadzie
powierzchn¢ przeznaczan do malowania i naprawiewentualne uszkodzenia. Ngstie
nalezy powierzchng zagruntowa.

Przy robotach malarskich nale przestrzega zasad podanych w normie PN-69/B-
10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami, wodnymi i wadaierczalnymi
farbami emulsyjnymi.

Do wykonywania robot malarskich rmma przysipic po catkowitym zakaczeniu
poprzedzajcych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kolnt podiozy pod
malowanie i kontroli materiatbw

Wewmatrz budynku pierwsze malowanieian i sufitbw mana wykonywa po:

> catkowitym ukaczeniu robdét instalacyjnych, tj wodagowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznychwyjatkiem zalaenia uradzen
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzgmiucznych (biaty montx oraz
armatury éwietleniowej (gniazdka, wykzniki itp),

> wykonaniu podtay pod wyktadziny podtogowe,

> catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarkiczeprzed oszkleniem okien itp. ie
stolarka nie zostata wykezona fabrycznie.

Drugie malowanie mma wykonywa po:

» wykonaniu tzw. biatego monis,

> utozeniu posadzek (z wyikiem wykladzin dywanowych i wykladzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew pgogyennych i cokotow,

> oszkleniu okien, j@i nie byto to wykonane fabrycznie
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5.3 Wymagania dotycace podiay pod malowanie

» Nowe niemalowane tynki powinny odpowigdavymaganiom normy PN-70/B-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny dyisungte przez wypetnienie odpowiedni
zapraw i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia fwkpowinna by pozbawiona
zanieczyszcze(np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitéw solnych).

» Tynki malowane uprzednio farbami powinnycbgczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitow oraz odkurzone i umyte wadPo umyciu powierzchnia tynkow nie powinna
wykazywa& sladow starej farby ani pylu po starej powloce neMam. Uszkodzenia
tynkéw naley naprawé odpowiedni zaprav.

> Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanychie powinna
przekracza wartasci podanych w tablicy 1.

> Wystapce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe poyiby zabezpieczone
antykorozyjnie.

» Tynki pocienione powinny spetridakie same wymagania jak tynki zwykte.

> Podioa z  drewna, materiatbw drewnopochodnych powinny lyezmurszate o
wilgotnosci nie wigkszej ni 12%, bez zepsutych lub wypagiajch skéw i zaciekow
zywicznych. Powierzchnia powinna dpdkurzona i oczyszczona z plam ttuszcawyicy,
starej farby i innych zanieczyszézeEwentualne uszkodzenia powinnychbyaprawione
szpachlowk, na ktdn wydano aprobattechnicza.

> Podloa z piyt gipsowo-kartonowych powinny d&yodkurzone, bez plam tluszczu
oczyszczone ze starej farby. Whkr mocupce oraz styki piyt powinny iy
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinyyriaprawione masszpachlow,
na ktén wydana jest aprobata techniczna.

> Podlaza z ptyt widknisto-mineralnych powinny ndievilgotnos¢ nie wigksz niz 4% oraz
powierzchn¢ doktadnie odkurzay bez plam tluszczu, wykwitéw, rdzy i innych
zanieczyszcze Wkrety mocupce nie powinny wystawapoza lico piyty, a ich gtowki
powinny by zabezpieczone antykorozyjnie.

> Elementy metalowe przed malowaniem powinny lmgzyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatéci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

Tabela 1- Najwigksza dopuszczalna wilgotn& podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

L Najwicksza
P Rodzaj farby wilgotnosé
’ poditaza, w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwagiwicznych rozciéaczalnych 4
woda
2. |Farby na spoiwackhywicznych rozpuszczalnikowych 3
Farby na spoiwach mineralnych bez Ilub z dodat
3 'modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek roaceainych 6
woda lub w postaci ciekk
4 |Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

5.4  Warunki ogllne prowadzenia robot malarskich
Roboty malarskie powinny Byprowadzone:

> przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw atmosferychk (w przypadku robét malarskich
zewrgtrznych),
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w temperaturze nie #zej ni +5°C, z dodatkowym zastrzeniem,ze w cagu doby nie
nastpi spadek temperatury paej 0°C,

w temperaturze nie wgzej ng 25°C, z dodatkowym zastrzniem, by temperatura
podiaza nie przewyszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych

W przypadku wysipienia opadow w trakcie prowadzenia rob6t malarskiowierzchnie
swiezo pomalowane (nie wyschyte) naley ostont.

Roboty malarskie maa rozpoczé, jezeli wilgotnos¢ podiazy przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich warito

Prace malarskie na elementach metalowychrmagrowadzi przy wilgotnagci wzglednej
powietrza nie wgkszej nz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniaamkngtych naley zapewnt
odpowiedna wentylacg.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakieramdpuszczalnikowymi nafsy prowadzé

z daleka od otwartyclirédet ognia, narkdzi oraz silnikow powodagych iskrzenie i
mogacych by zrodtem paaru.

Elementy, ktore w czasie robét malarskich madec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczyi ostonic przez zabrudzeniem farbami.

5.4  Wykonanie robot malarskich wewrtrznych

5.4.1 Warunki og6lne prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie powinny Byprowadzone:

>

>

przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow atmosfarych (w przypadku robot malarskich
zewretrznych),

w temperaturze nie #szej ni +5°C, z dodatkowym zastrzeniem,ze w cagu doby nie
nastpi spadek temperatury paej 0°C,

w temperaturze nie wgzej ng 25°C, z dodatkowym zastrzeniem, by temperatura
podiaza nie przewyszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych

W przypadku wysipienia opadow w trakcie prowadzenia rob6t malarskiowierzchnie
swiezo pomalowane (nie wysclyte) naley ostont.

Roboty malarskie maa rozpoczé, jezeli wilgotnos¢ podiazy przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich waoito

Prace malarskie na elementach metalowychrmagrowadzi przy wilgotnagci wzglednej
powietrza nie wgkszej nz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniaamkngtych naley zapewnt
odpowiedna wentylacg.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakieramdpuszczalnikowymi nafsy prowadzé

z daleka od otwartyclirédet ognia, narkdzi oraz silnikow powodagych iskrzenie i
mogacych by zrodtem paaru.

Elementy, ktore w czasie robét malarskich madec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczyi ostoni przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2 Wykonanie rob6t malarskich wewgtrznych

Malowanie farbami emulsyjnymi:

Farkby mozna nanosi za pomog pedzla, watka malarskiego lub natrysku. Przygotoéwa
poditaze przez uzupetnienie ubytkdéw, ngstie zmy cah powierzchng wodnym roztworem
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srodka dezynfekacego grzyby i plénie zgodnie z instrukgjzamieszczanna opakowaniu.
Jeszcze przed catkowitym wysclriem powierzchri pomalowé dwukrotnie farh. Do
pierwszego malowania fagliozcienczy¢ przez dodatek ok. 5% wody pitne;j.

Druga warstwe nanost farlba o lepkdci handlowej po wyschaciu pierwszej warstwy tj. po
ok. 2 godz. Prace malarskie powinny¢hyrowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest
nizsza nk +5°C i nie wysza nk +30°C. Zbyt niska temperatura pozdomae spowodowa
spekania powtoki.

Pomieszczenia po wymalowaniu nglavietrzy¢ 1-2 dni.

Malowanie farbami ftalowymi:

Przed przysipieniem do malowania $oieznic, naley je uprzednio oczgi¢ do stopnia
czystaci Sa 2 ¥ i pomalowafarbami do metalu zgodnie z dokumentacja projektow
Powtoki z farb olejnych powierzchniowych powinnyehibarw jednolita zgodmy, z wzorcem
- bezs$ladow gdzla, smug, zaciekow, uszkodzenarszcze, pecherzy, plam i zmienionych
odcieni. Powtoka powinna migednolity, charakterystyczny ttusty potysk, a politmatowe
powinny by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe.

5.5 Wymagania dotycace powtok malarskich

5.5.1 Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspeygych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny &y

> niezmywalne przy stosowanénodkow myacych i dezynfekujcych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz na reemulgacj

» aksamitno-matowe iub posiadaieznaczny potysk,

> jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plamgodne ze wzorcem producenta i
dokumentagj projektows,

> bez uszkodze prze&witow podiaza, sladéw gdzla,

» bez zluszczg odstawania od podia oraz widocznychatzen i poprawek,

> bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegajch rozcieraniu.

Dopuszcza si chropowaté¢ powloki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego
podiaza.

5.5.2 Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpszczalnikowych spoiwach
zywicznych oraz farb na spoiwachzywicznych rozciaiczalnych wody

Powtoki te powinny by

odporne na zmywanie waaesrodkiem myacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

bez uszkodage smug, plam, przavitow i sladow gdzla,

zgodne ze wzorcem producenta i dokumentppjektows w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza si chropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego

podtaza.

> Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopusaezalg nieznaczne miejscowe
przeswity podtaza.

> Nie dopuszcza siw tego rodzaju powtokach:

- spekan,

- luszczenia si powtok,

YV VY
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- odstawania powtok od podia.

6. KONTROLA BADANIA | ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUD OWLANYCH

6.1 Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyalo malowania powinna obejmogva
e sprawdzenie wygtu powierzchni
» sprawdzenie wskliwosci
* sprawdzenie wyschggia podiga
* sprawdzenie czysfoi

Sprawdzenie wygHu powierzchni pod malowanie nayewykona przez ogtdziny zewrtrzne.
Sprawdzenie wskliwosci nalezy wykona przez spryskanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plamailzanej powierzchni powinna nagic¢ nie
wczesniej niz po 3s

6.2 Wykonanie robét malarskich

.Badania powlok przy ich odbiorach nategrzeprowadz po zak@czeniu ich wykonania:
» dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7dniach
« dla pozostatych nie wczeiej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadzeagirzy temp. powietrza niezszej od +5°C przy wilgotriai powietrza mniejszej
od 65%. Badania powinny obejmofva
¢ sprawdzenie wygHu zewrtrznego

* sprawdzenie zgod®oi barwy ze wzorem
« dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie mkivha zarysowanie i uderzenia,.

e sprawdzenie elastyczém i twardasci oraz przyczepngi zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi

Jeili badania dadgwynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzna za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z bada dato wynik ujemny, naley usura¢ wykonane powtoki agciowo lub catkowicie i
wykona powtdrnie.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 :Végmia ogoine”.
Nie przewiduje s wykonania obmiaru rob6t — wynagrodzenie ryczattowe

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty podlegajce warunkom odbioru wg zasad w ST "Wymagania odolne
Odbiér podida

Zastosowane do przygotowania padtomateriaty powinny odpowiadavymaganiom zawartym w
normach pastwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowmctiRodiae,
posiadajce drobne uszkodzenia powinnoc¢hyaprawione przez wypetnienie ubytkow zaprado
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robét tynkowych lub odpowiedsiszpachlowk. Podlaze powinno by przygotowane zgodnie z
wymaganiami w pkt. 5.2.1 jeli odbiér podiaga odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtaze przed gruntowaniem ocmy¢.

Odbioér rob6t malarskich

» Sprawdzenie wyghbu zewrtrznego powilok malarskich polegag na stwierdzeniu
rownomiernego rozieenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodriwi ze wzorcem
producenta, brak prieitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie rotego pigmentu lub
wypetniacza, brak plam, smug, zaciekowcherzy, odstagych ptatdbw powtok, widocznych
okiem sladow dzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchri malowan do powtok o
dobrej jakdci wykonania

e Sprawdzenie odpordoi powtoki na wycieranie poleggje na lekkim, kilku krotnym potarciu jej
powierzchni mgkka, wetniary lub bawelnian szmatlqg kontrastowego koloru.

e Sprawdzenie odporgoi powloki na zarysowanie.

e Sprawdzenie przyczepfm powtoki do podiéa polegaice na probie poderwania ostrym
narzdziem powtoki od podiza.

e Sprawdzenie odporgoi powitoki na zmywanie wagd polegajce na zwitaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkukrotne potarcie mgkmiekka szczotl lub szmatk.

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-00.00 “Wymagania ogolne”. Regulacjewne
— wynagrodzenie ryczattowe

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1  Normy

e PN-75/C-04630 - woda do celéw budowlanych. Wymagabiadania.

¢ PN-69/B-10280 - roboty malarskie budowlane farbemmiinymi i wodorozcigczalnymi farbami
emulsyjnymi

¢ PN-70/B-10100 - roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wynazaga i badania przy odbiorze PN-62/C-
81502 - szpachlowki i kity szpachlowe. Metody bada

« PN-86/B-30020 - wapno budowlane. Wymagania.

* BN-84/6112-15 - szpachléwka chlorokauczukowa oggingtosowania biata.

«  BN-76/6113-32 - farby do gruntowania przeciwrdzewpekowe.

¢ PN-C-81900: 1997 - farby wodorozaezalne do gruntowania nanoszone megtadnurzenia

« PN-C-81901 :2002 - farby olejne i alkidowe.

« PN-C-81911: 1997 - farby epoksydowe do gruntowandjgorne na czynniki chemiczne

«  BN-76/6115-17 - emalie chlorokatuczukowe ogélnegs®vania

*  BN-80/6117 -05 - farby emulsyjne do wymalawaewrgtrznych

« BN-70/6113-32 - farby epoksypoliamidowe do gruntoiaa

¢ PN-C-81932:1997 - emalie epoksydowe chemoodporne

e PN-71/H-97053 - ochrona przed korazilalowanie konstrukcji stalowych. Ogoélne wytyczne.

* PN-85/0-79252 - opakowania transportowe z zaweitfoZnaki i znakowanie. Wymagania
podstawowe.

e PN-73/C-81400 - wyroby lakierowe. Pakowanie, prosgywanie, transport.

¢ PN-70/H-97051 - ochrona przed korpZprzygotowanie powierzchni stali, staliwzeliwa do
malowanie.

e PN-70/H-97050 - ochrona przed korgAjVzorce jakéci przygotowania powierzchni stali do
malowania.
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¢ BN-87/5046-02 - opakowania metalowexlBy bez obgczy.
« BN-82/5046-05 - opakowania metalowe i wiadra z wagkzdejmowanym i pakiem.

10.2 Inne

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003pvawie bezpiecistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (D2NU47 poz. 401).

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmvd-montaowych. Budownictwo
ogolne.
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Zalacznik nr 1 do ST

Tytut Projektu

Tytut Kontraktu

Zamawiajcy

Inzynier

Uzytkownik

Wykonawca

Podwykonawca

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE MATERIALOW | URZ ADZEN
(zgoda na dokonanie zakupu+-dekenanie-edbioru-pEsthwie »

Numer N Data i miejsce
. . Numer rewizji: o
whniosku: wystawienia:

Nr Projektu Budowlanego Wykonawczego:

Nr Decyzji o0 Pozwoleniu na Budaw

Obiekt:

Opis obiektu:

Lokalizacja:

Rodzaj materiatu / ustlzenia:

Producent/Dost llogé: Jedn.
awca: ' miary:

Kraj pochodzenia:

Odniesienie do wymagaKontraktu (ST):

1. Deklaracja zgodrioi

Zahczniki | 2- Karta katalogowa:
: 3.DTR

4. Inne

Zgodnie z wymaganiami Kontraktu na Roboty oraz zapgem w Specyfikacji Technicznej
kontraktu wnioskuj e o: wyrazenie zgody na dokonanie zakupu / dokonanie odbiprudostawié’
wyzej wymienionych materiatéw i/ lub urzadzen.

!Drzedstawmel Wykonawcy Data: Podpis:

Stgtus ) Zatwierdzono Zatwierdzono z uwagami Odrzucono
wniosku:

Uwagi Inspektora Nadzoru;

Uzytkownik: Data: Podpis

Inspektor nadzoru: Data Podpik:




