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Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
Grupa robót – 45.40.00.00-1- Roboty instalacyjne w budynkach 
 
Klasa robót  – 45.41.00.00-4  Roboty tynkarskie 
     45.43.00.00-7  Kładzenie płytek 
  
Kategoria robót:  - 45.41.00.00-4 – Tynkowanie 
   45.43.12.00-9 – Kładzenie glazury 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
tynkarskich i okładzinowych przy realizacji zadania pn.: Zmiana sposobu uŜytkowania lokalu 
uŜytkowego na trzy lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Radomiu przy ul. 
Narutowicza 1 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
wymienionych w punkcie 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót tynkarskich i 
okładzin ścian z glazury w zakresie: 
uzupełnienie tynków po skuciu 50 % istniejących tynków na ścianach stropach i ościeŜach 
przetarcie pozostałych tynków 
wykonanie tynków na nowych ścianach 
wykonanie tynku podkładowego pod glazurę 
układanie glazury na ścianach 
gładzie gipsowe ścian, sufitów, ościeŜy 
 
Uwaga! 
W ramach wykonania robót tynkarskich – skucie i uzupełnienie 50 % tynków przewidziano 
równieŜ wykonanie tynków uzupełniających po robotach związanych z wymiana stolarki, 
rozbiórk ą ścian, uzupełnień po zdemontowanym osprzęcie elektrycznym i sanitarnym, pasy 
tynku na bruzdach z instalacją elektryczną i sanitarną i inne podobne. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenie podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST-00 
„Wymagania Ogólne". 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

Roboty budowlane przy wykonywaniu tynków naleŜy rozumieć wszystkie prace budowlane związane z 
wykonaniem tynków zwykłych zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

PodłoŜe - powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład na który nakłada się masę tynkarską 

Masa tynkarska - masa otrzymywana przez zarobienie wodą lub specjalna substancja suchej 
mieszanki tynkarskiej 

Okres przydatności mieszanki - okres, w którym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w 
opakowaniu fabrycznym spełnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z ST i obowiązującymi 
normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektor Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". 
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2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00.00 
„Wymagania ogólne”. 

Zastosowane materiały powinny odpowiadać specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez 
Inspektora Nadzoru. 

2.1. Woda 

Do przygotowywania zapraw i skrapiania podłoŜa stosować moŜna wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych 
moŜna stosować wodociągową wodę pitną. 

2.2. Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zaprawy. Piaski do 
zapraw budowlanych”, a w szczególności: 

• nie zawierać domieszek organicznych, 
• mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
średnioziarnisty - odmiany 2. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 
0,5mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe.” 

Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonane mechanicznie. 

Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie szybko po jej 
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

Do zaprawy tynkarskiej naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zaprawy cementowo-wapiennej naleŜy stosować cement portlandzki według normy PN-EN 197-
1:2002 „Cementy powszechnego uŜytku”. Za zgodą InŜyniera moŜna stosować cement z dodatkiem 
ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w 
ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niŜsza niŜ+5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 
masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników 
zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. 

2.4. Glazura – płytki 
� Nasiąkliwość wodna (%) wg ISO 10545-3-  min. 10 ÷ 25 
� Wytrzymałość na zginanie (MPa) wg ISO 10545-4 - min. 15 ÷ 25 
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� Siła łamiąca (N) wg ISO 10545-4 – min 200 ÷ 600 
� odporne na plamienia, wg ISO 10545 -14 – min.  kl 3 ÷5 

2.5  Klej do płytek 
 
Właściwości : 
• mrozoodporny, 
• wodoodporny, 
• elastyczny, 
• paroprzepuszczalny, 
 

2.6 Środek gruntuj ący 

środek głęboko gruntujący – bezrozpuszczalnikowy jest drobnocząstkową wodną zawiesiną Ŝywic 
syntetycznych o wysokiej odporności na zmydlanie. 

– gotowy do uŜycia, 
- dobrze wchłaniany 
- wzmacniający powierzchnie 
- łączący cząsteczki pyłu, 
- zwiększający przyczepność, 
- regulujący właściwości chłonne, 
- przepuszczalny dla pary wodnej, 
- niepalny. 

2.7 Gładzie gipsowe 
Produkt powinien być białą masą szpachlową, przeznaczoną do wykonywania gładzi gipsowych 
oraz do wypełniania ubytków na powierzchniach ścian i sufitów. Masa szpachlowa powinna mieć 
moŜliwość zastosowania na typowych podłoŜach mineralnych, takich jak beton, gazobeton, gips, tynki 
cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe oraz nadawać się do stosowania wewnątrz pomiesz-
czeń, przy czym grubość pojedynczej warstwy nie moŜe przekroczyć 2 mm.  Produkt ma być goto-
wą, suchą mieszanką, produkowaną na bazie mączki anhydrytowej, wypełniaczy wapiennych oraz 
dodatków modyfikujących nowej generacji. Parametry techniczne powinny pozwolić na uzyskanie p 
wierzchni o duŜej gładkości, stanowiącej doskonałe podłoŜe pod malowanie. 
Parametry techniczne masy szpachlowej:   
Przyczepność: min. 0,50 MPa 
Gęstość w stanie suchym: ok. 1,1 g/cm3 
 Max. grubość jednej warstwy: 2 mm 

3.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 
Wykonawca przystępujący do robót powinien wykazać się moŜliwością korzystania z elektronarzędzi i 
drobnego sprzętu budowlanego przeznaczonego do wykonywania danego rodzaju robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST- 00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót izolacyjnych naleŜy uŜyć następujących 
środków transportu: 

- samochód dostawczy 
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5. WYMAGANIA  DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Warunki ogólne wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”.  Wykonanie robót 
powinno być zgodne ze specyfikacją 

5.2. Wykonanie tynków zwykłych 

5.2.1. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeŜnice drzwiowe i okienne.  Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu 
pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie.  W okresie 
wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 
1 tygodnia, zwilŜane wodą. 

W zakresie robót przewidziano do uzupełnienia 60 % tynków z powierzchni ścian, oraz 50% tynków z 
powierzchni sufitu. Z uwagi na występujące pęknięcia i rysy konstrukcyjne przed uzupełnieniem 
tynku na stropach naleŜy powierzchnię osiatkować siatką stalową cięto ciągnioną. 

5.2.2. Przygotowanie podłoŜa 
• PodłoŜa tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-

10100p.3.3.2. 
• Spoiny w murach ceglanych: 
• W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
• Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 

usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć 10-proc. 
roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową. 

• Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą. 

5.2.3. Wykonywanie tynków zwykłych 

• Przy wykonywaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN 70/B-
10100. 
• Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z 
danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
• Grubości tynków zwykłych w zaleŜności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoŜa lub podkładu 
powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 
• Tynki zwykłe kategorii II i III naleŜą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w 
sposób standardowy. 
• Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 
• Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzuć tynków 
wewnętrznych naleŜy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
• Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
• Do wykonania tynków naleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nie naraŜonych 
na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, naraŜonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych -w 
proporcji 1:1:2. 

5.3 Wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych 
 
Przy wykonywaniu okładzin z płytek naleŜy przestrzegać zasad podanych w PN-75/B-10121 
Okładziny z płytek ściennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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Podczas wykonywania okładzin naleŜy zachować następujące warunki: 
� przy wykonywaniu okładzin z płytek naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-75/B-

10121 ”Okładziny z płytek ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze 
� podłoŜe pod płytki powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B 

– 10107 lub DIN 18 156 nie mniejsza niŜ 0,5 Mpa. 
� wykonanie okładzin z płytek obejmuje: 
- sprawdzenie podłoŜy 
- ułoŜenie płytek na klej 
- spoinowanie płytek 
- oczyszczenie płytek 
� Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni ścian naleŜy sprawdzić jakość podłoŜa 

zarówno pod względem wytrzymałościowym jak i geometrii. 
� Dla podłoŜy w pomieszczeniach mokrych naleŜy sprawdzić jakość wykonania izolacji. 
� NaleŜy sprawdzić usytuowanie i poziomy osadzenia elementów armatury i uzbrojenia. 
� Płytki naleŜy rozmieszczać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały 

wymiar większy niŜ połowa płytki. 
� Spoiny podziałów ściennych powinny być skomponowane w jednej linii lub w równych odstępach 

ze spoinami podłogowymi. 
� Okładziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych układać na wodoodpornej zaprawie klejowej. 

warstwa kleju pod płytki nie moŜe zawierać pustych miejsc. 
� Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile naroŜne i 

wykończeniowe. Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby licował z płytką w obu 
kierunkach. W naroŜnikach stosować elementy ścienne systemowe. 

� Spoiny na styku ściana – ściana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinować fugą silikonową. 
� Uszczelnienia podłoŜy oraz układanie okładzin ceramicznych musi być wykonane w jednym cyklu 

technologicznym. 
 

5.4 Wykonywanie gładzi  
Przygotowanie podłoŜa przed wykonaniem gładzi gipsowych polega na oczyszczeniu z substancji 
tłuszczowych i powłok malarskich, odkurzeniu i zagruntowaniu preparatem zmniejszającym nasiąkli-
wość i wzmacniającym powierzchniowo podłoŜe.  Nakładanie gładzi naleŜy wykonywać pacą sta-
lową nierdzewną. Na ścianach wykonujemy gładź, zaczynając określoną szerokością od posadzki do 
góry w kierunku sufitu. Zalecana minimalna grubość jednej warstwy gładzi wynosi minimum 2 mm. 
Wykończenie gładzi gipsowych wykonujemy po jej całkowitym wyschnięciu.  Gładź wykańcza się  
poprzez wstępne przeszlifowanie ręczne na całej powierzchni drobnoziarnistym papierem ściernym 
albo specjalną siateczką do szlifowania nr 100, a następnie doprowadza do idealnej gładzi szlifując 
siateczką nr 180 

6. KONTROLA BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT BUD OWLANYCH 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". 

6.1. Kontrola jakości wykonania tynków 

6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót tynkowych naleŜy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podłoŜy. 

6.1.1.1. Badanie materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów 
przez dostawcę, potwierdzających zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
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projektowej i specyfikacji technicznej robót tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu 
zamówienia (szczegółowej), oraz normami powołanymi w pkt. 2 niniejszej specyfikacji technicznej. 

6.1.1.2. Badania przygotowania podłoŜy 

Stan podłoŜa podlega sprawdzeniu w zakresie: 

• wilgotności - poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilŜania, ewentualnie w razie potrzeby 
pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego, 
• równości powierzchni — poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty, 
• przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania, 
• obecności luźnych i zwietrzałych części podłoŜa - poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku, 
• zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocenę wyglądu i próbę 
zwilŜania, 
• chłonności podłoŜa - poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilŜania, 
• obecność wykwitów - poprzez ocenę wyglądu, 
• złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoŜa - poprzez ocenę wyglądu. 

ŚwieŜe podkłady z tynku zwykłego podlegają badaniom zgodnie z PN-70/B-10100. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszej ST, a następnie 
odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez InŜyniera. 

6.1.2. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót tynkowych polegają na bielącym sprawdzaniu zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej) i instrukcji 
producenta mieszanki tynkarskiej. 

6.1.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania tynków powinny umoŜliwi ć ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
• zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• prawidłowości przygotowania podłoŜy, 
• prawidłowości wykonania tynków 
• przyczepności tynków do podłoŜa, 
• grubości tynku, 
• wyglądu powierzchni tynku, 
• prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
• wykończenie tynku na naroŜach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

Badania w czasie odbioru tynków szlachetnych zewnętrznych przeprowadzić naleŜy podczas pogody 
bezdeszczowej w temperaturze powietrza nie niŜszej niŜ +5ºC. 

6.2 Okładziny ścienne 

Częstotliwość oraz zakres badań okładzin ściennych z płytek ceramicznych powinny być zgodne z  
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
W szczególności powinna być oceniana dokładność i staranność wykonani okładzin ściennych z 
płytek ceramicznych jak: 
� sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczna 
� sprawdzenie podłoŜy 
� sprawdzenie uŜytych materiałów 
� równość powierzchni 
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� grubość i jakość spoin 

7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 :Wymagania ogólne”. 
Nie przewiduje się wykonania obmiaru robót – wynagrodzenie ryczałtowe 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". 

Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych i 
okładzinowych. 

JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i umyć 
wodą. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania omówione w pkt. 5, dały pozytywne wyniki. 

JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim 
przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- Tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- JeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkowania i trwałości tynku, 
zaliczyć tynk do niŜszej kategorii, 
- W przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać 
roboty tynkowe. 

8.1. Odbiór tynków 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 
mogą być większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej 
łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
•••• pionowego - nie mogą być większe niŜ 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 4 mm w 
pomieszczeniu, 
•••• poziomego - nie mogą być większe niŜ 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

 
Niedopuszczalne są następujące wady: 

•••• wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
przenikających z podłoŜa, pilśni itp., 

•••• trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoŜa. 

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 “Wymagania ogólne”. Regulacje umowne 
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– wynagrodzenie ryczałtowe 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 
PN-ISO 3443:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określania 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
PN-B-
10106:1997/AZ1:2002 

Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
(Zmiana Az1) 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-B-10109:1998 Tynki zaprawy tynkarskie. Suche mieszanki tynkarskie. 
  
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego uŜytku. 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30020:1999 Wapno. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu. 

10.2. Inne 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych cz. B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 
1 „Tynki” wyd. ITB - 2003 r.
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