Uzupełnienie danych dot. materiałów wykończeniowych , urządzeń i osprzętu planowanego do zastosowania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia . 

Stolarka okienna typowa ( z profili trójkomorowych wzmocnione profilami stalowymi ) w kolorze białym o wspól. Uo=1,1W/m2K . Izolacyjność akustyczna min.36dB. Okna wyposażone w nawiewniki higrosterowane ( min.1 nawiewnik w pomieszczeniu) Parapety wewnętrzne konglomerat w kolorze białym .
Drzwi wejściowe do mieszkań np.typu „PORTA” , wzmocnione , z płyty HDF gładkie w okleinie foliowej RAL9006 lub białej , z dwoma  zamkami , klamką , wizjerem  .

Drzwi wewnętrzne pełne , drewniane z płyt HDF z wypełnieniem stabilizującym „plaster miodu” w kolorze białym . W drzwiach łazienkowych częściowo przeszklonych zastosować kratki nawiewne  . wyposażone w zamek i klamki .Wokół drzwi opaski . Ościeżnice typowe stalowe . 

Posadzki i podłogi : 

W pomieszczeniach mieszkalnych panele w kolorze brązu , ścieralność AC4 .W łazienkach płytki gresowe o odporności na ścieranie R9 lub R10 z cokolikiem .W sąsiedztwie aneksu kuchennego – wykładzina PVC rulonowa gr 1,6mm, styk wykładziny i paneli osłonięty listwą maskującą przy ścianie  listwy przyścienne . .

Powłoki malarskie  : Ściany i sufity pomalować farbami emulsyjnymi w kolorze białym . W pomieszczeniach łazienek i aneksie kuchennym wykonać lamperie malowane farbami olejnymi do wys. 160 cm w kolorach  jasnych pastelowych.   

Wodomierze indywidualne mieszkaniowe zlokalizowane w szafach wodomierzowych podtynkowych , jednostrumieniowy , przepływ nominalny 1,5m3/h , DN15 
Pojemnościowy podgrzewacz wody V=80l wraz z zestawem zabezpieczającym np.Stiebel Eltron typu SH-80S lub inny o równoważnych parametrach . Dodatkowym wyposażeniem niezbędnym do prawidłowej pracy urządzenia jest zestaw zabezpieczający zawierający zawór zwrotny , zawór bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia 6bar. oraz zawór regulujący przepływ . Proponowane urządzenia posiadające takie zabezpieczenie w postaci zestawu – Stieber Eltron KV40 .
Armatura i osprzęt : bateria umywalkowa stojaca np.Roca typ Victoria N lub inne o równoważnych parametrach i standardzie . Bateria natryskowa ścienna wraz z rozetkami np.Roca typ Victoria N lub inne o równoważnych parametrach i standardzie .Bateria zlewozmywakowa stojąca z ruchomą wylewką np.Roca typ Victoria N lub inne o równoważnych parametrach i standardzie . Zawory : zwrotny odcinający kulowy niklowany standard z motylkiem aluminiowym DN15 i DN20 , odcinający kulowy mosiężny , niklowany , pokrętło dźwigniowe ze stali ocynkowanej DN32. Umywalki z postumentem. Miski ustępowe typu „kompakt” . Zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej mocowany na wspornikach . Brodziki obudowane  kabiną natryskową .  .
Grzejniki stalowe płytowe , grzejniki stalowe łazienkowe drabinkowe .
Kuchnie elektryczne z płytą grzejną ceramiczną , z piekarnikiem elektrycznym , wolnostojące .  

