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1. WSTEP.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania potrzebne do
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wykonawstwa wewnetrznych instalacji elektrycznych w projektowanych trzech
mieszkaniach przy ulicy Narutowicz 1 w Radomiu.
Wykonawstwo obejmuije:

- wewnetrzne linie zasilajgce (na odcinku listwy zaciskowe szaf pomiarowych —

tablice TM),

- tablice TM,

- obwdd oswietlenia podstawowego,

- obwody gn. wtyczkowych 230V przeznaczenia ogolnego,

- obwdd gn. wtyczkowego 230V do boijlera, pralki,

- ochrone od porazen, przepiec.

2. ZAKRES | WYKONANIE ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
2.1. Ogdlne wymagania dotycz ace robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot

zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych wewnetrznych.
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Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z:

- dokumentacjg projektowa,

- warunkami technicznymi wykonania rob6t zawartymi w opracowaniu:
Warunki Techniczne Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych —
czes$¢ V — Instalacje elektryczne ( pkt. 1.1. + pkt. 1.12 ),

— przedmiotowymi normami.

Catosc¢ robdét powinna byé prowadzona z uwzglednieniem:

- przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy,

- przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej,

- przepisow dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych.

Instalacje elektryczne wewnetrzne zaprojektowano zgodnie z:

- podstawowym aktem prawnym, ktérym jest ustawa Prawo Budowlane ( Dz.U.
Nr 89/1994 wraz z pdzniejszymi zmianami ),

- gtownym aktem wykonawczym, ktorym jest ustawa Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr. 75/2002
poz. 690 ).

2.2. Zakres robot.

W zakres niniejszej specyfikacji technicznej wchodzg roboty instalacyjne:
Instalacje elektryczne wewnetrzne:

— przygotowanie podtoza i montaz opraw,

- przygotowanie podtoza i montaz osprzetu,

- montaz aparatury, tgczenie przewodow zgodnie ze schematem, sprawdzenie
obwodow,

- podtgczenie obwodéw instalacji elektrycznych wewnetrznych,

- ukfadanie przewodow pod tynkiem, w rurach PCV na tynku na drabinkach

kablowych,

— poditgczenie przewodow, sprawdzenie obwodow, proby i pomiary,



- montaz aparatury w tablicach.

3.0P1S PROJEKTOWANYCH INSTALACJI.

Wykaz instalacji i urzadzen elektrycznych do montazu:
- wewnetrzne linie zasilajgce (na odcinku listwy zaciskowe szaf pomiarowych —
tablice TM),
- tablice TM,
- obwdd oswietlenia podstawowego,
- obwody gn. wtyczkowych 230V przeznaczenia ogolnego,
- obwdd gn. wtyczkowego 230V do bojlera, pralki,
- ochrone od porazen, przepiec.
3.1. Zasilanie.

Z szaf pomiarowych klatek schodowych nrl1,2 wyprowadzié¢ projektowane
wewnetrzne linie zasilajagce — YDYzo 5x10mm’ do projektowanych trzech tablic
mieszkaniowych TM. Nad drzwiami wejsciowymi do mieszkanh zainstalowano
projektowane tablice. Plan WLZ pokazano na rys. nr 3. Dodatkowa moc
przytgczeniowa dla trzech mieszkan Pprzyt. = 25,7kW; Napiecie zasilania
230/400V.

3.2. Wykonanie instalacji elektrycznych.

Typy i przekroje przewodow podano na schematach zasilania rys. nr 1,2.
Instalacje elektryczne wewnetrzne wykonac przewodami kabelkowymi miedzianymi
z izolacjg 750V.
Przewody instalacji elektrycznych uktadaé na zewnatrz w rurach PCV na tynku, na
drabinkach w kanale kablowym, w klatkach schodowych i mieszkaniach pod
tynkiem. Osprzet podtynkowy IP20, w tazienkach IP55.
Osprzet instalowac na wysokosci:

- tgczniki h=1,4m,

- gniazda wtyczkowe ogo6lnego przeznaczenia h=0,3m,

- gniazda wtyczkowe w tazienkach, kuchni h=1,2m,

- gniazda wtyczkowe do zasilania bijlera h=1,8m.
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3.3. Ochrona od pora zen i przepi eé€.

Zgodnie z obowigzujgacg normg PN 5009 dodatkowg ochrong przeciwporazeniowg

jest szybkie wylgczenie zasilania oraz wykonanie potgczen wyréwnawczych. W

wypadku zainstalowania armatury wodociggowej metalowej wykona¢ miejscowe

potaczenia wyréwnawcze przewodem DY 4 mm?>.

W obwodach odbiorczych gn. wtyczk. 230V zastosowano wytgczniki r6znicowo-

pragdowe o czutosci 30 mA, a w obwodach oswietlenia wytgczniki instalacyjne.

W tablicach TM zastosowano ochronniki przepiec typ 2.
Catosc¢ prac wykonaé zgodnie z normami: PN-IEC 61024-1; PN-86/E-05003/01.

4. MATERIALY — WYMAGANIA TECHNICZNE.

4.1. Ogdélne wymagania dotycz ace materiatow.

Zastosowane materialy i urzadzenia muszg spetniaé wymagania n/w przepiséw

prawnych:

Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89/1994 wraz z pOzniejszymi zmianami) artykut
nr 10,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 5
sierpnia  1998r. w sprawie aprobaty i kryteribw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych ( Dz. U. Nr 107/ 1998 r.
Poz. 679),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca
1998 r. w sprawie systemu oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu
powszechnego stosowania w budownictwie ( Dz. U. Nr. 113 / 1988, poz.
728),

Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dn. 20. V.
1994r. w sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajgcych obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem
( M.P. Nr 39/ 1994 r., poz. 335 z pOzniejszymi zmianami ).
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Do wykonania instalacji obj etych projektem nale zy zastosowa ¢ materiaty i
aparatur @ o conajmniej rbwnowa znych parametrach i charakterystykach
technicznych podanych w projekcie.

5. SPRZET.

Sprzet uzywany w robotach budowlano — montazowych powinien mieé¢ ustalone
parametry techniczne, powinny odpowiadac¢ ogélnie przyjetym wymaganiom co do
ichjakosci, jak rowniez wytrzymatosci.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

6. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wilasciwosci

przewozonych materiatéw.

7. ODBIOR ROBOT.

Poprawnosé¢ i zgodnosé¢ z wymaganiami niniejszej specyfikacji dla catosc
projektowanych instalacji musi by¢ stwierdzona na pismie przez inwestora. Odbior
czesciowy dotyczy w szczegolnosci elementow instalacji, ktére ulegajg zakryciu. W
przypadku niezadawalajgcej jakosci robot lub uzytych materiatow Wykonawca
bedzie musiat wykona¢ na witasny koszt niezbedne poprawki, wymiany instalaciji.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i zapisem w
dzienniku budowy, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne. Po
zakonczeniu robot, przed odbiorem technicznym wykonawca powinien przedstawi¢
dokumentacje powykonawcza, wraz z kompletem dokumentow potwierdzajgcych
jakos¢ techniczng wykonanych instalacji oraz zastosowanych materiatdw i
urzgdzen, protokoly pomiaréw izolacji i ochrony przeciwporazeniowej instalacji
elektrycznej. Zgodnosc dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym
powienien potwierdzi¢ Inspektor Nadzoru.
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8. WYKAZ PRZEPISOW PRAWNYCH.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z
2002r) wraz z zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 7
czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. Nr 109 poz. 719 z dn. 07.06.2010r).
PN-EN 1838:2005 -Zastosowanie oswietlenia — Oswietlenie awaryjne.
PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady
ogolne.

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona
obiektow, instalacji i urzadzeh. Wymagania.

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).
PN-IEC 60038:1999 Napiecia znormalizowane IEC.

PN-IEC 60364-:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Arkusze.

PN-EN 12464 — 1:2004 Swiatlo i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy —
Czes$¢l: Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed pragdem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami.
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewoddw.
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
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Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i
sterownicza.

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — Urzadzienia od ochrony przed
przepieciami.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Uziemienia i przewody
ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie — Oprawy
o$wietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa.
PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 6:
Sprawdzenie.

Opracowat:

Jan Szerling



