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Nazwy i kody robdt wedtug kodu numerycznego stownika gtdwnego
Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa robét - 45.20.00.00-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektdw budowlanych lub ich czesci

Klasa robdt — 45.26.00.00-7 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne

Kategoria robdt: - 45.26.25.00-2 - Roboty murarskie
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Techniczrgjyymagania dotycge wykonania i odbioru robot
betonowych i towarzyazych przy realizacji zadania przmiana sposobu wytkowania lokalu
uzytkowego na trzy lokale mieszkalne w budynku wielaydzinnym w Radomiu przy ul.
Narutowicza 1

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w punkcie 1.3.

1.3.  Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maastosowanie przy wykonywaniu:

- Zamurowa, uzupetnié@ muréw

- wymurowaniacianek dziatowych

- wymurowa scian gr. 24 cm

- obudowy oston kanatow wentylacyjnych ze z piyt GK

1.4.  Okre&slenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej Sk ggodne z obowvazujacymi odpowiednimi normami i ST-00
~Wymagania Ogolne".

1.5.  Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkaovykonania robét oraz za zgodia ST i obowazujacymi
normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z polemenilnspektor Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczce robot podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne".

Przy wykonywaniu robét murowych z bloczkéw z betdammodrkowego naley przestrzega zasad
podanych w normie PN-68/B-10024 (norma olzakowa) oraz instrukcji producentéw.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO $CI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogolne dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padam ST-00.00
~Wymagania ogélne”.

Zastosowane materiaty powinny odpowiadaecyfikacji, hdz inne, o ile zatwierdzone zostaprzez
Inspektor Nadzoru. Do robdét murowych nsleuzy¢é materialy dopuszczone do powszechnego
stosowania.

Dopuszczonego powszechnego stosowaniaysoby:
- dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpietstea
- dla ktorych dokonano oceny zgodob i wydano certyfikat zgodrigi lub
deklaracje zgodrsoi
- umieszczone w wykazie wyrobow mniem@jch istotnego wplywu na spetnienie
wymaga podstawowych
- wytwarzane i stosowane wg tradycyjnie uznanychdagtuki budowlanej
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- oznaczone symbolem CE
- znajdupce st w okreslonym przez Komigj Europejsk wykazie wyrobow majcych
niewielkie znaczenia dla zdrowia i bezpietsteva ludzi

Do podstawowych materiatdw nale
Elementy murowe

Bloczki betonowe z betonu komérkowego
* Typ szary
* Odmiana 500
* Ggstaé¢ objgtosciowa w stanie suchym (kg/m3) 451 — 550
* wymiary 590x240x120
*  Wytrzymalai¢ nasciskanie (Mpa) Marka 4
*  Wartas¢ wspotczynnika przewodzenia ciepta 0,11

cegta cermiczna petha
e wymiary 250x120x65 mm

» wspditczynnik przewodzenia ciepte0,34-0,90 W/mK
» klasa min 150
e cCiezar objetdciowy 1800-1900 kg/m3

Zaprawy budowlane
- cementowo-wapienna
beda odpowiadaty wymaganiom norm PN-65/B-14503

Piyty i konstrukcja GK

Ksztattowniki zimno ggte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-921g#unku StOS wg PN-
88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+AQ997.
Ksztattowniki stalowe powinny liypowierzchniowo zabezpieczone przed kargmywioka cynkowg
(nanoszon ogniowo) charakteryzuaga Sie :
* grubdcia >7um (100g/m2 lul»19 um (2759/m2) badarwg PN-EN ISO 2178: 1998 (bada-
nie masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),
e przyczepnécia — brak ztuszczewg PN-EN 10142+A1: 1997,
« wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.
_Ksztattowniki profilowane C 50x0,60
. Ksztattowniki profilowane U 50x0,60
_uchwyty bezpérednie diugie,
_uchwyty bezpérednie krotkie,
. kotki rozporowe plastikowe, metalowe,
_kotki szybkiego montzu,
_kotki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny byykonane ze stali ocynkowanej wg wymagak dla
ksztattownikow stalowych.
_tasmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepnadknd szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoiredry ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin nargch i
obwodowych,

Piyty GK — gr 9,5 mm zwykie
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*  Typ piyty: A EN 520
« Reakcja na ogiezgodnie z EN 13501-1: A2-s1,d0 (B) EN 520
e Wspoitczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnejl0 EN ISO 10456
*  Wspotczynnik przewodzenia ciegtaW/(mK) 0,21 EN ISO 10456
» Gestai¢ objetosciowa kg/m3> 600 EN 520
*  Wytrzymatai¢ charakterystyczna rigiskanie fc,90,k N/mm# 3,5 DIN 1052
« Sredni Modut Young Emean
m kierunek podtiany: > 2800 N/mm?
m kierunek prostopadhg 2200 N/mmz2
* Obcigzenie niszcgce
m przy grubd¢ ptyty 9,5 mm:
« kierunek podtany: > 409 NN
* kierunek prostopadhz 160 NN
« Maksymalna temperatura stosowania<"60
Bloczek silikatowy
e wymiary [mm]: 250x120x220
* masa elementu [kg]: 9,6
» kategoria odchytek wymiarowych: GPLM
* klasa gstasci: 1,6
« znormalizowana wytrzymaté nasciskanie [N/mni]: 15
» wspotczynniki przewodzenia ciepta [W/mK]: 0,61
« reakcja na ogie Al
* nasikliwosé [%]: < 16
e mrozoodporn&t [cykle]: 50
 przepuszczalnig pary wodnej [mhhPa]: 72,6-10
» kategoria wyrobu wg PN-EN 771-2:
« wytrzymatai¢ spoiny dla zapraw ogélnego zastosowania [Nfmfh1

2.1 Elementy murowe

Przydatné¢ elementow murowych oceniagiod wzgédem:
- cech zewstrznych - ksztalt, wymiary, tolerancje wymiarowegdy i  uszkodzenia
- cech fizycznych - masa, ¢gfé¢ objgtosciowa elementu, nagiliwose,
mrozoodpornge, izolacyjnagé cieplna, wytrzymaitéd nasciskanie lub zginanie

Cechy zewntrzne naley sprawdzt na placu budowy, natomiast cechy fizycznezn@osprawdz w
laboratorium badawczym.

Zalecane w normach Unii Europejskiej dopuszczabhehgtki wymiarowe elementéw murowych nie

powinny przekracza

- dla elementow zwyktych - +0,40 x (badany wymiar)pydn] lecz nie wecej niz £3
mm

- dla elementow licowych - £0,25 x (badany wymiar)pyBn] lecz nie wgcej  niz £2
mm

- dla elementéwaczonych na cienkie spoiny - wysaka ptaskdé¢ powierzchni +1,0
mm, pozostate wymiary + 2,0 mm

- dla elementoéw uktadanych na sucho - wymaganialjak @lementach licowych lub
taczonych na cienkie spoiny

- we wszystkich przypadkach nieagej niz £10 mm
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2.2.  Zaprawy budowlane

Do produkcji suchej mieszanki zaprawy stoséwazna jedynie wyroby dopuszczone do stosowania
oraz do obrotu towarowego. Podstawowe wyroby ddygoji zaprawy powinny spetniavymagania
poszczegdblnych norm:

- Cement - PN-B-19710:1997

- Wapno budowlane - PN-B-30020:1999

- Piasek do zapraw budowlanych - PN-EN 13139:2003

- Woda do betonow i zapraw - PN-EN 1008:2004

2.3.1. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtastosowa mozna wod odpowiadaica wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu.c§fijecja pobierania prébek, badania i
ocena przydatriai wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskameproceséw produkciji
betonu”. Bez badalaboratoryjnych mzna stosowawodochgows wode pithna.

Niedozwolone jest zycie wadd $ciekowych, kanalizacyjnych,. bagiennych oraz wodieeajacych
ttuszcze organiczne oleje i mut.

2.3.2. Piasek
Piasek powinien spelrdawymagania normy PN-EN 13139:2003 "Kruszywa do aagr a w
szczegOlnéci:
- nie zawieréa domieszek organicznych.
- mie¢ frakcje r&nych wymiardw. a mianowicie: piasek drobnoziarniggs — 0,5 mm,
piaseksrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis4,0 mm.

2.3.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Cechy fizyczne zaprawy powinny odpowiadermie PN-90/B-04501 Zaprawy budowlane. Badania
cech fizycznych i wytrzymakeiowych.

Tabela 1 - Specyfikacja zapraw cementowo-wapiennyalig PN-90/B-14501

Orientacyjny skfad obktosciowy zapraw

Marka Proporcje olgtosciowe cement:wapno:piasek
cementu pore) -wapno-p
MO0,6 M1 M2 M4 M7
. 1:2:9 do 1:0,5:4,5 do
25 L2120 7590 1:1:6 i i
35 - - - 1:1:6 1:0,5:4,5
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Wiasciwosci fizyczne

Wiasciwosci zapraw w zalenosci od
marki
Cecha (wytrzymataici nasciskanie)
M0,6 | M1 M2 | M4 M7
Wytrzymatci¢ na zginanie nie mniejszaziMPa] 0,3 0,4 0,8 15 2,0
Nashkliwosé nie wieksza nk [%] 15 15 14 14 12
Mrozoodporné¢ — ubytek'r.nasy po 25 cyklach niegkszy o5 20 15 10 5
niz [%]
Mrozoodpornéé¢ — spa_dek wtr_;ymaﬁm po 25 cyklach nie 75 20 55 50 45
wiekszy niz [%0]
Skurcz po 28 dniach nie gliszy niz [mm/m] 0,45 | 045 050 0,60 0,7
Czas zachowania wdeiwosci roboczych [h] 5
Orientacyjna ilé¢ sktadnikéw na 1,0 frzaprawy (konsystencja plastyczna)
Proporcje Cement [kg] Ciasto Wapno Piasek [m] | Woda [dn]
cement:wapno:pias wapienne | hydratyzowan
ek [m?] e [ka]
Zaprawa z ciasten
wapiennym
1:0,3:4 300 0,075 1,00 200
1:0,5:4,5 265 0,110 0,99 200
1:1:6 190 0,158 0,95 200
1:1:7 170 0,142 0,99 200
1:1:9 138 0,115 1,04 213
1:2:10 115 0,112 0,96 192
Zaprawa z wapnem
hydratyzowanym
1:0,3:4 300 50 1,00 270
1:0,5:4,5 265 74 0,99 280
1:1:6 190 106 0,95 310
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1:1:7 170 96 0,99 300
1:1:9 138 78 1,04 300
1:2:10 115 129 0,96 320

3. WYMAGANIADOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Warunki og6lne spktu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoélne”.

Do wykonania murarskich nafg stosowa sprzt odpowiedni do tego rodzaju robot.

Do wykonania rob6t murarskich najeuzy¢ nastpujacego spratu:
- betoniarka do produkcji zaprawadych klas o konsystencji od potciekiej do estp
plastycznej.
- wyciag budowlany towarowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotygee stosowaniagrodkow transportu podano w ST- 00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Do transportu materiatow stosowanych do wykonaolaot murarskich naky uzy¢é nasgpujacych
srodkow transportu:

- samochdd dostawczy

Wyroby powinny by przewaone na paletach. Palety nglaiktad& scisle jedna obok drugiej. Palety
powinny by tak ustawiane aby mliwy byl wytadunek obustronny. Wysoké tadunku nie mge
przekraczé wysokaci burt pojazdu.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.  Warunki og6ine wykonania robot

Ogdllne warunki wykonania rob6ét podano w ST-00.00ygvegania ogolne”.Wykonanie robot
powinno by zgodne ze specyfikagj

Przed rozpocgiem rob6t murowych naig :
- sprawdzé jakos¢ elementowéciennych, zapraw i innych pomocniczych materiatbw
- Przy murowaniuécian, naley przestrzegazasad podanych w normach: PN - 68/B-
10024 Mury z drobnowymiarowych elementéw z betoomérkowego Wymagania i badania
przy odbiorze

5.2. Warunki szczegétowe wykonania robot

W pomieszczeniach mokrydtianki do wysokéci 50,0 cm od projektowanego poziomu posadzki
murowane z cegly silikatowej Powsj sciany z bloczkéw gazobetonowyclcianki dziatowe gr 12
cm z bloczkéw gazobetonowycciany wewrtrzne gr 24 murow@z bloczkéw gazobetonowych na
wykonanych belkach podwalinowych. Kanaty wentylaeyg blachy stalowej obudowatytami GK

gr 9,5 na profilach stalowych, z zachowaniem szgicikpasa 60 cm
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6. KONTROLA BADANIA | ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUWLANYCH

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST.00.00.
6.1. Kontrola jakosci materialow

Wszystkie materialy do wykonania rob6t muszipowiadd wymaganiom Specyfikacji Technicznej
oraz musz posiada swiadectwa jakéci producentdw i uzyskaakceptagj Inspektor Nadzoru.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robo6t

Kontrola jakaci wykonania rob6t polega na zgodobwykonania robot z Specyfikacjrechnicza i
poleceniami Inspektor Nadzoru.

W trakcie dokonywania odbioru szczegpliwag; nalery zwrdcic na:
- spoiny pionowe i poziome poruzy poszczegblnymi elementami, spoiny nie mog
by¢ wicksze nk 3 mm,
- sciany konstrukcyjne mugzby¢ przewnzane wizaniem murarskim, niedozwolone
jest zostawianie stepi | pazniejsze domurowanigian,

Kontroli jakaosci podlega wykonanie:
- odchylenia od pionu powierzchni i krauzi,
- odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzdadej warstwy muru

Najwyzsze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z cegly, ustakdw ceramicznych i
bloczkédw z betonu komoérkowego nie mag przekraczat wielkosci okreslonych w ponizszej
tabeli:

Dopuszczalne odchytki dla muréw [mm]
Lp. Rodzaj odchytek Z cegly i pustakow cerampznyck Z bloczkéw z betonu
Mury Mqry nie komérkowego
spoinowan spoinowale
Zwichrowania i skrzywienia
powierzchni muréw:
1. Na dtugsgci 1 m 3 6 4
Na catej powierzchnisciany 10 20
pomieszczenia i
Odchylenia od pionu powierzchn
5 krawedzi:
' na wysokéci 1 m 3 6 3
na wysokéci 1 kondygnacji 6 10 6
na wysokdci sciany 20 30 15
Odchylenia od kierunku poziomeg
gornej powierzchni kalej warstwy
3. muru:
na diugdcil m 1 2 2
na catej dtugéci budynkt 15 30 3C
Odchylenia od kierunku poziomeg
4 gornej powierzchni ostatniej warst
' muru pod stropem
na diugéci 1 m 1 2 -
na dtugdci budynku 10 20 -
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Odchylenia przecinagych sg¢
powierzchni muru pod akem

5. przewidzianego w projekcie
na diugdci 1 m 3 6 10
na dtugdci sciany - - 30

Odchylenie wymiaréw otworéw
w $wietle dsciezy dla otworéw o

wymiarach
Szerokdé +6; -3 +6; -3
Dol00em  Wsokaé | +15.-10 +15.-10 +10
Powyzej 100 cn | Szerokaéé +10;-5 +10;-5

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw z bloczkévbetonu komérkowego

Rodzaj odchyiki Wartasé odchytki
dopuszczalnej w mm

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw
Na dtugaci 1 m 3

Na catej powierzchriciany pomieszczer 1C
Odchylenia od pionu powierzchni i kradei:
Na wysokdci 1 m 3
Na wysokdci 1 kondygnaciji 5
Na catej wysokeéci sciany 1
Odchylenia od kierunku poziomego GOrnej powierzchaidej
warstwy muru

Na dtugaci 1 m 1

Na catej diugéci budynkt 1C
Odchylenie od kierunku poziomego gornej porcéni
ostatniej warstwy muru pod stropem:

Na dtugaci 1 m 1

Na catej diugéci budynkt 1C
Odchylenia przecinagych s& powierzchni muru oddta
przewidzianego projektem (najgziej prostego)

Na diugaci 1m 3
Na dluggci catejsciany -
Odchylenie wymiaréw wwietle dsciezy dla otworéw o wymiarach

Do 100 cm Szerokd¢ Wysokaié +5, -3 +10, -5

Powyzej 100 cm Szerokd¢ Wysokaié +10, -5 +10, -5

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 :Végmia ogoine”.
Nie przewiduje s wykonania obmiaru rob6t — wynagrodzenie ryczattowe

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST00.00 “WAanm&gogolne”.

Odbioru robot natey dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbidobot
Budowlano - Montaowych.
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ST.B.003 Roboty murowe

8.1. Podstawa odbioru robét murowych

- Zaswiadczenie o jakeaci materiatdw (certyfikaty, aprobaty techniczne)
- Odbioru rob6t natey dokon& przed wykonaniem tynkOw i innych robot
wykonczeniowych

8.2.  Sprawdzenie jakéci wykonanych robot

Sprawdzenie jak@i wykonanych robét obejmuje ocen
- prawidtowdci potazenia robot w planie i przekroju
- prawidtowdci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lapglementéw, np.
szczelin dylatacyjnych
- prawidtowdci wykonania muréw

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT

Ogdlne wymagania dotyaee ptatnéci podano w ST-00.00 “Wymagania ogoélne”. Regulacj@wne
— wynagrodzenie ryczattowe

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

*  PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane

* PN-86/M-47251 Maszyny i ugdzenia budowlane. Dopuszczalny poziofmvitku i metody
bada

*  PN-92/M-47335 Betoniarki

*  PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stog metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur

¢ PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stog metalowe robocze. Rusztowania ramowe

e PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancie w budownictwie. Metogrzewidywania odchytek
montaowych i ustalania tolerancji

*  PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kotgrwymiarowa robo6t budowlanych

* PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarow w budownictwiesRanowienia ogélne

* PN-B-03002:1999/AZ2:2002 Konstrukcje murowe nieptme - Projektowanie i obliczanie
(Zmiana Az2)

* PN-B-19307:2004 Prefabrykaty budowlane z betonentntyscienne drobnowymiarowe.
Pustaki

¢ PN-EN 197-1:2002 Cement - €Z 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodico dotyczce
cementéw powszechnegaytku

* PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane <€iz1: Definicje, wymagania i kryteria zgodiu

 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

* PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

« PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wyganaa i badania przy odbio-
rze.

*  PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

e PN-B-79405:1997 Piyty gipsowo-kartonowe

e  PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Piyty gipsowo-kartonowe

« Ksztaltowniki typu U na szkielet§cian dziatowych

10.2 Inne

Warunki techniczne, wykonania i odbioru robét buttow - montaowych. Zbiér przepisow i
wymaga.
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