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Nazwy i kody robdt wedtug kodu numerycznego stownika gtdwnego
Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa robot — 45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

Klasa robdt — 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie

Kategoria robdt: - 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych
elementow
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Techniczrgjyymagania dotycge wykonania i odbioru robot
w zakresie zaktadania stolarkilusarki okiennej i drzwiowej przy realizacji zadanpn.: Zmiana
sposobu wytkowania lokalu uzytkowego na trzy lokale mieszkalne w budynku wielasdzinnym
w Radomiu przy ul. Narutowicza 1

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktiprezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w punkcie 1.3.

1.3.  Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mapstosowanie przy wykonywaniu robot w zakresie
zakladania stolarki okienneglusarki drzwiowej obejmuage:

. monta nowych okien PCV

. monta drzwi balkonowych z PCV

. monta parapetow wewtrznych

. monta parapetow zewgtrznych

. monta oscieznic stalowych wewetrznych
. monta skrzydet drzwiowych wewgirznych
. monta drzwi wefciowych

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej STk godne z obowzujacymi odpowiednimi normami i ST-00
~Wymagania Ogolne".

Okreslenia podane w niniejszej STa godne z ustagvPrawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzdzeniami wykonawczymi, nomenklaguPolskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

1.5.  Ogodlne wymagania dotygze robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkavykonania robét oraz za zgoda ST i obowazujacymi
normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z polememilnspektor Nadzoru. Ogélne wymagania

dotyczce robdt podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine".

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogolne dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padam ST-00.00
~Wymagania ogoélne”.

2.1. Okna, drzwi balkonowe, witryny PCV
¢ Okna PCV rozwierano uchylne — skrzydio, + 1 rozaliee,
e Drzwi balkonowe z PCV - rozwieralno — uchylne

* Segment staty z PCV z 2 szt. Drzwi — drzwi rozwneral sztuka rozwierano - uchylna
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* Dla kazdego elementu (1 sztuki stolarki PCV) w 1 skrzyaeviewnik higrosterowany -
przeptyw (min. - maks.) przy 10 Pa m3/h5-35

e szklenie 4/16/4, K=1,0,

e kolor biaty
2.2. Oscieznice drzwiowe stalowe wewgirzne

uniwersalne, 2-zawiasy wdgane, gruntowane zanurzeniowo (kolor: tlenkowy woery), otwory
zamkowe do wybicia, monta kotwy mocujce KB, wykonane z blachy grufo1,2 mm, otwory
zamkowe do wybicia

2.3. skrzydta drzwiowe wewrgtrzne

Wypetnienie skrzydta - wkiad stabilizgy ,plaster miodu”, rama z klejonki drewna iglagie rama
wraz z wypetnieniem obfmna dwustronnie ptytHDF, oba boki oraz goéra skrzydta okleinowane
tasma obrzezowa w kolorze skrzydta, dwa zawiasy czopowe standzathek:, (z blokagltazienkowy
dla skrzydta do tazienki) W skrzydtach do tazienlleje wentylacyjne oraz przeszklenie gérne
matowe tzw. Maty szpros” dla pozostatych przeszkieypu ,drabinka” .Kade skrzydto wyposane

w komplet klamek. Kolorystyka skrzydta do ustalenidamawiagcym.

2.4. Drzwi zewngtrzne

Rama skrzydta wykonana z klejonki drewna iglastegypetnienie ptyta wiérowa otworowa,
dodatkowy ramiak wewgtrzny wzmachiajcy, poszycie skrzydta w ptyty drewnopodobnej i virays
aluminium; wykonanie w wersji przylgowej; kradzie boczne oraz gérna oklejonéna obrzezowsa;
wykonanie w wersji CPL HQ gr. 0,2 mm , strukturamperzchni skrzydta ptaska, wyposmie : 2
zamki z wktadkami patentowymi, klamki z szyldamijzjer, trzy zawiasy, €rieznica stalowa
wyposaona w prog ze stali nierdzewnegc@eznica wykonana z blachy stalowej gr 2 mm z uszezelk
gumows obwiedniova.

2.5. Parapety wewretrzne

Szer. 40 cm, z konglomeratu gr parapetu 2 cm. rko&dy

2.6. Parapety zewrtrzne

Z blachy stalowej malowanej proszkowo aluminiowepg0 mm, kolor biaty

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Ogdllne wymagania dotygze Sprztu podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne".
Wykonawca przyspujacy do robét powinien wykazasic mozliwoscia korzystania z elektronagdzi
i drobnego sprgu budowlanego przeznaczonego do wykonywania daregaju robot.

4, WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotygee stosowaniagrodkow transportu podano w ST- 00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Do transportu materialdw stosowanych do wykonaal#t izolacyjnych naley uzy¢ nastpujacych
srodkow transportu:
- samochod dostawczy
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5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogoblne warunki wykonania rob6t podano w ST-00.00ypvsgania ogolne”. Wykonanie robot
powinno by zgodne ze specyfikagj

5.1 Montaz stolarki budowlanej.
Warunki przysipienia do robot:

> przed przysipieniem do montar stolarki naley sprawdz wymiary otworéw. Dlascian
murowanych odchytki magwynost nie wiecej niz:

- szerokd¢ - +10 mm

- wysoka¢ - +10 mm

- dopuszczalna edica diugdci przelgtnych — 10 mm

» przed przystpieniem do montau stolarki naley sprawdzt jakos¢ elementéw i innych materiatow
pomaocniczych.

Montaz stolarki drzwiowej - naley przestrzegazasad podanych w normie PN-88/B-10085/Az3:2001
Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Prace zwqzane z monteem stolarki budowlanej:

sprawdzenie i przygotowaniéaiezy do osadzeniasoieznic,

zabezpieczenie elementow budynku aaygh ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,
ustawienie i zakotwieniesoiezy i elementdw stolarki,

wypetnienie piank szczeliny midzy csciezom i cscieznica,

silikonowanie ziczy,

usungcie zabezpieczei resztek z montau,

osadzenie skrzydet okiennych i drzwiowych,

monta: parapetow.

VVVVVVYY

Oscieznice powinny by osadzone zgodnie z instrukeybudowania.

Do mocowania nie wolnoywa¢ zadnych materiatéw, ktdre mogtyby uszkadzwbudowywane
wyroby.

Przed wbudowaniemsoieznic nalery sprawdzt doktadndé¢ wykonania écieza i stan powierzchni,
do ktérych ma przylegaoscieznica. W przypadku wyspowania wad w wykonaniusoieza lub
zabrudzenia powierzchnsadeza, Ggcieze naley oczyscic i naprawe.

Oscieznice powinny by dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku.wi{opowinny by
umieszczone w miejscach przenoszeniagilegiprzez zawiasy.

Uszczelnienie przestrzeni wokokaseznicy naley dostosowé& do spodziewanej rozszerzasod
elementu metalowego.

Oscieznice drzwiowe metalowe ¥cianach dzialowych murowanych powinnyéhysadzone w trakcie
ich murowania.

Przy osadzaniusgieznic stalowych w czasie murowansaianki naley doktadnie podeprze a po
wypionowaniu stojakéw usztywéje za pomog desek lub w inny sposaéb.

Ustawione écieznice powinny by zabezpieczone przez podklinowanie i &le podparcie
zastrzatami. Kotwy ¢rieznic naley odgh¢ do poziomego polenia tak, aby umieszczone w
gniezdzie lub szczelinie mma byto je obmurowalub osada.

Kotwy powinny by dodatkowo zabezpieczone powdakntykorozyjn.

Kotwy w oécieznicach powinny b§ tak umieszczone, aby ich og¢istod progu i nadpt@ nie byt
wigkszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm.

Ustawienie écieznicy w wysokdci otworu naley dokon& z uwzgkdnieniem gtbokdsci
wpuszczeniadeieznicy poniej poziomu podtogi.

Migdzy powierzchry profili oscieznic a tynkiem lub ing zewrgtrzma warstwg licowa nalezy
pozostawd szczelir ok. 5 mm, ktGg po zakaczeniu robdt wypehnia sitrwale plastycza mas
uszczelnigjca. Podczas obmurowywania nayesprawdzt potozenie dgcieznicy, czy nie odchylita si
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od pionu, aby méc zawczasu poprawistawienie i uswt® wszystkie zbdne wycieki zaprawy
murarskiej jeszcze nie ¢gbnej. Kaicowa faz osadzania swieznicy stanowi podmurowanie lub
podbetonowanie listwy progowe.

W sprawdzone i przygotowanesaeze, oczyszczonych z pylu powierzchniach palevstawi
stolarke na podktadkach lub listwach.

Po ustawieniu okna lub drzwi nale sprawdzt sprawné¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi rglaiszczelni pod wzgédem termicznym. Szczelina
pomiedzy oknem &ciarg wypetniana jest materiatem uszczelaggim w postaci pianki.

Elementy metalowe wbudowane nalezabezpieczy przed przesunciem sg¢ az do uzyskania
wymaganej wytrzymakei nasciskanie, nie mniej jednakinbMPa.

5.2 Okna, drzwi, wrota i elementyscienne metalowe

Przed rozpocxiem robot nalgy ocent miejsce osadzenia wyrobow, czy jest Aiwosé
bezusterkowego wykonania mo#nta

Ustawior stolark; nalezy sprawdzt w pionie i poziomie oraz dokoa@omiaru przefnych.

Po ustawieniu drzwi naty sprawdzé sprawné¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane okna, drzwi i wrota nafeuszczelnt pod wzgédem termicznym.

Producent stolarki i powinien dysponawavszelkim potrzebnym spgtem, kadg pracownikéw
wykwalifikowanych itd., niezbdnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacienontowania na
budowie.

Nalezy wykluczy¢ bezpdredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodovggne&luminium z
wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zapami tynkarskimi.

W przypadku konieczroi wykonania rob6t wykaczeniowych na mokro wokot wbudowanych
konstrukcji aluminiowych nalgy na czas robo6t zabezpieé¢Zonstrukcg folia PCW.

Migdzy powierzchry profili a tynkiem lub inm zewrgtrzna warstwa licowa nalery pozostawd
szczelir min.5 mm, kt6g po zakaczeniu robot wypetnia sitrwale plastycze mas uszczelniajca.
Nie wolno dopdci¢ do bezpéredniego kontaktu aluminium z innymi metalami omrdrynku. W
takich wypadkach naky stosowd warstwe izolacji, np. tdme z kauczuku EPDM. Wyjek stanowi
zwierzchnia cynkowa lub w petni ocynkowana gr. m8s urn. Cgcia elementow stalowych
ocynkowanych zabezpieczprzektadkami.

Nie wolno dopsci¢ do bezpéredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzeck@udraz innymi
gatunkami, w przypadku impregnowanseodkami zawierajcymi sole miedzi, gci lub zwigzki
fluoru.

5.3 Osadzenie parapetow wewitrznych.

Osadzenie parapetéw najewykonywa po osadzeniu i zamocowaniu okna. Mglevykué¢ w
pionowych powierzchniach soiezy bruzdy dostosowane do gruled parapetu. Dla parapetéw o
wigkszym wysggu naley osadzt w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawionedlegtcci
nie wieksze nk 1,0m.

Nalezy wyrowna zaprava mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pongeenia i osadzi
parapet na piance moutavej lub silikonie. Przed osadzeniem parapetow kdave parapetow
majace styk z rarp okienry i murem naley zaszpachlow@silikonem. Przy osadzaniu parapet agle
wsura¢ we wib w ramie décieznicy. Styk parapetu z oknemddiam uszczelni silikonem.

Montaz przeprowadzi zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioob6t budowlano-
montaowych.

6. KONTROLA BADANIA | ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUD OWLANYCH

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoélne”.

Czestotliwose oraz zakres badastolarki PCV, drewnianej i stalowej powinien¢tsgodny z PN-88/B-
10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagartiiadania techniczne przy odbiorze.

W szczegOlnéci powinna by oceniane:

» jakos¢ materiatéw z ktérych stolarka zostata wykonana,
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zgodna¢ zastosowanych materiatow z dokumentdjdowlarn

prawidtowa¢ wykonania z uwzgldnieniem szczego6tow konstrukcyjnych,
sprawnd¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz fijakowania okd,
pion i poziom zamontowanej stolarki,

wodoszczeln& przegrad.

Badania okd

VVVVYVYVYVY

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powiby wigksze nk 2 mm na 1 m wysokai,
jednak nie wicej nz 3 mm na catej diugai elementéw écieznicy. Odchylenie gcieznicy od
ptaszczyzny pionowej nie me by wicksze nk 2 mm.

Ra&znice wymiaréw przestnych nie powinny by wicksze ni:

» 1 mm przy dtugéci przektnej do 1 m,
» 2 mm przy diugéci przekytnej do 2 m,
» 3 mm przy dtugéci przekatnej powyzej 2 m.

Warunki bada materiatéw stolarki budowlanej i innych materialg@winny by wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektoraziiad

Wykonawca ma obowrek prowadzi kontrok jakaosci prowadzonych przez siebie robét, niezale
od dziata kontrolnych Inspektora Nadzoru.

Dostarczan na plac budowy stolagknalezy kontrolowa pod wzgédem jej jakdéci. Kontrola jakdci
polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiahagas wymagane atesty. Zasady prowadzenia
kontroli jakasci powinny by zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085. Kalatjakaci
wyrobow szklarskich powinna Byprzeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w nerii-
72/B-10180 i wytycznymi producenta okien i drzwi.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 :Vigamia ogolne”.
Nie przewiduje s wykonania obmiaru rob6t — wynagrodzenie ryczattowe

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty zda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i STelezostalty wykonane zgodnie z
Specyfikacy, Dokumentagj Projektows i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Odbior podiaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robot.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwgdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 STydat
pozytywne wyniki.

Wymagania przy odbiorze olsla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Oknarawd
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sgzawiu podlega:

» zgodnd¢ z dokumentagjtechnicza,

» rodzaj zastosowanych materiatow,

» prawidtowa¢ montau,

» pion i poziom zamontowanej stolarki,

» pion i poziom zamontowanego parapetu.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powiby wicksze nk 2 mm na 1 m wysokai,
jednak nie wgcej niz 3 mm na catej diugai elementow écieznicy. Odchylenie écieznicy od
ptaszczyzny pionowej nie me by wigksze nk 2 mm.
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9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-00.00 “Wymagania ogolne”. Regulacjewne
— wynagrodzenie ryczattowe

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-88/B-10085/Az3:2001

Stolarka budowlana. Oknezwil Wymagania i badania.

PN-B-05000:1996

Okna i drzwi. Pakowanie, przechoamyiw, transport.

PN-B-94025+5:1996

Okucia budowlane

PN-B-91000:1996

Stolarka budowlana. Okna i drzwininologia

10.2 Inne

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawich Tom |

» Instrukcje

producenta
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Zalacznik nr 1 do ST

Tytut Projektu

Tytut Kontraktu

Zamawiajcy

Inzynier

Uzytkownik

Wykonawca

Podwykonawca

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE MATERIALOW | URZ ADZEN
(zgoda na dokonanie zakupu-+-dekenanie-edbiorumsthwie

Numer
whniosku:

Numer rewizji:

Data i miejsce
wystawienia:

Nr Projektu Budowlanego Wykonawczego:

Nr Decyzji o0 Pozwoleniu na Budaw

Obiekt:

Opis obiektu:

Lokalizacja:

Rodzaj materiatu / uezlzenia:

Producent/Dost . Jedn.
: llos¢: [

awca: miary:

Kraj pochodzenia:

Odniesienie do wymagaKontraktu (ST):

1. Deklaracja zgodrici

Zahczniki | 2- Karta katalogowa:
: 3.DTR

4. Inne

Zgodnie z wymaganiami Kontraktu na Roboty oraz zapem w Specyfikacji Technicznej
kontraktu wnioskuj ¢ o: wyrazenie zgody na dokonanie zakupu / dokonanie odbiprudostawie’
wyzej wymienionych materiatow i/ lub urzadzen.

!Drzedstawmlel Wykonawcy Data: Podpis:

Stqtus ) Zatwierdzono Zatwierdzono z uwagami Odrzucono
whniosku:

Uwagi Inspektora Nadzoru:

Uzytkownik: Data: Podpis

Inspektor nadzoru: Data Podpis:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU UZYTKOWEGO NA | PIETRZE NA TRZY LOKALE MIESZKALNE W
BUDYNKU WIELORODZINNYM W RADOMIU PRZY UL. NARUTOWICZA 1
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