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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Techniczngjyymagania dotyce wykonania i odbioru robot
w zakresie wykonania podtg i nawierzchni podiogowych przy realizagadania pn.: Zmiana
sposobu uytkowania lokalu uzytkowego na trzy lokale mieszkalne w budynku wielardzinnym
w Radomiu przy ul. Narutowicza 1

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktiprezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mapstosowanie przy wykonywaniu robot w zakresie
podtazy i nawierzchni podiogowych obejmgie:
e uzupetnienie posadzki cementowej
* izolacja przeciwwodna z folii
* izolacja cieplna ze styropianu
¢ wylewka samopoziomujaca gr 10 mm
* izolacja przeciwwodna z folii wodoszczelnej
* ukiadanie posadzek z paneli podtogowych
* ukiladanie posadzek z ptytek typu ceramicznych
e cokoly drewniane

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej STk godne z obowzujacymi odpowiednimi normami i ST-00
~Wymagania Ogolne".

Okreslenia podane w niniejszej STa godne z ustagvPrawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporazdzeniami wykonawczymi, nomenklaguPolskich Norm, aprobat technicznych

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania robo6t oraz za zgodida ST i obowdzujacymi
normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z polememilnspektor Nadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczce robot podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne".

2.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLASCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Materiaty — wymagania ogodlne

Wymagania ogolne dotysze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padam ST-00.00
~Wymagania ogélne”.

2.2 Materialy — wymagania szczegétowe

+ Masa samopoziomagga: wytrzymaiaié nasciskanie:> 35 N/mn#.
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wytrzymalai¢ na zginaniex> 6 N/mn? odporngé na sityscinajace (po 28 dniach)>0,8
MPa

Folia izolacyjna — czarna gr 0,15-0,20 mm

* plyty styropianowe gr 5 cm twaréld 20 d. FS 20

Szlichta cementowa — klasa min M8

Plytki ceramiczne podtogowe - klaszieralngci min 1V; antypdlizgowosé¢ — R min 8 ;
wytrzymatdé¢ na zginanie min 40MPa,; odpornesageranie §cieralndgé¢ 30 mni) max 130;
Nashkliwos¢ wodna (%) E<O0.5.

klej do piytek: grubé&t warstwy: 2 — 5 mm przyczepéio min. 0,5 N/mné

 panele podtogowe — kolorystyka do ustalenia z Zaiagaeym, klasacieralngci AC 4, sposéb
taczenia: CLICK, grub& warstwyscieralnej 0,2 mm, powierzchnia laminatu o strukéurz
drewna, materiat bazowy sry HDF, warstwa spodnia - laminat przeciggmy, zawarté¢
drewna >90%, odporié na;zar papierosowy, zaplamienia, blaéie, potysk laminatu
srednio wysoki

cokoty przyscienne drewniane bukowe lublibwe, lakierowane wysokoi 5-8 cm

3.  WYMAGANIADOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN
Ogolne wymagania dotygee Sprztu podano w ST-00.00 "Wymagania ogolne".

Wykonawca przyspujacy do robot powinien wykazasic mazliwoscia korzystania z elektronagdzi
i drobnego sprgu budowlanego przeznaczonego do wykonywania daregaju robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyaee Transportu podano w ST-00.00 "Wymagania ogolne”.
Wyroby do robot oktadzinowych madpy¢ przewaone jednostkami transportu samochodowego i
innymi.

» Wyroby w opakowaniach mady¢ przewaone dowolnymirodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

» Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniachzoloych na paletach nale prowadzé
sprztem mechanicznym.

» Zaladunek i wyladunek w opakowaniach zatadowanyekrmh wykonuje girecznie. Rczny
zatadunek zalecagsprowadzé przy maksymalnym wykorzystaniu spia i narzdzi
pomochniczych takich jak: chwytaki, vagjniki, wézki.

> Srodki transportu do przewozu wyrob6w workowanyckvpmy umaliwiaé zabezpieczenie tych
wyrobéw przed zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogollne warunki wykonania robét podano w ST-00.00ypvdlgania ogdlne”. Wykonanie robot
powinno by zgodne ze specyfikac
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5.1 Uzupeltnienie posadzek cementowych

W miejscach po wyburzonych Scianach oraz zabetonowanym otworze klatki schodowe
nalezy wykona¢ uzupeinienie szlichta cementowa gr 5 cm Przed wykonaniem
jastrychu cementowego nalezy wykonac¢ tzw. dylatacje izolacyjne wzdluz Scian
i innych konstrukcji poziomych, stykajacych sie z posadzka. Umozliwig one
swobodny skurcz zaprawy cementowej. Na dylatacje uzywa sie paskow papy
izolacyjnej lub styropianu Przymocowuje sie je do Sciany na zaprawe
klejowa, zszywkami lub poprzez odpowiednie wyprofilowanie paska i oparcie
go o Sciane. Uzyskanie poziomej plaszczyzny posadzki oraz osiggniecie
projektowanej grubosci warstwy podlogi wymaga montazu tzw. listew
kierunkowych. Zazwyczaj sa to drewniane taty odpowiedniej wysokoSci lub
stalowe rurki c.o.. Listwy kierunkowe mocujemy w odleglosci ok. 1,5 m od
siebie 1 ok. 20 cm od Scian, co umozliwi swobodne operowanie tatg
Sciagajaca o dlugosci 2 m. Do montazu listew mozna uzyé szybkowigZzace]
zaprawy. Po wustabilizowaniu listew, przygotowujemy =zasadniczg zaprawe.
Mozna ja urabiaé¢ recznie, z uzyciem mieszadia osadzonego w wiertarce lub
mechanicznie w betoniarce. . Wstepne wyrownanie powierzchni jastrychu
wykonuje sie z uzyciem drewnianej taty ruchami zygzakowatymi w poprzek
listew i jednoczesne podciggniecie laty w kierunku do siebie, tata powinna
byé lekka 1 wygodna w uzyciu. Listwy kierunkowe powinny byé tak utlozone,
aby mozna bylo zachowaé¢ odpowiedni cigg pracy, bez koniecznos$ci wchodzenia
na Swiezo wykonang powierzchnie zaprawy. Z reguly ukltada sie je rownolegle
do podtuznych §cian pomieszczenia. Przy Scigganiu zaprawy w rownolegtych
pasach wykorzystujemy te same Srodkowe listwy prowadzace, co zapewnia rowny
poziom podiogi. Praca powinna byé tak zaplanowana, aby zaczaé uktadanie
zaprawy od najbardziej oddalonego miejsca 1 skonczyé przy wyjsciu z
pomieszczenia. Nalezy pamietaé o dokltadnym przenoszeniu poziomu z listwy na
listwe. Czasami, dla wygody, oprocz listew nanosi sie dodatkowe punkty
wysokoSciowe na Scianach. Po ok. 1-2 godzinach od ukonczenia pracy na
listwach, gdy mozna wej$s¢é na posadzke, usuwamy listwy 1 doktadnie
wyrownujemy powierzchnie. Przy wycigganiu rurek, najlepiej okrecaé je wokol
osi. Miejsca po rurkach wuzupelniamy &wiezg zaprawa 1 pacg zacieramy
doktadnie powierzchnie jastrychu. Czas oczekiwania na wejScie zalezy od
panujacych w danym pomieszczeniu warunkéw termiczno—wilgotnoSciowych.
Powierzchnia posadzki wymaga zatarcia na ostro, ktore wykonujemy poprzez
koliste ruchy styropianowej lub drewnianej pacy. Na tym etapie prace
posadzkowe mozna skonczyé.

5.2 Wykonywanie warstw izolacyjnych

W miejscu uzupetnienia stropu oraz pod projektowainypelkami podwalinowymi podciany
murowane wykonaizolacg cieplm ze styropianu Izolacja przeciwwilgociowa powinng lszczelna,
ciagta i dobrze przylegaga do podiea lub podkiadu. Na powierzchni izolacji nie powinny
wystepowat pecherze, fatdy, dziury, odpryski oraz inne podobrszkodzenia. 1zolacje z folii z
tworzyw sztucznych wykonywaw temperaturze nie z8zej ni 15°C
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Podiaza pod izolacje przeciwwodne — wypetnienie ubytkOwvyrownanie powierzchni

izolowanych oraz sfazowanie nayo

> przed rozpocziem prac pomieszczenia powinnyélnyczyszczone z gruzu i odpadow,

> podtaze pod izolagj powinno by suche i czyste, bez4Aaych ziaren, kurzu itp

» podkiad zawilgocony i przemarzity nie mae by gruntowany.

> podczas tej fazy budowy woda nie irodostd sie pomidzy podize a powilok
gruntowa. Luzne fragmenty podia naley usunyg.

Materiat izolacyjny — styropian o gestdo 20 kg/m3 nalgy uklada na podiau, ktérego

wilgotnos¢ nie maze przekracza3% lub na izolacji przeciwwilgociowej lub parosetzej.

Podtaze pod izolagj cieplra lub przeciwdwickowa powinno by rowne i poziome:

W przypadku nierowniei przekraczajcych +5 mm podige powinno by rownane. Jako

warstwa wyrownawcza nie by zastosowana warstwa suchego piasku o gaitie2 cm.

Piyt styropianowych nie wolno uktadlana izolacjach z materiatdbw wydzielajch substancje

organiczne, rozpuszczaag polistyren

Sciany cokotowe oraz posadzki w pomieszczeniach yubknaley zaizolow& dodatkowo fol, w
ptynie nieprzepuszczgja wody. Podlee pod elastycznfolie uszczelniajica powinno by nadéne,
suche, odtluszczone oraz wolne od agresji biologicz chemicznej. Powtoki stabo zwiane z
podiazem /lwzne, osypujce sk czstki/ naley catkowicie usumé. Nieréwndci i ubytki podiaa
(rzedu 5-15 mm) wypetdi mas szpachlow lub zaprava cementow. Wszystkie podiza pyliste,
wykonane z materialtdbw gipsowych i pochodnych mnaleprzeszlifowg i odpylic, catcé¢
przeszpachlow@a mas szpachlow lub elastycza zaprava klejowa. Tak samo pospowsa przy
nierowngciach do 5 mm. Podia chionne naley zagruntowé Przygotowan ptynma folie nakladé
na podige dwuwarstwowo. Nanasiw postaci cienkiej i rownomiernej warstwy watkiehab
pedzlem. Drug warstwe naktadé po wyschngciu pierwszej, czyli po ok. 6 h. W miejscach
wystepowania nargy, krawedzi, szczelin dylatacyjnych, egnie¢ podtaza czy przej¢ rur
instalacyjnych warstwfolii dodatkowo wzmocrié stosujic akcesoria (Tame Dylatacyjra, naraniki i
kotnierze) uszczelniage Naswiezo natlom warstwe folii natozy¢ tasme, nar@nik czy kotnierz
uszczelnigcy docisnaé¢ i pokry¢ kolejra warstwy folii zapewniajc maziwosé kompensowania
odksztalca. Czas catkowitego utwardzenia wykonanej powtadazelniajcej wynosi min. 24 h. Do
przyklejania oktadziny ceramicznej przysic po catkowitym wyschriciu folii

5.3 Wykonywanie podktadu samopoziomujacego

Podiaze pod wylewk powinno by odpowiednio mocne, zwarte i pozbawione zanieczgzc
Wszelkie zabrudzenia, tluste plamy po olejach, imgrgwietrzate i stabo przyleggie naléy usurig.
Powierzchnia powinna Bystarannie odkurzona. Nie usetei zanieczyszczenia mpgvyptyna¢ na
powierzchnie wylewki. Wiksze gknigcia i ubytki podiga naley zaszpachlowaPodtaza chtonne i
pylace naley zagruntowé& emulsp gruntupca . Emulsja redukuje chiondé podiaza, przez co
zapobiega zbyt szybkiemu oddawaniu do niego wotlyorzeniu gcherzy, ponadto wzmacnia je
poprawiajc przyczepn& wylewanej masy. Emulksj rozprowadzamy gzlem tawkowcem,
wzglednie przy pomocy gbkowatego watka. Ustalenie docelowego poziomu wglae
przeprowadzamy w sposob indywidualny, ngywajac niwelatora i faty, lub zwyklej dtugiej
poziomicy. Ws¢pnie ustalony poziom przenosimy poprzez reperrqunie rozmieszczone na calej
powierzchni wylewania. Wylewka jest w petni gotod@ zastosowania natychmiast po wymieszaniu.
Kazdorazowo nalgy przygotowa taka ilos¢ zaprawy, aby ziy¢ ja w ciagu 20 minut. Masa nmie by
wylewana ecznie lub przy wyciu agregatu mieszgjo-pompujcego z cigtym, przeptywowym
dozowaniem wody. Rozrobiammasg, wylewamy w sposéb agty, unikapc przerw technologicznych,
przemieszczap sk stopniowo od oddalonyckcian w kierunku do wygia. Pokczenie kolejnych
partii wylewki powinno s wykona w czasie nie ditszym niz 10 minut. Dla wsipnego ustalenia
poziomu i ujednolicenia struktury wylewki, najepo wylaniu kolejnej partie wylewki zagina¢ paca
metalova ( blichéwka ). Po usuriciu reperéw zalecane jest przetepowanie wylewky gramocy
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watka tepowniczego. Wspomaga to paikpwy efekt poziomowania i ujednorodnia wylewkNa
wylewkg w zaleznosci od warunkow istniecych w pomieszczeniu mna wchodzi po uptywie okoto

6 godzinach. W tym czasie najewykona ( powtdrzy ) istniepce dylatacje ( zaznaczone uprzednio
na $cianie ) poprzez nagiie ostrzem nea Unika bezpdredniego nastonecznienia i przggow.
Zapewné wlasciwa wentylacg i przewietrzenie pomieszaze Uzytkowanie wylewki mana
rozpoca¢ po 6 godzinach, a okgianie po okoto 3 dniach. Przyklejanie oktadzin cecamych i
kamiennych mge nasipi¢ po uptywie 3 dni. Dla wykladzin dywanowych, PCVhdleum oraz
parkietu okres ten odpowiednio wynosi 7 dni.

54 Posadzki z paneli

Mata pod panele

Matg pod panele uktadana poditge , wypoziomowane i gtadkie. Musi onocbguche, czyste, bez
pytu, kurzu, rys i pknie¢. Przy podiau pylacym, np. betonowym proponuiagruntowa podtaze
srodkiem do gruntowania podig pylacych. Mat wystarczy rozwin¢ z rulonu na catpowierzchng

I przycia¢ do potrzebnego wymiaru, postugojsk przy tym naycami lub nagem do wyktadzin.
Krawgdzie maty powinny do siebie przylégaa styk — w przeciwnym razie powsiamostki
akustyczne, pogarszag wiaciwosci akustyczne podiogi. W przypadku patoo wilgotndci
powyzej 3% zalecane jest zabezpieczenie powierzchni palioizolacyjia o grubdci 0,2 mm.

Panele

W celu wyeliminowania potencjalnych nieréwied i wygtuszenia podiogi naly zastosowa
specjala warstwe podktadowy (pianka,). W przypadku nieréwnyéhian naley przenié¢ linie sciany
na pierwszy rzd paneli, a nagpnie panele odpowiednio przyé¢i Przed utéeniem naley zmierzy
takze szeroké¢ pomieszczenia. O ile okazaloby,sie szeroké ostatniego ra@u paneli wyniesie
ponizej 5 cm, trzeba roztgé wymiar resztkowy rownomiernie na pierwszy i ostaizyd paneli.
Poniewa materiat rozszerzaginalezy uwzgkdni¢ dylatacg 12-15 mm ponedzy panelami gciam,
rurami ogrzewania, stupkami itp., ustal@ja klinami dystansowymi. W pomieszczeniach o diajo
lub szerokéci przekraczajcej 8 m trzeba koniecznie wykahazczeliny dylatacyjne (0 minimalnej
szerokdéci 2 cm). Tej zasady nate przestrzega takze przy uktadaniu w kilku pomieszczeniach
potaczonych ze sab Pierwszy panel uky¢ piorem w kierunkusciany, a odsip miedzy panelem i
sciarmp zabezpieczy rozpork. Panele utay¢ zgodnie z zadankolejndscia. Drugi rad rozpoczaé od
potdwki panelu. Diug strore z piorem panelu wsuad skosem pod dtem 30 stopni do dolnego
policzka wpustu paneli juutozonych i lekko przyciskag wkreci¢ w kierunku dolnym. Szczeliny
poprzeczne poradzy ptasko leacymi panelami naly zamyk& przy pomocy miotka i klocka
odbojowego. Jest to czyndtobardzo prosta ze waglu na precyzyjne dopasowanie konturéw paneli.
Panele tacz sig na zatrzask, bezadnych probleméw. Element najeprzytazy¢, podobnie jak nowy
panel, na wysokei obu czotowych stron paneli. W ten sposob szonyeatzotowe dg sig prawidtowo
pofaczy¢. W razie klejenia/uszczelniania najenatazy¢é na gorny policzek pidra dostategamarstve
kleju lub uszczelniacza. Wydosieq sie warstwe (zaschnjta) naley usumé po okoto 10 min
szpachi z tworzywa sztucznego. Pozostate resztki asum catgici zmywaczem, mekka sciereczly
nie powodujca zadrapa lub czyst cieph woda. Ostatni panel w kzlzie obréat o 180 stopni w celu
przyciecia i utay¢ strory dekoracyjia w kierunku gérnym obok poprzedniegoedm (policzkiem
wpustu do policzka wpustu). Po stronie czotowej ghadnic odpowiedni odsjp od sciany. Panel
oznakowd w odpowiednim miejscu i przygi. W wypadku wykorzystania elektrycznej pity strona
dekoracyjna paneli musi byskierowana w kierunku dolnym, aby uniénodiupania krawdzi. W
innych przypadkach przycinanie odbyweae sbd gérnej strony panelu. Ostatni panel szeregu
dopasowé za pomog zagktego peta metalowego. Od trzeciegadu panele nalg uktada kolejno,
rozpoczynajc od utaenia panelu resztkowego (minimum 20 cm diegoodcitego z poprzedniego
rzedu. Przesunricie fug poprzecznych portzy poszczegollnymi ezlami paneli powinno wynosi
minimum 40 cm. Ostatni g paneli nalgy dopasowé bardzo ostrenie. Przy matej szerokoi
panelu szczeliny czotowe ostatniegedu trzeba peiczye ze soh, postugujc sk waska strona
klocka odbojowego. Po uteniu paneli nakey usuraé kliny dystansowe. Na rury ogrzewania rigle
przewidzi€ otwory osrednicy wikszej o 3 cm odrednicy samej rury. Wygé element montaowy w
ksztalcie "V", natay¢ na niego warstw kleju, wpasowé& go odpowiednio i ustali pozycg przy
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pomocy klina a do stwardnienia kleju. Naginie przykrg¢ wyciecia na rury grzejnikdw ozdobnymi
rozetami

Wzdtwz scian zamontowa cokoty drewniane. Na patzeniu panele — ptytki zamontowadistg
maskujca szczelilr moskzna lub aluminiova.

5.5 Wykonywanie posadzek ceramicznych

Posadzki zwykte z ptytek ceramicznych rgleiklada na podktadach cementowych o wytrzyngato
na sciskanie min. 12 MPa lub na innych podktadach mobnysztywnych i stabilnych, réwnych,
czystych, oczyszczonych z pytu oraz tuspyzrh st czsci. Niezkzdne spadki podtdg powinny by
wykonane w podkiadzie lub podio. W posadzkach chemoodpornych nachylenie nigentmé
mniejsze ni 1,5%, a diug& najdalszego punktu wododziatlu od wpustu podiogaveig powinna
by¢ wigksza nk 4 m. Posadzki z ptytek terakotowych mocowane kbejea cienkiej spoinie gruba
od 3 do 6 mm, w zalmosci od wielkasci ptytki. Po naniesieniu warstwy kleju lub zapramneg podtau
rozprowadza sija szpachl lub paa zebat o wysokadci zebéw od 5 do 8 mm. Spoiny guzy
ptytkami powinny mié szeroké¢ co najmniej 1+2 mm ( w zataosci od rodzaju ptytek). Spoiny
musz przebiega prostoliniowo, a dopuszczalne odchylenie od Ipribstej nie mee przekracza 2
mm na 1 mi 3 mm na catej diug lub szerokéci pomieszczenia.

6. KONTROLA BADANIA | ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUD OWLANYCH

6.1 Podktady betonowe

W szczegolnéci powinna by oceniana:

» doktadndc¢ i staranné¢ wykonanej posadzki

» prawidtowd¢ rozmieszczenia i wykonania szczelin dylatacyjnych

Badania w czasie wykonywania robét estotliwosé oraz zakres badgosadzki betonowej powinien

by¢ zgodny z PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zapreementowej. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze.

» Podktad powinien miepowierzchng rowm, stanowaca ptaszczyzg poziony lub pochylom
zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumeirdéaty przyktadam w dowolnym miejscu nie powinna

wykazywa przeéwitow wigkszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszoygyz

poziomej lub pochylonej nie powinny przekracZamm/m i 5 mm na catej diugci lub szerokéci |

pomieszczenia. Natg stosowa metody kontroli zgodnie z ST ,Wymagania ogoélnelhstrukcp

producenta.

6.2 Posadzki z plytek

Badanie posadzki powinno obejmatwsprawdzenie:

» prawidlowaci wykonania powierzchni,

» prostoliniowdci spoin,

» zwiagzania posadzki z podktadem,

» grubdici spoin i ich wypetnienia,

» wykonczenia posadzki.

Sprawdzenie prawidtowdci wykonania powierzchni Prawidtowe utaenie ptytek oraz ich bar
odcien naleey sprawdzé wzrokowo przez poréwnanie z wymaganiami dokumgntachnicznej i
wzorcem plytek.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzkod ptaszczyzny naly przeprowadz za pomog
taty kontrolnej dtugéci 2 m, przyktadanej w dwdch #dych kierunkach, w dowolnym miejscu
powierzchni posadzki. Praeit miedzy tat a powierzchni posadzki naley zmierzy z doktadnéci
do 1 mm.

Sprawdzenie odchyheod poziomu lub od wymaganego projektem spadkwygdezeprowadz taty i
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poziomnia.

Sprawdzenie prostoliniowdci spoin naleey przeprowadzi za pomog cienkiego drutu,
nachgnigtego wzdti spoin na catej ich dtugoi i dokon& pomiaru odchylgé z doktadnécia do 1

mm.

Sprawdzenie zwgzania posadzki z podktademnalery przeprowadzi przez lekkie opukanie
posadzki miotkiem drewnianym. Charakterystycznyclgju diwick jest dowodem niezwrania
posadzki z podktadem.

Sprawdzenie grubdci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowaddi za pomoa ogledzin

zewrgtrznych i pomiaru. Na dowolnie wybrane] powierzchpwsadzki wielkéci 1 m2 naley

pomierzy spoiny suwmiark z doktadnécia do 0,5 mm.

Sprawdzenie wykficzenia posadzki natg przeprowadzi wzrokowo

6.3 Posadzka z paneli

Kazda partia materialtbw dostarczonych na bugdopowinna posiada certyfikat lub
deklaracg zgodndci. Badanie podkfadu powinno &ywykonane bezpwednio przed
rozpoczciem robot.
Zakres czynngi kontrolnych powinien obejmowa

» sprawdzenie wizualne pod wzdem wysgpowania ubytkow wilgotn€i i czystaci.

» sprawdzenie rowrigi podktadu przyktadag w réznych miejscach i kierunkach taty

2m.
» sprawdzenie wykonania w podkfadzie szczelin dylgtgch.
» sprawdzenie wytrzymasoi podktadu metodami nieniszgzy/mi.

Badania w czasie odbioru.
Zakres czynn& kontrolnych powinien obejmowa
e sprawdzenie wizualne prawidtow® utozenia paneli ich bargi odcien.
» sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzngamoag taty 2 m przyktadanej
w réznych w dowolnych miejscach kierunkach. Dopuszczalmgwit 1-2 mm.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 :Vdgmia ogoine”.
Nie przewiduje s wykonania obmiaru rob6t — wynagrodzenie ryczattowe

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyaee odbioru Robo6t podano w ST-00.00 "Wymagania ag6in
Roboty wymienione w ST podlegaasadom odbioru robot zanikeych.
Zgtoszeniu i odbiorowi robét zanikgiych podlega:

— izolacja folg

- izolacja styropianowa

— Jastrych cementowy

- izolacja folia ptyni
Odbioru jako sciowego materiatbwdokonuje si po dostarczeniu ich na budewNalezy sprawdz
zgodnd¢ wihasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lobych dokumentéw
(aprobat technicznych), zezwajeych na stosowanie ich w budownictwie.
Przy odbiorze zakwmzonych rob6t nalyy dokon& sprawdzenia materiatdbw na podstawie
zakczonych zéwiadcze (certyfikaty, sSwiadectwa zgodnwi) , stwierdzagcych zgodnét uzytych
materia/6w z wymaganiami specyfikacji technicznepzoz powotanymi normami i aprobatami
technicznymi.
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9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-00.00 “Wymagania ogolne”. Regulacjewne

— wynagrodzenie ryczattowe

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1  Normy
PN-EN 14411:2005

Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacjaharakterystyki

i znakowanie

1999 Piytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie probakarunki

odbioru

Oktadziny z ptytekéciennych ceramicznych. Wymagania i

badania przy odbiorze.

Plytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacjaharakterystyki

i znakowanie

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarOw iapdzanie

jakaosci powierzchni

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpaiticna uderzenie

metody pomiaru wspotczynnika odbicia

PN-EN I1SO 10545-6:1999 I,I”fytki [ _p+yty cerar_niczn(_e. _Oznaczanie odpaiticna wgtbne
scieranie piytek nieszkliwionych

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cemerjtowe

PN-EN I1SO 10545-1.:

PN-75/B-10121

PN-EN 14411:2005

PN-EN ISO 10545-2:1999

PN-EN ISO 10545-5:1999

10.2 Inne

Wolski Z.: Roboty podtogowe i oktadzinowe. Warszal@98.
Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robot wylcaeniowych. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa
1998.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budad-montaowych. Budownictwo ogélne. T |
cz. 34, rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.
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Zalacznik nr 1 do ST

Tytut Projektu

Tytut Kontraktu

Zamawiajcy

Inzynier

Uzytkownik

Wykonawca

Podwykonawca

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE MATERIALOW | URZ ADZEN
(zgoda na dokonanie zakupu / dekenanie-odbioru-pe-dostawie)

Numer N Data i miejsce
. . Numer rewizji: o
whniosku: wystawienia:

Nr Projektu Budowlanego Wykonawczego:

Nr Decyzji o0 Pozwoleniu na Budaw

Obiekt:

Opis obiektu:

Lokalizacja:

Rodzaj materiatu / ustlzenia:

Producent/Dost llogé: Jedn.
awca: ' miary:

Kraj pochodzenia:

Odniesienie do wymagaKontraktu (ST):

1. Deklaracja zgodrioi

Zahczniki | 2- Karta katalogowa:
: 3.DTR

4. Inne

Zgodnie z wymaganiami Kontraktu na Roboty oraz zapgem w Specyfikacji Technicznej
kontraktu wnioskuj e o: wyrazenie zgody na dokonanie zakupu / dokonanie odbioru po dostawie V)
wyzej wymienionych materiatéw i/ lub urzadzen.

!Drzedstawmel Wykonawcy Data: Podpis:

Stgtus ) Zatwierdzono Zatwierdzono z uwagami Odrzucono
wniosku:

Uwagi Inspektora Nadzoru;

Uzytkownik: Data: Podpis

Inspektor nadzoru: Data Podpik:




