ST.S.002 Instalacja c.o. i wentylacja

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU UZYTKOWEGO NA | PIETRZE NA

TRzY LOKALE MIESZKALNE W BUDYNKU WIELORODZINNYM W RADOMIU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.5.002

INSTALACJA C.O. | WENTYLACJA

Nazwy i kody robdt wedtug kodu numerycznego stownika gtdwnego
Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa rob6t — 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa robot — 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i
sanitarne

Kategoria robdt: - 456331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Techniczrgjyymagania dotycge wykonania i odbioru robot
w zakresie instalacji c.0. oraz wentylacji przylizsji zadania pn.Zmiana sposobu uytkowania
lokalu uzytkowego na trzy lokale mieszkalne w budynku wielardzinnym w Radomiu przy ul.
Narutowicza 1

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w punkcie 1.3.

1.3.  Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mapstosowanie przy wykonywaniu robét w zakresie
zaktadania stolarki okienneglusarki drzwiowej obejmuge:

. Wykonanie instalacji c.o0. w tazienkach

. Wopiecie w istniejce piony c.o.

. Wymiana grzejnikbw w pomieszczeniach
. Montaz grzejnikéw tazienkowych

. Wykonanie kanatéw wentylacyjnych

. Montaz wentylatorow wycigowych

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej Sk ggodne z obowvazujacymi odpowiednimi normami i ST-00
~Wymagania Ogolne".

Okreslenia podane w niniejszej STa ggodne z ustagvPrawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzdzeniami wykonawczymi, nomenklaguPolskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

1.5.  Ogodlne wymagania dotygze robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania rob6t oraz za zgodia ST i obowdzujacymi
normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z polememilnspektor Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczce robot podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne".

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO $CI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogolne dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padam ST-00.00
~Wymagania ogélne”.

2.1. Rury i ztagczki instalacyjne
* Rury i zlaczki typu PE-Xc/AI/PE $rednice wg dokumentacji projektowej
* Wielowarstwowe stabilizowane wkiaglialuminiowg
« zlaczki wyposaone w specjalne tuleje zaciskowe utiwiajace zacisk ziczki na rurze
* Wspdiczynnik rozszerzaldoi cieplnej (rura) 0,025 mm/mK

*  Wspoitczynnik przewodzenia ciepta (rura) 0,430 W/mK
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Wspotczynnik chropowatai rury 0,007 mm
Maksymalna temperatura pracy statej 95°C
Maksymalna krétkotrwata temperatura pracy 110°C

Maksymalne cinienie pracy statej 10 baréw

2.2. Grzejniki

Lokalowe

Grzejnik kompaktowy z blachy stalowej, produkowavgdtug normy PN EN 442, oznako-
wany znakiem CE..

Podwoéjra warstwa lakieru. Lakierowany jest zgodnie z nagyndIN 55900-FWA

Kolor: bialy RAL 9016,

Wyposizony jest w zestaw momtowy,

Przylcza: 4 x G 1/2" gwint wewgtrzny

Cisnienie: maks. 10 bar robocze

Temperatura: maks. 110° C robocza

Mozliwos¢ wyregulowania grzejnika w pionie i poziomie

tazienkowe

Grzejnik tazienkowy B20 produkowany wedtug normy BN 442, oznakowany znakiem CE
Bez widocznych spoin. Delikatnie wyte (B20R) lub proste (B20S) rurki poziome o prze-
kroju 20mm, pionowe profile o przekroju D (40 x Bn).

Z podhczeniem standardowym

Mocowanie rozporowe railzy 2 rurkami poziomymi. Mocowanie uidwvia regulacg usta-
wienia w kierunku pionowym i poziomym oraz ptynneigkszenie odsgpu odsciany o 20
mm.

Zestaw montzowy i zawor odpowietrzagy

Grzejnik posiada podwagnwarstwe lakieru.

Lakierowany jest zgodnie z nognDIN 55900- FWA

Kolor bialy RAL 9016

Przylcza: wg normy DIN V 3838 2 x G 1/2" gwint wewgtreny w rurze pionowej (poakze-
nie standardowe)

Odpowietrzanie: G 1/2" gwint wewtrzny do gory

Cisnienie: maks. 10 bar robocze

Temperatura: maks. 110° C robocza

2.3. Wentylatory tazienkowe

e wymiary 121,5x121,5 mm

* min. 2350 obr/ min.

* wydajna¢ 80 m3/h max.

e glosnos¢ pracy max. 33 dB

* APmax 24 [Pa]

* Wykonczenie zewetrzne — kratka PCV
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2.4. Zawory i gtowice grzejnikowe
. Typ RA-N
. Z nastaw wsigpma
. do stosowaniaasw dwururowych instalacjach c.o.
. Typ gazowe
. Zabezpieczenie przeciw zamarzaniu
. ogranicznie i blokowanie zakresu regulacji tempesat
. Temp. min. 5 ° C Temp. max. 26 ° C
. Kolor Biaty/RAL 9016
2.5 Kanaly stalowe wentylacyjne i kratki
» Stalowe z blachy ocynkowanej gr. 0,55
* Wymiar 100x100 mm
» Kratki wentylacyjne z PCV kolor biaty

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Ogdllne wymagania dotygze Sprztu podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne".
Wykonawca przyspujacy do robét powinien wykazasic mozliwoscia korzystania z elektronagdzi
i drobnego sprgu budowlanego przeznaczonego do wykonywania darestgaju robot.

4, WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotygee stosowaniagrodkow transportu podano w ST- 00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Do transportu materialdw stosowanych do wykonaal#t izolacyjnych naley uzy¢ nastpujacych
srodkow transportu:
- samochod dostawczy

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST-00.00ypvsgania ogolne”. Wykonanie robot
powinno by zgodne ze specyfikac

5.1 Instalacja c.o.

Zasilanie grzejnikow tazienkowych wykohav bruzdach wscianach nad podtoga lub w podiodze.
Nalezy odkwt istniepce piony c.o. oraz dokodaviaczenia instalacji tazienkowej. Przewody zaizolo-
wac. Izolack cieptochrona rurocagow naley wykona z otulin termoizolacyjnych z pianki poliety-
lenowej Otuliny musg posiada aprobat techniczi o dopuszczeniu do stosowania

w budownictwie, wydasm przez Centralny ©odek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL Dla grzejnikow lokalowych nalgy dopasowa istniepce gazki poprzez odpowiednie wy-
profilowanie, ewentualne skrécenie, przesie itp. Zamontowagrzejniki w sposéb trwaly i stabil-
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ny. Na powrotach zamontowaawory odcinajce. Na zasilaniu zamontowaawory typu RA-N do-
kona nastaw wg podanych wafto w projekcie Zamontowagtowice termostatyczne. Dokohae-
gulacji kazdego odbiornika. Przeprowad#roly szczelnéci catego uktadu

5.2 Instalacja wentylaciji

Kanat wentylacyjny stalowy mocowana uchwytach bezgeednio pod stropem na wyscko
wiaczenia kratki wentylacyjnej. W miejscach zlokalizowch wg projektu dokodawtaczenia w
istniejace przewody wentylacyjne. W tazienkach zamontowantylatory wycigowe z podiczeniem
pod przedcznik swiatta. W pozostatych otworach wentylacyjnych zatoawat kratki wentylacyjne z
PCW w kolorze biatlym. Dokora sprawdzenia i pomiarow skutecZnb wykonania instalacji
wentylacji./

6. KONTROLA BADANIA | ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUD OWLANYCH

6.1. Kontrola jakosci wykonania instalacji

Kontrole wykonuje sie przez:

- sprawdzenie jalki materiatéw i urgdzer uzytych do budowy instalacji

- sprawdzenie zamontowanych agizen i orurowania z projektem

- sprawdzenie jakkgi wybranych rob6t i ich zgodioi z warunkami w technicznymi

- kontrole wykonania izolacji cieplnej zgodnie z BN02421

- sprawdzenie szczelfm instalacji

- sprawdzenie usugtia wszystkich wad

- sprawdzenie rodzajéw oraz wykonanie podp6r ruglubnoraz punktow statych

- sprawdzenie wyregulowania cééoinstalacji

- przeprowadzenie badan ruchu prébnego i pomiar@aksesie umdiwiajacym stwierdzenie, czy
urzadzenia instalacje i wykonane roboty budowlano-mpmige odpowiadajwarunkom
technicznym,

- przeprowadzenie rozruchu indywidualnychaaza i podzespotéw wg DTR producenta
- sprawdzenie skuteczéw dziatania instalacji wentylacji

6.2. Proby szczelngxi i regulacji instalacji

Instalacja c.o.:

Préke szczelnéci na zimno nalgy przeprowadzi w temperaturze powgj 0°C. W czasie préby mu-
sza by otwarte wszystkie zawory, a ztad musthydpowietrzony. Prépwykona przed zateeniem
izolacji. Wyniki prob hydraulicznych uwa sie za zadowalge, jezeli w ciagu catego czasu prob (45
minut do 1 godziny) nie stwierdzono spadkén@n na manometrze. @iienie probne dla instalaciji
wewretrznej c.o0. wynosi 9 bar. W razie wykrycia w czagiéby hydraulicznej nieszczelw pol-
czey, zabrania sie ich naprawy przez nadspawywaniaft@awanie doszczelnigge. Wykryte miej-
sca wadliwe natey wycia¢ i dokon& ponownego montar polaczenia, a nagnie przeprowadzi
powtdrna préb hydrauliczna, po czym instalacje nale@rzeptuké woda. Z przeprowadzonych préb
szczelnéci instalacji c.0 naley spis& protokot stwierdzajcy spetnienie wymaganych warunkéw. Po
probie szczelni przeptuké ztad woda z gdkoscia 1,5 m/s z trzykrotna zmiana wody. Przeprowa-
dzi¢ regulacje catego ztadu. Przeprowadmzruch na gaico w cagu 72 godzin, przy parametrach
roboczych czynnika grzewczego,

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 :Végmia ogoine”.
Nie przewiduje s wykonania obmiaru rob6t — wynagrodzenie ryczattowe

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Odbiorowi czsciowemu nalgy podd& te elementy uetddzeh instalacii, ktore zanikajw wyniku po-
stepu robdt, jak np. wykonanie bruzd, przebraz inne, ktérych sprawdzenie jest niefivee lub
utrudnione w fazie odbioru keowego

Odbiorowi czsciowemu podlegaj
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. demontae

. wytyczenie trasy instalaciji

. wykonanie bruzd

. ukladanie rurogigéw i monta_ armatury i urgdzea
. préby szczelni

. zabezpieczenie antykorozyjne

. wypetnienie bruzd, prace naprawcze budowlane
. préby rozruchowe, regulacja

Badania szczeloi na zimno nie wolno przeprowadzarzy temperaturze mzej ni_ 0°C. Badania
wykonywat przed zakrycie, malowaniem i izolowaniem przewoddgeli z postpu robot wynika
koniecznéc¢ zakrycia fragmentu instalacji, to badanie pgpleykona odrebnie dla tego fragmentu.
Wykong rozruch przy parametrach roboczych instalacjiagwei72 godzin

Podczas badan Wykonawca przedktada dokumentacjgkpoawcza z naniesionymi zmianami w
stosunku do projektu z odpowiednimi akceptacjarci tgmian.

Odbidr koncowy

Przy odbiorze kacowym instalacji naley przedtay¢ protokoty odbiorow czciowych i prob szczel-
nosci, a take sprawda zgodnd@¢ stanu istniejcego z dokumentacja projektowa (po uwggglieniu
udokumentowanych odgistw), z warunkami technicznymi, wymaganiami SBzannymi odpo-
wiednimi normami przedmiotowymi.

Odbiorowi kaxcowemu podlega:

. sprawdzenie tycia wiaciwych materiatéw i uradzen

. sprawdzenie prawidtovéoi wykonania paiczea

. sprawdzenie prawidtovéoi wykonania podpér przewoddw oraz odlggianiedzy podporami
. sprawdzenie prawidtovéoi regulacji instalaciji

. sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegmk&owego (polegage na

. sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych pdbjorach technicznych exiowych)
. badanie szczeldoi caldsci instalaci

. badanie parametréw techniczno — eksploatacyjnystialecii

. badanie rozruchu i regulacji catd instalacji

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powh¢ ujete w formie protokotu, i podpisane
przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji pree@adzagcej badania.

Wykonana instalacja wentylacji podlega odbiorowprzez ocea prawidtowdci wykonania oraz
potwierdzenie protokotami kominiarskimi, ktére Wylawca przedtay na dzié odbioru.

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-00.00 “Wymagania ogoélne”. Regulacj@mwne
— wynagrodzenie ryczattowe

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

. PN-80/H 74244. Rury stalowe instalacyjne t=100°G-PI§ MPa,

. PN-76/8860-01/01. Uchwyty do ruragdw pionowych i poziomych.

. BN-69/8864-24. Wsporniki do rur z blachy i stalztedtowej.

. PN-64/B-10400. Urgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poatszgm.

. Wymagania i badania przy odbiorze

. PN-B-02421. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacj@plna przewoddw, armatury i
. urzadzer. Wymagania i badania przy odbiorze.

. PN-EN-729-4:1997. Spawanie metali. Podstawowe wymiegdotyczace jakosci w
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spawalnictwie.
PN-EN ISO 12241, 02.2001, Izolacja cieplna wypos& budynkow i instalacji przemysto-

Zasady obliczania.
PN-B-02423, 01.1999. Cieptownictwo. Wezly cieptoead. Wymagania i badania przy od-

PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instglagrzewan wodnych.
Wymagania.

PN-93/C-04607. Woda w instalacjach ogrzewania. Wyanéa i badania dotyczace
jakosci wody.

PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociagdéw pionowygorziomych.
PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociagéw pionowygorziomych.

BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stalztedtowej.

PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodow, armatwiyziadzen. Wymagania i badania
przy odbiorze
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