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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich przy realizacji zadania pn.: Zmiana sposobu uŜytkowania lokalu uŜytkowego na trzy 
lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Radomiu przy ul. Narutowicza 1 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
wymienionych w punkcie 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót w zakresie 
podłoŜy i nawierzchni podłogowych obejmujące: 

• malowanie emulsyjne ścian i sufitów 
• malowanie olejne ościeŜnic 

 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenie podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST-00 
„Wymagania Ogólne". 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie: 
 
PodłoŜe malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia 
(np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana 
powłoka malarska. 
Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałoŜona i rozprowadzona 
na podłoŜu, decydująca o właściwościach uŜytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 
powierzchni. 
Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych 
(np. pigmentu - barwnika i róŜnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
Farba ftalowa na rozpuszczalnikowych spoiwach Ŝywicznych - zawiesina pigmentów i 
obciąŜników w spoiwie Ŝywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. 
benzyną lakową, terpentyną itp.). 
Farby emulsyjne -  farby nawierzchniowe, wodorozcieńczalne, przygotowane na spoiwie 
dyspersyjnym, które stanowi trwała zawiesina rozproszonych w wodzie cząsteczek polimerów i 
kopolimerów. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z ST i obowiązującymi 
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normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektor Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". 

2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwaniu i składowaniu podano w ST-
00.00. „Wymagania ogólne” pkt.2. 

2.1 Asortyment materiałów 

� Farby emulsyjne ogólnego stosowania 
� Farby ftalowe ogólnego stosowania 

2.1.1 Wodne farby emulsyjne wg PN-C-81914:2002 

Wszystkie farby emulsyjne mają dobra przyczepność do podłoŜa, są trwałe i odporne na 
ścieranie oraz uszkodzenia mechaniczne. MoŜna je stosować na wszystkie podłoŜa (na 
przykład na tynk, beton, cegły, płyty gipsowo-kartonowe, drewno) oprócz metalowych. Farby 
emulsyjne róŜnią się nieco właściwościami, w zaleŜności od zastosowanego spoiwa: 

� akrylowe, w których spoiwem jest Ŝywica akrylowa, dobrze kryją i tworzą gładką 
powłokę. Dobrze teŜ przepuszczają parę wodną, więc umoŜliwiają "oddychanie" ścian. 
Pomalowana nimi powierzchnię moŜna wielokrotnie zmywać. Mogą być stosowane we 
wszystkich pomieszczeniach domowych, 

� letaksowe - spoiwem w nich jest kaukczuk, tworzą gładką powłokę, przepuszczalną dla 
pary wodnej. Są odporne na zmywanie i działanie promieni słonecznych - pomalowana 
nimi ściana nie płowieje i nie zmienia koloru przez kilka lat. Mogą być stosowane we 
wszystkich pomieszczeniach, ale są szczególnie zalecane do pomieszczeń wilgotnych 
(kuchni, łazienek), 

� winylowe - spoiwem w nich jest polichlorek winylu lub polioctan winylu. Tworzą gładką 
powłokę, słabo przepuszczają parę wodną. Dość szybko się brudzą, ale są łatwe do 
zmywania. Polecane do stosowania w pomieszczeniach wilgotnych, 

� mieszane - łącza w sobie właściwości obu rodzajów - na przykład akrylowo-lateksowe i 
winylowo-lateksowe 

 

2.1.2 Farby olejne, ftalowe wg PN-C-81901:2002 

Farby alkidowe –ftalowe są farbami rozpuszczalnikowymi, w których spoiwem jest roztwór 
Ŝywicy ftalowej, a rozcieńczalnikiem jest benzyna lakowa (dla farb opartych na Ŝywicach 
tłustych i średniotłustych) lub ksylen (w przypadku farb opartych na Ŝywicach chudych); 
Właściwości farb alkidowych (zaleŜące od rodzaju i ilości kwasów tłuszczowych obecnych w 
cząsteczce Ŝywicy alkidowej): 

� schną przez przyłączenie tlenu z powietrza;  
� ulegają zmydleniu i z tego względu nie powinny być stosowane wprost do malowania 

alkalicznych powierzchni (świeŜe tynki), powierzchni cynku i stali ocynkowanej, jak 
równieŜ farb krzemianowo-cynkowych, szczególnie w środowisku wilgotnym;  

� miękną w wodzie i dlatego nie mogą być stosowane do malowania części podwodnych i 
części wewnętrznych zbiorników;  

� nie są odporne na chemikalia i rozpuszczalniki;  
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� są łatwe do stosowania i mają dobrą rozlewność;  
� powłoki farb ftalowych wykazują dobrą odporność na czynniki atmosferyczne (deszcz, 

słońce itp.) chociaŜ po dłuŜszym czasie tracą połysk i wykazują pewny stopień 
skredowania;  

� dobrze zwilŜają podłoŜe, szczególnie te oparte na tłustych Ŝywicach alkidowych;  
� nie są odpowiednie do stosowania ich w grubych warstwach, gdyŜ gruba powłoka farby 

utrudnia dostęp tlenu do dolnych warstw powłoki, co spowalnia proces schnięcia;  
� dzięki zmodyfikowaniu Ŝywic alkidowych zastosowanych do ich produkcji, uzyskuje się 

farby ftalowe o specjalnych własnościach: 
-  chlorokauczukowe (modyfikowane chlorokauczukiem) - ogólnego stosowania, 

wykazujące krótsze czasy schnięcia, lepszą odporność na wodę i zanieczyszczenia 
atmosfery niŜ konwencjonalne farby ftalowe; 

-  winylowe (modyfikowane związkami winylowymi) - o krótszym czasie schnięcia, 
ulepszonej adhezji i odporności na zanieczyszczenia atmosfery niŜ konwencjonalne farby 
ftalowe; 

2.1.3 Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

� rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus 
denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 

� środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoŜa, 
� środki do likwidacji zacieków i wykwitów, kity i masy szpachlowe do naprawy podłoŜa. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 

2.1.4 Woda 

Do przygotowania farb zarabianych wodą naleŜy stosować wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 "Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 
próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu". 
Bez badań laboratoryjnych moŜe być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 

3.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 Wymagania ogólne. 
Wykonawca przystępujący do robót malarskich, powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego jak: 

� Szczotki o sztywnym włosiu 
� Szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych 
� Pędzle i wałki 
� Mieszadła napędzane wiertarka 
� Agregaty malarskie 
� Drabiny i rusztowania 
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4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne". 
Transport materiałów do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń 
i środków transportu W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przewoŜone materiały w 
sposób wykluczający uszkodzenie opakowań W przypadku duŜych ilości materiałów zalecane 
jest przewoŜenie ich na paletach i uŜycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń 
mechanicznych. 
Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach 
papierowych zaleca się uŜywać samochodów zamkniętych Do przewozu farb w innych 
opakowaniach moŜna wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 
Materiały do robót malarskich naleŜy składować na budowie w pomieszczeniach 
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
Wyroby lakierowe naleŜy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy PN-
89/C-81400 „Wyroby lakierowe Pakowanie, przechowywanie i transport". 

5. WYMAGANIA  DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1 Warunki ogólne 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. Wykonanie robót 
powinno być zgodne ze specyfikacją 

5.2 Warunki przystąpienia do robót malarskich 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót malarskich naleŜy wyrównać i wygładzić 
powierzchnię przeznaczoną do malowania i naprawić ewentualne uszkodzenia. Następnie 
naleŜy powierzchnię zagruntować. 
Przy robotach malarskich naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-69/B-
10280/Ap1:1999 - Roboty malarskie budowlane farbami, wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi.  
Do wykonywania robot malarskich moŜna przystąpić po całkowitym zakończeniu 
poprzedzających robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoŜy pod 
malowanie i kontroli materiałów 
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów moŜna wykonywać po: 

� całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj wodociągowych, kanalizacyjnych, 
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem załoŜenia urządzeń 
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaŜ) oraz 
armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp), 

� wykonaniu podłoŜy pod wykładziny podłogowe, 
� całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli 

stolarka nie została wykończona fabrycznie. 

Drugie malowanie moŜna wykonywać po: 

� wykonaniu tzw. białego montaŜu, 
� ułoŜeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw 

sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów, 
� oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie 
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5.3 Wymagania dotyczące podłoŜy pod malowanie 

� Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. 
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią 
zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona 
zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 

� Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich 
wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna 
wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia 
tynków naleŜy naprawić odpowiednią zaprawą. 

� Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna 
przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 

� Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 

� Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 
� PodłoŜa z  drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o 

wilgotności nie większej niŜ 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków 
Ŝywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, Ŝywicy, 
starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione 
szpachlówką, na którą wydano aprobatę techniczną. 

� PodłoŜa z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu 
oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być 
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, 
na którą wydana jest aprobata techniczna. 

� PodłoŜa z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niŜ 4% oraz 
powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych 
zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki 
powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

� Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, 
pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 

Tabela 1- Największa dopuszczalna wilgotność podłoŜy mineralnych przeznaczonych do malowania 

Lp
. 

Rodzaj farby 
Największa 
wilgotność 

podłoŜa, w % masy 

1 
Farby dyspersyjne, na spoiwach Ŝywicznych rozcieńczalnych 
wodą 

4 

2. Farby na spoiwach Ŝywicznych rozpuszczalnikowych 3 

3 
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 
modyfikującymi w postaci suchych mieszanek rozcieńczainych 
wodą lub w postaci ciekłej 

6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

5.4 Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich  

Roboty malarskie powinny być prowadzone: 

� przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich 
zewnętrznych), 
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� w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C, z dodatkowym zastrzeŜeniem, Ŝe w ciągu doby nie 
nastąpi spadek temperatury poniŜej 0°C, 

� w temperaturze nie wyŜszej niŜ 25°C, z dodatkowym zastrzeŜeniem, by temperatura 
podłoŜa nie przewyŜszyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

� W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie 
świeŜo pomalowane (nie wyschnięte) naleŜy osłonić. 

� Roboty malarskie moŜna rozpocząć, jeŜeli wilgotność podłoŜy przewidzianych pod 
malowanie nie przekracza odpowiednich wartości  

� Prace malarskie na elementach metalowych moŜna prowadzić przy wilgotności względnej 
powietrza nie większej niŜ 80%. 

� Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych naleŜy zapewnić 
odpowiednią wentylację. 

� Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi naleŜy prowadzić 
z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i 
mogących być źródłem poŜaru. 

� Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, 
naleŜy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 

5.4 Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 

5.4.1 Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie powinny być prowadzone: 

� przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich 
zewnętrznych), 

� w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C, z dodatkowym zastrzeŜeniem, Ŝe w ciągu doby nie 
nastąpi spadek temperatury poniŜej 0°C, 

� w temperaturze nie wyŜszej niŜ 25°C, z dodatkowym zastrzeŜeniem, by temperatura 
podłoŜa nie przewyŜszyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

� W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie 
świeŜo pomalowane (nie wyschnięte) naleŜy osłonić. 

� Roboty malarskie moŜna rozpocząć, jeŜeli wilgotność podłoŜy przewidzianych pod 
malowanie nie przekracza odpowiednich wartości  

� Prace malarskie na elementach metalowych moŜna prowadzić przy wilgotności względnej 
powietrza nie większej niŜ 80%. 

� Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych naleŜy zapewnić 
odpowiednią wentylację. 

� Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi naleŜy prowadzić 
z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i 
mogących być źródłem poŜaru. 

� Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, 
naleŜy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 

5.4.2 Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 

Malowanie farbami emulsyjnymi: 

Farbę moŜna nanosić za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub natrysku. Przygotować 
podłoŜe przez uzupełnienie ubytków, następnie zmyć całą powierzchnię wodnym roztworem 
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środka dezynfekującego grzyby i pleśnie zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu. 
Jeszcze przed całkowitym wyschnięciem powierzchnię pomalować dwukrotnie farbą. Do 
pierwszego malowania farbę rozcieńczyć przez dodatek ok. 5% wody pitnej.  
Drugą warstwę nanosić farbą o lepkości handlowej po wyschnięciu pierwszej warstwy tj. po 
ok. 2 godz. Prace malarskie powinny być prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest 
niŜsza niŜ +5°C i nie wyŜsza niŜ +30°C. Zbyt niska temperatura podłoŜa moŜe spowodować 
spękania powłoki. 
Pomieszczenia po wymalowaniu naleŜy wietrzyć 1-2 dni.  

Malowanie farbami ftalowymi: 

Przed przystąpieniem do malowania ościeŜnic, naleŜy je uprzednio oczyścić do stopnia 
czystości Sa 2 ½  i pomalować farbami do metalu zgodnie z dokumentacja projektową. 
Powłoki z farb olejnych powierzchniowych powinny mieć barwę jednolitą zgodną z wzorcem 
- bez śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, marszczeń, pęcherzy, plam i zmienionych 
odcieni. Powłoka powinna mieć jednolity, charakterystyczny tłusty połysk, a powłoki matowe 
powinny być jednolicie matowe lub półmatowe. 

5.5 Wymagania dotyczące powłok malarskich 

5.5.1 Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych  

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

� niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na 
sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, 

� aksamitno-matowe iub posiadać nieznaczny połysk, 
� jednolitej  barwy, równomierne,  bez smug,  plam,  zgodne  ze  wzorcem   producenta i 

dokumentacją projektową, 
� bez uszkodzeń, prześwitów podłoŜa, śladów pędzla, 
� bez złuszczeń, odstawania od podłoŜa oraz widocznych łączeń i poprawek, 
� bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 
podłoŜa. 

5.5.2 Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach 
Ŝywicznych oraz farb na spoiwach Ŝywicznych rozcieńczalnych wodą 

Powłoki te powinny być: 

� odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, 
� bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 
� zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku. 
� Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 

podłoŜa. 
� Przy jednowarstwowej powłoce  malarskiej dopuszczalne  są  nieznaczne  miejscowe 

prześwity podłoŜa. 
� Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
- spękań, 
- łuszczenia się powłok, 
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- odstawania powłok od podłoŜa. 

6. KONTROLA BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT BUD OWLANYCH 

6.1 Powierzchnia do malowania 
 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:  

• sprawdzenie wyglądu powierzchni  

• sprawdzenie wsiąkliwości  

• sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa  

• sprawdzenie czystości  

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie naleŜy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości naleŜy wykonać przez spryskanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilŜonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niŜ po 3s  

6.2 Wykonanie robót malarskich 
 
.Badania powłok przy ich odbiorach naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:  

• dla farb emulsyjnych nie wcześniej niŜ po 7dniach  

• dla pozostałych nie wcześniej niŜ po 14 dniach.  

Badania przeprowadza się przy temp. powietrza nie niŜszej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej 
od 65%.  Badania powinny obejmować:  

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego  

• sprawdzenie zgodności barwy ze wzorem  

• dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia,.  

• sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 
państwowymi  

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie naleŜy uznać za wykonane prawidłowo.  Gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, naleŜy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i 
wykonać powtórnie.  

 

7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 :Wymagania ogólne”.  
Nie przewiduje się wykonania obmiaru robót – wynagrodzenie ryczałtowe 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Roboty podlegające warunkom odbioru wg zasad w ST "Wymagania ogólne".  

Odbiór podłoŜa  

Zastosowane do przygotowania podłoŜa materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. PodłoŜe, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione  przez wypełnienie ubytków zaprawą do 
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robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z 
wymaganiami w pkt. 5.2.1 jeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, 
naleŜy podłoŜe przed gruntowaniem oczyścić.  

 

 Odbiór robót malarskich  

• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłoŜenia farby, jednolitego natęŜenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, brak prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub 
wypełniacza, brak plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłok, widocznych 
okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o 
dobrej jakości wykonania  

• Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilku krotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.  

• Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.  

• Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoŜa polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoŜa.  

• Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilŜaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkukrotne potarcie mokrą, miękką szczotką lub szmatką.  

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 “Wymagania ogólne”. Regulacje umowne 
– wynagrodzenie ryczałtowe 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

10.1 Normy 
• PN-75/C-04630 - woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.  
• PN-69/B-10280 - roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 

emulsyjnymi  
• PN-70/B-10100 - roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze PN-62/C-

81502 - szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań   
• PN-86/B-30020 - wapno budowlane. Wymagania.  
• BN-84/6112-15 - szpachlówka chlorokauczukowa ogólnego stosowania biała.  
• BN-76/6113-32 - farby do gruntowania przeciwrdzewne cynkowe.  
• PN-C-81900: 1997 - farby wodorozcieńczalne do gruntowania nanoszone metodą  zanurzenia  
• PN-C-81901 :2002 - farby olejne i alkidowe.  
• PN-C-81911: 1997 - farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne  
• BN-76/6115-17 - emalie chlorokałuczukowe ogólnego stosowania  
• BN-80/6117 -05 - farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych   
• BN-70/6113-32 - farby epoksypoliamidowe do gruntowania  
• PN-C-81932:1997 - emalie epoksydowe chemoodporne   
• PN-71/H-97053 - ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 
• PN-85/0-79252 - opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. Wymagania 

podstawowe.  
• PN-73/C-81400 - wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie, transport.  
• PN-70/H-97051 - ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Ŝeliwa do 

malowanie.  
• PN-70/H-97050 - ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do 

malowania.  
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• BN-87/5046-02 - opakowania metalowe. Bębny bez obręczy.  
• BN-82/5046-05 - opakowania metalowe i wiadra z wiekiem zdejmowanym i pałąkiem.  

 
10.2 Inne 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Budownictwo 
ogólne. 



 

 

Załącznik nr 1 do ST 

 

 

Tytuł Projektu   
Tytuł Kontraktu   
 
Zamawiający  

InŜynier  

UŜytkownik  

Wykonawca  

Podwykonawca  
 

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE MATERIAŁÓW I URZ ĄDZEŃ 
(zgoda na dokonanie zakupu / dokonanie odbioru po dostawie) 1) 

Numer 
wniosku: 

 Numer rewizji:  
Data i miejsce 
wystawienia:  

Nr Projektu Budowlanego Wykonawczego:  

Nr Decyzji o Pozwoleniu na Budowę:  

Obiekt:       

Opis obiektu:  

Lokalizacja:  

Rodzaj materiału / urządzenia:  

Producent/Dost
awca: 

 Ilość:  
Jedn. 
miary: 

 

Kraj pochodzenia:  

Odniesienie do wymagań Kontraktu (ST):  

Załączniki
: 

1. Deklaracja zgodności  

2. Karta katalogowa:  

3. DTR  

4. Inne  

Zgodnie z wymaganiami Kontraktu na Roboty oraz zapisem w Specyfikacji Technicznej 
kontraktu wnioskuj ę o: wyraŜenie zgody na dokonanie zakupu / dokonanie odbioru po dostawie 1)  

wyŜej wymienionych materiałów i/ lub urządzeń. 
Przedstawiciel Wykonawcy 
: 

 Data:  Podpis:  

Status 
wniosku: 

Zatwierdzono  Zatwierdzono z uwagami  Odrzucono  

Uwagi Inspektora Nadzoru:  

UŜytkownik:  Data:  Podpis  

Inspektor nadzoru:  Data:  Podpis:  

  


