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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Techniczrgjyymagania dotycge wykonania i odbioru robot
betonowych i towarzyazych przy realizacji zadania przmiana sposobu wytkowania lokalu
uzytkowego na trzy lokale mieszkalne w budynku wielaydzinnym w Radomiu przy ul.
Narutowicza 1

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w punkcie 1.3.

1.3.  Zakres robot obgtych ST

Roboty w zakresie betonowania

> Zabetonowanie otworu w miejscu istniegj klatki schodowej — uzupetnienie stropu
> Wykonanie nadprgy stalowych

> Wykonanie belek podwalinowych pddiany gr 24 cm

> Zbrojenie elementéw

> Deskowanie elementow

14.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa godne z ustagvPrawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporazdzeniami wykonawczymi, nomenklatuPolskich Norm oraz okékeniami podanymi w ST -
00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

1.5.  Ogolne wymagania dotycgce robot.

Ogdllne wymagania dotygze Robdt podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogolne"kddawca jest
odpowiedzialny za jaké wykonania robét oraz za ich zgodbhoz zakresem, dokumentacja
projektowg i ST.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Og6lne wymagania dotyge materigdw
Ogdlne wymagania dotyaze materiatdw i ich rodzaju podano w Ogélnej Spieyii Technicz-
nej p.4.

2.2 Szalowanie
2.2.1 Drewno do wyrobu szalunkdéw: deski i sklejgywane przy deskowaniu oraz pozostate
materiaty do budowy szalunkéw - zgodM¥BWO, rozdziat 5.

2.2.2 Plyty deskowania:
1. Sklejka — patrz WTWiO, rozdziat 5.
2 taczenie deskowa zfacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o dtdtgmienne;j
dtugcci, nie posiadajce elementéw pozostawagych w powierzchni betonu otworéw o
srednicy wikszej nz 25 mm.

2.2.3 Srodek anty-przyczepny: aktywne chemiczétiedki zawierajce sktadniki wchodge w re-
akcie z wolnym wapnem znajdagym sk w betonie, powoddfe wytwarzanie ginierozpusz-
czalnych w wodzie substancji, zapobieggih przywieraniu betonu do deskowania.
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2.2.4 Srodek wywany przy demonta deskowa: bezbarwny olej mineralny, nie zawieray kero-
senu, o lepkéci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybokdagmp. 40°C, oraz tempera-
turze zaptonu wiszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.3 Zbrojenie

2.3.1. Zebrowana stal zbrojeniowa
Zbrojenie gtébwne naly wykona z zebrowanych mtow zbrojeniowych ze stali Alll, np. BSt
500S lub B500SP. Musi ona spelhigymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz
WTWO.

2.3.2 Elektrody spawalnicze
Elektrody spawalnicze powinny spetémaarunki normy PN-84/B-03264.

2.3.3. Materiaty pomocnicze

Drut do whzania petdbw musi by typu czarnego, érednicy 1,6mm nakki. Klocki dystansowe
pod zbrojenie mugzodpowiada celom jakim mag stuzyc.

2.4 Skiadniki mieszanki betonowej

2.4.1. Cement

Do stosowania dopuszczongtglko cementy podane pamj. Nie wolno stosoweazadnych
materiatdbw zamiennych.
1. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z npRN-88/B-30000.

2.4.2 Woda

Czysta woda, nie zawiengja oleju, kwasu, zasad, zwkdéw organicznych i innych substancji za-
bronionych w normie PN-88/B-32250.

2.4.3 Kruszywo

Zalozenia ogolne: Kruszywo naturalne, wolne od zaniexzza zgodnie z WTWO rozdziat 6, z
wyjatkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Krusay nie powinno wchodziw reakcje
chemiczne. Zawar#d siarczanéw powinna Bymniejsza od 1%.

Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uzieniu mniejszym ri 0,063 mm nie
powinny przekracza4%. Naley uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych
krawgdziach. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Najeuizywa¢ zwiru naturalnego, mieszankwiru i
tamanegawiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych matenatéawierajcej nie wecej niz
15% ptaskich hdz wydtuzonych ziaren (dtugi@ 5 razy weksza od szerokei) . Frakcje o
uziarnieniu mniejszym #i0,063 mm nie powinny przekracza%.

Mrozoodporné¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczéo.

2.4.4 Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopusiezasowanie domieszedtodkow

i dodatkéw do betonu: uplastyczrieych, opéniajacych lub przyspieszagych twardnienie
betonu, uszczelniggych i przeciwmrozowychirodkéw do pietgnacji betonu.

Wszystkie domieszki do betonow nafestosowd zgodnie z zaleceniami laboratorium.
Domieszki powinny spetnéawymagania sprecyzowane w WTWO rozdziat 6 punktl644 Od
producenta nalg uzysk& gwarancje zgodrigi z powyzszymi wymaganiami. Domieszki
powinny by zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestagskid/arunkiem dopuszczenia do
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stosowania domieszki jest przedstawienie zarOwnezpdostawgjak i laboratorium
dokumentacji potwierdzagej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozastatymaga
przez betony w ktérych zastosowano domieszk

2.5Elementy stalowe
2.5.1 Katownik rownoramienny 100x100x10 — wykonany ze galacowalcowanej

3 ¥

* moment bezwtadrioi przekroju wzgtdem osi (patrz rysunek) =l, = 177 crf; 1, = 280,35 crfy lyy =
73,02 cd

» wskanik wytrzymatdci przekroju wzgtdem osi (patrz rysunek) \WW, = 24,65 cmy Wy, = 39,66
cn?; Wy, = 14,37 cm

*  promien bezwtadnéci przekroju wzgtdem osi (parz rysunek)iiy, = 3,04 cm; i, = 3,82 cm; j = 1,95
cm

2.5.2 Ceownik 140
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* moment bezwtadriti przekroju wzgtdem osi (patrz rysunek))z= 605 cnf ly=62,7 cnf'
*  wskaznik wytrzymaltdici przekroju wzgidem osi (patrz rysunek)V,= 86,43 cnt W,=14,75 cnt®
* promien bezwtadnéci przekroju wzgtdem osi (parz rysunek)= 5,45 cm; i,=1,75 cm

2.6 Elementy kotwace i zhczne

2.6.1 Sruby stalowe ocynkowane klasa 4,8, wymiar 16x50@kitki i podktadki
ocynkowane

2.6.2 Sruby kotwhce — kotwa do diych obcizen, wykonana ze stali klasy 8.8, Stal
weglowa, ocynk galwaniczny min. 5 um, wymiar M12/84)gacs¢ kotwy 131 mm
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Warunki ogélne spkzu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Do wykonania robo6t betoniarskich nafeuzywaé nasgpujacego spretu:

- elektronarzdzia reczne
- sprzt do robd6t ecznych
- topaty, kilofy, taczki

- wiertarki

- wibrator pogazalny

4, WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyaee Transportu podano w ST-00.00 .Wymagania ogoine".

Wykonawca ma obowzek zorganizowania transportu z uwglilieniem wymogow bezpieczstwa
Srodki transportowe poruszge s¢ po drogach poza pasem robét powinny spéhoidpowiednie
wymagania w zakresie parametrow charakteggigh pojazdy, w szczegolem w odniesieniu do
gabarytow i obeizenia na 8.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne wynikaj z niedotrzymania wymienionych poiey
warunkow obcizaja Wykonawe. Zwiekszenie odlegkxi transportu ponad waici zatwierdzone nie
moze by podstaw roszczéa Wykonawcy dotyczcej dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwigkszone odlegkxi nie zostaly wczaiej zaakceptowane naspiie przez layniera.

Zgodnie z technologizatazona do transportu proponowane jegycie takichsrodkéw transportu, jak:

> samochdd skrzyniowy
> samochdd — wywrotka
> $rodek transportowy — samochod dostawczy

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.  Warunki og6lne wykonania rob6t

Ogolne wymagania dotygze wykonania Robét podano w ST-00.00 "Wymaganidnajo

5.2.  Szczegdtowe warunki wykonania robot

5.2.1 Deskowanie - Drewno do wyrobu szalunkow: daglkste obrzynane klasy Il grubd 25 i

38 mm, bale iglaste obrzynane klasy I, rury stamzarne, gwalzie. W miejscach gdzie jest to po-
trzebne - uzupetnienie stropu - (deskowania systemdrobnowymiarowe). gczenie deskowa
Zlacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o dtadegmiennej diugei, nieposiadajce ele-
mentéw pozostawiagych w powierzchni betonu otworéw soednicy wekszej niz 25 mm.Srodek
antyprzyczepny: aktywne chemiczrieodki zawieragce skiadniki wchodge w reaka z wolnym
wapnem znajdacym sk w betonie, powoddgge wytwarzanie ginierozpuszczalnych w wodzie sub-
stancji, zapobiegagych przywieraniu betonu do deskowania. Deskowpbiginny by zaprojekto-
wane i wykonane zgodnie z wymaganiami élarymi w WTWO, Rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z
okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac wykgczeniowych. Niedotrzymanie powsy
szych wymaga bedzie podstaw do odmowy przyjcia prac betonowych. Odrzucone betony zastan
naprawione lub wymienione na koszt wiasny Wykonawtgzelkie naprawy lub wymiana betonéw
podlegaq powyzszym warunkom i mugzbyé zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestor-
skiego. Wszystkie powierzchnie deskawaajace wchodat w kontakt z betonem przed przysie-
niem do prac opisanych parj powinny zostagruntownie oczyszczone z pozostatonczeniejsze-
go betonu, brudu i innych zanieczysacpewierzchniowych. Nie wolno powtornieywat deskowa

0 zniszczonej powierzchni. Z powierzchni kontaktpdeskowa nalezy usuraé wszelkie ztuszczenia
stali i inne pozostatei metali. Przed zainstalowaniem piyty mjy¢ pokrytesrodkiem zapobiegaj
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cym przywieraniu betonsrodek ten nie powinien zmieridarwy betonu i po 30-tu dniach nie po-
winien by¢ toksyczny. Wykonawca odpowiada za wszystkie usz&oih lzdace skutkiem usuwania
deskowa. Deskowania oraz podpory dla wykonywanych komffustropu powinny pozostana
miejscu zgodnie z WTWO, Rozdz. 6, do czasu, gdprbeisagnie wytrzymaléé 28-dniows, ktéra
zostanie potwierdzona przez testy cylindrycznedalczasu zezwolenia naspiie przez zardzap-
cego realizag umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpér w celu ichnpanego wykorzystania jest
zabronione

5.2.2 Zbrojenie - Rty i walcowki przed ich gyciem do zbrojenia konstrukcji nale oczyci¢ z
zendry, lgnych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. &y zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oli-
wa) lub farba olejna natg opal& np. lampami lutowniczymi a do catkowitego usiom zanieczysz-
czen. Czyszczenie ptédw powinno by dokonywane metodami nie powodeymi zmian we WHCi-
wosciach technicznych stali ani pdiejszej ich korozji. Rity stalowe uyte do wykonania wkiadek
zbrojeniowych powinny by wyprostowane. Haki, odggia i rozmieszczenie zbrojenia najewyko-
nywat wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem postanowamy PN-B-03264:2002. dczenie
pretdw naley wykonywa zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002z%owania pe-
tow naley wiaza¢ drutem mgkkim lub taczy¢ specjalnymi zaciskami. Zbrojenie nafeuktada po
sprawdzeniu i odbiorze deskofivaiontaz zbrojenia ptyt z pojedynczychgiéw powinien by doko-
nywany bezpgrednio w deskowaniu z zachowaniem osiowego rozstawytuowania skrzpwan
pretdbw oraz zakotwig, wraz ze stabilizagjzapobiegajca ich przesugtiu w czasie betonowania.
Przy zbrojeniu siatkami w stropacKaianach nalgy bezwzgédnie przestrzegazasad okrdonych w
projekcie konstrukcji. Przy ukladaniu siatek w pmoh zachowa whasciwe usytuowanie ptow
gtébwnych na wysok&i przekroju, zapewniag projektowana wysoko uzytkowa Dla zachowania
wiasciwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podpigpadktadkami betonowymi lub z
tworzyw sztucznych o grukoi réwnej grubéci otulenia.

5.2.3 Betonowanie — Pod wykonanie belek podwaliraiwgpaley wyku¢ gniazda wscianach dla
oparcia belek oraz usafi w miejscu posadowienia warstwy posadzkowe b@agmio do stropu
DMS Na co najmniej 2 dni przed przysteniem do ukladania mieszanki betonowej malpowia-
domi¢ o tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w celtasplzenia deskowia zbroje, oraz przy-
gotowania podiga do betonowania. Uktadanie mieszanki betonowejiomo przebiega zgodnie z
zaleceniami przedstawionymi w WTWO, Rozdz. 6, azd¢akaleceniami przedstawionymi w niniej-
szym opracowaniu. Mieszaglketonow nalezy uktada bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki, nie
dopuszczajc do jej segregacji lub utraty sktadnikow oraz mysgiwania s¢ mieszanki o deskowania
i stal zbrojeniow, w warstwach o gruici nie wigkszej nz 450 mm. Podczas ukladania mieszanki
betonowej nie dopuszcza sitosowania rur i innych wdzer wykonanych z aluminium. Przed przy-
stapieniem do betonowania najeusuryé z podi@a gruz i inne zanieczyszczenia. Przedzeloem
betonu wszystkie drewniane deskowania hal@smarowé olejem mineralnym. Ptaskie powierzch-
nie pionowe i poziomécian powinny by wyrbwnane w przypadku wygiienia na ich powierzchni
wgtebien, ktére nie powinny bywicksze ni:

2 mm niezalenie od miejsca i kierunku §& przyktadnica dtugéci 1 m potaona jest na najwaszym
punkcie

5 mm niezalenie od miejsca i kierunku §i& 3 m przyktadnica potaona jest na najwyszym punkcie,
Dopuszczalne odchytki w zatone] grubéci sciany nie powinny przekracz® mm. Wszelkie defekty
wykonaniascian powinny zostanaprawione Ptaskie powierzchnie ptyt powinny odjaalat nasgpu-
jacym wymaganiom, co do tolerancji:

- nierdwndci powierzchni ptyt nie powinny przekraéz& mm niezalenie od miejsca i kierunku.
Sprawdzenia dokonujeggprzyktadnia 3 m diugdci potazoma na najwyszym punkcie.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za odpalmie funkcjonowanie ukazonej budowli.
Piekgnacja betonu powinna polégaa utrzymywaniu betonu w stanieglej wilgotnasci w ciagu:

- 7 dni w przypadku zycia cementu portlandzkiego,

- 14 dni w przypadku zycia cementu hutniczego.

Wybor metody pialgnaciji betonu zalsy od opinii Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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5.2.4 Nadprea stalowe i elementy stalowe osadzenia stropu

Materialy hutnicze stosowane ddusarskich wyrobow i elementéw budowlanych powinioy¢
oczyszczone z rdzy, zgorzeliny, smaru, brudu i podobnych. Do oczyszczania i odtluszczania ma-
teriatow i elementéw metalowych zaleca stosowa preparaty chloroeglowodorowe. Przez giie
nalezy rozumie : odcinanie, przecinanie, wycinanie, przycinaniggjcinanie, rozcinanie, okrawanie i
scinanie. Do cicia zaleca si stosowad : nazyce kczne, pitki ramowe, obcinaki do rur, przecinaki,
wycinaki, nayce elektromechaniczne, pneumatyczne, obcinarkirel@echaniczne do rur, pity tar-
czowe i ramowe. Ze wszystkich kresizi powstatych po €ciu nalery starannie uswg zadziory,
rabki, w szczegdéln€ri nalezy usumé ostraé¢ i zadziory wsgdzie tam, gdzie moglty powstaiszko-
dzenia, pogorszenie jad@ powierzchni, dziatania elementu lub niebezpiéstgo wypadku. Do-
ktadnas¢ katowa ckcia powinna by zachowana zgodnie z dokumengadjViercenie lub przebijanie
otworéw nie powinno powodowadostrzegalnego dodatkowego ubytku materiatu anjega po-
wierzchni, ani wewstrz otworu. Wewatrzna powierzchnia otworu powinna rhiezysty metaliczny
potysk. Krawdzie otworéw powinny b§oczyszczone z zadzioréw przez sfazowasiednice otwo-
row przebijanych powinny ldyo 3mm mniejsze nije przewidziano w projekcie, a ngshie rozwier-
cone. Widoczne ¢kniecia s niedopuszczalnesruby, wkrety i nakrtki powinny odpowiadé wyko-
naniusrednio doktadnemu wedtug obawiuijacej normy.Srednicesruby naley przyjmowa na pod-
stawie grubéci cienszej z cgsci taczonych, z uwzgldnieniem liczby ptaszczyzétinaniasrub. Diu-
gasci srub powinny by ustalone w zalanosci od catkowitej grubgci taczonych czsci, uwzgkdniajac
naddatek na podktagdk naketki, przeciwnaketki lub zawleczki.Sruby nie powinny wystawaponad
nakrtke wiecej niz 2 zwoje gwintu, a wkicone w gwintowany otwér przelotowy nie powinny wy-
stawa& ponad ptaszczyzntaczonych czsci lub elementow. Catkowita gruk®dtaczonych czsci w
zlaczu nie powinna przekracz#é srednic. taczone cgsci powinny mi€ powierzchnie oczyszczone, a
nierbwngci powstate po gciu usungte. Powierzchnie g#ci taczonych przylegage do siebie po-
winny byt zabezpieczone przed kor@zPopuszczalna skaos¢ otworow do paiczer nasruby po-
winna umaliwia¢ prostopadte ustawieniguby do hczonych powierzchni g&ci. teb i naketka po-
winny przylega do nich na cat powierzchng przylgows. Zaleca s stosowd podkiadki spgzyste,
podktadki odginane lub przeciwnakki badz zawleczki - dodczenia czsci lub elementéw poddawa-
nych w czasie zytkowania rénym drganiom. Zalecasstosowa podktadki zwykie dodczenia cz-
sci lub elementéw w celu zmniejszenia nacisku jethmgego, a podkiadki klinowe dadzenia z
ksztattownikami gaycowalcowanymi. Nakitki powinny by¢ dokrecone tak, aby pod uderzeniem
miotka kontrolnegaruba nie drgata, data i nie przesuwata i Powierzchnie gwintgrub oraz po-
wierzchnie oporowe naliek i podktadek zalecagspokry¢ cienla warstwy smaru stalego.

6. KONTROLA BADANIA | ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUD OWLANYCH

Ogoblne wymagania dotyaee kontroli jakéci podano w ST-00.00 .Wymagania ogolne”.
Sprawdzenie jakei robdt polega na sprawdzeniu:

. odbiory deskowania i zbrojenia
. jakosci wykonanych konstrukcji betonowych
. odbiorem montau elementéw stalowych przed zabetonowaniem

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogdlne wymagania dotygze obmiaru Robét podano w ST-00.00 "Wymagania ajéin
Nie przewiduje si wykonania obmiaru rob6t — wynagrodzenie ryczattowe

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST00.00 “WAanag ogodlne”. Odbior robdt polega na
wizualnej ocenie wykonania wszystkich robot.
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ST.B.002 Betonowanie

9.

SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-00.00 “Wymagania ogolne”. Regulacjewne
— wynagrodzenie ryczattowe

10.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-01801 Konstrukcje betonoweedlbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatdwwarepodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty,

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowthetowe i spfzone Wymagania i
badania.

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonawethetowe i spyzone. Projektowanie
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.Ziddnazwy i okrélenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteriadrgéci dla cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczaniezyytataci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chengsiczmentu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczaniauczagania i staléci objetosci.
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczaniegt@mielenia

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna konjeddasci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczypamieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczywietody bada. Beton wzorcowy i za-
prawa wzorcowa do bafla

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczywetody bada. Oznaczanie czasu
wiazania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyhetody bada. Oznaczanie ili
wody wydzielajcej sk samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06251 Roboty betonoweélbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postée ogolne.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezgmistgci

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezeswartdci zanieczyszczeob-
cych.

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaezaaiwartéci pytow mineralnych.
PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonupraevy.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznacz&ihbD-96002 Tarcicadciasta ogélnego
przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiaroglaste. Wspdlne wymagania i
badania.

PN - EN 10020 : 2003 - Definicja i klasyfikacja gakow stali.

PN - EN 10079 : 1996 - Stal. Wyroby. Terminologia

PN - B - 06200 :1997 Tabl. 4 i 6 Przekroje ksztatidkow spawanych. Dopuszczalne odchyt-
Ki

PN - 71 /H - 04653 - Ochrona przed kospHodziat i oznaczenie warunkéw eksploataciji wy-
rob6éw metalowych zabezpieczonych malarskimi powtaikachronnymi.

PN-70/H - 97053 - Ochrona przed korp2jlalowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wy-
tyczne

PN - B - 06200:1997 - Pg#zeniesrubowe spgzane i niespgzane.

PN - B 06200 pkt 7.1-3 - Podpory konstrukcji. Zaketniasrubowe
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