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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Techniczrgjyymagania dotycge wykonania i odbioru robot
tynkarskich i okladzinowych przy realizacji zadarpa.: Zmiana sposobu aytkowania lokalu
uzytkowego na trzy lokale mieszkalne w budynku wielaydzinnym w Radomiu przy ul.
Narutowicza 1

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w punkcie 1.3.

1.3.  Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maastosowanie przy wykonywaniu robét tynkarskich i
oktadzinscian z glazury w zakresie:

uzupetnienie tynkéw po skuciu 50 % ista®jch tynkéw nacianach stropach oiezach

przetarcie pozostatych tynkow

wykonanie tynkdw na nowycdtianach

wykonanie tynku podktadowego pod glagur

uktadanie glazury nécianach

gladzie gipsowdcian, sufitow, éciezy

Uwaga!

W ramach wykonania robot tynkarskich — skucie i uzyetnienie 50 % tynkow przewidziano
rowniez wykonanie tynkow uzupetniapcych po robotach zwizanych z wymiana stolarki,
rozbiork g scian, uzupetniew po zdemontowanym osprgcie elektrycznym i sanitarnym, pasy
tynku na bruzdach z instalacp elektryczna i sanitarna i inne podobne.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej STk godne z obowzujacymi odpowiednimi normami i ST-00
~Wymagania Ogolne".

Okreslenia podane w niniejszej STa godne z ustagvPrawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzdzeniami wykonawczymi, nomenklaguPolskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

Roboty budowlane przy wykonywaniu tynkow ngleozumie wszystkie prace budowlane zwane z
wykonaniem tynkéw zwyktych zgodnie z ustalenianojpktowymi,

Podtoze - powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podidacktory naktada simas tynkarsly

Masa tynkarska - masa otrzymywana przez zarobienie wddb specjalna substancja suchej
mieszanki tynkarskiej

Okres przydatnosci mieszanki - okres, w ktdorym sucha mieszanka tynkarska przeghvana w
opakowaniu fabrycznym spetnia wymagania odpowiedoioodzaju mieszanki.

1.5.  Ogolne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania robo6t oraz za zgodida ST i obowdzujacymi

normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z polememilnspektor Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczce robot podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne".
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2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogolne dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padam ST-00.00
~Wymagania ogélne”.

Zastosowane materiaty powinny odpowiadaecyfikacji, hdz inne, o ile zatwierdzone zostaprzez
Inspektora Nadzoru.

2.1. Woda

Do przygotowywania zapraw i skrapiania podistosowa mazna woa odpowiadajca wymaganiom
normy PN-B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do Inétw i zapraw.” Bez badalaboratoryjnych
mozna stosowawodochgowa wWodk pitna.

2.2. Piasek

Piasek powinien spetrdavymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do aayr Piaski do
zapraw budowlanych”, a w szczeg&nob

. nie zawieréd domieszek organicznych,
. mie¢ frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni®{25 - 0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis§2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nede stosowad piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierich -
srednioziarnisty - odmiany 2.

Do gladzi piasek powinien ©bydrobnoziarnisty i przechodzicatkowicie przez sito o praeicie
0,5mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny Byzgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykie.”

Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinpdwykonane mechanicznie.

przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
Do zaprawy tynkarskiej natg stosowd piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapienne] nglestosowd cement portlandzki wedtug normy PN-EN 197-
1:2002 ,Cementy powszechnegaytku”. Za zgod Inzyniera mana stosowé cement z dodatkiem
zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutgi2d pod warunkienye temperatura otoczenia w
ciagu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nigdzie nizsza ni+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowa wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, kidnénno tworzy jednolita i jednobarwn
mas, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszobeych. Sktad okjosciowych sktadnikow
zapraw nalgy dobierg dodwiadczalnie, w zal;oéci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.4. Glazura — piytki
» Nasgkliwos¢ wodna (%) wg 1ISO 10545-3- min. 10 + 25
» Wytrzymaldi¢ na zginanie (MPa) wg 1ISO 10545-4 - min. 15 + 25
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» Sita tamica (N) wg 1ISO 10545-4 — min 200 + 600
» odporne na plamienia, wg ISO 10545 -14 — min. b3

2.5 Klej do ptytek

Wiasciwosci :

. mrozoodporny,

. wodoodporny,

. elastyczny,

. paroprzepuszczalny,

2.6  Srodek gruntuj acy

srodek gekboko gruntujcy — bezrozpuszczalnikowy jest drobngstkowa wodra zawiesim zywic
syntetycznych o wysokiej odporsed na zmydlanie.

- gotowy do iycia,

- dobrze wchianiany

- wzmacniagcy powierzchnie

- faczacy casteczki pytu,

- Zwiekszapcy przyczepnéxt,

- regulupcy wiaciwosci chtonne,

- przepuszczalny dla pary wodnej,
- niepalny.

2.7 Gladzie gipsowe

Produkt powinien by biala mas szpachlow, przeznaczan do wykonywania gtadzi gipsowych
oraz do wypetniania ubytkbw na powierzchniagaian i sufitbw. Masa szpachlowa powinna énie
mozliwo$¢ zastosowania na typowych pogeh mineralnych, takich jak beton, gazobeton, dipki
cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe oraz nadaska do stosowania wevdtrz pomiesz-
czey, przy czym grub& pojedynczej warstwy nie me przekrocz§ 2 mm. Produkt ma Iy goto-
wa, suchy mieszank, produkowan na bazie mczki anhydrytowej, wypetniaczy wapiennych oraz
dodatkéw modyfikujcych nowej generacji. Parametry techniczne powjpogwolic na uzyskanie p
wierzchni o duej gtadkdci, stanowacej doskonate podi® pod malowanie.

Parametry techniczne masy szpachlowej:

Przyczepné&c: min. 0,50 MPa

Gestas¢ w stanie suchynok. 1,1 g/cni

Max. grubad¢ jednej warstwy2 mm

3.  WYMAGANIADOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Ogolne wymagania dotygee Sprztu podano w ST-00.00 "Wymagania ogolne".
Wykonawca przygpujacy do robdt powinien wykazasic mazliwoscia korzystania z elektronagdzi i
drobnego sprtu budowlanego przeznaczonego do wykonywania darmsmju robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotygee stosowaniagrodkow transportu podano w ST- 00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Do transportu materiatéw stosowanych do wykonaalzt izolacyjnych naley uzy¢ nastpujacych
srodkow transportu:
- samochdd dostawczy
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5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1.  Warunki og6lne wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST-00.00ypvegania ogolne”. Wykonanie robot
powinno by zgodne ze specyfikac

5.2. Wykonanie tynkéw zwyklych

5.2.1. Warunki przystapienia do robét

Przed przysipieniem do wykonywania robot tynkowych powinny¢sakaiczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, wamane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne. Zalecagschront swiezo wykonane tynki zewgirzne w cagu
pierwszych dwoch dni przed nastonecznienienmzstym ni dwie godziny dziennie. W okresie
wysokich temperatuiwiezo wykonane tynki powinny l#yw czasie wizania i twardnienia, tj. w agu

1 tygodnia, zwitane wod.

W zakresie robét przewidziano do uzupetnienia 6y8&0w z powierzchnician, oraz 50% tynkow z
powierzchni sufitu. Z uwagi na wygtujace pekniecia i rysy konstrukcyjne przed uzupetnieniem
tynku na stropach natg powierzchn¢ osiatkowa siatky stalow cieto ciagnior.

5.2.2. Przygotowanie podiza

. Podioza tynkow zwyklych powinny odpowiadawymaganiom normy PN-70/B-
10100p.3.3.2.

. Spoiny w murach ceglanych:

. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie pglevypelnia zaprave spoin przy
zewretrznych licach na gbokasci 5-10 mm.

. Bezparednio przed tynkowaniem podi® naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz

usury¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z subsjisttustych mana usua¢ 10-proc.
roztworem szarego mydta lub wypetai@je lamp benzynow.
. Nadmiernie suchpowierzchng podiaza naley zwilzy¢ woda.

5.2.3. Wykonywanie tynkow zwyktych

. Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych natg przestrzegazasad podanych w normie PN 70/B-
10100.

. Sposoby wykonania tynkoéw zwyklych jedno- i wielos@owych powinny b§ zgodne z
danymi okrélonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

. Grubdaici tynkdw zwyklych w zalenosci od ich kategorii oraz od rodzaju poziolub podktadu
powinny by zgodne z normPN-70/B-10100.

. Tynki zwykle kategorii 1l i 1l naleéa do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposo6b standardowy.

. Tynki zwykle kategorii IV zalicza sido odmian doborowych.

. Tynk trojwarstwowy powinien si skltada@ z obrzutki, narzutu i gltadzi. Nar&utynkow
wewretrznych naley wykona wedtug paséw i listew kierunkowych.

. Gtadz naleey nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieni®odczas
zacierania warstwa gtadzi powinnatbyocno dociskana do warstwy narzutu.

. Do wykonania tynkéw nafgy stosowa zaprawy cementowo-wapienne: tynkdw nie nangch
na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, nasaych na zwilgocenie oraz w tynkach zewwmnnych -w
proporcji 1:1:2.

5.3 Wykonanie okladzinsciennych z ptytek ceramicznych

Przy wykonywaniu okfadzin z ptytek naleprzestrzegazasad podanych w PN-75/B-10121
Oktadziny z ptytekéciennych ceramicznych. Wymagania i badania przyavde.
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Podczas wykonywania oktadzin nafjezachowa nastpujace warunki:

» przy wykonywaniu okfadzin z ptytek naleprzestrzegazasad podanych w normie PN-75/B-
10121 "Oktadziny z ptytek ceramicznych. Wymaganedania przy odbiorze

» podiaze pod plytki powinno b§nasne a wytrzymatéé na odrywanie powinna byzgodna z PN/B

— 10107 lub DIN 18 156 nie mniejsza1@,5 Mpa.

wykonanie oktadzin z ptytek obejmuje:

sprawdzenie podiy

utozenie piytek na klej

spoinowanie ptytek

oczyszczenie plytek

Przed przysipieniem do oktadzinowania powierzchéiian naley sprawdzi jakos¢ poditaza

zaréwno pod wzgllem wytrzymatéciowym jak i geometrii.

Dla podtay w pomieszczeniach mokrych najesprawdzt jakos¢ wykonania izolaciji.

Nalezy sprawdzt usytuowanie i poziomy osadzenia elementéw armatueprojenia.

Piytki nalezy rozmieszcza tak, aby docinki ptytek przy krasziach (kacach scian) miaty

wymiar wigkszy niz potowa plytki.

Spoiny podziatowéciennych powinny by skomponowane w jednej linii lub w rownych agsch

ze spoinami podtogowymi.

Oktadziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych dataa wodoodpornej zaprawie klejowej.

warstwa kleju pod ptytki nie ni@ zawierd pustych miejsc.

Na krawedziach zewstrznych oraz przy zakwzeniach okladziny stosowsprofile narane i

wykonczeniowe. Profil powinien ydobrany do grubi@i ptytki tak, aby licowat z ptytk w obu

kierunkach. W narmikach stosowaelementyscienne systemowe.

Spoiny na stykgciana —$ciana oraz styki z elementami uzbrojenia spoiriofuga silikonowa.

Uszczelnienia podiy oraz ukladanie oktadzin ceramicznych musi taykonane w jednym cyklu

technologicznym.

1 1 V

vV VvV V VvVvVv V'

Y V

54 Wykonywanie gtadzi

Przygotowanie podi@ przed wykonaniem gtadzi gipsowych polega na azzeniu z substancji
tluszczowych i powtok malarskich, odkurzeniu i aagiowaniu preparatem zmniejsgajm nasakli-
wos¢ i wzmacniajcym powierzchniowo podie. Nakladanie gtadzi nalg wykonywa paa sta-
lowa nierdzewn. Nascianach wykonujemy gt zaczynajc okrelona szerokdcia od posadzki do
gory w kierunku sufitu. Zalecana minimalna grédbgednej warstwy gtadzi wynosi minimum 2 mm.
Wykonczenie gtadzi gipsowych wykonujemy po jej catkowityvyschngciu. Glad wykancza sg¢
poprzez wsipne przeszlifowaniegczne na catej powierzchni drobnoziarnistym papieserarnym
albo specjala siateczly do szlifowania nr 100, a naphie doprowadza do idealnej gtadzi szhfuj
siateczlg nr 180

6. KONTROLA BADANIA | ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUD OWLANYCH
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoélne”.
6.1. Kontrola jakosci wykonania tynkow

6.1.1. Badania przed przysipieniem do robot tynkowych

Przed przyspieniem do robét tynkowych nelge przeprowadz badania materiatow, ktoregdy
wykorzystywane do wykonywania robot oraz korgriobdbiér (medzyoperacyjny) podiey.

6.1.1.1. Badanie materiatéw
Badanie materiatow przeprowadzag gpcsrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy

dotyczicych przygcia materialdw na budaworaz dokumentow towarzysz/ch wysytce materiatdw
przez dostawg potwierdzajcych zgodné¢ uzytych materiatdbw z wymaganiami dokumentacji
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projektowej i specyfikacji technicznej robot tynkgeh, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia (szczego6towej), oraz normami powotamnyrpkt. 2 niniejszej specyfikacji techniczne.

6.1.1.2. Badania przygotowania podity
Stan podtaa podlega sprawdzeniu w zakresie:

. wilgotnoici - poprzez ocenwygladu, proke dotyku lub zwikania, ewentualnie w razie potrzeby
pomiar wilgotn@ci szcatkowej przy pomocy wilgotr&ziomierza elektrycznego,

. rownasci powierzchni — poprzez ocenvygladu i sprawdzenie przy pomocy faty,

. przywierapcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzemeaeygladu i proke scierania,

. obecndci luznych i zwietrzatych agci podtaza - poprzez prapdrapania (skrobania) i dotyku,

. zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumdarbhami - poprzez ocerwygladu i proke
zwilzania,

. chitonnaci podiaza - poprzez ocernwygladu oraz prob dotyku i zwikzania,

. obecndéé¢ wykwitéw - poprzez ocenwygladu,

. zluszczania i powierzchniowego odspajania pealtopoprzez ocenwygladu.

Swieze podkiady z tynku zwyklego podlegdjadaniom zgodnie z PN-70/B-10100.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej 8Thasfpnie
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisaneditiennika budowy i akceptowane przezyimera.

6.1.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot tynkowych polegaja biehcym sprawdzaniu zgodsd ich wykonania z
dokumentagj projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szciegéj) i instrukcji
producenta mieszanki tynkarskiej.

6.1.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkow powinny unitiwi ¢ ocery wszystkich wymaga a w szczegolrioi:

. zgodndci z dokumentaaj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

. jakaosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

. prawidtowdaci przygotowania pody,

. prawidtowaci wykonania tynkéw

. przyczepnéci tynkéw do podiaa,

. grubaci tynku,

. wygladu powierzchni tynku,

. prawidtowaci wykonania powierzchni i kragdzi tynku,

. wykonczenie tynku na nazach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Badania w czasie odbioru tynkéw szlachetnych zéw&mych przeprowadginalezy podczas pogody
bezdeszczowej w temperaturze powietrza niezgij niz +5°C.

6.2 Oktadziny scienne

Czgstotliwose oraz zakres badaoktadzinsciennych z ptytek ceramicznych powinnyétsgodne z
PN-75/B-10121 Okfadziny z ptytedciennych ceramicznych. Wymagania i badania przyardé.
W szczegolnéci powinna by oceniana dokladré i staranné¢ wykonani oktadzirsciennych z
ptytek ceramicznych jak:

sprawdzenie zgodioi z dokumentagjtechniczna

sprawdzenie podiy

sprawdzenie tytych materiatow

rownas¢ powierzchni

VVYVYY
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» grubdi¢ i jakaos¢ spoin
7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 :Végmia ogoine”.
Nie przewiduje s wykonania obmiaru rob6t — wynagrodzenie ryczattowe

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 ,Wgeméa ogodlne”.

Odbiér podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do roboét tynkowych i
oktadzinowych.

Jezeli odbior podiga odbywa si po dizszym czasie od jego wykonania, rgl@odiaze oczycic i umye

woda.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagrojektovs, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania omoéwione w pkt. 5, daly pozytywngiki.

Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk pavinien by odebrany. W takim
przypadku nalgy przyja¢ jedno z nagpujacych rozwazaa:

- Tynk poprawg i przedstawd do ponownego odbioru,

- Jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéstwu wytkowania i trwaldci tynku,
zaliczy¢ tynk do niszej kategorii,

- W przypadku, gdy nieasmazliwe podane wyej rozwizania, usugt tynk i ponownie wykon&a
roboty tynkowe.

8.1.  Odbibr tynkdéw

Uksztattowanie powierzchni, kragdzie, przecicia powierzchni oraz gty dwuscienne powinny by
zgodne z dokumentacprojektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od piagzcy i odchylenie kragdzi od linii prostej nie
moa by¢ wigksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej nz 3 na catej diugi kontrolnej dwumetrowe;j
laty.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:
. pionowego - nie magby¢ wigksze nt 2 mm na 1 mb i ogblem nie g@ej niz 4 mm w
pomieszczeniu,
. poziomego - nie magby¢ wieksze nk 3 mm na 1 mb i ogdtem nie gdiej niz 6 mMm na calej
powierzchni mgdzy przegrodami pionowymség¢ianami, belkami itp.).

Niedopuszczalneasastpujace wady:
. wykwity w postaci nalotow roztwordw soli wykrystatiwanych na powierzchni tynkow
przenikajcych z podtaa, pikni itp.,

. trwate slady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odpaezeni pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepimbtynku do podiaa.

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-00.00 “Wymagania ogolne”. Regulacjewne

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU UZYTKOWEGO NA | PIETRZE NA TRZY LOKALE MIESZKALNE W
BUDYNKU WIELORODZINNYM W RADOMIU PRZY UL. NARUTOWICZA 1

STR. NR 9



ST.B.004 Tynkowanie i oktadziny $cian

— wynagrodzenie ryczattowe

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-1ISO 3443:199

Tolerancje w udownictwie. Podstawowe zasady oceny i §lardz

PN-70/B-1010(

Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badaniaypodbiorze

PN-B-10106:199

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypi@ocienionyc

PN-B-
10106:1997/AZ1:20C

Tynki i zaprawy ludowlane- Masy tynkarskie do wypraw pocieniony
(Zmiana Az1

PN-85/B-0450(

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wyimatcsciowych

PN-B-10109:199

Tynki zaprawy tynkarskie. Suche mieszanki tynkas.

PN-90/B-1450!

Zaprawy budowlane zwyk.

PN-EN 197-1:2002

Cement- Cz$¢ 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodwd dotyczce
cementéw powszechnegaytku.

PN-B-30042:199

Spoiwa dipsowe. Gips szpachlowy, aips tynkarskej &ipsow\

PN-88/B-3225(

Materialy budowlane. Woda do betonéw i zag.

PN-B-30020:199

Wapno

PN-EN 13139:200

Kruszywa do zapraw

PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobieraribgl, badaniaocene
przydatnéci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskam
proceséw produkcji betonu.

10.2. Inne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamich cz. B - Roboty wykazeniowe, zeszyt
1, Tynki” wyd. ITB - 2003 r.
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