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   KONSTRUKCYJNY  ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU  UŻYTKOWEGO NA TRZY LOKALE MIESZKALNE 

             OBIEKT  : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY 
             LOKALIZACJA:  RADOM UL. NARUTOWICZA DZ. 1/3 (obr.IX,ARK.90) 
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                                   UL. KILIŃSKIEGO 30
                                   26-600 RADOM
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    OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 – Prawa budowlanego / Dz.U. Nr 207  z 2003r poz. 2016 z późn. zmianami/ 

Oświadczamy, że: Projekt  Budowlany konstrukcyjny zmiany sposobu użytkowania lokalu użytkowego

 na trzy lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Radomiu przy ul. Narutowicza

na dz. 1/3 wykonany został zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy

technicznej. 

Jest kompletny z punktu  widzenia celu  któremu ma służyć.

Projektant konstrukcji: mgr inż. Józef Garczyński ………..…………………..
Sprawdzający konstrukcję: mgr inż. Henryk Kolczynski………………………..

ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA
I. Opis  techniczny do projektu zmiany sposobu użytkowania
II. Opinia techniczna 
III. Obliczenia statyczne
      IV.          Część  graficzna:
       Rys. 1     Plan sytuacyjny                                                         1: 500
       Rys. 2     Elementy konstrukcyjne  Ip                                 1: 100(1:20)
I.OPIS  TECHNICZNY-do  projektu  budowlanego konstrukcyjnego dotyczące zmiany sposobu użytkowania budynku  mieszkalnego wielorodzinnego w Radomiu przy ul. Narutowicza .
1.0  DANE  OGÓLNE
1.1  PODSTAWA  OPRACOWANIA
-  umowa  z  Inwestorem  na  wykonanie  projektu.
1.2  DANE  WYJŚCIOWE
-  projekt architektoniczny
-  obowiązujące  normy  budowlane  i  warunki  techniczne
2.0  ROZWIĄZANIA  BUDOWLANE  KONSTRUKCYJNO - MATERIAŁOWE
W związku z potrzebą wydzielenia trzech lokali mieszkalnych projektuje się ściany działowe 

z bloczków gazobetonowych odm.600 marki 4 rodzaju M wg PN-B-19301 na zaprawie cementowej

M1,5 z dodatkiem plastyfikatora. Ściany o grub. 24 cm należy posadawiać na belkach podwalinowych wylewanych z betonu C16/20 (B20). Belki zbrojone stalą A-III (34GS).

W ścianie wewnętrznej podłużnej nośnej oraz w ścianach poprzecznych przy schodach projektuje się wykonanie otworów o szerokości l=1,00 m.

Nadproża stalowe należy wykonać , po wcześniejszym podstemplowaniu stropów , wg zaleceń 

i kolejności podanej na rysunku 2.Wypełnienie stropu , w miejscu istniejącej płyty biegowej schodów, wylewaną płytą z betonu B20 zbrojoną #12 (AIII). Oparcie płyty za pośrednictwem L 100x100x10 oraz śrub rozporowych HILTI kotwionych w konstrukcji stropu.
Opis  wykonał:   ...............................
                                        II.OPINIA  TECHNICZNA
                dotycząca  stanu  technicznego murowanego budynku wielorodzinnego
                  w aspekcie zmiany sposobu użytkowania lokalu użytkowego na trzy 

                         lokale mieszkalne  w miejscowości Radom ul. Narutowicza 
                                                 dz. Nr 1/3 obr.IX , ark. 90
                 Zleceniodawca: Gmina Miasta Radomia z siedzibą przy ul. Kilińskiego 30
                                              w Radomiu

                 Autor  opracowania:  mgr  inż. Józef  Garczyński.....................
                                                      Upr. Nr GP-III-8386/33/87   
Zawartość opracowania:
I. CZĘŚĆ  OPISOWA
1.  Dane  ogólne
2.  Opis  techniczny  budynku
3.  Opis  i  analiza  techniczna  występujących  zjawisk  w  budynku
4. Wnioski  końcowe  i  zalecenia
                                              Radom  12.2011r.                                              
I. CZĘŚĆ  OPISOWA
1.  Dane  ogólne
2.  Opis  techniczny  budynku
3.  Opis  i  analiza  techniczna  występujących  zjawisk  w  budynku
4.  Wnioski  końcowe  i  zalecenia 
1.  DANE  OGÓLNE
1.1  Podstawa  opracowania
Podstawę  opracowania  stanowi:
-zlecenie od  Gminy Miasta Radomia z siedzibą przy ul. Kilińskiego 30 w Radomiu
1.2  Przedmiot  opracowania
Przedmiotem  opracowania  jest  budynek mieszkalny wielorodzinny  w miejscowości  Radom

ul. Narutowicza Dz. Nr 1/3.
1.3  Cel  opracowania
Celem  opracowania  jest  określenie  stanu  technicznego  budynku w aspekcie dalszej eksploatacji.
1.4  Zakres  opracowania
Opinię  opracowano  w  zakresie  niezbędnym  do  określenia   stanu  technicznym  budynku  i  nie  obejmuje  zagadnień  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego oraz instalacji. Opinia dotyczy Ip budynku 
o konstrukcji murowanej wg lokalizacji wskazanej na planie sytuacyjnym.
1.5  Podstawy  prawno-techniczne
Podstawami  prawno - technicznymi  oceny  są:
- Pomiary  inwentaryzacyjne  wykonane  w  zakresie  niezbędnym  do  opracowania opinii
- Polskie  normy  budowlane
- oględziny elementów konstrukcyjnych
- Dokonanie  niezbędnych  badań detektorem zbrojenia PS20 typu HILTI
- ,,Sposoby  ustalenia  zużycia  technicznego  budynków  i  budowli’’  autor  Henryk  Hajdasz - wyd. Agencja  Usług  Techniczno-Organizacyjnych  Budownictwa  ,,PROMIKS’’  Sp. z o.o. 1992 r.
- ‘’Remonty  budynków  i  wzmacnianie  konstrukcji ‘’ autor  Józef  Thierry  i  St.Zaleski
   wyd. ,,ARKADY’’ W-wa  1982 r.
2.0  OPIS  TECHNICZNY  BUDYNKU
Budynek 5-kondygnacyjny , w całości podpiwniczony , w rzucie prostokątny. 
Obiekt został wybudowany na przełomie lat 50 i 60-ych 
XX w. w systemie tradycyjnym jako murowany.

Ściany z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cem.-wapiennej. 
Obustronnie ściany wyprawione są tynkiem cem.- wapiennym. Stropy gęstożebrowe typu DMS, od spodu  wyprawione tynkiem cem.-wapiennym . Schody główne wylewane z prefabrykowanymi stopniami. Schody w narożniku poł.-wschodnim płytowe , wylewane. 

3.0  OPIS I ANALIZA TECHNICZNA WYSTĘPUJĄCYCH ZJAWISK W BUDYNKU
Przeprowadzone wizje lokalne , badania , pomiary w odkrywkach pozwalają na określenie stanu technicznego elementów nośnych i wykończeniowych oraz podanie przyczyn powstałych zjawisk 

w budynku.

3.1 Fundamenty , ściany fundamentowe
W  wykonanych  odkrywkach  fundamentów  stwierdzono , że  budynek  posiada  ławy  fundamentowe 
z  betonu żwirowego. Ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej.
Stan  techniczny  ław i ścian fundamentów jest  dobry.
3.2 Ściany nadziemia
Na  ściany  nośne  i  usztywniające  przyziemia  murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cem.-wapiennej. Nie stwierdzono zarysowań i odchyleń od osi pionowych.
Stan  techniczny  ścian  nośnych  zewnętrznych i wewnętrznych określa się jako dobry. 
3.3 Stropy miedzypietrowe
Stropy  gęstożebrowe nie  wykazują  nadmiernych ugięć  , spękań. Miejscami zarysowani wzdłuż belek tzw. klawiszowanie. Ogólny  stan  techniczny  stropów  jest  dobry. 
4.0 WNIOSKI KOŃCOWE I ZALECENIA
Wszystkie elementy konstrukcyjne obiektu tzn.
· fundamenty 
· ściany nośne i usztywniające
· stropy 
· konstrukcja dachu oraz
· elementy wykończeniowe
są w stanie technicznym dobrym umożliwiającym ich normalną eksploatację zgodnie z  obowiązującymi przepisami i normami budowlanymi.

Na  podstawie  zebranych  materiałów  z  wizji  lokalnej, odkrywek , przeprowadzonych  badań oraz  w  oparciu  o  dokonaną  analizę  istniejącego  stanu  technicznego ,stwierdza  się  co  następuje:
4.1 Budynek mieszkalny wielorodzinny w Radomiu przy ul. Narutowicza w  obecnym  stanie  technicznym nadaje  się  do  dalszego  użytkowania.
4.2. Ze względu na przewidywaną zmianę sposobu użytkowania z lokalu użytkowego na trzy lokale mieszkalne zaleca się przeprowadzenie robót budowlanych określonych w opracowaniach budowlanych i branżowych. Z punktu widzenia konstrukcyjnego należy wykonać belki podwalinowe pod ściany grubości 24 cm stanowiące podział pomiędzy lokalami oraz nadproża stalowe nad wykuwanymi otworami drzwiowymi.
Opracował ; mgr inż. Józef Garczyński ................................
III. OBLICZENIA STATYCZNE

1.0 BELKI  ŻELBETOWE

1.1  Belka ,,B1”
l0 = 2,86x1,05=3,00 m

Obciążenia:

- ze ściany z gazobetonu h=(2,75-0,45)=2,35m      2,35x3,62=8,51 kN/m

- ciężar własny                                     0,24x0,40x25,00x1,10=2,75 kN/m
                                                                                          q0 =11,26 kN/m

V x = 0,5 x 2,86 x 11,26 = 16,10 kN

M x = 0,125 x 2,86 2 x 11,26= 11,51 kNm

a = 3000 : 200 = 15mm

Obliczenia na zginanie i ugięcie 

_____ Dane ____________________________________________________

        Klasa betonu                               B =    20.00 MPa

        Wytrzymałość obliczeniowa stali

                   zbrojenia podłużnego          fyd =   350.00 MPa

        Długość obliczeniowa belki              leff =     3.00 m

        Założona szerokość belki (płyty)          bw =     0.24 m

        Założona wysokość belki (płyty)            h =     0.40 m

        Odległość od krawędzi przekroju do

                   osi zbrojenia rozciąganego     a1 =     0.030 m

        Moment obliczeniowy w badanym przekroju  Msd =    11.51 kNm

        Maksymalny moment charakterystyczny

                od obciążenia długotrwałego     Msdd =     9.21 kNm

        Graniczne ugięcie belki                 alim =    15.00 mm

        _____ Wyniki obliczeń wg. PN-B-03264:2002 _____________________

        Obliczona szerokość belki (płyty)         bw =     0.24 m

        Obliczona wysokość całkowita belki         h =     0.40 m

        Przekrój zbrojenia rozciąganego          As1 =     1.15 cm2

        Ugięcie belki                              a =     0.83 mm

Obliczenia na ścinanie i rysy

        _____ Dane ____________________________________________________

        Klasa betonu                               B =    20.00 MPa

        Wytrzymałość obliczeniowa stali

                   zbrojenia podłużnego          fyd =   350.00 MPa

        Długość odcinka badanego na ścinanie      lt =     3.00 m

        Maksymalna obliczeniowa siła 

        poprzeczna na badanym odcinku         Vsdmax =    16.10 kN

                              minimalna       Vsdmin =     0.00 kN

        Zbrojenie podłużne na badanym odcinku

                                     przekrój   As1p =     4.52 cm2

                              średnica prętów     dp =    12.00 mm

        Nie ma prętów odgiętych

        Wytrzymałość obliczeniowa stali

                    zbrojenia strzemion         fyds =   190.00 MPa

        Założona średnica strzemion               ds =     6.00 mm

        Założona liczba ramion w strzemieniu      ms =     2

        Dopuszczalna szerokość rozwarcia rys    wlim =     0.30 mm

        _____ Wyniki obliczeń wg. PN-B-03264:2002 _____________________

        Długość odcinka wymagającego zbrojenia   lt0 =     0.00 m

        Obliczona liczba ramion w strzemieniu     ms =     2

        Obliczona średnica strzemion              ds =     6.00 mm

        Obliczony rozstaw strzemion               s1 =     0.28 m

        Graniczna siła poprzeczna

                    przenoszona przez beton     VRd1 =    38.78 kN

        Obliczeniowa szerokość rys ukośnych      wku =     0.000 mm

        Obliczeniowa szerokość rys prostopadłych wkp =     0.017 mm

Przyjęto  belkę  wylewaną  z  betonu  B 20  o  wymiarach 24x40cm. Zbrojenie  górne  2# 12 ,

dolne 4#12 (A-III) , strzemiona Φ6 co  20 cm (A-0). 

1.2  Belka ,,B2”
l0 = 5,09x1,05=5,35 m

Obciążenia:

- ze ściany z gazobetonu h=(2,75-0,45)=2,35m      2,35x3,62=8,51 kN/m

- ciężar własny                                     0,24x0,40x25,00x1,10=2,75 kN/m
                                                                                          q0 =11,26 kN/m

V x = 0,5 x 5,35 x 11,26 = 30,12 kN

M x = 0,125 x 5,35 2 x 11,26= 40,28 kNm

a = 5350 : 200 = 26,8mm

Obliczenia na zginanie i ugięcie 

        _____ Dane ____________________________________________________

        Klasa betonu                               B =    20.00 MPa

        Wytrzymałość obliczeniowa stali

                   zbrojenia podłużnego          fyd =   350.00 MPa

        Długość obliczeniowa belki              leff =     5.35 m

        Założona szerokość belki (płyty)          bw =     0.24 m

        Założona wysokość belki (płyty)            h =     0.40 m

        Odległość od krawędzi przekroju do

                   osi zbrojenia rozciąganego     a1 =     0.030 m

        Moment obliczeniowy w badanym przekroju  Msd =    40.28 kNm

        Maksymalny moment charakterystyczny

                od obciążenia długotrwałego     Msdd =    32.22 kNm

        Graniczne ugięcie belki                 alim =    27.00 mm

        _____ Wyniki obliczeń wg. PN-B-03264:2002 _____________________

        Obliczona szerokość belki (płyty)         bw =     0.24 m

        Obliczona wysokość całkowita belki         h =     0.40 m

        Przekrój zbrojenia rozciąganego          As1 =     3.31 cm2

        Ugięcie belki                              a =    17.11 mm

   Obliczenia na ścinanie i rysy

        _____ Dane ____________________________________________________

        Klasa betonu                               B =    20.00 MPa

        Wytrzymałość obliczeniowa stali

                   zbrojenia podłużnego          fyd =   350.00 MPa

        Długość odcinka badanego na ścinanie      lt =     5.35 m

        Maksymalna obliczeniowa siła 

        poprzeczna na badanym odcinku         Vsdmax =    30.12 kN

                              minimalna       Vsdmin =     0.00 kN

        Zbrojenie podłużne na badanym odcinku

                                     przekrój   As1p =     4.52 cm2

                              średnica prętów     dp =    12.00 mm

        Nie ma prętów odgiętych

        Wytrzymałość obliczeniowa stali

                    zbrojenia strzemion         fyds =   190.00 MPa

        Założona średnica strzemion               ds =     6.00 mm

        Założona liczba ramion w strzemieniu      ms =     2

        Dopuszczalna szerokość rozwarcia rys    wlim =     0.30 mm

        _____ Wyniki obliczeń wg. PN-B-03264:2002 _____________________

        Długość odcinka wymagającego zbrojenia   lt0 =     0.00 m

        Obliczona liczba ramion w strzemieniu     ms =     2

        Obliczona średnica strzemion              ds =     6.00 mm

        Obliczony rozstaw strzemion               s1 =     0.28 m

        Graniczna siła poprzeczna

                    przenoszona przez beton     VRd1 =    38.78 kN

        Obliczeniowa szerokość rys ukośnych      wku =     0.000 mm

        Obliczeniowa szerokość rys prostopadłych wkp =     0.158 mm

Przyjęto  belkę  wylewaną  z  betonu  B 20  o  wymiarach 24x40cm. Zbrojenie  górne  2# 12 ,

dolne 4#12 (A-III) , strzemiona Φ6 co  20 cm (A-0).

2.0 NADPROŻE STALOWE ,,NS1”

l0 = 1,00x1,05=1,05 m

Obciążenia:

· trójkątne ze ściany IIp z cegły  h=0,5x1,73x1,05=0,90m 

                                                      q01 = 0,90x12,10=10,89 kN/m

Przyjęto konstrukcyjnie nadproże stalowe złożone z dwóch ceowników 140 połączonych śrubami M16.

  Obliczenia  wykonał: mgr  inż. Józef  Garczyński.......................................

  Obliczenia  sprawdził: mgr  inż. Henryk Kolczyński ...................................
