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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.5.003

INSTALACJA WOD - KAN

Nazwy i kody robdt wedtug kodu numerycznego stownika gtdwnego
Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa rob6t — 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa robot — 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i
sanitarne

Kategoria robdt: - 456332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Techniczrgjysymagania dotycge wykonania i odbioru robot
w zakresie instalacji wod — kan. przy realizagjdania pn.Zmiana sposobu aytkowania lokalu
uzytkowego na trzy lokale mieszkalne w budynku wielaydzinnym w Radomiu przy ul.
Narutowicza 1

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktiprezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w punkcie 1.3.

1.3.  Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mapstosowanie przy wykonywaniu robot w zakresie
zakladania stolarki okienneglusarki drzwiowej obejmuage:

. Wykonanie instalacji wod — kan

. Wiaczenie w istnigjce piony wodne i kanalizacyjne
. Montaz armatury i osprgu

. Proby szczelnosci

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej STk godne z obowzujacymi odpowiednimi normami i ST-00
~Wymagania Ogolne".

Okreslenia podane w niniejszej STa godne z ustagvPrawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporazdzeniami wykonawczymi, nomenklaguPolskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

1.5.  Ogolne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkavykonania robét oraz za zgoda ST i obowazujacymi
normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z polemenilnspektor Nadzoru. Ogélne wymagania

dotyczce robdt podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine".

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogolne dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padam ST-00.00
~Wymagania ogoélne”.

Rury i ztaczki instalacyjne
* Ruryizlaczki z PP -srednice wg dokumentacji projektowej
» Laczone za pomaczgrzewania
« Cisnienie robocze [MPa]:0,6;

e Temp. max czynnika [°C]: +90
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* Rury kanalizacyjne z PCV

Armatura

e Zlewozmywak ze stali nierdzewnej dwukomorowy z éeiczem mocowany réaianie

« Umywalki w kolorze biatym szer. 60 cm z pétpostutieen oraz syfonem PCV

e Zawory odcinajce kulowe wgrednic na cign. Pn 1,0 Pa

WC - typu kompakt dolnoptuk, zbiornik z dwufunkcyjn system sptukiwania, z desk
sedesow w kolorze biatym

* Wanna stalowa lakierowana w kolorze biatym

* Brodziki stalowe lub z PCV w kolorze biatym

» Bateriescienne jednouchwytowe

Pozostate

» Urzadzenie do podgrzewania wody — do mocowania w ukdgpiaziomym, pojemrig V = 80
litréw, temperatura pracy grzatki 10-65 stopni @a€ nagrzania do temp. 40 C (At= 25 C)
ok. 1,6 h; dnienie Max 0,6 Mpa, moc 1500 W

* Kuchnia elektryczna — 4 palnikowa; sicg, z piekarnikiem elektrycznym; 4 pola grzejne
Pole 1 Plytka elektryczna, Moc [W]: 1008ednica [mm]: 145 Pole 2 Plytka elektryczna,
Moc [W]: 1000,Srednica [mm]: 145 Pole 3 Plytka elektryczna, N\\: 1500, Srednica
[mm]: 180 Pole 4 Plytka elektryczna, Moc [W]: TB8rednica [mm]: 180(Wymiary i moce
zblizone) ; kolor biaty, piekarnik z szyba frontgw

«  Wodomierz gp przeptyw nominalny: (fth) 1,5; Guin + 5%: (I/h) 30; g+ 2%: (I/h)
120; g przeptyw maksymalny: (th) 3, jednostrumieniowy, cicholziey

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Ogolne wymagania dotygee Sprztu podano w ST-00.00 "Wymagania ogolne".
Wykonawca przyspujacy do robot powinien wykazasic mazliwoscia korzystania z elektronagdzi
i drobnego sprgu budowlanego przeznaczonego do wykonywania dareygaju roboét.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogollne wymagania dotygee stosowanigrodkdéw transportu podano w ST- 00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Do transportu materiatéw stosowanych do wykonaalzt izolacyjnych naley uzy¢ nastpujacych
srodkow transportu:

- samochdd dostawczy
5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogollne warunki wykonania robét podano w ST-00.00ypvslgania ogdlne”. Wykonanie robét
powinno by zgodne ze specyfikagj

Projektowane mieszkaniagdin zasilone w wog z funkcjonugcej w budynku instalacji
wodochgowej. W miejscach wskazanych weéa rysunkowej w bruzdachciennych
znajdup sig piony wodocigowe. Naley odkry czg$¢ pionu i podiczy¢ sic z nowa
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instalacj. Mozna wykon& ja z rur z PPdczonych przy pomocy zgrzewania prowadzonych w
bruzdachsciennych. Przewody nalg prowadzé w ostonie izolacyjnej z PE o gr.émm Na
wejsciu instalacji wody do mieszkania nayezamontowa& wodomierz mieszkaniowy Dn 15
do wody zimnej. Woda ciepta przygotowywanadbie przy pomocy pojemidoiowych
elektrycznych podgrzewaczy wody V=80,0 |. Sposétmieszczenia podgrzewaczy ujmuje
cze$¢ rysunkowa projektu. Podgrzewacze ngleumieicic pod stropem tazienek. Przy
przyborach sanitarnych przewidziano baterie typjaségo.

Instalacg wody zimnej i c.w. po zmontowaniu naje podd& probie cénieniowej
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odhbimstalacji sanitarnych”.

Instalacg kanalizacji sanitarnej w projektowanych mieszkahiamaley wiaczy¢ do
istniejacej kanalizacji sanitarnej w budynku. Najeodkry¢ czes¢ pionu i podiczye sig z
nowa instalacy przy pomocy trojnika z nasuwkInstalacg w mieszkaniach natgy wykona&
w rur z PVC #&czonych przy pomocy patzen kielichowych z uszczelkami gumowymi.
Instalacg nalezy prowadzé po wierzchuscian lub w bruzdackciennych.

6. KONTROLA BADANIA | ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUD OWLANYCH

Kontrole wykonuje sie przez:
* sprawdzenie jakei materiatow i uradzen uzytych do budowy instalacji
e sprawdzenie zamontowanych aglizen i orurowania z projektem
» sprawdzenie jak@i wybranych robo6t i ich zgoddoi z warunkami w technicznymi
« kontrole wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PNOB421
* sprawdzenie szczeléa instalacji
e sprawdzenie usugtia wszystkich wad
* przeprowadzenie badan ruchu prébnego i pomiaréwakresie umdiwiajacym stwierdzenie,
czy
e urzadzenia instalacje i wykonane roboty budowlano-momige odpowiadajwarunkom
e technicznym,
e przeprowadzenie rozruchu indywidualnychaatzen i podzespotéw wg DTR producenta

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 :Vigamia ogolne”.
Nie przewiduje si wykonania obmiaru rob6t — wynagrodzenie ryczattowe

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Odbiorowi czsciowemu naley podda te elementy usdzen instalacji, ktore zanikajw wyniku
postpu robat, jak np. wykonanie bruzd, przebraz inne, ktoérych sprawdzenie jest nietfivee lub
utrudnione w fazie odbioru keowego

Odbiorowi czsciowemu podlegaj

. demontae

. wytyczenie trasy instalaciji

. wykonanie bruzd

. ukfadanie ruro@igéw i monta_ armatury i urgdzen
. proby szczelnai

. zabezpieczenie antykorozyjne

. wypetnienie bruzd, prace naprawcze budowlane
. proéby rozruchowe, regulacja
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Odbior koncowy

Przy odbiorze kacowym instalacji natey przedtay¢ protokoty odbiorow cgciowych i préb
szczelnéci, a take sprawda zgodnd¢ stanu istniejcego z dokumentacja projektowa (po
uwzgkdnieniu udokumentowanych odpstw), z warunkami technicznymi, wymaganiami S®zor
innymi odpowiednimi normami przedmiotowymi.

Odbiorowi kaxcowemu podlega:

9.

sprawdzenie tycia wiaciwych materiatow i uradzen

sprawdzenie prawidtovéoi wykonania paiczen

sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegm&owego (polegagre na
sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych pdbjorach technicznych eiowych)
badanie szczeldoi calcsci instalacii

SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-00.00 “Wymagania ogolne”. Regulacjewne
— wynagrodzenie ryczattowe

10.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 12380:2004 (U) — Zawory napowiettgag do systemow kanalizacyjnych.
Wymagania, metody bafla ocena zgodrizi.

PN-EN 806-1:2004 — Wymagania dotgce wewrtrznychinstalacji wodocagowych do
przesytu wody przeznaczonej do spda przez ludzi. Gg¢ 1: Postanowienia ogolne.
PN-EN 1452-1:2000 — Systemy przewodowe z tworzywcznych. Systemy przewodowe z
nie zmikczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytamiady. Wymagania ogolne.
PN-EN 1452-2:2000 — Systemy przewodowe z tworzyiwcznych. Systemy przewodowe z
nie zmekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytamiady. Rury.

PN-EN 1452-3:2000 — Systemy przewodowe z tworzyiwcznych. Systemy przewodowe z
nie zmekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytamiady. Ksztaktki.

PN-EN 1452-4:2000 — Systemy przewodowe z tworzywcznych. Systemy przewodowe z
nie zmgkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytamiady. Zawory i wyposzenie
pomocnicze.

PN-EN 1452-5:2000 — Systemy przewodowe z tworzyiwcznych. Systemy przewodowe z
nie zmekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesylamiady. Przydatng do
stosowania w systemie.

PN-ENV 12108:2002 (U) — Systemy przewodow rurowgdtvorzyw sztucznych.

Zalecenia dotycce wykonanianstalacji cisnieniowych systemow przewodow rurowych do
przesytania cieptej i zimnej wody pitnej wextrz konstrukcji budowli.

PN-81/10700.00 — Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspélne wymamgabadania.

PN-81/B-10700.02 — Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wodyngij i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych.

PN-81/B-10700.04 — Instalacje wegirzne wodocigowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wodyngj z polichlorku winylu) w
polietylenu

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU UZYTKOWEGO NA | PIETRZE NA TRZY LOKALE MIESZKALNE W

BUDYNKU WIELORODZINNYM W RADOMIU PRZY UL. NARUTOWICZA 1
STR. NR 6



