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OŚWIADCZENIE


Na podstawie artykułu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane  (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami), Oświadczam iż projekt budowlano-wykonawczy zmiany sposobu użytkowania lokalu użytkowego usytuowanego na I piętrze na trzy lokale mieszkalne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym na działce nr ewidencji gruntów: 1/3, w Radomiu przy ul. Narutowicza 1, sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE

- Decyzja Prezydenta Miasta Radomia o warunkach zabudowy nr 545/2011 z dnia 21 listopad 2011r. znak ARI.6730.774.2011.JP
- Uzgodnienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Decyzja nr 31/DR/12 z dnia 19 stycznia 2012r.

- Warunki przyłączenia nr TU/3365/2011/IB dla podmiotu V grupy przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4kV z dnia 7 grudnia 2011r.

-kopie uprawnień projektanta wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego;

- oświadczenie projektanta i sprawdzającego;

- oświadczenie inwestora o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

II.  CZĘŚĆ OPISOWA

1. Inwestor.

2. Jednostka projektowa.

3. Podstawa opracowania.

4. Przedmiot i zakres opracowania.

5. Dane techniczne. 

6. Konstrukcja budynku. 

7. Wykończenie wewnętrzne budynku.
8. Ochrona przeciwpożarowa.
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9.
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II. OPIS TECHNICZNY.

1. Inwestor:  
Gmina Miasta Radomia
ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom.

2.  Jednostka projektowa:          


ARCHITEKT Robert Kornatka
ul. Tadeusza Kościuszki 6/18, 26-600 Radom.
3. Podstawa opracowania:

3.1 Umowa z Inwestorem.
3.2 Wizja lokalna, serwis fotograficzny. 

3.3 Inwentaryzacja budowlana lokalu.
3.4 Prawomocna decyzja o warunkach zabudowy nr 545/2011.
3.5 Opinia o stanie technicznym.
3.6 Obowiązujące przepisy techniczno – budowlane.

4. Przedmiot i zakres opracowania:  


Przedmiotowy budynek usytuowany jest przy ul. Narutowicza 1 w Radomiu, jest budynkiem usytuowanym równolegle do osi ulicy, pięciokondygnacyjny. Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami użytkowymi w parterze oraz częściowo na I piętrze, w całości podpiwniczony, w rzucie prostokątny. Obiekt został wybudowany na przełomie lat 50 i 60-ych XX w. w systemie tradycyjnym jako murowany. Ściany wewnętrzne i zewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Obustronnie ściany wyprawione są tynkiem cementowo- wapiennym. W trakcie opracowywania projektu budowlano-wykonawczego został ocieplony styropianem i pokryty tynkiem cienkowarstwowym, ocieplono stropodach. Stropy w budynku gęstożebrowe typu DMS, od spodu wyprawione tynkiem cementowo-wapiennym, warstwy posadzkowe z wierzchu – parkiet, płytki PCV. Schody wewnętrzne wylewane z prefabrykowanymi stopniami zatarte na gładko, balustrady w konstrukcji stalowej.

Na I piętrze zostały zaprojektowane 3 lokale mieszkalne, które powstały z przystosowania i podziału istniejącego lokalu użytkowego.
Działka ani teren opracowania nie jest ogrodzony i posiada dostęp do drogi publicznej poprzez działkę nr ewidencji gruntów: 39/2 – ul. Jaracza – droga gminna oraz poprzez układ dróg wewnętrznych zlokalizowanych na działce nr 1/14. Wejścia do klatek schodowych bezpośrednio z w/w drogi wewnętrznej i chodnika ulicy Gabriela Narutowicza.
Miejsca postojowe na zasadach ogólnodostępnych w śródmieściu Radomia.
STAN ISTNIEJĄCY

Będący przedmiotem opracowania projektowego istniejący układ pomieszczeń użytkowych znajduje się na I piętrze istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, pełniącego obecnie funkcję biurową. Adaptowane pomieszczenia posiadają bezpośrednie wejście z klatki schodowej nr 1 (od strony szczytu budynku) z ul. Narutowicza. Istniejące pomieszczenia podlegające przystosowaniu będą wyposażone w niezbędne do nowych potrzeb instalacje wewnętrzne tj: wodę, kanalizację sanitarną, energię elektryczną, wentylację grawitacyjną, oraz centralne ogrzewanie – instalacja gazowa na klatce schodowej. Wysokość pomieszczeń - aktualnie średnio ok. 2,70 m, zakładane pozostawienie wysokości z dopuszczeniem miejscowego obniżenia sufitów do wysokości min. 2,50m jako obudowa połączenia ściany i sufitu, systemowa, gipsowo-kartonowa o przekroju L-20x60cm, projektowanych kanałów blaszanych 10x10cm wentylacji grawitacyjnej ze wspomaganiem wentylatorami kanałowymi. 

Obiekt oraz teren będący przedmiotem opracowania projektowego położony poza terenami górniczymi i nie dotyczą go związane z takimi terenami zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia, nie jest również objęty żadną formą ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu w rozumieniu przepisów o ochronie przyrody.  
Ze względu na to iż teren opracowania podlega ochronie  dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej na podstawie wpisu do rejestru zabytków prawomocną decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Radomiu Nr 410/A/89 z dnia 14.09.1989 r. przedmiot inwestycji wymaga uzyskania pozwolenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie Delegatura w Radomiu. 
ADAPTACJA 


Projekt budowlany dotyczy przystosowania istniejących pomieszczeń użytkowych usytuowanych na I piętrze w budynku mieszkalno-usługowym wielorodzinnym do potrzeb mieszkalnych. Na piętrze zostały zaprojektowane trzy niezależne lokale mieszkalne dostępne z dwóch klatek schodowych. Zamierzona zmiana sposobu użytkowania i roboty budowlane z nią związane przystosowujące lokal użytkowy do potrzeb mieszkaniowych nie ogranicza korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, dopływu światła dziennego oraz nie stwarza uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie. Nie powoduje również ograniczenia uzasadnionych interesów osób trzecich, ani ustanowienia obszaru ograniczonego oddziaływania.    
Roboty budowlane obejmują wykonanie ścianek działowych murowanych, dzielących istniejące pomieszczenia pod projektowaną funkcje, wyburzenia kolidujących fragmentów ścian, wykonanie fragmentu stropu żelbetowego nad schodami na parter, wykonanie w całości nowych posadzek, uzupełnień uszkodzonych tynków cementowo-wapiennych oraz dostosowanie istniejących instalacji wewnętrznych do założonych potrzeb mieszkaniowych. Projekt przewiduje również wymianę istniejących otworów okiennych drewnianych na PCV kolor biały szklenie 4/16/4, każde okno wyposażone w nawiewnik higrosterowany, parapety wewnętrzne z konglomeratu gr. 2,0cm kolor biały, zewnętrzne z blachy aluminiowej 0,7mm malowane proszkowo kolor biały. Projekt zakłada wykonanie nowych otworów drzwiowych – drzwi z klatki schodowej do lokali mieszkalnych jak i drzwi wewnętrzne.
W wyniku projektowanych zmian powstaną następujące pomieszczenia: 
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Lokal nr2
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Lokal nr3

Pokój dzienny z aneksem kuchennym
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Łazienka
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Razem:

46,26 m2

Łącznie:

160,13 m2

5. Dane techniczne :

           Powierzchnia użytkowa przystosowanych lokali:
         - 160,13 m2

           Wysokość projektowanych pomieszczeń średnio 2,70 m, min.: - 2,5 m
6. Konstrukcja budynku 

W związku z potrzebą wydzielenia trzech lokali mieszkalnych projektuje się ściany działowe międzylokalowe z bloczków gazobetonowych odm. 600 marki 4 rodzaju M wg PN-B-19301 na zaprawie cementowej M1,5 z dodatkiem plastyfikatora. Ściany o grub. 24 cm należy posadawiać na belkach podwalinowych wylewanych z betonu C16/20 (B20). Belki zbrojone stalą A-III (34GS). Ścianki dzielące również z gazobetonu grub. 12,0 cm bezpośrednio na płycie nadbetonu stropu DMS. W pomieszczeniach mokrych ścianki do wysokości 50,0 cm od projektowanego poziomu posadzki murowane z cegły silikatowej i wykonać izolacje przeciwwodne. 
W ścianie wewnętrznej podłużnej, nośnej, projektuje się wykonanie otworu o szerokości L=1,81 m. Projektowane nadproża stalowe należy wykonać , po wcześniejszym podstemplowaniu stropów, wg zaleceń i kolejności podanej na rysunku nr 2. Wypełnienie stropu, w miejscu istniejącej płyty biegowej schodów na parter, wylewaną płytą z betonu B-20, zbrojoną stalą #12 (AIII). Oparcie płyty za pośrednictwem L 100x100x10 oraz śrub rozporowych HILTI kotwionych w konstrukcji stropu i wieńca międzypiętrowego.

7. Wykończenie wewnętrzne budynku

a) w adaptowanych pomieszczeniach przewiduje się wykonanie nowych posadzek odpowiednio do funkcji pomieszczeń:    
w pokojach – panele podłogowe w jasnych kolorach, klasa ścieralności AC4, sposób łączenia „click” na przekładce akustyczno-tłumiącej z cienkiej płyty np.: firmy Steico, w pomieszczeniach mokrych: kuchnia, aneks kuchenny w pokojach dziennych i łazienka – wykładzina PCV klejona do podłoża, na połączeniu różnych rodzajów podłóg listwa łączeniowa systemowa aluminiowa powlekana. Przed wykonaniem nowych podłóg zerwać istniejące warstwy posadzkowe, oczyścić podłoże i wykonać betonową wylewkę samopoziomującą z zachowaniem jednolitego poziomu użytkowego w pomieszczeniach o średniej grubości 1,0 cm; 
b) ściany istniejących pomieszczeń pokryć dwuwarstwową gładzią szpachlową gipsową, całość dwukrotnie pomalować białą farbą emulsyjną po wykonaniu ścianek działowych i instalacji, przewidzieć wcześniejsze uzupełnienia ubytków istniejących tynków cementowo-wapiennych kat. III również wokół wykonywanych nadproży drzwiowych, wymienianych otworów okiennych i dostosowywanych instalacji: wod-kan, c.o. i elektrycznych;
c) nowe ścianki działowe w pomieszczeniach wykonać z bloczków gazobetonowych gr.12 cm i 24 cm – wg rysunków, do wysokości min. 50,0 cm od poziomu podłogi ściany wykonać z cegły sylikatowej na zaprawie cementowo-wapiennej, wyprawy ścienne jw. dodatkowo wykonać miejscowe obniżenia sufitów jako podwieszone, systemowe na profilach stalowych ocynkowanych z płyt GK w pasach szerokości 60 cm i wysokości 20 cm maskując przewody poziome wentylacji grawitacyjnej, wykonać gładzie gipsowe i malowanie istniejących sufitów jw.;
d) w łazienkach wykonać lamperie malowane farbami ftalowymi (3 krotne malowanie, 2 krotne szpachlowanie) do wysokości 160cm, uprzednio wykonując izolację przeciwwodną z foli płynnej, wykonać fartuchy w aneksach kuchennych wokół zlewów o szerokości 140,0cm i wysokości 160,0cm – sposób wykonania jw; 
e) nowe drzwi wewnętrzne płycinowe w okleinie drewnianej, do łazienek z kratką wentylacyjną nawiewną w ościeżnicach stalowych systemowych, drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych wypełnienie płyta wiórowa otworowa, poszycie skrzydła z płyty drewnopochodnej i warstwy aluminium wykonane w okleinie CPL, kolor jasne (komplet klamek , 2 zamki, wizjer, ościeżnica stalowa);

f) wykorzystanie istniejących przewodów wentylacji grawitacyjnej – do nowych wymagań po udrożnieniu (odgruzowaniu kanałów) i wykonaniu rozprowadzenia rur z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju 10x10cm do wszystkich pomieszczeń wymagających wentylacji, szczegóły wg opracowań branżowych.
g) na rysunku architektonicznym pokazano lokalizację elementów wyposażenia podając ich gabaryty i minimalne wymagania techniczne. 

8.  Ochrona przeciwpożarowa

Istniejący budynek mieszkalno-usługowy wielorodzinny przy ul. Narutowicza 1 w Radomiu zawiera 5 kondygnacji nadziemnych i piwnicę. Należy zaliczyć go do budynków średniowysokich „SW” w kategorii zagrożenia ludzi ZL IV zawierających pomieszczenia fuzytowe zaliczone do kategorii zagrożenia ludzi ZL III.

Projektowana zmiana sposobu użytkowania obejmuje przystosowanie istniejących pomieszczeń biurowych - ZL III, usytuowanych na I piętrze przedmiotowego budynku na potrzeby trzech lokali mieszkalnych (ZL IV). Łączna powierzchnia lokali po przystosowaniu wynosić będzie ok.160 m2. W związku z tym nie ma konieczności wykonania wewnętrznych hydrantów przeciwpożarowych. Do zewnętrznego gaszenia pożaru mogą być wykorzystane istniejące hydranty p. poż. przy  ul. Narutowicza, która jednocześnie jest drogą pożarową dla obiektu. 
Drzwi wyjściowe z części budynku objętej opracowaniem (istniejące klatki schodowe) otwierają się na zewnątrz, ich szerokość nie może być mniejsza niż 0,9 m. Drzwi wejściowe do projektowanych lokali mieszkalnych również o szerokości min. 90,0 cm w świetle ościeży.
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INFORMACJE DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:

 Zmiana sposobu użytkowania 

lokalu na I piętrze na trzy lokale mieszkalne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Radomiu przy ul. Narutowicza
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CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI DOTYCZĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
1. Dane ogólne:

Podstawa opracowania:

- Zlecenie inwestora 
- Projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania lokalu na I piętrze na trzy lokale mieszkalne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 
w Radomiu przy ul. Narutowicza 
2. Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.
Podczas realizacji projektowanego zamierzenia inwestycyjnego wykonywane będą następujące roboty budowlane:
- montażowe

- murarskie

- spawalnicze

- instalacyjne

- wykończeniowe

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Roboty budowlane prowadzone będą w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym na I piętrze
4. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Zagrożenia związane są z:

- pracą maszyn i sprzętu 

- transportem i rozładunkiem materiałów.

5. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala i rodzaj zagrożeń, miejsce i czas ich wystąpienia

Realizacja inwestycji wiąże się z zagrożeniami dla wykonawców i osób postronnych wynikających z:

- pracy maszyn i urządzeń, transportu materiałów – przez cały okres budowy

- wykonywania robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych np. wciągnięcie kończyn pracownika przez napęd, porażenie prądem elektrycznym itp.;
- uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego przy adaptowanym obiekcie; 
- montaż konstrukcji stalowych – nadproża stalowe -  ryzyko przygniecenia pracownika;
- montaż ślusarki i przeszkleń –drzwi wewnętrzne wejściowe,;
- prace izolacyjne i wykończeniowe, związane z użyciem substancji toksycznych (lepiki, farby, rozpuszczalniki, kleje itp.)

- prace szczególnie niebezpieczne z użyciem gazów – spawanie, termozgrzewalnie itp.

- zagrożenie pożarowe budowy przez cały czas jej trwania.

6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych


Robotnicy powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje, zostać przeszkoleni przez kierownika robót przed przystąpieniem do pracy oraz poinformowani o istniejących zagrożeniach, sposobie postępowania w przypadku awarii lub wypadku i wyposażeni w środki ochrony indywidualnej.


Na placu budowy powinny być udostępnione do stałego korzystania aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,

- obsługi maszyn i urządzeń technicznych,

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.


Pracownicy powinni być zapoznani przez kierownika budowy ze specyfiką pracy i działać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. nr 47 poz.401.

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót murarskich i innych przy użyciu rusztowań


Na stanowisku roboczym przy wykonywaniu robót murarskich należy utrzymywać czystość i porządek. Nie wolno chodzić po świeżo wykonanych murach, płytach, i niestabilnych deskowaniach.


Nie wolno wykonywać robót murowych i tynkarskich z drabin przystawnych.


Zabronione jest zrzucanie materiałów i narzędzi z rusztowań i pomostów roboczych.

Rusztowania dopuszczone do stosowania muszą być zgodne z Polską Normą. Po każdym ustawieniu rusztowanie nieprzesuwne podlega odbiorowi kierownika budowy, w obecności przedstawiciela wykonawcy i przedstawiciela osób korzystających z rusztowania. 

Rusztowania powinny:

 posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów,

 posiadać konstrukcję dostosowaną do przeniesienia działających obciążeń,

 zapewnić bezpieczną komunikację pionową i swobodny dostęp do stanowisk pracy,

 stwarzać możność wykonywania pracy w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku.

Pozostawianie na pomoście rusztowania materiałów i narzędzi po zakończonej pracy jest zabronione.
Sposoby bezpiecznego wykonywania robót spawalniczych.

Przy wykonywaniu robót spawalniczych jest dozwolone używanie wyłącznie butli gazów technicznych posiadających ważną cechę organu dozoru technicznego.

Przechowywanie w tym samym pomieszczeniu butli z tlenem i materiałów lub gazów tworzących w połączeniu z nim mieszaninę wybuchową jest zabronione. Odległość płomienia palnika od butli nie może być mniejsza niż jeden metr. Nie wolno zamieniać węży z przeznaczeniem do innych gazów.Sprzęt do spawania elektrycznego powinien mieć atest producenta i być użytkowany zgodnie z opracowaną przez niego instrukcją. Ponadto obowiązują przepisy w sprawie BHP przy spawaniu i cięciu metali przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem oraz w sprawie budowy i eksploatacji kotłów parowych i wodnych, przenośnych zbiorników ciśnieniowych i wytwornic acetylenowych oraz wykonywania nad nimi dozoru technicznego.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót wykończeniowych

Przy umocowaniu w pomieszczeniach wykładzin podłogowych lub ściennych z zastosowaniem mas palnych wybuchowych lub zawierających rozpuszczalniki oraz przy pokrywaniu podłóg lakierem rozpuszczalnikowym lub innymi materiałami o podobnych właściwościach należy na czas wykonywania robót i wyparowania rozpuszczalników:

 Usunąć wszystkie otwarte źródła ognia na odległość co najmniej 30 m od tych pomieszczeń,

 Wyłączyć instalację elektryczną, a w razie potrzeby oświetlenia stosować światło elektryczne w szczelnej oprawie połączonej kablem ( przewodem OP) z punktem zasilania znajdującym się poza częścią obiektu, w którym wykonywane są roboty,

 Zapewnić dostateczną wentylację

 Używać obuwia nie powodującego iskrzenia

 Nie rzucać przedmiotami metalowymi

Palenie tytoniu i zbliżanie się pracowników do otwartych źródeł ognia w ubraniach roboczych nasyconych parami rozpuszczalników jest zabronione.

Wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych jest dozwolone tylko do wysokości nie przekraczającej 4m od podłogi.

Drabiny należy zabezpieczyć przed pośliźnięciem i rozsunięciem się.

Maszyny, narzędzia i sprzęt

Maszyny, narzędzia i sprzęt spełniają wymogi bhp, a w szczególności wszelkie osłony i zabezpieczenia przewidziane przez producenta. Ponadto urządzenia wymienione o certyfikacji na znak bezpieczeństwa są z tym znakiem, a pozostałe posiadają Deklarację Zgodności z Polskimi Normami. Maszyny i sprzęt (w tym narzędzia ręczne, o napędzie elektrycznym i spawarki) poddawane są wymaganym przeglądom technicznym. Urządzenia elektryczne posiadają wyniki pomiarów w zakresie skuteczności odnośnie ochron przeciwporażeniowych. Protokoły pomiarów są w posiadaniu kierownika budowy.

Aby ograniczyć ryzyko pożaru należy plac budowy wyposażyć w gaśnice, przystosowane do gaszenia odpowiednich grup pożarów, zapewnić odpowiednie warunki magazynowania materiałów łatwopalnych oraz przestrzeganie zakazu używania otwartego ognia w miejscach magazynowania produktów łatwopalnych i prac z tymi produktami. 

Zasady postępowania w przypadku wystąpienia awarii, pożaru lub innych zagrożeń dla życia lub zdrowia ludzi:


W przypadku wystąpienia zagrożenia każdy pracownik budowy ma obowiązek:

- natychmiast powiadomić osobę odpowiedzialną za prowadzenie budowy – kierownika budowy lub osobę, która go zastępuje

- zapewnić pomoc ewentualnym poszkodowanym

- podjąć czynności mające na celu uniknięcie zagrożenia dla ludzi 

- podjąć czynności pod nadzorem kierownika budowy mające na celu usunięcie zagrożenia


W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników kierownik budowy obowiązany jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań mających na celu usunięcie tego zagrożenia. Ewakuacja terenu budowy bramą wjazdową w ogrodzeniu – bezpośredni dostęp do drogi publicznej - umożliwiającą szybkie opuszczenie terenu w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa. 


Opracował:
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