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OSWIADCZENIE.

Wykonawca o swiadcza, ze projekt budowlano-wykonawczy
instalacji elektrycznych wewnetrznych zostat wykonany zgodnie z
umowag, obowigzujgcymi przepisami, normami oraz ze jest w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant:

Radom grudzien 2011 r.



Spis zawarto sci:

Warunki przytaczenia

Opis techniczny.

Rysunki:
- schemat ideowy zasilania rys. nrl
- schemat zasilania — tablica TM rys. nr 2
- plan instalacji elektrycznych — rzut | pietra rys. nr 3

1. OPIS TECHNICZNY.
1.1. Temat opracowania .

Tematem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji
elektrycznych wewnetrznych w projektowanych trzech lokalach
mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Radomiu przy

ulicy Narutowiczal.

1.2. Podstawa opracowania.

- Zzlecenie inwestora,

- wytyczne architektoniczno — budowlane,

- obowigzujace przepisy.
UWAGA: NINIEJSZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
NALEZY ROZPATRYWAC £ ACZNIE Z PROJEKTEM BUDOWLANO-
WYKONAWCZYM PRZEBUDOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH,
POMIAROWYCH | ZASILAJ ACYCH BUDYNEK WIELOKALOWYCH
PRZY UL. NARUTOWICZA 1 W RADOMIU.

1.3. Zakres opracowania.

Projekt obejmuije:
- wewnetrzne linie zasilajgce (na odcinku listwy zaciskowe szaf
pomiarowych — tablice TM),
- tablice TM,
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- obwaod oswietlenia podstawowego,
- obwody gn. wtyczkowych 230V przeznaczenia ogolnego,
- obwaod gn. wtyczkowego 230V do bojlera, pralki,
- ochrone od porazen, przepiec.

1.4. Zasilanie.

Z szaf pomiarowych klatek schodowych nrl1,2 wyprowadzi¢ projektowane
wewnetrzne linie zasilajgce — YDYZzo 5x10mm’ do projektowanych
trzech tablic mieszkaniowych TM. Nad drzwiami wejsciowymi do
mieszkan zainstalowano projektowane tablice. Plan WLZ pokazano na
rys. nr 3. Dodatkowa moc przytgczeniowa dla trzech mieszkan Pprzyt. =
25,7kW; Napiecie zasilania 230/400V.

1.5. Wykonanie instalaciji elektrycznych.

Typy i przekroje przewoddéw podano na schematach zasilania rys. nr 1,2.
Instalacje elektryczne wewnetrzne wykonac¢ przewodami kabelkowymi
miedzianymi z izolacjg 750V.
Przewody instalacji elektrycznych uktadac¢ na zewnatrz w rurach PCV na
tynku, na drabinkach w kanale kablowym, w klatkach schodowych i
mieszkaniach pod tynkiem. Osprzet podtynkowy IP20, w tazienkach
IP55.
Osprzet instalowac na wysokosci:

- {aczniki h=1,4m,

- gniazda wtyczkowe ogolnego przeznaczenia h=0,3m,

- gniazda wtyczkowe w tazienkach, kuchni h=1,2m,

- gniazda wtyczkowe do zasilania bojlera h=1,8m.

1.6. Ochrona od pora zen i przepi ec¢.

Zgodnie z obowigzujgca normg PN 5009 dodatkowg ochrong
przeciwporazeniowg jest szybkie wylgczenie zasilania oraz wykonanie

potgczen wyrownawczych. W wypadku zainstalowania armatury
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wodociggowej metalowej wykona¢ miejscowe potaczenia wyrGwnawcze
przewodem DY 4 mm?. W obwodach odbiorczych gn. wtyczk. 230V
zastosowano wytgczniki réznicowo-pradowe o czutosci 30 mA, aw
obwodach oswietlenia wytgczniki instalacyjne. W tablicach TM
zastosowano ochronniki przepiec typ 2.

Opracowat:

Jan Szerling



