ST.B.001 Roboty rozbiérkowe i demontazowe
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ST.B. 001
ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

Nazwy i kody robdt wedtug kodu numerycznego stownika gtdwnego
Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa robdt — 45.10.00.00-8 —przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robdt — 45.11.00.00-1 — roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektdw
budowlanych; roboty ziemne

Kategoria robdt — 45.11.13.00-1 - roboty rozbiérkowe
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Techniczrgjyymagania dotycge wykonania i odbioru robot
rozbidrkowych i demontawych przy realizacji zadania piZmiana sposobu uytkowania lokalu
uzytkowego na trzy lokale mieszkalne w budynku wielaydzinnym w Radomiu przy ul.
Narutowicza 1

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w punkcie 1.3.

1.3.  Zakres robot obgtych ST

Zakres robot realizowanych w ramach robot rozbiagskeh obejmuije:
skucie uszkodzonych tynkow

roboty rozbiérkowe posadzek

roboty rozbiérkowecian i materii murowych

wykucia agcieznic okiennych i drzwiowych

wykucia, przebicia otworow itp.

> Wykucie agcieznic stalowych, demontekrat i balustrad

YV V V VYV V

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa godne z ustagvPrawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporazdzeniami wykonawczymi, nomenklatuPolskich Norm oraz okékeniami podanymi w ST -
00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

1.5.  Ogolne wymagania dotycgce robot.

Ogdlne wymagania dotygze Robdét podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogolne"kdawca jest
odpowiedzialny za jakd wykonania Robét oraz za ich zgodéa@ zakresem i ST. Wykonawca sam
znajdzie miejsce odwozu materiatow rozbidrkowydk, madajcych s¢ do wykorzystania.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Materiaty nie wys¢puja
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Warunki og6lne spktu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdéine”.

Do wykonania robo6t rozbiorkowych i remontowych riglezy¢ nastpujacego spretu:

- elektronarzedzia
- sprz:t do robét ecznych
- nozyce do cgcia drutu

4, WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotygee Transportu podano w ST-00.00 .Wymagania ogolne".

Wykonawca ma obowzek zorganizowania transportu z qm@ieniem wymogoéw bezpieczstwa
zaréwno w obgbie pasa rob6t drogowych, jak i poza nisnodki transportowe poruszge st po
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drogach poza pasem robot powinny spéin@powiednie wymagania w zakresie parametrow
charakteryzujcych pojazdy, w szczego6le w odniesieniu do gabarytoéw i obgenia na é.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne wynik® z niedotrzymania wymienionych pokey
warunkow obcizaja Wykonawe. Zwiekszenie odlegkxi transportu ponad waici zatwierdzone nie
moze by podstaw roszczéa Wykonawcy dotycgcej dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwigkszone odlegkxi nie zostaly wczaiej zaakceptowane naspiie przez layniera.

Zgodnie z technologizatazona do transportu proponowane jegycie takichsrodkéw transportu, jak:

> samochdd skrzyniowy
> samochdd — wywrotka
> $rodek transportowy — samochdéd dostawczy

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.  Warunki ogélne wykonania robot
Ogolne wymagania dotygze wykonania Robét podano w ST-00.00 "Wymaganidnajo

Roboty rozbiérkowe obejmajwszystkie pozycje punktu 1.3, Roboty rozbiorkovedery wykonywa
przy wyciu sprztu — elektronarzedzi lubgeznie. Materiat uzyskany z rozbiorki zatad@waa
samochody samowytadowcze i odwde

Roboty rozbiérkowe naia do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktorym aibywaj nalery
ogrodzt i oznakowa tablicami ostrzegawczymi. Najgxie] wystpujace zagraenia to:

- podranienia blonsluzowych,
- uszkodzenia gtowy,

- upadek z wysokii,

- uszkodzeniaak i n4g.

5.1.1. Czynnéci przed rozpoagiem pracy

- Przed rozpoazxiem robot rozbidrkowych natg odlaczy¢ od rozbieranego obiektu
sie¢ wodochgowa, gazow, cieplra, elektrycza, kanalizacyja i inna

- przygotow& urzadzenia pomocnicze do sktadowania materiatow, pazdw,
narzdzi i odpadow

- zaplanowa kolejncs¢ wykonywania poszczegoélnych czyréod

- przygotow& niezlzdne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobigte,
okulary, maski, ochronniki stuchu, itp.

- zauwaone usterki i uchybienia zgt@snatychmiast przefmnemu

- przed przysipieniem do robét rozbiérkowych pracownicy powinyitzapoznani z
programem rozbidrki i poinstruowani o bezpieczrgposobie jej wykonania

5.1.2. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywarieypr

NIE WOLNO:

- recznie przemieszczd przewozt ciezary 0 masie przekraczagej ustalone normy

- obstugiwa urzadzenia bez odpowiednich uprawfieprzeszkolé

- zdejmowa ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn

- prowadzé robdt rozbiorkowych, jpeeli zachodzi mealiwos¢ obalenia cgci
konstrukcji obiektu przez wiatr

- prowadzé robot rozbiorkowych na zewtrz w ztych warunkach atmosferycznych: w
czasie deszczu, opad@wiegu oraz silnych wiatréw (przy gikosci przekraczajcej
10 m/s prace natg bezwzgtdnie wstrzyma)

- prowadz¢ robo6t rozbiérkowych jdi na nizej potazonych kondygnacjach przebywaj
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ludzie

- gromadz¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowychinnych
konstrukcyjnych ogciach obiektu

- obal& scian lub innych cgci obiektu przez podkopywanie i podcinanie

- prowadzé rozbidrki elementow konstrukcyjnych jednoézie na kilku poziomach,

Roboty rozbiérkowe nafsy:

- prowadzé recznie, przy uyciu narzdzi, przez rozkuwanie lub zwalanie,

- prowadzé tak, aby nie zostata naruszona state€znazbieranego elementu, oraz tak,
aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnegowyieotato nieprzewidzianego
upadku lub przewréceniagsnnego fragmentu konstrukcji

- znajdupce s¢ w poblizu rozbieranych obiektow wdzenia i budowle nahy
zabezpieczy przed uszkodzeniami,

Przy Wykonywanlu robot rozbiérkowych naje

uzywa tylko sprawnych nakzlzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych,
prawidtowo oprawionych,

- utrzymywa w porzdku miejsce pracy, nie rozrzucaarzdzi stuzacych do rozbiorki,

- konieczne jest stosowanieodkéw ochrony indywidualnej,

- W razie niemenosci uniknigcia w czasie trwania robdét gkiszych ilgci pytu,
pracownikéw nalgy zaopatrzy w okulary ochronne,

- W czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinalespracowaw hetmach.

5.1.3. Zasady pogbowania w sytuacjach awaryjnych
- bezwzgtdnie naley udziel& pierwszej pomocy poszkodowanym,
- o problemach prowadzenia robét ngl@iezwiocznie zawiadordiprzetazonego,
- W razie sytuacji awaryjnej stwaraagj zagraenie dla otoczenia nalg zastosowa
zrozumia i dostrzegala sygnalizacj ostrzegawcgi alarmowva,
- kazdy zaistnialy wypadek przy pracy zgtaszwojemu przelzonemu, a stanowisko
pracy pozostawiw takim stanie, w jakim nagtit wypadek.

5.1.4. Organizacja robot

Wykonanie robét powinno ldyjak okrelono w dokumentacji projektowej i specyfikacjadi inne, o
ile zatwierdzone zostanie przezzyniera. Wykonawca przedstawizymierowi do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robét uwegdhiajacy wszystkie warunki, w jakich ebla wykonywane
roboty wyburzeniowe i rozbiorkowe.

5.1.5. Zasady BHP

Sposoby bezpiecznego wykonywania rob6t rozbiorkéwyeguluje Rozpoeglzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawiezfieczéstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr g@z. 401) - Rozdziat 18.

5.2. Szczegdétowe warunki wykonania robét

Materiat z rozbiorki transportowarecznie istniejca klatka schodowa na plac tymczasowego
skladowania, pryzmowai wywozi¢ na bieaco. Plas skladowy zlokalizowaprzed budynkiem od
strony ,podwoérka” w porozumieniu i w uzgodnienivadministratorem budynku oraz tacielem
terenu. Z uwagi na charakter mieszkalny budynkeerazbiorkowe naley wykonywa w godzinach
nie zaktécajacych spokoju mieszkaw.

Gruz z rozbiorki oraz materiat nie naalaj sie do ponownego wbudowania najewywiezé i
zutylizowat.
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6. KONTROLA BADANIA | ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUD OWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyaee kontroli jakéci robot podano w ST-00.00 .Wymagania ogolne”.
Sprawdzenie jak@i robét polega na sprawdzeniu komplétiavykonanych robot rozbidrkowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogdlne wymagania dotygze obmiaru Robét podano w ST-00.00 "Wymagania ajéin
Nie przewiduje si wykonania obmiaru robét — wynagrodzenie ryczattowe

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST00.00 “WAaniag ogodlne”. Odbior robdt polega na
wizualnej ocenie wykonania wszystkich robot rozkadvych

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT

Ogdlne wymagania dotyaee ptatnéci podano w ST-00.00 “Wymagania ogoélne”. Regulacj@mwne
— wynagrodzenie ryczattowe

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne obiektach budowlanych.
Wymagania dotyce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instgeama terenie
budowy i rozbiorki.

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni&.@9.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisbw bezpiecmdwa i higieny pracy - Tekst jednolity
Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogdlne przepisy bezpigstzea i higieny pracy.

- Bezpieczéstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét bvdoych - Dz.U. nr
47 poz. 401 z 2003 r.

- Prawo budowlane - Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 r.

- Ustawa o odpadach - Dz.U nr 62 poz. 628 z 200pé&zz. zmianami

- Dz.U.2006.75.527 (R) Lista rodzajéow odpadéw, kt@esiadacz odpadow e
przekazyw& osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnyme tidacymi
przedsibiorcami, do wykorzystania na ich wlasne potrzetBZalacznik do
rozporadzenia MinistreSrodowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686)

- Dz.U.2005.180.1495 (U) - Ustawa z dnia 29 lipca 200 o zuytym sprzcie
elektrycznym i elektronicznym
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