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Opracowanie zawiera:

· Część opisowa:

-
Wewnętrzna instalacja wod.-kan. i c.w.

-
Wewnętrzna instalacja c.o. i wentylacji mechanicznej.

-
Część rysunkowa
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Wewn. instal. wod.-kan. i c.w.– fragment rzutu I piętra



rys. 2

3.
Wewn. instal. c.o. i wentylacji– fragment rzutu I piętra
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Wewn. instal. wod.-kan. i c.w- rozwinięcia 
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Część opisowa.

1. Podstawa i zakres opracowania.
Podstawę opracowania stanowi zlecenie Inwestora.

Opracowanie obejmuje swym zakresem zaprojektowanie wewnętrznej instalacji wod.-kan. i c.w., c.o. i wentylacji mechanicznej w projektowanej zmianie sposobu użytkowania lokalu użytkowego na I piętrze na trzy lokale mieszkalne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Narutowicza 1 w Radomiu.

2. Materiały wyjściowe do projektowania.
-
podkłady architektoniczno- konstrukcyjne budynku

-
ustalenia z Inwestorem

-
obowiązujące przepisy

-
literatura fachowa

3. Opis stanu istniejącego.


W przedmiotowym budynku jest instalacja wodociągowa, kanalizacji sanitarnej oraz c.o.

Piony instalacyjne są skryte w bruzdach ściennych. 


W rozpatrywanych lokalach są istniejące sanitariaty wyposażone w miski ustępowe i umywalki, które należy zdemontować. 

Instalacja wodociągowa wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych skręcanych, kanalizacja z rur żeliwnych kielichowych, c.o. z rur stalowych instalacyjnych spawanych. Jako elementy grzejne zastosowane są grzejniki żeliwne członowe typu S oraz typu T1.

Grzejniki te należy zdemontować oraz zamontować nowe wskazane w części rysunkowej projektu.

Istnieje możliwość wykorzystania istniejących instalacji do zasilenia projektowanych mieszkań.

4. Wewnętrzna instalacja wod.-kan. i c.w.


Projektowane mieszkania będą zasilone w wodę z funkcjonującej w budynku instalacji wodociągowej. W miejscach wskazanych w części rysunkowej w bruzdach ściennych znajdują się piony wodociągowe. Należy odkryć część pionu i podłączyć się z nową instalacją. Można wykonać ją z rur z PP łączonych przy pomocy zgrzewania prowadzonych w bruzdach ściennych (rury wykonane z PP typ 3, PN 20, Tmax = 100 °C (Trob = 80°C), Pmax = 0.6 MPa). Przewody należy prowadzić w osłonie izolacyjnej z PE o gr.6mm np. prod. Thermaflex. Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek należy sprawdzić ich stan techniczny. Powierzchnie muszą być czyste, gładkie oraz pozbawione uszkodzeń powierzchniowych. Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach zewnętrznych i wewnętrznych nie powinny wystąpić wypływki stopionego materiału poza obrębem kształtek. 

Na wejściu instalacji wody do mieszkania należy zamontować wodomierz mieszkaniowy Dn 15 do wody zimnej. 

Woda ciepła przygotowywana będzie przy pomocy pojemnościowych elektrycznych podgrzewaczy wody V=80,0 l. Sposób rozmieszczenia podgrzewaczy ujmuje część rysunkowa projektu. Podgrzewacze należy umieścić pod stropem łazienek. Podgrzewacze należy zamontować w pozycji poziomej. Należy wyznaczyć miejsce montażu podgrzewacza z uwzględnieniem wymiarów gabarytowych, przyłączowych i wymaganych wolnych przestrzeni montażowych.

• Sprawdzić, czy ściana i elementy mocujące wykazują wymaganą nośność.
Przy przyborach sanitarnych przewidziano baterie typu stojącego. Podejścia do armatury stojącej przewiduje się przewodami elastycznymi z zaworami odcinającymi na podejściu. 


Instalację wody zimnej i c.w. po zmontowaniu należy poddać próbie ciśnieniowej zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji sanitarnych”.

5. Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.


Instalację kanalizacji sanitarnej w projektowanych mieszkaniach należy włączyć do istniejącej kanalizacji sanitarnej w budynku. Należy odkryć część istniejącego pionu i podłączyć się z nową instalacją dla projektowanych mieszkań przy pomocy trójników z nasuwką. Instalację w mieszkaniach należy wykonać w rur z PVC. Instalację należy prowadzić po wierzchu ścian lub w bruzdach ściennych.

Przewody kanalizacyjne z PVC kielichowe należy łączyć przy użyciu uszczelek gumowych o

średnicy dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury. Odgałęzienia przewodów odpływowych

(poziomów) od pionów powinny być wykonane za pomocą trójników o kącie nie większym niż 45o.

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub wsporników. Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy powinny mocować rurę pod kielichem.

Przybory i urządzenia łączone instalacją kanalizacyjną należy wyposażyć w indywidualne zamknięcia wodne (syfony).

6. Projektowana instalacja c.o.

Instalacja c.o. na w proj. mieszkaniach będzie zasilana z istniejącej w budynku instalacji. Piony instalacyjne schowane są w bruzdach ściennych. Do podłączenia nowo projektowanych grzejników można wykorzystać istniejące gałązki grzejnikowe. 

Poziomy c.o. zasilające grzejniki w łazienkach należy prowadzić po wierzchu ścian nad podłogą. Instalację przewidziano wykonać z rur z PE (np. rury polietylenowe PE-Xc (VPE-c), Tmax = 90 st, Tawar = 100 st., Pmax = 0.6 MPa, połączenia zaciskowe kształtkami tworzywowymi PPSU).

Jako elementy grzejne przewidziano grzejniki stalowe płytowe o parametrach technicznych nie gorszych niż np. typu Therm X2 Profil K prod. Kermi, a w łazienkach grzejniki typu B 20 R 117-54 prod. Kermi.

Jako armaturę odcinającą zaprojektowano zawory kulowe odcinające. Regulacja instalacji c.o. przy pomocy zaworów termostatycznych z nastawą wstępną o parametrach technicznych nie gorszych niż np. typu RA-N prod. Danfoss. Wartość nastawy wstępnej na zaworze podano w części rysunkowej projektu.

Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik należy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych.

Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu

złączek w grzejniku nie następowały Żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej.

Na gałązkach zasilających zawory z głowicą termostatyczną należy ustawić w takim położeniu, by wrzeciono było skierowane poziomo.

Zawory na gałązkach należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli.
7 Próba szczelności instalacji c.o. 
Instalację c.o. po zmontowaniu należy poddać próbie ciśnieniowej zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji c.o.”

8 Projektowana instalacja wentylacji mechanicznej.


Wskazane w części rysunkowej łazienki należy włączyć do istniejących w budynku kanałów wentylacyjnych poprzez przewody wentylacyjne typu A/I ze stali ocynkowanej o wym. 100*100 mm. Przewody należy prowadzić pod stropem. Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu zamontowania. 

Czyszczenie instalacji powinno odbywać się przez demontaż elementu składowego instalacji
Na kratkach wentylacyjnych należy zamontować wentylatory kanałowe o parametrach technicznych nie gorszych niż np. typu EDM 80. 

Wentylacja łazienki w mieszkaniu nad sklepem z aparatami słuchowymi będzie odbywać się przez ścianę budynku. Należy poprowadzić przewód wentylacyjny i osadzić na nim wentylator kanałowy np. typu EDM 80. Sposób zamocowania wentylatora powinien zabezpieczać przed przenoszeniem jego

drgań na instalację przez stosowanie łączników elastycznych.
Nawiew powietrza do pomieszczeń poprzez nawiewniki okienne ujęte w projekcie architektonicznym.

Przebieg przewodów wywiewnych pokazano w części rysunkowej niniejszego projektu.
9 Wpływ instalacji na środowisko naturalne.
Projektowana instalacja wod.-kan., cw. i c.o. i wentylacji nie będą miały ujemnego wpływu na środowisko naturalne.

10 Uwagi końcowe.


Całość robót budowlano-montażowych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, Dz.U. Nr 75 z dn. 15.06.02 oraz warunkami technicznymi wykonania robót instalacyjnych.
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