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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Sieć wodoci ągowa z przył ączami w ul. Osadniczej w Radomiu

1 Sieć wodoci ągowa - kod CPV 45231300-8
1.1 Roboty ziemne - kod CPV 45111200-0

1
d.1.1

KNR 2-01
0120-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
S.OSKSW.01.00.00 poz. 5.1

km

wodociąg 0,268 km 0,268
RAZEM 0,268

2
d.1.1

Opłata związane z opracowanem projektu organizacji ruchu i zaję-
cia pasa drogowego na czas prowadzenie robót w ul. Żakowickiej

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1.1

KNNR 1 0201-
07; 0208-02

Wykopy liniowe o ścianach pionowych, umocnionych wypraskami
stalowymi lub balami drewnianymi wykonywane koparkami w gr.
kat. I-II z transportem urobku na zwałkę samochodami samowyła-
dowczymi
S.OSKSW.01.00.00 poz. 5.1

m3

W-W3 0,9*(1,6+1,6+1,9+1,5)/4*(266,0+0,6*2)*0,9 m3 357,113
HP 0,9*(1,55+1,5+1,6+1,55+1,6+1,55)/6*(1,5+2,5+1,7)*0,9 m3 7,195

RAZEM 364,308
4

d.1.1
KNNR 1 0301-
01, 0208-02

Wykopy liniowe o ścianach pionowych, umocnionych wypraskami
stalowymi lub balami drewnianymi z załadunkiem ręcznym i trans-
portem samochodami samowyładowczymi na miejsce zwałki
(grunt kat. I-II) i wyprofilowaniem dna wykopu pod rurociągi
S.OSKSW.01.00.00 poz. 5.1

m3

364,308/0,9*0,1 m3 40,479
przyłącza - dz.
nr 34

0,9*1,5*(1,55+1,4)/2 m3 1,991

przyłącza - dz.
nr 38

0,9*2,0*(1,7+1,4)/2 m3 2,790

przyłącza - dz.
nr 41/2

0,9*2,5*(1,6+1,4)/2 m3 3,375

przyłącza - dz.
nr 27

0,9*2,0*(1,6+1,4)/2 m3 2,700

przyłącza - dz.
nr 26

0,9*2,0*(1,6+1,4)/2 m3 2,700

skrzyżowania
z kablami NN

0,6*0,8*(2,0-0,9)*4 m3 2,112

RAZEM 56,147
5

d.1.1
KNNR 1 0214-
04

Zasypanie wykopów podłużnych spycharkami z zagęszczeniem
mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) -
piasek dowieziony samochodami - współczynnik zagęszczenia
Js=1,03)
S.OSKSW.01.00.00 poz. 5.4

m3

poz. ... 420,455 m3 420,455
obsypka rur -266,0*(0,11+0,3)*0,9 m3 -98,154

-(1,5+2,0+2,5+2,0*2-0,45*5)*(0,04+0,3)*0,9 m3 -2,372
RAZEM 319,929

6
d.1.1

KNNR 1 0527-
01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych typ lekki;
element o rozpiętości 4 m
S.OSKSW.01.00.00 poz. 5.1

kpl.

energet 4 kpl. 4,000
telef 5 kpl. 5,000

RAZEM 9,000
7

d.1.1
KNNR 1 0527-
06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych typ lekki;
element o rozpiętości 4 m
S.OSKSW.01.00.00 poz. 5.1

kpl.

9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000

8
d.1.1

KNNR-W 9
0814-01

Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochron-
nymi dwudzielnymi z PE o śr. do 110 mm
S.OSKSW.01.00.00 poz. 5.1

m

2,0*4 m 8,000
RAZEM 8,000

1.2 Odwodnienie wykopów - kod CPV 45111240-2
9

d.1.2
Kalkulacja wy-
konawcy

Odwodnienie wykopów na czas prowadzenia prac na odcinku od
węzła W2 do węzła W3 igłofiltrami o średnicy do 50 mm wpłukiwa-
nymi w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 4 m oraz
zrzut wód gruntowych do KD w ul. Żakowickiej
S.OSKSW.01.00.00 poz. 5.1

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

1.3 Ruroci ągi i armatura - kod CPV 45231300-8
10

d.1.3
KNNR 4 1009-
04

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych ciś-
nieniowych PE 100 o ciśnieniu roboczym do 1,0 MPa, o śr.ze-
wnętrznej 110 mm
S.OSKSW.03.00.00 poz. 5.1

m
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
266,0 m 266,000

RAZEM 266,000
11

d.1.3
KNNR 4 1701-
02

Włączenie w istniejący wodociąg z rur żeliwnych o śr. 100 mm za
pośrednictwem trójnika żeliwnego kołnierzowego 100x100 mm
S.OSKSW.03.00.00 poz. 5.1

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

12
d.1.3

KNNR 4 1012-
02

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE o połą-
czeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe) o śr.ze-
wnętrznej 110 mm
S.OSKSW.03.00.00 poz. 5.1

szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

13
d.1.3

KNNR 4 1010-
04

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm
S.OSKSW.03.00.00 poz. 5.1

złącz.

12+11 złącz. 23,000
RAZEM 23,000

14
d.1.3

KNNR 4 1011-
04

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE za pomocą łuków elektrooporowych o śr. zewn. 110 mm
S.OSKSW.03.00.00 poz. 5.1

złącz.

kąt 25 st 1 złącz. 1,000
RAZEM 1,000

15
d.1.3

KNNR 4 1014-
03

Sieci wodociągowe - trójniki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe re-
dukcyjne o śr. 100/80 mm
S.OSKSW.03.00.00 poz. 5.1

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

16
d.1.3

KNNR 4 1014-
03

Kołnierz żeliwny zaślepiający o średnicy 100 mm mocowany do
trójników
S.OSKSW.03.00.00 poz. 5.1

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

17
d.1.3

KNNR 4 1112-
02

Zasuwy żeliwne o średnicy 100 mm z gumowym klinem uszczel-
niającym, kołnierzowe, PN16 z wrzecionem przedłużonym w obu-
dowie do powierzchni terenu ze skrzynką żeliwną uliczną, monto-
wane za trójnikiem
S.OSKSW.03.00.00 poz. 5.2

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

18
d.1.3

KNNR 4 1014-
02

Sieci wodociągowe - króciec żeliwny dwukołnierzowy FF ciśnienio-
wy o śr. 80 mm, L=200 mm
S.OSKSW.03.00.00 poz. 5.1

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

19
d.1.3

KNNR 4 1014-
02

Sieci wodociągowe - króciec żeliwny dwukołnierzowy FF ciśnienio-
wy o śr. 80 mm, L=1000 mm - wykopy umocnione
S.OSKSW.03.00.00 poz. 5.1

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

20
d.1.3

KNNR 4 1119-
03

Hydrant pożarowy nadziemny HP1 z kolumną ze stali nierdzewnej,
z zamknięciem tłoczkowym oraz odwodnieniem uruchamiającym
się w momencie zamknięcia o śr. 80 mm, na kolanie stopowym
kołnierzowym, z przedłużeniem króćcem żeliwnym dwykołnierzo-
wym fi 80/800 mm, z zasuwą żeliwną kołnierzową z gumowanym
klinem uszczelniającym PN10 o średnicy 80 mm, obudową żeliw-
ną do zasuw, skrzynką uliczną do zasuw
S.OSKSW.03.00.00 poz. 5.2

kpl

3 kpl 3,000
RAZEM 3,000

21
d.1.3

KNNR 4 1430-
01

Bloki oporowe z betonu B-20
S.OSKSW.03.00.00 poz. 5.3

m3

trójniki 0,3*0,45*4 m3 0,540
końc.ruroc. 0,3*0,45 m3 0,135
kolana stopo-
we

(1,1*0,5+0,3)*0,3*3 m3 0,765

zasuwy 0,6*0,5*0,3*4 m3 0,360
RAZEM 1,800

22
d.1.3

KNNR 4 1513-
01; 1513-02

Dwuwarstwowa powłoka izolacyjna powierzchni bloków oporowych
z roztworu asfaltowego
S.OSKSW.03.00.00 poz. 5.3

m2

(0,3+2*3,14*0,25*0,45)*4 m2 4,026
(0,3+2*3,14*0,25*0,45)*(1+3) m2 4,026
(0,3+2*3,14*0,25*0,3)*4 m2 3,084

RAZEM 11,136
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23

d.1.3
KNNR 11
0501-05

Obsypanie rur wodociągowych piaskiem dowiezionym samocho-
dami do wysokości 30 cm ponad wierzch rur
S.OSKSW.01.00.00 poz. 5.3

m3

(266,0+1,5+2,5+1,7)*0,41*0,9 m3 100,257
rury -3,14*0,055*0,055*266,0 m3 -2,527

-3,14*0,04*0,04*(1,5+2,5+1,7) m3 -0,029
bloki oporowe -1,8 m3 -1,800

RAZEM 95,901
24

d.1.3
KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą lokaliza-
cyjną z metalową wkładką
S.OSKSW.03.00.00 poz. 5.1

m

266,0+1,5+2,5+1,7 m 271,700
RAZEM 271,700

25
d.1.3

KNNR 4 1606-
01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PE o średni-
cy 110 mm o długości 272 mb
S.OSKSW.03.00.00 poz. 5.4

próba

1 próba 1,000
RAZEM 1,000

26
d.1.3

KNNR 4 1611-
01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o średnicy 110 mm i
długości 272 mb
S.OSKSW.03.00.00 poz. 5.4

próba

1 próba 1,000
RAZEM 1,000

27
d.1.3

KNNR 4 1612-
01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o średnicy 110 mm i dłu-
gości 272 mb
S.OSKSW.03.00.00 poz. 5.4

próba

1 próba 1,000
RAZEM 1,000

28
d.1.3

KNNR 6 0503-
06

Utwardzenie nawierzchni wokół skrzynek ulicznych żeliwnych z
płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce
piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem
S.OSKSW.03.00.00 poz. 5.2

m2

1,0*1,0*4 m2 4,000
RAZEM 4,000

29
d.1.3

WKI
7.570.50

Inwentaryzacja sieci wodociągowej przedstawiona przez wykonaw-
cę jako element odbioru końcowego

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

2 Przył ącza wodoci ągowe - kod CPV 45231300-8
2.1 Roboty ziemne - kod CPV 45111200-0
30

d.2.1
KNNR 1 0307-
01

Wykopy liniowe  o ścianach pionowych, umocnionych wypraskami
stalowymi lub balami drewnianymi wykonywane ręcznie ze złoże-
niem urobku wzdłuż krawędzi wykopu o szerokości 0,8-2,5 m i głę-
bokości do 1,5 m w gruntach kat. I-II
S.OSKSW.01.00.00 poz. 5.1

m3

przyłącza - dz.
nr 34

0,9*(7,0-1,5)*(1,55+1,4)/2 m3 7,301

przyłącza - dz.
nr 38

0,9*(6,0-2,0)*(1,7+1,4)/2 m3 5,580

przyłącza - dz.
nr 41/2

0,9*(5,5-2,5)*(1,6+1,4)/2 m3 4,050

przyłącza - dz.
nr 27

0,9*(7,0-2,0)*(1,6+1,4)/2 m3 6,750

przyłącza - dz.
nr 26

0,9*(8,0-2,0)*(1,6+1,4)/2 m3 8,100

studzienki wo-
domierzowe

0,8*1,7*1,15*5 m3 7,820

RAZEM 39,601
31

d.2.1
KNNR 1 0318-
01

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5
m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III
S.OSKSW.01.00.00 poz. 5.4

m3

poz. 30 39,601 m3 39,601
rurociągi -3,14*0,02*0,02*(5,5+4,0+3,0+5,0+6,0) m3 -0,030
studzienki wo-
domierzowe

-3,14*0,25*0,25*1,15*5 m3 -1,128

RAZEM 38,443
2.2 Rurocigi i armatura - kod CPV 45231300-8
32

d.2.2
KNNR 11
0306-01

Nawiertki wodociągowe na rurociągu PE o średnicy zewnętrznej
110 mm z żeliwną obejmą rurową i zasuwą z wymiennym uszczel-
nieniem trzpienia z żeliwa sferidalnego; gwint przyłączeniowy Dn 1
1/4 "
S.OSKSW.03.00.00 poz. 5.2

kpl.

14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
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33

d.2.2
KNNR 11
0307-01

Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE 100 PN 10 o śr.
zewn. 40 mm - długość poszczególnego przyłącza do 15 mb
S.OSKSW.03.00.00 poz. 5.1

m

7,0+6,0+5,5+7,0+8,0 m 33,500
RAZEM 33,500

34
d.2.2

KNR 4-02
0111-02

Przełączenie istniejącego przyłącza wody z rur stalowych do pro-
jektowanej sieci wodociągowej za pośrednictwem kształtki przej-
ściowej PE/stal
S.OSKSW.03.00.00 poz. 5.2

szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

35
d.2.2

KNNR 4 0111-
04

Rurociągi z tworzyw sztucznych PE o śr. zewnętrznej 40 mm o po-
łączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
S.OSKSW.03.00.00 poz. 5.1

m

2,0 m 2,000
RAZEM 2,000

36
d.2.2

KNNR 4 0123-
02

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy
skrzydełkowych domowych o śr. nominalnej 40 mm w rurociągach
z tworzyw sztucznych
S.OSKSW.03.00.00 poz. 5.2

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

37
d.2.2

KNNR 4 0130-
02

Zawory zwrotne antyskażeniowe instalacji wodociągowych z rur
stalowych o śr. nominalnej 20 mm
S.OSKSW.03.00.00 poz. 5.2

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

38
d.2.2

KNNR 11
0406-03

Studzienki wodomierzowe systemowe z tworzyw sztucznych z izo-
lacją cieplną o śr. 500 mm z konsolą na jeden wodomierz
S.OSKSW.03.00.00 poz. 5.1

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

39
d.2.2

KNNR 11
0406-03

Studzienki wodomierzowe systemowe z tworzyw sztucznych z izo-
lacją cieplną o śr. 500 mm z konsolą na dwa wodomierze
S.OSKSW.03.00.00 poz. 5.1

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

40
d.2.2

KNNR 3 0803-
01

Rozkucie i odtworzenie fragmentów posadzki w miejscu wejścia
wewnątrz domu rur przyłączy wodociągowych; wykończenie gła-
dzią cementowej z zatarciem na gładko
S.OSKSW.03.00.00 poz. 5.2

m2

dz. nr 26 1,0*1,0 m2 1,000
RAZEM 1,000

41
d.2.2

KNNR 3 0403-
01

Rozbiórka podkładów betonowych pod posadzki
S.OSKSW.03.00.00 poz. 5.2

m3 bet.

dz. nr 26 1,0*1,0*0,1 m3 bet. 0,100
RAZEM 0,100

42
d.2.2

KNNR 3 0101-
01

Wykopy wewnątrz budynku nieumocnione o szer.dna do 1.5 m o
głęb.do 1.0 m w gruncie suchym kat. I-II z zasypaniem wykopu
ziemią z ukopu
S.OSKSW.03.00.00 poz. 5.2

m3

dz. nr 26 1,0*1,0*1,0 m3 1,000
RAZEM 1,000

43
d.2.2

KNNR 3 0405-
01

Uzupełnienie podkładów pod posadzki z betonu C 8/10
S.OSKSW.03.00.00 poz. 5.2

m3 bet.

dz. nr 26 0,1 m3 bet. 0,100
RAZEM 0,100

44
d.2.2

KNNR 6 0503-
06

Utwardzenie nawierzchni wokół skrzynek ulicznych żeliwnych z
płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce
piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem
S.OSKSW.03.00.00 poz. 5.2

m2

1,0*1,0*14 m2 14,000
RAZEM 14,000

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 7824


