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Opis techniczny 
do projektu budowlanego sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami 

przyłączy kanalizacji sanitarnej do granic posesji 
w ulicy Osadniczej  w Radomiu 

 
1. Podstawa opracowania 
 

- Zlecenie Inwestora 
- Warunki techniczne na dostawę wody i odbiór ścieków wydane przez 

Wodociągi Miejskie w Radomiu dn. 29.10.2008 r. 
                  -     Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Radomia  
                         wraz z załącznikiem graficznym 

- Opinia Nr 186/2010 w sprawie koordynacji trasy sieci wodociągowej i 
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Radomiu przy ul. Osadniczej 

- Warunki techniczne przebudowy istn. urządzeń elektroenergetycznych 
kolidujących z proj. uzbrojeniem w ul. Osadniczej, wydane przez PGE 

- Opinia Nr 403/2010 w sprawie koordynacji zmiany trasy odcinka sieci 
wodociągowej na długości W2 W3 w Radomiu przy ul. Osadniczej 

- Decyzja w sprawie lokalizacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz 
z przyłączami w ul. Osadniczej w Radomiu -Pismo z Miejskiego Zarządu Dróg 
i Komunikacji w Radomiu 

- Wypis uproszczony z rejestru gruntów – wykaz właścicieli i władających 
- Zgoda na dysponowanie terenem wydana przez Prezydenta Miasta Radomia 
- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa 
-     Dokumentacja geotechniczna  opracowana w kwietniu 2010 r. 
- Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru rurociągów zewnętrznych z 

PVC i PE 
- Wizja lokalna. 
- Obowiązujące normy, przepisy i literatura techniczna 

 
    2. Cel i zakres opracowania 
 
        Projekt niniejszy rozwiązuje zagadnienie doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków  
        sanitarnych z działek znajdujących się przy ulicy Osadniczej w  Radomiu. 
        Do projektowanej kanalizacji sanitarnej będą odprowadzane ścieki typowo gospodarczo- 
        bytowe, które kwalifikują się do bezpośredniego odprowadzenia do kanalizacji  
        miejskiej, bez konieczności ich podczyszczania. 
        Sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w nawiązaniu do warunków  
        technicznych wydanych przez Wodociągi Miejskie w Radomiu. 
        Zakresem opracowania ujęto odcinek sieci wodociągowej o łącznej długości 271,7 m i  
        średnicy 110 mm wraz z trzema hydrantami p.poż. nadziemnymi średnicy 80 mm oraz  
        odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o długości 260,5 m  i średnicy 200 mm wraz z  
        ośmioma odcinkami przyłączy kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 17,7 m i  
        średnicy 160 mm.  
        Miejsce włączenia projektowanej sieci wodociągowej do istniejącego wodociągu  
        średnicy 150 mm w ulicy Żakowickiej zaznaczono na mapie literą W. 
        Sieć kanalizacji sanitarnej obejmuje wykonanie kanału φ 200 mm, jako odgałęzienia od  
        istniejącej kanalizacji średnicy  300 mm w ul. Żakowickiej do ostatniej posesji strony  
        zainteresowanej podłączeniem t.j. działki nr ewid.38.                  
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    3. Dane ogólne 
   
  Ulica Osadnicza została wydzielona, jako komunikacja wewnętrzna dla 

        działek budowlanych powstałych po  podzieleniu terenu.  
  Ulica Osadnicza posiada nawierzchnię gruntową. Jej szerokość to ok.4,5 m, jest bardzo 
  wąska. W planie zagospodarowania istnieje jako ciąg pieszo jezdny.  
  W ulicy istnieje uzbrojenie podziemne kable telekomunikacyjne i energetyczne NN oraz  
  wodociąg – istniejące przyłącze od ulicy Brackiej, do którego z uwagi na brak sieci 
  wodociągowej w ulicy podpięła się większość mieszkańców. Projektowana sieć  
  wodociągowa umożliwi likwidacj ę tego przyłącza i podłączenie wszystkich posesji. 

        Na projektowanym odcinku sieci wodociągowej przewidziano 3 hydranty p.poż.       
        nadziemne.   
        Podłączenie poszczególnych posesji do sieci wodociągowej odbywać się będzie poprzez 
        montaż obejm przyłączeniowych do nawiercania, w miejscach uzgodnionych z  
        użytkownikami wg oddzielnych opracowań.   
        Na projektowanym odcinku kanalizacji sanitarnej sieci przewidziano 3 studzienki 
        rewizyjne z tworzywa sztucznego o przekroju kołowym i średnicy DN 800 mm oraz 3  
        studzienki inspekcyjne φ 425 mm. Studzienki DN 800 przyjęto z uwagi na brak miejsca i  
        liczne uzbrojenie podziemne. 
        Opracowanie to zachowuje rozdzielczy system odprowadzenia ścieków, który  
        obowiązuje w całym mieście. 
        Podłączenie poszczególnych posesji odbywać się będzie do studzienek rewizyjnych lub 
        poprzez montaż trójników w miejscach uzgodnionych z użytkownikami.  
        Wraz z siecią kanalizacji sanitarnej budowane będą przyłącza średnicy 160 mm   
        do granic posesji w celu uniknięcia rozkopywania ulicy.  
          
     4. Warunki gruntowo - wodne 
    
        W celu dokonania prawidłowej oceny warunków gruntowo – wodnych w podłożu  
        projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej opracowana została 
        „ Dokumentacja geotechniczna” przez Pracownię Geologiczną Norberta Lemanowicza  
        w Radomiu. 
        Prace terenowe wykonano w kwietniu 2010 r.     
 
    4.1. Budowa geologiczna  
 
        Pod względem geograficznym teren leży w obrębie mezoregionu Równina Radomska. 
        Jest to rozległy obszar o charakterze denudacyjny w utworach polodowcowych 
        Teren prac leży w obrębie jednostki geostrukturalnej, wyróżnionej w utworach  
        kredowych, zwanej Niecką Radomską. Jest to niecka kredowa, wypełniona utworami 
        trzecio- i czwartorzędu. Starsze podłoże w rejonie badań tworzą margle, opoki, wapienie 
        i niekiedy piaskowce. Są to skały wieku górnokredowego.  
        W obrębie terenu badań stwierdzono występowanie piasków o zmiennej granulacji,  
        pyłów, glin pylastych oraz glin zwałowych. 
         
    4.2. Warunki hydrogeologiczne 
 
        W rejonie badań występują dwa poziomy hydrogeologiczne: czwartorzędowy i  
        trzeciorzędowy -kredowy. 
        Poziom wód w utworach czwartorzędowych związany jest z utworami piaszczystymi 
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        lub przerostami piasku w utworach spoistych. W obszarze badań woda gruntowa  
        występuje w postaci swobodnego zwierciadła na głębokości od 0,7 do 2,4 m p.p.t.  
    
    5. Opis wykonania sieci wodociągowej 
    5.1. Roboty ziemne 
 
       Wykopy pod przewody sieci wodociągowej z rur PE prowadzić zgodnie z przepisami 
        zawartymi w normie PN-B-10736 :1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte  
        dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania  
        oraz  PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne -Wymagania ogólne. 
        Wymagania i badania przy odbiorze.” W powiązaniu z PN-86/B-02480. Grunty  
        budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia. 
        Wykopy przewidziano jako liniowe, o ścianach pionowych, umocnione wypraskami 
        stalowymi lub balami drewnianymi, zakładanymi poziomo. 
        Poziomy wody gruntowej występującej na terenie objętym opracowaniem naniesiono 
        na profilu podłużnym sieci wodociągowej na podstawie dokumentacji  
         geotechnicznej. Na odcinku projektowanej sieci  odwodnienia wymaga odcinek około 
        170 m, na trasie od węzła W2 doW3, czyli do końca sieci. 
        Odwodnienie dna wykopów liniowych pod budowę wodociągu  projektuje się za pomocą  
        igłofiltrów. 
        Grunt w wykopie w pasie ulicy wymienić na piasek i zagęścić wg normy PN –S-O- 
        02205, jak dla ruchu średniego. Po zakończeniu robót wyprofilować i zagęścić  
        powierzchnię na całej szerokości pasa drogowego. 
        Objętość ziemi równą podsypce i obsypce rur, przewidziano do wywiezienia. 
        Podłoże pod rurociąg, obsypka i nadsypka piasek średnioziarnisty, z zagęszczeniem  
        warstwami. Minimalne przykrycie przewodów wodociągowych – 1,4 m od wierzchu  
        rury. W wypadku posadowienia płytszego należy przewody ocieplić warstwą keramzytu 
        grubości 30 cm lub płytami styropianowymi. 
        Rury układać w wykopie na podsypce z piasku zagęszczonego grubości 15 cm. 
        W wypadku gdy dno wykopu będzie suche i piaszczyste oraz nie zawierające kamieni, 
         rury PE można układać bezpośrednio na wyrównanym podłożu rodzimym, lecz  
         wcześniejszym wyprofilowaniu go w celu otrzymania kąta podparcia 90o. 
         Zasyp wodociągu w wykopie składa się z dwóch warstw: 
           - warstwy ochronnej rurociągu o wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu 
           - warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej 
            Zasyp rurociągu odbywa się w trzech etapach: 
            - Etap I – wykonać warstwę ochronną rurociągu z wyłączeniem odcinków na 
                            złączach do czasu przeprowadzenia próby na szczelność przewodu 
            - Etap II – po próbie szczelności złącz rur wykonać warstwę ochronną w miejscach   
                             połączeń 
            - Etap III – zasyp wykopu piaskiem warstwami z jednoczesnym   
                               zagęszczaniem i ewentualną rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopów      
         Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu należy wykonać warstwami z  
         jednoczesnym usuwaniem zastosowanego deskowania. Grubość ubijanej warstwy nie  
         może przekroczyć 1/3 średnicy rury.  
         Zaleca się, aby wykopy prowadzone były w okresie letnim, przy niskim poziomie wód 
         gruntowych.  
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    5.2. Roboty montażowe 
  
        Projekt przewiduje budowę sieci wodociągowej z rur ciśnieniowych z PE 100 o ciśnieniu  
        roboczym max do 1,0 MPa  w/g  PN-EN 12201-1-5:2004, średnicy 110 mm. 
        Rury PE łączyć poprzez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe, układać w  
        temperaturze od +5 do +15oC.  
        Do łączenia i formowania układów przestrzennych przewodów z PE stosować  
        połączenia kołnierzowe dla rur PE do przejścia na elementy z  żeliwa. Schematy  
        montażowe węzłów wodociągowych przedstawiono na rys. nr 13. Z uwagi na znaczną   
       różnice gęstości pomiędzy polietylenem a żeliwem, co powoduje różne parcie na podłoże   
       w dnie wykopu, należy przyjąć zasadę zabezpieczenia blokami podporowymi wszystkich  
       węzłów na przewodzie, w którym mają zastosowanie armatura i kształtki z żeliwa.  
 
   5.3. Uzbrojenie przewodów  
         
        Jako armaturę odcinającą projektuje się zasuwy żeliwne, kołnierzowe krótkie, z   
        klinem żeliwnym wulkanizowanym gumą, na ciśnienie PN = 1 MPa. 
        Zasuwy do montażu bezpośrednio w gruncie. Należy je wyposażyć w przedłużenie    
        wrzeciona oraz skrzynkę uliczną z pierścieniem dystansowym. 
        Dla przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego zaprojektowano hydranty 
        pożarowe nadziemne, żeliwne średnicy 80 mm, z zamknięciem tłoczkowym oraz  
        odwodnieniem uruchamiającym się w momencie zamknięcia, odcięte zasuwami  
        żeliwnymi  kołnierzowymi, średnicy 80 mm. 
        Rurociąg i odgałęzienia zabezpieczyć przed przesunięciem przez zastosowanie    
        bloków oporowych i podporowych. 
    
   5.4. Próby szczelności rurociągu 
      
       Próbę hydrauliczno – ciśnieniową należy przeprowadzić po ułożeniu przewodu i   
        wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla   
        zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie złącza powinny być odkryte  
        dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. 
        Szczelność przewodów winna spełniać wymagania normy PN-B-10725 i BN-82/9192- 
        06 , ciśnienie próby  nie niższe niż p = 1 MPa.   
        Wyniki prób szczelności odcinka jak i całego przewodu powinny być ujęte w  
        protokołach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i  
        użytkownika. 
 
   5.5. Płukanie i dezynfekcja przewodu 

 
         Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności należy przewód poddać  
         płukaniu używając w tym celu czystej wody wodociągowej, z prędkością co najmniej  
         1 m/s. Prędkość przepływu wody w przewodzie powinna umożliwi ć usunięcie  
         wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych występujących w przewodzie. 
         Woda płucząca po zakończeniu powinna być poddana badaniom fizykochemicznym i    
          bakteriologicznym. Jeśli wyniki badań wskazują na potrzebę dezynfekcji przewodu,  
         proces ten powinien być przeprowadzony przy użyciu np. roztworów wodnych wapna  
         chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24h (zalecane stężenie 1l  
         podchlorynu sodu na 500 l wody). Po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z  
         przewodu należy ponownie go wypłukać 
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    6. Opis wykonania kanalizacji sanitarnej 
    6.1. Roboty ziemne 
 
          Przed przystąpieniem do budowy kanalizacji sanitarnej należy wytyczyć jej trasę i w  
          sposób trwały oznakować jej przebieg. Dotyczy to także wszelkich skrzyżowań i 
          zbliżeń do istniejących przewodów uzbrojenia podziemnego. Prace ziemne w tych 
           miejscach należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. 
           W miejscach nie zagrożonych, oddalonych od istniejącego uzbrojenia podziemnego, 
           prace ziemne można wykonywać sposobem mechanicznym. 
           Wykopy dla przewodów  sieci kanalizacyjnej należy wykonać zgodnie z warunkami  
           technicznymi wg PN-B-10736, PN-EN 1610 oraz w powiązaniu z PN-B-06050.  
           Kanał sanitarny układać w wykopach liniowych o ścianach pionowych.  
           Umocnienie pionowych ścian wykopów wypraskami stalowymi lub balami  
           drewnianymi  zakładanymi poziomo. 
           Przy mechanicznym głębieniu wykopów warstwę 0,20 m na spodzie wykopu usuwać 
           ręcznie bezpośrednio przed układaniem przewodu. Przy ręcznym wykonywaniu  
           wykopów należy pozostawić na dnie wykopu  warstwę gruntu o grubości 5-10 cm 
           powyżej projektowanej rzędnej wykopu, dno wykopu powinno być wyprofilowane  
           zgodnie z projektowanym spadkiem przewodu.  
           Poziomy wody gruntowej występującej na terenie objętym opracowaniem naniesiono 
           na profilu podłużnym kanału sanitarnego na podstawie dokumentacji  geotechnicznej. 
           Odwodnienie dna wykopów liniowych pod budowę kanału sanitarnego projektuje się  
           za pomocą igłofiltrów.  
           Studzienki rewizyjne i rury montować na warstwie podłoża piaszczystego dobrze 
           zagęszczonego, grubości min. 15 cm ( rys. Nr 16). 
           W wypadku gdy dno wykopu będzie suche i piaszczyste oraz nie zawierające kamieni, 
           rury można układać bezpośrednio na wyrównanym podłożu rodzimym, lecz  
           wcześniejszym wyprofilowaniu go w celu otrzymania kąta podparcia 90o. 
           Po wykonaniu montażu rur i studzienek (zgodnie z instrukcją producenta)  należy 
           dokonać zasypki wykopów piaskiem.     
           Grunt w wykopie wymienić na piasek i zagęścić według normy PN-S-O-02205, jak dla 
           ruchu średniego.  
           Po zakończeniu robót wyprofilować i zagęścić powierzchnię na całej szerokości pasa  
           drogowego. 
           Objętość ziemi równą podsypce i obsypce rur, studzienek i kanału przewidziano do 
           wywiezienia.  
           Podłoża pod kanał, studzienki, obsypka i nadsypka piasek średnioziarnisty, z  
           zagęszczeniem warstwami. 
           Zasyp kanału w wykopie składa się z dwóch warstw: 
           - warstwy ochronnej rury kanałowej o wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu 
           - warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej 
            Zasyp kanału odbywa się w trzech etapach: 
           - Etap I – wykonać warstwę ochronną rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na 
                           złączach do czasu przeprowadzenia próby na szczelność przewodu 
           - Etap II – po próbie szczelności złącz rur wykonać warstwę ochronną w miejscach   
                            połączeń 
           - Etap III – zasyp wykopu piaskiem pod drogą warstwami z jednoczesnym  
                              zagęszczaniem i ewentualną rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopów. 
            Warstwę ochronną rury kanałowej tj. 30 cm ponad wierzch rury wykonuje się z piasku 
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             sypkiego, drobno, średnio i gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zagęszczenie tej  
             warstwy przeprowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności, z uwagi na kruchość  
             materiału rur. Warstwę tę należy ubić starannie po obu stronach przewodu. 
             Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu należy wykonać warstwami z  
             jednoczesnym usuwaniem zastosowanego deskowania. Grubość ubijanej warstwy nie  
             może przekroczyć 1/3 średnicy rury.  
             Zaleca się, aby wykopy prowadzone były w okresie letnim, przy niskim poziomie  
             wód gruntowych.    
    
    6.2. Kanały 
 
            Projektowane kanały sanitarne średnicy 160 i 200 mm wykonać z rur kanalizacyjnych  
            PVC-U,  kielichowych, ze ścianką litą, klasy „N” wg PN-EN 1401:1999, z  
            uszczelkami gumowymi  montowanymi fabrycznie.  
            Rury układać zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. W miejscach oznaczonych na   
            profilach montować trójniki φ 200/160mm dla włączenia przyłączy. 
            Rury układać na 15 cm podsypce piaskowej z uformowanymi zagłębieniami pod rur  
            na kąt 90o w gruntach suchych.  
            W wypadku gdy dno wykopu będzie suche i piaszczyste oraz nie zawierające kamieni, 
            rury PVC można układać bezpośrednio na wyrównanym podłożu rodzimym, lecz  
            wcześniejszym wyprofilowaniu go w celu otrzymania kąta podparcia 90o. 
            Układanie i montaż rur wykonywać zgodnie z instrukcją producenta. 
 
   6.3.  Włączenia boczne do projektowanej kanalizacji sanitarnej 
 

      W ramach realizacji budowy głównych kanałów sanitarnych, projektuje się wykonanie  
       włączeń bocznych tj. przyłączy kanalizacji sanitarnych φ 160 mm i 200 mm od  
      projektowanego kanału do granic każdej posesji. Wykonanie włączeń bocznych  
      zapobiegnie późniejszemu rozkopywaniu ulicy. 
      Lokalizację trasy przyłączy uzgodniono z właścicielami poszczególnych  posesji.  
      Włączenia boczne φ 160 mm od poszczególnych posesji do projektowanego kanału 
      wykonywane będą poprzez zamontowanie na przewodzie głównym trójników  φ  
      200/160 mm i kolan φ 160 mm o kącie 45o lub bezpośrednio do studzienek  
      rewizyjnych lub inspekcyjnych. Przewody doprowadzone będą do linii 
      rozgraniczenia poszczególnych posesji i zakończone tam kielichami zaślepionymi  
      korkami PVC. 
      Po wykonaniu zaślepionych końcówek przyłączy zainwentaryzować rzędne  
      wysokościowe na mapach geodezyjnych lub w dokumentach Wodociągów Miejskich  
      w Radomiu. 

 
   6.4. Studzienki rewizyjne 
      
        Podstawowymi obiektami na sieci są studzienki rewizyjne o średnicy 800 mm  
        z tworzywa sztucznego, monolityczne konstrukcje z polietylenu z kinetą połączeniową,  
        z włazem żeliwnym klasy D-400 i pierścieniem odciążającym do stosowania w pasie 
        jezdni, przykładowa studzienka DN 800  rys. Nr 14.  Oprócz rewizyjnych przewidziano 
        studzienki inspekcyjne wykonane z PP φ 425 mm. Studzienki składające się z kinet  
        przepływowych, z dopływem prawym lub lewym dla kanałów φ 200 mm i rur  
        trzonowych karbowanych φ 425 mm. Połączenia elementów studzienek uszczelniane  
        uszczelkami gumowymi. 
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   Studzienki zwieńczyć włazami żeliwnymi klasy D-400 posadowionymi na stożkach  
   betonowych i obetonowanymi zgodnie z rys. nr 15. 
   Na włączeniu do istniejącego kanału DN300 w ul. Żakowickiej zastosować studzienkę  
   inspekcyjną φ 425 mm. Ponieważ projektowany kanał znajduje się powyżej dna  
   studzienki zastosowano kaskadę. Włączenie rury dopływowej do komina studzienki za  
  pomocą wkładki in situ φ 160 mm, kaskada średnicy 200 mm. 
  Studnie wykonać zgodnie z normą PN-B-10729, PN-EN-476 i PN-EN 1091. Klasy  
  obciążeń (C250-D400) wg PN-EN-124:2000. 

        Pierścienie odciążające układać na gruncie stabilizowanym cementem. 
        Studzienki stosowane na kanalizację z rur PVC powinny być szczelne zarówno na  
        eksfiltrację ścieków, jak i infiltrację wód gruntowych do wnętrza.       
        Na studniach stosować włazy kanałowe żeliwne z wypełnieniem betonowym z logo 
        Wodociągów i napisem Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. 
        Rzędne wierzchu studzienek rewizyjnych dostosować do istniejącej nawierzchni ulicy. 
        Materiał użyty na obsypkę studzienki tworzywowej (w tym rury trzonowej) musi być  
        taki sam, jak materiał użyty do wykonania obsypki rurociągu. 
         
   6.5. Próby szczelności kanałów 
      

   Próby szczelności przeprowadzać zgodnie z  PN-EN 1610 dla przewodów 
   kanalizacyjnych. 
   Szczelność kanałów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować  
   utrzymanie ciśnienia próbnego przez okres 30 minut. Ciśnienie próbne winno być nie 
   mniejsze niż 10 kPa i nie większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury  
   kanałowej. Warunki szczelności będą spełnione, jeśli uzupełnienie wody do 
   początkowego jej poziomu nie przekroczy 0,2 l/m2 powierzchni zwilżonej rur  
   kanałowych i studzienek włazowych. 

        Zaleca się przeprowadzenie próby szczelności osobno dla przewodu z rur PVC, a osobno  
        dla studzienek rewizyjnych. 
 
   7. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem  
 
        Skrzyżowania projektowanych rurociągów z istniejącym uzbrojeniem naniesiono na  
        przekrojach podłużnych. Niemniej jednak należy liczyć się z tym, że nie wszystkie  
        instalacje znajdujące się w ziemi zostały zinwentaryzowane, a tym samym pokazane na  
        rysunkach. Dlatego też zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności przy robotach  
        ziemnych.   
        Na trasie projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej występować będą  
        skrzyżowania  z  istniejącym rurociągiem wodociągowym, kablami telefonicznymi i  
        elektrycznymi.   
        Na czas prowadzenia robót istniejące uzbrojenia należy zabezpieczyć przez     
        podwieszenie i ponowne ułożenie na zagęszczonym gruncie.    
        Skrzyżowania te winny być wykonywane pod nadzorem przedstawicieli gestorów  
        poszczególnych sieci uzbrojenia podziemnego. 
        Kable energetyczne nad wykopami zabezpieczyć rurami dwudzielnymi z PE   
        o długości po 1 m z każdej strony wykopu. 
 
   8. Obliczenie zapotrzebowania wody 
    
        Założenia do obliczeń dla rurociągu w ulicy Osadniczej 
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         - ilość działek    - 17 
         - ilość mieszkańców docelowo    - 17 x 5 = 85  
         - norma zużycia   - 150 l/M/d 
         - współczynnik nierównomierności rozbioru wody    - Nd = 1,8 i Nh = 1,5                
 
              Średnie zapotrzebowanie wody 
 
             Qdśr = 85 x 150/1000 = 12,75 m3/d 
             Qhśr = 12,75/24 = 0,53 m3/h 
 
              Maksymalne zapotrzebowanie wody 
 
            Qdmax = 12,75 x 1,8 = 22,95 m3/d 
            Qhmax = 22,95/24 x 1,5 = 1,43 m3/h 
   
    9. Wyznaczenie przepływu obliczeniowego wody 
 
         Obliczeniowy sekundowy przepływ wody dla jednego domku: 
                       q = 0,682(1,24)0,45 – 0,14 = 0,61 dm3/s 
         Obliczeniowy sekundowy przepływ wody dla wszystkich posesji 
                       Q = 0,682(1,24 x 17)0,45 – 0,14 = 2,55 dm3/s 
 
   10. Obliczenie ilości ścieków bytowo – gospodarczych 
    
        Ilość ścieków sanitarnych przyjęto w wielkości100% ilości zapotrzebowania wody.              

 
  11. Uwagi końcowe 
 
         Całość robót wykonać zgodnie z: 

1. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U. Nr 
75 z 15.06.2002 r. poz.690. 

2. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montażowych 
Tom II „Instalacje sanitarne i Przemysłowe” 

3. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych, 
wydanymi przez COBRTI INSTAL ,zeszyt 9, sierpień 2003 r. 

4. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych, 
wydanymi przez COBRTI INSTAL ,zeszyt 3, wrzesień 2001 r. 

5. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw 
Sztucznych, wydanymi przez PKTSGGiK. 

6. Wytycznymi producentów urządzeń i materiałów. 
7. Prace ziemne i montażowe w miejscach zbliżeń do funkcjonującego uzbrojenia 

prowadzić pod nadzorem zainteresowanych instytucji. 
8. Zwrócić szczególną uwagę na : 

- prawidłowe zabezpieczenie ścian wykopów,  
- ustawienie stosownych znaków drogowych i oświetlenia, 
- zabezpieczenia przejść dla pieszych, 
- zabezpieczenia koniecznych dojazdów, 
- zabezpieczenia wykopów barierkami oświetlonymi od zmroku  do świtu, 
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- prowadzenie na bieżąco obsługi geodezyjnej, 
- zainwentaryzowanie zaślepionych końcówek przyłączy 

9. W czasie prowadzenia robót ziemnych i instalacyjnych należy przestrzegać  
      warunków  podanych w uzgodnieniach niniejszego projektu z instytucjami 
uzgadniającymi. 

 
        
    
        
 

UWAGA:  

Użyte w projekcie nazwy własne i znaki towarowe materiałów i technologii są 
rozwiązaniami przykładowymi określającymi standard, wymagane właściwości i cechy 
wyrobów. Dopuszcza się zastosowanie zamiennych rozwiązań innych producentów, ale o 
parametrach technicznych równoważnych z zastosowanymi w projekcie. 
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OŚWIADCZENIE 
 
                            Oświadczam, że projekt budowlany sieci wodociągowej i  
              kanalizacji sanitarnej na działkach nr 70/2 i 72 w  ul. Osadniczej w Radomiu,  został  
              sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
              wiedzy  technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


