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Opis techniczny

.o projektu budowlanego przyltacza wodociggowego

1. Podstawa opracowania

- warunki techniczne dostawy wody i odprowadzenia $ciekéw Nr TT-1304a/ 13042/08/TM
229.10.2008 r. wydane przez Wodociagi Miejskie w Radomiu

- uzgodnienie z MZDiK w Radomiu

~ uzgodnienie z ZUD Radom

- aktualny plan sytuacyjny 1:500

- wizja lokalna

- obowigzujace przepisy i normy techniczne

2.Temat i zakres opracowania

Projekt niniejszy rozwiazuje zagadnienie doprowadzenia wody dla potrzeb gospodarczo-
bytowych do dwdch budynkow, na terenie przedmiotowej dziatki.

Zrédtem zaopatrzenia w wode bedzie projektowany wodociag $110 mm w ul. Osadniczej.
Przylacze wodociagowe zaprojektowano w nawiazaniu do Warunkéw technicznych
wydanych przez Wodociagi Miejskie w Radomiu,

Woda do przedmiotowe;j dzialki zostanie doprowadzona nowym projektowanym
przylaczem wodociagowym $rednicy 40 mm z rur PE do projektowanej studzienki
wodomierzowej. _

Przylacze wodociagowe wyposazone bedzie w dwa wodomierze skrzydetkowe i dwa
zawory antyskazeniowe typ EA umieszczone w studni wodomierzowej.

3. Zaopatrzenie w wode

Zrédtem zaopatrzenia w wodg bedzie sie¢ wodociagowa $rednicy 110 mm w ulicy
Osadnicze;j.

Pomiar zuzycia wody dla terenu calej dziatki bedzie si¢ odbywat poprzez dwa
wodomierze skrzydetkowe DN 20 typ JS 2,5 o przeplywie Griom = 2,5 M*/h, Quuax='5 m/h
usytuowane w typowej studni. _

Wodomierze zabudowaé nieruchomo na wspornikach wraz z niezbednymi tacznikami.
Przed i za wodomierzem nalezy zamontowaé zawory odcinajace kulowe, gwintowane.
Za drugim zaworem odcinajacym przy wodomierzu, po stronie instalacji wewngtrznej,
zaprojektowano zawor antyskazeniowy typ EA. - o o

4. Studzienka wodomierzowa

Zakoriczeniem przytacza wodociggowego na terenie posesji bedzie typowa studzienka
wodomierzowa wyposazona w dwa wodomierze skrzydetkowe, dwa zawory odcinajace
oraz zawor zwrotny w wykonaniu antyskazeniowym dla kazdego wodomierza. Rysunki
przykladowej studzienki wodomierzowej zalaczono na kohcu dokumentacji — Rys. nr 3 i
4, oferta studzienki na koncu opisu technicznego zataczniki — pisma.

5.0pis wykonania przylacza wodociggowego




3.1.Roboty ziemne

Wykopy pod przewody wodociagowe z rur PE prowadzié zgodnie z przepisami zawartymj
w normie PN-B-10736 :1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania oraz PN-06050:1999
Geotechnika - Roboty ziemne -Wymagania ogélne.

Podtoza pod rurociag, obsypka i nadsypka piasek Srednioziarnisty, z zageszczeniem
warstwami. Sposéb utozenia rur w wykopie rys. Nr 5.

Grunt w wykopie w pasie ulicy wymieni¢ na piasek i zagesci¢ wg normy PN ~S-0-02205,
jak dla ruchu dredniego. Po zakoticzeniu robét wyprofilowa¢ i zagescié powierzchnie na
calej szerokosci pasa drogowego.

Rury ukladaé na wykonanym podtozu z gruntu piaszczystego lub piasku i wyprofilowaniu
go w celu otrzymania kata podparcia 90°,

Zasyp przewod6w w wykopie sklada sie z dwéch warstw: warstwy ochronnej o wysokosci
30 cm ponad wierzch przewodu oraz warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej
rz¢dnej.

Materiatem zasypu warstwy ochronnej powinien by¢ piasek sypki, drobno lub
$rednioziarnisty bez grud i kamieni. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej nalezy
dokonywa¢ warstwami o grubosci do 1/3 Srednicy rury. Zasypke wykopu powyzej warstwy
ochronnej dokonywaé piaskiem w drodze i gruntem rodzimym w terenie zielonym
warstwami z jednoczesnym zageszezaniem.

Zaleca si¢, aby wykopy prowadzone byly w okresie letnim, przy niskim poziomie wéd
gruntowych.

Przed zasypaniem przylacze wodociagowe poddaé prébie szczelnosci oraz zlecié
jednostce geodezyjnej, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Wykonane

przylacze zglosié¢ do odbioru w Wodociagach Migjskich w Radomiu.

5.2.Roboty montazowe

Projekt przewiduje budowe przytacza wodociggowego z rur cignieniowych polietylenowych
duzej gestosci typ 100 (twarde - HDPE) o srednicy zewnetrznej 40 mm z rur PE. Ciénienie
robocze tych rur p~1 MPa w odniesieniu do wody.

Odcinek instalacji wodociagowej do studzienki wodomierzowej najlepiej ulozyé z pelnego
odcinka rury. Polaczenia na obu koficach rury przytacza wykonaé na ztaczki zaciskowe
POLYRAC prod. szwajcarskiej firmy GEORG FISCHER.

Odgalgzienie od wodociagu z PE ¢ 110 mm wykona¢ za pomoca opaski z siodetkiem do
polaczen gwintowanych ¢ 32-50 mm z zasuwg nawiertng. Zasuwe wyposazyé w
przediuzenie wrzeciona oraz skrzynke uliczna z pierscieniem dystansowym, obudowe
betonows, i tabliczke informacyjng zgodnie z norma PN-86/B-09700,

Minimalne przykrycie przewodéw wodociagowych — 1,4 m od wierzchu rury. W wypadku
posadowienia plytszego nalezy przewody ociepli¢ warstwa keramzytu grubosci 30 ¢m lub
plytami styropianowymi,

Wykonane przytacze wody poddaé probie cisnienia Ppr=1MPa. Po prébie szezelnosci
rurociag doktadnie przeplukaé czysta woda, z predkoscia przeptywu co najmniej 1 m/s.
Przewody uznaje si¢ za przeplukane, gdy wyplywajgca woda bedzie wzrokowo czysta.

6. Proby szczelnoéei rurociggn

Wykonane przylacze wody poddaé probie cinienia pp=IMPa.




Probe hydrauliczno - ci$nieniows, nalezy przeprowadzi¢ po ulozeniu przewodu i
wykonaniu warstwy ochronne;j.

Wyniki prob szczelnosci przytacza powinny byé wjete w protokole podpisanym
przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

Szczelnos¢ przewodéw winna spetniaé wymagania normy PN-81/B-10725 i
BN-82/9192-06.

7. Uwagi koncowe

1. Catos¢ robét wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano-Montazowych cz.II, Instalacje sanitarne i przemystowe, W-wa
1988r, WTW i Odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych, z PN-83/8836-02 —
Przewody podziemne i zgodnie z Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru
rurociagéw z tworzyw sztucznych,

2. Przy robotach ziemnych i instalacyjnych zachowa¢ przepisy BHP i przestrzegaé wa-
runkow podanych w uzgodnieniach niniejszego projektu z instytucjami uzgadniaja-
cymi,

Uwaga: Inwestor jest zobowigzany zleci¢ stuzbom geodezyjnym wytyczenie trasy i

inwentaryzacje wykonanego przylacza.
Dostawa wody nastapi po odbiorze przylacza i podpisaniu umowy z firma
Wodociagi Miejskie w Radomiu,

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany przytacza wodociagowego do dziatki Nr 34
przy ul. Osadniczej 17 w Radomiu, zostal sporzadzony zgodnie obowiazujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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Zahud@wa wodo

filstzy typu JS 2,6 W kansoli studzisnkowe;

s ——

1. Konsola studz:enk: N
2. Wodomierz typu J‘S_f JSQ 5 02/ ~ 2 szt
3. Element zigczny 0200228 . - 4 szt,
4. Kolanko nakretno wkretne réwnoprze!owwe I4AT - 2szt,
9. Z1gczka 3/4"N8 wkretna rownoprzelotowa ~ 6 szt
8. Odpowietrznik - 2 szt
7. :eré;nlk nakretny : 'ownoprzeiotowy Y4BT - 3zt
8. Zawor kulowy DN20 ~ 4 szt,
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A- Zaggszczenie pedloza z gnmm piaszezystego o grubosc warstwy 15cm
B- Dwustronne podbicie rury piaskiem do osirurociagu - uchwytem szpadlowym {
ubijaldet drewniamym. ’ E

C- Zageszezenic dwustronne tylko ubijakami drevnianymi lub energiczne udeptywazie
. fa szerckosel 10em od zewagtrzayeh scianek rurociagn -
g Niedozwolone zageszczanie mechaniczne ponad rura 20-30cm.
E- Zageszezenie obsypki wibratoraod plaszezyznowymi 30kg, jedncczesnie po cbu
stronach rurceiagn - jednokrotme przejazdy wibratoréw.

. Warstwa zasypld - piasek o granufacji 0,2 mm zag'@szczbny mechanicznie

‘wibratorem  do wskazuika Wz=94%,
W- Warstwa cchronna - piasek o granulaci 0,2 - 2mm,
H-  Glebokos posadowienia kanaty, =~ ?
a- Lozysko nosne - kat podparcia = 90°

R

jenia budowiane do projekiowania
niczefl w specatnodcl
- mstalecyjno-inzynieryjnci w zal

| instalacji sanitarmy




