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Opis techniczny

do projektu budowlanego przytacza wodociagowego do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego.

1. Podstawa opracowania

- warunki techniczne dostawy wody i odprowadzenia $ciekéw Nr TT-1304a/ 13042/08/TM
229.10.2008 r. wydane przez Wodociagi Miejskie w Radomiu

- uzgodnienie z MZDiK w Radomiu

- uzgodnienie z ZUD Radom

- aktualny plan sytuacyjny 1:500

- wizja lokalna

- obowiazujace przepisy i normy techniczne

2.Temat i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest podiaczenie budynku mieszkalnego Jjednorodzinnego

do wodociagu ulicznego $rednicy 110 mm. Przylacze wodociagowe zaprojektowano w
nawigzaniu do warunkow technicznych wydanych przez Wodociagi Miejskie w Radomiu.
Pomiar zuzycia wody bedzie si¢ odbywat poprzez wodomierz skrzydetkowy JS 2,5,

d = 20 mm na przylaczu wody, w ogrzewanym pomieszczeniu. Za drugim zaworem
odcinajacym przy wodomierzu, po stronie instalacji wewnetrznej, przewidziano zawér
zwrotny w wykonaniu antyskazeniowym typ EA 251, PN 10, firmy Danfoss.

3.0pis wykonania przylgcza wodociagowego
3.1.Roboty ziemne

Wykopy pod przewody wodociggowe z rur PE prowadzié zgodnie z przepisami zawartymi
w normie PN-B-10736 :1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociaggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania oraz PN-06050:1999
Geotechnika - Roboty ziemne -Wymagania ogélne,

Podtoza pod rureciag, obsypka i nadsypka piasek srednioziarnisty, z zageszezeniem
warstwami. Sposéb utozenia rur w wykopie rys. Nr4.

Grunt w wykopie w pasie ulicy wymienié na piasek i zagescié wg normy PN —-S-0-02205,
jak dla ruchu éredniego. Po zakoficzeniu robét wyprofilowaé i zagedcié powierzchnie na
catej szerokosci pasa drogowego. S ) o
Rury ukladaé na wykonanym podtozu z gruntu piaszezystego lub piasku i wyprofilowaniu
go w celu otrzymania kata podparcia 90°.

Zasyp przewoddw w wykopie sklada si¢ z dwdch warstw: warstwy ochronnej o wysokosci
30 cm ponad wierzch przewodu oraz warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej
rz¢dnej. )

Materiatem zasypu warstwy ochronnej powinien by¢ piasek sypki, drobno lub
srednioziarnisty bez grud i kamieni. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej nalezy
dokonywaé warstwami o grubosci do 1/3 Srednicy rury. Zasypke wykopu powyzej
warstwy ochronnej dokonywa¢ piaskiem w drodze i gruntem rodzimym w terenie

zielonym warstwami z jednoczesnym zageszezaniem. ..

Zaleca sig, aby wykopy prowadzone byly w okresie letnim, przy niskim poziomie wéd
gruntowych,




Przed zasypaniem przytacze wodociagowe poddaé prébie szezelnosei oraz zlecié
Jednostce geodezyjnej, wykonanie inwentaryzacii powykonawczej. Wykonane
przytacze zgtosié do odbioru w Wodociagach Miejskich w Radomiu.

3.2.Roboty montazowe

Przylacze wodociagowe projektuje sig¢ z rur polietylenowych duzej gestosci. Rury PE-100
PN 10 o érednicy zewnetrznej 40 mm. Ciénienie robocze tychrur p~1 MPa w
odniesieniu do wody.

Przylacze do budynku utozyé z pelnego odcinka rury. Polgczenia na obu kosicach rury
przylacza wykonaé na zlaczki zaciskowe POLYRAC prod. szwajcarskiej

firmy GEORG FISCHER.

Odgatezienie od wodociagu z PE ¢ 110 mm wykona¢ za pomoca opaski z

siodetkiem do potaczen gwintowanych ¢ 32-50 mm z zasuwa nawiertna. Zasuwe
wyposazy¢ w przediuzenie wrzeciona oraz skrzynke uliczng z pierscieniem dystansowym,
obudowg betonowa i tabliczke informacyjna zgodnie z norma PN-86/B-09700.
Minimalne przykrycie przewodéw wodociagowych — 1.4 m od wierzchu rury. W
wypadku posadowienia plytszego nalezy przewody ociepli¢ warstwa keramzytu grubosci
30 cm lub plytami styropianowymi.

Wykonane przylacze wody poddaé prébie cisnienia Ppr=1MPa. Po prébie szczelnosci
rurociag dokladnie przeptukaé czysta woda, z predkoscia przeptywu co najmniej 1 m/s.
Przewody uznaje sig za przeptukane, gdy wyplywajaca woda bedzie wzrokowo czysta.

4. Préby szczelnosci rurociggu

Wykonane przytacze wody poddaé prébie cignienia Pp=1MPa,

Prébe hydrauliczno — ci$nieniowa nalezy przeprowadzié po ulozeniu przewodu i
wykonaniu warstwy ochronne;.

Wyniki prob szczelnoscei przytacza powinny byé ujete w protokole podpisanym
przez przedstawicieli wykonawey, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.
Szczelnosé przewoddw winna spelniaé wymagania normy PN-81/B-10725 i
BN-82/9192-06.

3. Uwagi konicowe

1. Calos¢ rob6t wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano-Montazowych cz 11, Instalacje sanitarne i przemystowe. W-wa
1988r, WTW i Qdbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych, z PN-83/8836-02 —

- Przewody podziemne i zgodnie z Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru
rurociagdw z tworzyw sztucznych.

2. Przy robotach ziemnych i instalacyjnych zachowaé przepisy BHP i przestrzegaé wa-
runkéw podanych w uzgodnieniach niniejszego projektu z instytucjami uzgadniaja-
cymi.

3. W wypadku wykonania instalacji wewnetrznej z rur stalowych lub innego metalu,

zestaw wodomierzowy powinien mie¢ obejécie przeciwporazeniowe.

Uwaga: Inwestor jest zobowiazany zlecié¢ stuzbom geodezyjnym wytyczenie trasy i

inwentaryzacj¢ wykonanego przylacza.

e

Dostawa wody nastapi po odbiorze przylacza i podpisaniu umowy z firma
Wodociagi Miejskie w Radomiu.,




OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Ze projekt budowlany przylacza wodociagowego
do budynku jednorodzinnego na dziatce nr 26 przy ul. Osadniczej 1w Radomiu,
zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy

techniczne;j.

mgr ini. EWA OLEDER
Uprawnienia budowlane do projekiow;
bez ograniczed w specjalnoget
instalacyjno-ingynieryjnej w z
i instalacji sanitarmyc
UAN-1I-K8386/134/87, GP-1IT-7342/182/04
GP-111-7342/81/9]
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SZCZEGOE ZABUDOWY WODOMIERZA

W BUDYNKU -

gzl

455 (#15,20) 545 (325,32 12 8

N

Kolano réwnoprzelotowe
Zlgczka nypel

Zawér przelotowy kulowy
Sztucer gwintowany ecynkowany
Zigcze wodomierza

Nakretha do zlacza wodomierza
Sztucer gwintowany ocynkowany

AR N

. Wodemierz skrzydelliowy
10 Zlaczka réwnoprzelotowa. .
11. Plaskownik bocznikowy

12. Sruby

Zawor zwrotny gwintowany antyskazeniony @ 32 mm

/
é- ~
&l % 830 (919) , 930 (#20, 25) 960 (#32) . |

@ 32 mm PN-76-H-74392

szt.1.
@ 32 mm PN-76/H-74394 szt.l,
@ 32 dim PN-79/M-02631 szt.2.
@ 32 mm PN-74/H-74200 . szt
@ .32 mm PN-76/M-34901/03 szt.2.
@ 25/32 mm PN-76/M-54901/04 szt.2.
o 32, mm PN-74/H-74200 szt 1.
PN-75/M-75007 szt.1.
? 15-32 mm PN-76/M-54906 szt. 1.
@ 37, mm _PN-76/H-74392 .. szt
20 x3 mm PN-82/M-54916 szt d.

M2 . szt, 2.

il samita 11_)!,\.4
(R *:f 417 eI
PR TR2RT 9

RYS.NR3.

) ;1 . . .




T

SPOSOB ULOZENIA RUR PE -
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Zageszezenie podloia z grumn [ piaszezystego o grunosc: warstwy ' 13¢m
Uwustrorme pedbicie rury piaskiem do onn.rocxagu uchthem szpadlowym i
ubifjeldem drewnianym.

Zagaszezenie dwustronee tylko ubijakami drcwmanym Iub energiczne udeptywanie
52 szereikedel 10cm od zewogmznyeh Scianek nrociagn .
Niedozwolone zageszezanie mechaniczne ponad rurg 20-30cm.

Zageszezenie oos'v'ph wibratorami plaszezyznowymi 50kg, jedncczesnie po cbu
stronach rurcciagu - jednokrotne przejazdy wibratorow.

Warstwa zasypkd - piasek o grasnfacji 0,2 zaggszczony mechanicznie

wibratorem  do wskaznika Wz=94%.

Warstwa cchroona - piasek o granulacji 0 2 - 2mp,
Giebokosé posadowxcma kanatu, )
¥.oiysko nodne - kat podparcia = 90° T
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