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Opracowanie zawiera

1. S.OSKSW.01.00.00 Roboty ziemne - str. 3
Wykopy
- Podsypka z piasku
- Obsypka ruroeigéw piaskiem
- Zasypki
Transport gruntu
2. S. OSKSW 02.00.00 Ruroqgl z rur PVC kanalizacyjnych -str. 9
- Uktadanie rurocigbw
- Studzienki rewizyjne kanalizacyjne

3. S.OSKSW.03.00.00 Ruroggi z rur z tworzyw sztucznych cgnieniowych - str. 17
- Ukfadanie rurocigéw PE cinieniowych
- Armatura sieci wodoagowej
- Bloki oporowe,
- Proby szczelnii
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S.OSKSW.01.00.00 Roboty ziemne

1. Wstp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj\ymagania dotycce wykonania i
odbioru robdét ziemnych zwitanych z wykonaniem sieci wodagowej i kanalizacji
sanitarnej wraz z odcinkami pragzy do granic posesji w ul. Osadniczej, (dz. nr ew.
70/2,72 ) w Radomiu.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkdid..
1.3. Zakres robdt obiych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i
majace na celu wykonanie robot ziemnyadicych elementem prac przy wykonywaniu
uzbrojenia podziemnego na terenie projektowanegstycji. W zakres tych robot
wchodz;:
- Wykopy
- Podsypka z piasku
- Obsypka ruroaigow piaskiem
- Zasypki
- Transport gruntu
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSd zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami
I wytycznymi
1.5. Ogolne wymagania dotygze robot
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normaasadami
wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniamiyniera.

2. Materiaty

2.1.Do wykonania wykopow liniowych materiaty nie stypuja poza wykonaniem
umochienia pionowychkcian wykopow. Do wykonania umocnierician wykopow
przewiduje s pale szalunkowe stalowe, ktérych rodzaj i typ élerelokumentacja
projektowa. Mog to by¢ np. czsto spotykane wypraski typu KS 3.25 wedtug PN-EN
10162:2005. Konstrukcja umocnierigan powinna b§ taka, abyciany wykopow
zabezpieczy przed osuwaniemesi

2.2.Piasek na podsypkvediug PN-EN 13139:2003, zawastaliny do 5%,

2.3.Do zasypywania wykopdéw me by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarznity i bez zanieczyszcadakich jak ziemia rélinna, odpadki materiatow
budowlanych, itp.

3. Sprzet
Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie.
Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot. Spez powinien by uzgodniony
| zaakceptowany przeziyniera.
Sprzt bedacy wtasndcia wykonawcy lub wynagty do wykonywania rob6t ma bystale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotéaialo pracy. Bdzie on odpowiadat
wymaganiom ochronyrodowiska o przepisom dotygzym jego uytkowania.
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Wykonawca zobowdzany jest do dostarczeniazmierowi kopii dokumentow
potwierdzajcych dopuszczenie spitm do wytkowania, w przypadkach gdy wymagaj
tego przepisy.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkow kontraktu, zostamprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. Transport
Wykonawca kdzie st stosowa do ustawowych ogranicaebcihzenia na § przy
transporcie materiatow lub sgtm na i z terenu prowadzonych robét. Uzyska on
niezledne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowstdinkow i w sposob agty
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatdyniera.
Urobek naley umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i gzieczy
przed spadaniem lub przesuwaniem. Wykonawca rafsiach posiadaczem odpadow
(wytworca) zobowgzany jest posiadastosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki
odpadami, w tym na ich transport.
Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktore
Sa sprawne technicznie i spetryayymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisy
ruchu drogowym.
Wykonawca hdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach na teren
budowy.

5. Wykonanie robot
5.1. Wykopy

a) Metoda wykonywania wykopow powinnadgobrana odpowiednio do wielsm
robét, gebokasci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju grunstosowanego
sprztu mechanicznego,

b) Wykopy powinny by wykonywane w takim okresie, aby po ich zagpeniu mana
byto przystpi¢ natychmiast do wykonywania przewidzianych w nighat i szybko
zlikwidowa¢ wykopy przez ich zasypanie,

c) Przy wykonywaniu wykopow w bezpe@dnim gsiedztwie istnigjcych budowli, na
gtebokasci rownej lub wekszej niz glebokas¢ posadowienia tych budowli, nale
zastosowasrodki zabezpieczage przed osiadaniem i odksztatceniem tych budowli,

d) Wymiary wykopdw powinny b§ dostosowane do wymaf@rac w nich
prowadzonych, gbokasci wykopdw i rodzaju gruntu, z uwzglnieniem
koniecznagci wzmocnienia zboczy wykopow i ich nachylenia,

e) W przypadku, gdy nie ma mibwosci wykonania bezpiecznego nachylefigan
wykopu, naley uwzgkdni¢ w szerokéci dna wykopu dodatkowo wymiary
konstrukcji zabezpieczgjej go oraz swobodrprzestrzé na prag ludzi. Przestrze
ta powinna wynosinie mniej nk 60 cm, a w przypadku wykonywania s@anach
izolacji nie mniej nk 80 cm,

f)  Wykopy oscianach pionowych nie umocnionych mdgy¢ wykonywane do
gtebokasci:

- do 2,0 m w skatach litych odspajanych mechanicznie,

- do 1,0 m w rumoszach, wietrzelinach i w skataatkapych,
- do 1,25 w gruntach mato spoistych,

- do 1,50 m w gruntach spoistych
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9)
h)

)

przy czym muszto by grunty nie nawodnione i teren przy wykopach ngt je
obciazony w pasie o szerokoi rownej ich gébokasci,

Wykonywanie wykopdw powinno pagtowa w kierunku podnoszeniaegsniwelety,

aby umaliwi ¢ odptyw wéd z wykopu,

Typowe umocnienidcian wykopéw mog by¢ stosowane do gbokasci 4 m w

warunkach, gdy w bezgeednim gsiedztwie nie przewiduje sbbcihzen srodkami

transportu, sktadowanym materiatem czy urobkienmgruw innym przypadku

Ssposob umocnienigian wykopu powinien byokreslony w projekcie,

Odeskowanigcian mae by azurowe (grunty nie nawodnione o dostatecznej

spoistdci) lub petne,

Wymagania przy wykonywaniu wykopow umocnionych:

- gorne krawdzie wyprasek pragiennych powinny wystawigponad teren na co
najmniej 15 cm (zabezpieczenie przed wpadaniemydmpu gruntu i innych
przedmiotow),

- rozpory powinny by tak umocowane , aby unietiovione byto ich opadanie na
dot,

- w odlegtaciach nie wekszych nk 20 m powinny s znajdow& odpowiednio
przygotowane wycia z dna wykopu,

- w kazdej fazie robét pracownicy powinniestnajdowa w czesci wykopu
odeskowanego,
stan umocnieniécian wykopow powinien byyokresowo sprawdzany,

5.2. Podk’fadv z piasku pod rurggami

a)

b)
c)

d)
e)

f)

Wykonawca mee przysipi¢ do uktadania podktadow i podsypek po uzyskaniu
zezwolenia layniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy,
Uktadanie podkfadu powinno napi¢ bezpadrednio przed uktadaniem ruragow,
Przed rozpocaziem uktadania podi@ powinno by oczyszczone z odpadkéw
materiatdbw budowlanych,

Uktadanie podkitadu natg prowadz¢ na catej powierzchni rownomiernie jedn
warstw,

Catkowita grubé¢ podktadu wedtug projektu. Powinna tochyarstwa stata na catej
dtugdici projektowanego ruroagu,

Wskaznik zag:szczenia podktadu nie powiniendoyniejszy od Js=0,98 wedtug
préby normalnej Proctora.

5.3. Obsypka rurogiiéw piaskiem

a)

b)

c)
d)

e)

f)

Obspka rurocigow jest po to, aby zagwarantatvairze dostateczne podparcie ze
wszystkich stron, obgzenia mogty by przekazywane i nie wygtowaly szkodliwe
obcigzenia miejscowe,

Obsypka rury musi @ywykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu
zakaczonego posadowienia,

Obsypka przewodu musi bprowadzonaado uzyskania gruldci warstwy
przynajmniej 0,20 m (po zagzczeniu) powsej wierzchu rury,

Materiat stizacy do wykonania obsypki nie me by zmrazony, nie mae zawiera
ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu poieinny w nim wystpowa
czastki o wymiarach powsej 20 mm,

Wypelnienia dookota ruroggu mazna wykona gruntem z wykopu, jeli spetnia on
wymagania zapisane w punkcie d),

Obsypka ruroeigu musi by tak wykonywanazeby rurocag nie ulegt zniszczeniu,
lub nie zostat przemieszczony,
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9)

h)

)
)

Stopier zag:szczenia powinien lgyokreslony w projekcie. Pod drogami obsypk
nalezy zag:sci¢ do 95% zmodyfikowanej wardoi Proctora, poza tymi terenami od
85% do 90% w zalaosci od wielkaci ostatecznego przykrycia rur,

Zageszczenie mee by wykonywane mechanicznie dki wlasnemu gjzarowi

sprz:tu i sile uderzeniowej, ktéra jest stosowana wkszasci przypadkdéw. Wskazany
jest spret zag:szczajey, ktdéry mae pracowd, zag:szczajc w tym samym czasie po
obu stronach przewodu. Zggczanie jest tatwiejsze z@i zawarté¢ wody w
materiale wypetniacym jest bliska optimum,

Pierwsza warstwazado osi rury powinna kyzag:szczana ostiémie, aeby unikraé
uniesienia s rury,

Prowadac zagszczanie obsypki natg unikat pustych przestrzeni pod ar

5.4. Zasypka wykopoéw

a)
b)

c)

d)

e)

f)
9)

Zasypywanie wykopdw powinno bylokonane bezgoednio po zakaczeniu w nich

przewidzianych prac,

Rozbieranie umocnfepowinno by przeprowadzane stopniowo, w miar

zasypywania wykopéw , poczynaajod dna wykopu,

Do zasypywania wykopow powinien dyzywany piasek lub grunt wydobyty z tego

samego wykopu, nie zmarzty i bez zanieczyszcadziemia raglinna, odpadki

materiatdbw budowlanych), chyli® dokumentacja projektowa przewiduje inne

warunki zasypania wykopow,

Zasypanie wykopow powinno byvykonywane i zagszczane warstwami o grumd

dostosowanej do prajtego sposobu zagzczania i wynosej:

- nie wigcej niz 25 cm — przy watowaniu i stosowaniu ubijakGezanych,

- 0d0,5do 1,0 m— przy ubijaniu ubijakami o dzigamdarowym lub cizkimi
tarczami,

- okoto 40 cm przy zagzczaniu urzdzeniami wibracyjnymi,

Nasypywanie warstw gruntu, ich zsgczanie w pohtu $cian obiektow powinno kiy

dokonywane w taki sposéb, aby nie powodowato uszéoic warstw izolacji

wodochronnej (przeciwwilgociowej)

Wskaznik zag;szczenia gruntu wedtug dokumentacji technicznej lee mniejszy ri

Js=0,95 wg préby normalnej Proctora.

Inne przewody, kable itp. Wygiujace w wykopie, powinny hyodpowiednio

zabezpieczone przed uszkodzeniami.

6. Kontrola jako $ci.
6.1.Roboty ziemne

6.1.1.

6.1.2.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania wykoparaz po ich zakieczeniu
powinny obejmowé&

- zgodnd¢ wykonania robot z dokumentagj

- prawidtowa¢ wytyczenia robot w terenie,

- rodzaj i stan gruntu w podia,

- zabezpieczenie skarp wykopow,

- obudowe $cian wykopow,

- prawidtowa¢ odwodnienia wykopow,

- dokladnad¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wylkczenie, wymiary, raine)
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania zasyplkiopow powinny
obejmowad:

- stan wykopu przed zasypaniem,

- materiaty do zasypki,

- gruba¢ i rownomierng¢ warstw zasypki,
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- sposob i jaké&t zag:szczenia,
6.1.3. Przy wykonywaniu podktadéw i podsypek sprawdzemdlega:
- przygotowanie podi,
- materiat uyty na podkiad i podsyk
- gruba¢ i rownomiernd¢ warstw podkiadu lub podsypki,
- sposob i jaké&t zag:szczenia,
6.2.Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw powinny bkazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robo6t
Jednostk obmiarow robot jest m3.
llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych
przez lrryniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Roboty podlegajzasadom odbioru robot zanikeych

8.2. Badania i pomiary do odbioru rob6t zanikgich przeprowadza wykonawca na probkach
pobranych w obecrioi Inzyniera w miejscach przez niego wskazanych,

8.3. Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci robot wraz z
ustaleniem nalenego wynagrodzenia,

8.4. Odbidér robot powinien ldyprzeprowadzony po zakozeniu robét ziemnych w oparciu o
dziennik bada i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnyszkice),
zestawienie wynikow badgakosciowych i laboratoryjnych wraz z protokotami
sprawdze, analiz wynikéw bada wraz z wnioskami,

8.5. Z odbioru kacowego robét ziemnych nale sporadzi¢ protokot, w ktérym powinna
by¢ zawarta ocena ostateczna robot i stwierdzeniprzyjecia. Fakt dokonania odbioru
tych rob6t powinien znak€ swoje odniesienie poprzez wpis do dziennika budowy

9. Podstawa ptatndgci
Podstaw ptatnaci jest cena ryczattowa skalkulowana przez wykorawoparciu o
kosztorys ofertowy i dokumentacje projektpWV przypadku rozbianosci ilosciowej
podstawy jest zakres rzeczowy wedtug dokumentacji projelgow
Ptatn@¢ moze by podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze elétmemobot, na
ktore podzielony zostat kosztorys ofertowy.
Cena ryczattowa obejmuje wszelkie czysripwymagania i badania skladeg¢ na
wykonanie danego elementu rob6t, azeagomocnicze zwizane z przeprowadzeniem
niezkednych prob i badg przygotowaniem stanowiska pracy i jego updkowaniem po
zakaiczeniu robot.
Dla robot ziemnych ptaci sza m3 gruntu w stanie rodzimym, cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zteniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem. Wykonawca we witasnym zakresie ustéjsce wywozu mas
ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzgdhieniem umocnienia jegeian,

- dostarczenie materiatu na podsypabsypk i zasypk,

- zasypanie, zagzczenie i wyrOwnanie terenu,

10. Przepisy zwazane
10.1. Normy
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PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymggagolne

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis
gruntow

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstasy@ymbole
literowe i jednostki miary

PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonanezimano. Warunki
techniczne dostawy. Tolerancje wymiarow i przekroju
poprzecznego

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaika zagszczenie gruntow

10.2. Inne dokumenty
a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlanes(tednolity: Dz. U. z 2003
roku, nr 207, poz. 2016; z pdiejszymi zmianami
b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlar{idzh U. z 2004 roku, nr 92,
poz. 881),
c) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych”, tom |
— budownictwo ogolne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S.OSKSW.02.00.00 Ruroaigi z rur PVC kanalizacyjnych

1. Wstep
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej spéeagii technicznej (SSTasvymagania
dotyczce wykonania i odbioru robét zgaanych z budow kanalizacji sanitarnej
wraz z odcinkami przy¢zy do granic posesji w ul. Osadniczej, (dz. nr éW2, 72)
w Radomiu.
1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipretargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pxaie 1.1.
1.3.Zakres robét olsfych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i
majace na celu wykonanie kanalizacji sanitarnej grawyitaej z rur PVC kanatowych
@ 200 mm, klasy ,N” wraz z odcinkami przygzy z rur PVC kanatowyctp 160 mm.
Niniejsza SST zwaizana jest z wykonaniemzaj wymienionych robét:
- Kanaly rurowe
- Elementy sieci kanalizacyjnej
1.4.0Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS4 zgodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami.
1.5.0g06Ine wymagania dotygee robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami,
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz polecenlaayniera.

2. Materiaty
Do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej mdxy¢ stosowane wyroby budowlane
dopuszczone do stosowania zgodnie z ustawyrobach budowlanych z dn. 16
kwietnia 2004 r., tj. posiadabznakowanie CE lub znakiem budowlanym, lub
znajdowa sie w okreslonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow
nieszkodliwych dla zdrowia i bezpiecmstwa.
Zakupione wyroby muszmie¢ jednoznaczaidentyfikacg wyrobu (producenta, typ,
symbol surowcarednic;, nominalna sztywni& obwodows, dat produkcji, numer
partii)
2.1. Rury
Sié kanalizacji sanitarnej wraz z pragzami zostanie wykonana z rur i ksztattek z
niezngkczonego polichlorku winylu (PVC-U) zeiank lita o wymiarach DN/OD
160 i 200 mm, klasy ,N"adzone na uszczelki gumowe, ktore dostarcza producen
Rury i ksztattki z niezgkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do kanalizaojusz
spetni@warunki okrélone w PN-EN 1401-1:1999.
2.2. Studnie rewizyjne
Elementami sieci kanalizacyjnegip studnie rewizyjne wg norm PN-B-10729,
PN-EN 476 i PN-EN 1917:2004.
Studnieelbetowe sktadage st :
-z kregbw zelbetowychp 1200 mm, 4dczonych na zaktad i uszczelk
- cokot studni prefabrykowany z wyprofilowagotowa kineta i otworami dla
studni przeptywowej
- plyta nastudziennzelbetowa
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- pierscien odchzajacy zelbetowy

- wilaz zeliwny kanatowyp 600 mm o nénacsci 40 ton, D-400 w/g PN-EN 124

- stopnie ztazoweeliwne montowane w trakcie produkciji

przegcia szczelne przeiany studni.
Studnle Z tworzyw sztucznych , takich jak PVC-U,PEi inne.
2.3. Zabezpieczenie studeibetowych przed korozj

Studzienki powinny by zewntrz zabezpieczone przed korpey sposéb
odpowiadagy rodzajowi i stopniowi agresywsa srodowiska, przy czym izolacja
powierzchniowa powinna stanéwkczeln jednolity, przylegajca do zewntrznej
powierzchnician. Studng zaizolowa bitizolem R+2P

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych robét. Spez powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.
Sprzt bedacy wiasndcia wykonawcy lub wynagty do wykonywania robot ma By
stale utrzymany w dobrym stanie technicznym i gamivdo pracy. Bdzie on
odpowiadat wymaganiom ochrodgodowiska i przepisom dotygzym jego
uzytkowania.
Wykonawca zobowzany jest do dostarczeniazimierowi kopii dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie spim do wytkowania, w wypadkach gdy wymagaj
tego przepisy.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw kontraktu, zostarprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

4. Transport

Ogolne wymagania dotygze transportu.

Wykonawca khdzie s¢ stosowa do ustawowych ogranicaebchzenia na 6 przy

transporcie materiatéw lub spta na i z terenu prowadzonych rob6t. Uzyska on

niezledne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowstdankow i w sposéb
ciagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatdyniera.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore

nie wptyra niekorzystnie na jakéé robot i wiaciwosci przewaonych materiatow.

Wykonawca kdzie usuwaé na bieaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach na teren

budowy.
4.1. Wymagania dotygze przewozu rur z tworzyw sztucznych:

- rury naley przewozé wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadagcymi boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie Zamystagce poza
pojazd kace rur nie mog by¢ diuzsze nk 1 m,

- jezeli przewaone g luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samocledz
wysokas¢ tadunku nie powinna przekragza m,

- podczas transportu rury powinnydgabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe cgséci srodkow transportu jakruby, taicuchy, itp. Lino uktadane rury
powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedte tektury faliste]
i desek pod tacuch spinajcy boczneciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinnydgabezpieczone przed zmigootozenia,

- platforma samochodu powinnadbystawiona w poziomie,
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wedtug zaleck producenta transport rur i ksztattek powinienhalbywa przy
temperaturze otoczenia =6 do +30°C,
4.2. Wymagania dotygze przewozu studzienek kanalizacyjnych

- studzienki kanalizacyjne i wpusty uliczne prefatmylane nalgy przewozé w
pozycji ich wbudowania,

- podczas transportu mughy¢ zabezpieczone przed aigvoscia przesungcia sk,

- przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowajkotowychsrodkach
transportu powinny kiyyone uktadane na elastycznych podktadkach,

4.2. Skladowanie materiatow

- rury i ksztaltki w okresie przechowywania chroprzed bezpgednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperatprzekraczajca +40°C,

- przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesy lub dtuzej) rury powinny by
chronione przed dziataniefwiatta stonecznego przez przykrycie sktadu
plandekami brezentowymi lub innymi materiatami (fglia nieprzeéroczyst z
PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Mgleapewnt cyrkulacg powietrza
pod powiolq ochronm, aby rury i ksztattki nie nagrzatyesinie ulegty deformaciji,

- oryginalnie zapakowane w#ki rur mazna sktadowé po trzy, jedna na drugiej do
wysokaci maksymalnej 3 m, przy czym ramkiagek winny spoczywana sobie,
luzne rury lub niepetne weki mozna sktadowéaw stosach na réwnym podio,
na podktadkach drewnianych o szer@ianmin. 10 cm, grub&i min. 25 mm i
rozstawie co 1-2 m. Stosy powinnyd® boku zabezpieczone przez drewniane
wsporniki, zamocowane w odgtach co 1-2 m. Wysoké uktadania rur w stosach
nie powinna przekracz& warstw rur i 1,5 m wysokai,

- rury o r&nychsrednicach powinny hyskltadowane oddzielnie,

- rury kielichowe naley ukfada kielichami naprzemiennie lub kolejne warstwy
oddziel& przektadkami drewnianymi,

- stos naley zabezpieczy/przed przypadkowym #kzgnieciem sg rury poprzez
ograniczenie jego szerod@ przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych
zamocowanych w odgtach 1-2 m,

- elementy prefabrykowane studzienek rewizyjnycheiyasktadowd na placu o
wyréwnanej i odwodnionej powierzchni. Prefabrykdtpbnowymiarowe mag
by¢ uktadane w stosach o wysakodo 1,80 m. Stosy powinny byabezpieczone
przed przewrdceniem.

5. Wykonanie robot

5.1. _Uktadanie rurogjéw z PVC

a) W procesie wykonawczym mushy¢ nalezycie wzkte pod uwag wszystkie
czynniki, ktére wptywaj na uktadanie, zabezpieczenie, funkcjonowanie,
wytrzymalc¢ i okres uytkowania rurocigu,

b) Wsrdd czynnikéw dominujcych musi by wziety pod uwag czas przeprowadzania
prac. Uktadanie ruroggéw staje si szczegolnie trudne,jeli praca musi by
ukonczona przy niepomiynej pogodzie, jeeli nasnos¢ gruntu jest réona w r@nych
miejscach, lub jeeli jest konieczne aby gikie maszyny przejelzaty nad
rurociagami,

c) Rury musz by¢ uktadane takzeby podparcie ich byto jednolite,

d) Rury musz by¢ uktadane i pozostawione w takim pzémiu, zeby trzymaty sj linii i
spadkéw okrdonych w projekcie. Sity &dace rezultatem énienia, temperatury i
predkosci przeptywu substancji mugby¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie
bez niszczenia rur i ich pgizen,

e) Przy rurach kielichowych natg sic upewng, czy rura nie wspieragna kielichu,
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f)

9)
h)

Podczas prac wykonawczych mustlzgvrocona szczegdélna uwaga na zabezpieczenie
rur przed przemieszczanieng podczas wypetniania i zasgczania wykopu,

Rury z PVC g przygotowane da€zenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki
gumowej, wargowej,

Nie wolno wywac tyzki koparki do bezp@redniego wciskania rury w kielich, a
jedynie jako punktu oparcia dla podnia srubowego,

Jezeli zachodzi konieczro, mazna rug przyca¢ na budowie. Gicie rury naley
wykona prostopadle do jej osi, a ngshie usuaé¢ wiory i zukosowa koniec rury

pod katem 39

Niedozwolone jest formowanieazizy i tukOw na gagco w warunkach budowy,
Dopuszcza gizginanie na zimno rur @ednicy do 160 mm i diugei 6 m w taki
Ssposob, aby prombekrzywizny formowanego tuku nie byt mniejszyzr800
zewrgtrznychsrednic zginanej rury. Rury @ednicy wekszej niz 160 mm nalgy
traktowa jako sztywne i do zmiany kierunku najestosowdé odpowiednie tuki,
Przed montzem rur i ksztaltek z PVC natg dokon& ich ogkdzin, powierzchnie
powinny by¢ gtadkie, czyste, bez przypélgpozbawione nieréwrici, porow i
jakichkolwiek innych uszkodze

. Studzienki rewizyjne kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny dgzczelne i musza spethivymagania
okrglone w PN-B-10729, PN-EN 476 i PN-EN 1417:2004

wszystkie kanaty w studzienkach ngldaczy¢ os w s,

studzienki nalgy wykonywa zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym, w
przypadku trudnych warunkéw gruntowych, np. wpsiwanie wody gruntowej czy
ograniczenie szerokoi wykopu pasem drogowym w wykopie wzmocnionym,
sposob wykonania studzienek rewizyjnych przedstayjest w Katalogu
Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1(7,6,8),

przegcia rur kanalizacyjnych przeziany studzienek natg uzbrot w szczelne tuleje
ochronne dostosowane éi@dnicy rur,

studzienki rewizyjne magby¢ zakaiczone kominem wiazowym, wykonanym z
kregbw betonowych lub murowanym z cegiet kanalizacgjnyposadowionym na
ptycie zelbetowej przdéciowej lub bez kominéw wtazowych; wéwczas bespdnio
na pokrywie nadstudziennej najeumieici¢ wiaz zeliwny,

dno studzienki naley wykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowan
kineta, dno studzienki powinno miespadek co najmniej 3% w kierunku kinety,
poziom wytazu w powierzchni utwardzonej powinierg lzynia rowny, natomiast w
trawnikach i zielécach gérna krawdz wtazu powinna znajdowéasic na wysokeci
min. 8 cm ponad poziomem terenu,

w $cianie studzienki rewizyjnej (komina wtazowego)eiglzamontowa mijankowo
stopnie ztazoweeliwne w dwdch rgdach, w odlegtéciach pionowych 0,30 miw
odlegtaci poziomej osi stopni 0,30 m,

studzienki kanalizacyjne wykonane z#éw zelbetowych lub tworzyw sztucznych.
wysoka¢ komory roboczej studzienki kanalizacyjnej nie poma by mniejsza ni 2
m.

stopnie ztazowe powinny Byamocowane cianach komory roboczej zgodnie z
PN-B-10729

m) Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych powinny éreepowiednia klag

n)

uzalezniong od usytuowania w przekroju drogi i obggnia ruchem drogowym,
zgodnie z PN-EN 124,

Wiazy kanatowe, powinny léyzlokalizowane od strony naptywagiekéw, zawsze po
tej samej stronie osi kanatu
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0) Studzienki inspekcyjne z tworzyw sztucznych pglmontowa& zgodnie z instrukej

montau producenta i dokumentagprojektows.
5.3. Izolacje

a) Elementy betonowezelbetowe powinny by zabezpieczone przed korgzj

b) Zabezpieczenie elementow prefabrykowanych betonbwygzelbetowych polega na
powleczeniu ich zewgtrznej powierzchni warstyizolacyjm asfaltow, posiadajca
aproba¢ techniczia, wydary przez upowzniona jednostl,

c) Dopuszcza sistosowanie innegé&odka izolacyjnego uzgodnionego zynierem,

6. Kontrola jakosci.
6.1. Wykonawca jest zobogdany do statej i systematycznej kontroli prowadzimy

robot w zakresie i z ¢gtotliwoscia okreslona przez Irkyniera.
W szczegolrimi kontrola powinna obejmowa

sprawdzenie rgnych zataonych taw celowniczych w nawganiu do podanych
statych punktow wysok@iowych z doktadnéria do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniemywod

badanie i pomiary szerokd, grubGci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéo
z kruszywa mineralnego lub betonu ( szekgktb cm, grubé¢ £3 cm),

badanie odchylenia osi kolektora (x5 mm),

sprawdzenie zgodidoi z dokumentagj projektows zatazenia przewodow i
studzienek,

badanie odchylenia spadku kolektora z rur PVC jgoMinno przekracza5%
projektowanego spadku),

sprawdzenie prawidtovéai utozenia przewodow,

badanie wskanikdw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
sprawdzenie kgdnych posadowienia wiazow studzienek rewizyjnych iam),
sprawdzenie zabezpieczenia przed karegmentéw betonowych,
sprawdzenie szczelbo przewoddw wraz z przygzami i studzienkami zgodnie z
zasadami okigonymi w PN-EN 1610:2002,

6.2. Wyniki odbioréw materiatléw i wyrobéw powinnydkazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostk obmiarowy robot jest:

m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji saniggrn

llos¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwaghieniem zmian
zaaprobowanych przezAyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
8.1. Badania przy odbiorze przewodow sietitizacyjnej zalme g od rodzaju odbioru

technicznego robot. Odbiory sktagdsg z odbioru czsciowego dla robot
zanikagcych i odbioru kacowego po zakirzeniu budowy.

8.2. Odbidr techniczny g¢xiowy obejmuje:

zbadanie zgodroi usytuowania i dlugi przewodu z dokumentag;j

zbadanie podta naturalnego przez sprawdzenie nienaruszeniaugrunt
zbadanie materiatu ziemneggytego do podsypki i obsypki przewoddw i stopnia
jego zagszczenia,

zbadanie szczeldoi przewodu,

8.3. Odbidr techniczny Kemowy obejmuje:
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- zbadanie zgodrci dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym i
inwentaryzacj geodezyija,

- zgadanie zgodrgci protokotu odbioru wynikéw badastopnia zagszczenia
gruntu zasypki wykopu,

- zbadanie rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- zbadanie protokotéw odbioru préb szczekigrzewodow kanalizacyjnych,

8.4. Zamawigjcemu powinny zostaprzedstawione nagiujace dokumenty:

- dziennik budowy,

- protokdty odbiorow technicznych exiowych przewodu kanalizacyjnego,
- projekt ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wyniki bada stopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopow,

- inwentaryzacja geodezyjna,

- protokot szezelngi systemu kanalizacii,

- atesty, deklaracje zgodim, certyfikaty zastosowanych materiatow,

8.5. Teren po budowie przewodu kanalizacyjnegoipew by doprowadzony do
pierwotnego stanu.

8.6. Kierownik budowy przekazuje Inwestorowi instrje obstugi okrélonego systemu
kanalizacyjnego.

8.7. Z odbioru kbcowego robot ziemnych nede sporzadzi¢ protokét, w ktorym
powinna b§ zawarta ocena ostateczna robot i stwierdzenigprizyjecia. Fakt
dokonania odbioru tych robét powinien maaélswoje odniesienie poprzez wpis do
dziennika budowy.

8.8. Badania techniczne przy odbiorze, powinny zyodne z PN-EN 1610, PN-EN

1671, PN-EN 1091.

9. Podstawa ptatnéci
Podstaw ptatngci jest cena ryczattowa skalkulowana przez wykorawoparciu o
kosztorys ofertowy i dokumentacje projektowWV przypadku rozbianosci ilosciowe]
podstawy jest zakres rzeczowy wedtug dokumentacji projelejow
Ptatnd¢ moze by podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze elathemobdét, na
ktore podzielony zostat kosztorys ofertowy.
Cena ryczaltowa obejmuje wszelkie czyfripwymagania i badania skiadeg na
wykonanie danego elementu robot, azeaRomocnicze zwrzane z przeprowadzeniem
niezkednych prob i bada przygotowaniem stanowiska pracy i jego updkowaniem
po zakadczeniu robot.

10. Przepisy zwjzane

10.1. Normy

PN-EN 124:2000 Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawichni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
kemskcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
j8k.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogolagydzce elementéw stosowanych w
srsiach kanalizacji grawitacyjnej.

PN-EN 752-1:2000 Zewtrene systemy kanalizacyjne. Bap ogoélne i
aedje.

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyweztych. Podziemne

bEnteniowe systemy przewodowe z niezkuzonego
fohlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i
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k#imacji. Wymagania dotyege rur, ksztattek i

DL,
PN-EN 1917:2004 Studzienki wiazaweewtazowe z betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym
zelbetowe.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kaaajimych.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@epaie budowli.
Qizlenia statyczne i projektowanie.
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyjn
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwartepiizewodow
waatggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wylania.
PN-EN 752-2:2000 Zewitrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 1401-3:2002(V) Systemy przewodow rurowyctvarzyw sztucznych do
podziemnej bezénieniowej kanalizacji deszczowej |
sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PV¥C
U). Cx$¢ 3: Zalecenia dotyezre wykonania instalaciji.

PN-64/H-74086 Stopniezeliwne do studzienek kontrolnych.
PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Ckghalizacyjne.
PN-EN681-1:2002 Uszczelnienie z elastomerow. Wymigaateriatowe

dotyczce uszczelek zézy rur wodocigowych i
odwadniagcych. Czs¢ 1: Guma

10.2. Inne dokumenty

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlaeksftjednolity: Dz. U. z 2003
roku, nr 207, poz. 2016; z pdiejszymi zmianami),

b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlarfiazh U. z 2004 roku, nr 92,
poz. 881),

c) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwiglicznych (Dz. U. z 2006 r.
Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, (&58 oraz z 2007 r. Nr 64, poz.
427 i Nr 82, poz. 560),

d) Ustawa z dnia 27 .04.2001 r. — Prawo ochrémogowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pézniejszymi zmianami),

e) Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzenwoc i zbiorowym
odprowadzenigciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747),

f) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo-montaowych”, tom Il —
instalacje sanitarne i przemystowe

g) .Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci karmatyjnych”- zeszyt 9, wyd.
COBRTI INSTAL 2003 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S.OSKSW.03.00.00 Ruroagi z rur z tworzyw sztucznych cénieniowych

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techn&jzsa wymagania dotycce wykonania i
odbioru robot w zakresie budowy sieci wodgoivej w ul. Osadniczej, (dz. nr ew.
70/2, 72) w Radomiu.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w fxare 1.1.

1.3.Zakres robot obijych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejanwpzystkie czynnii umazliwiajace i
majice na celu wykonanie robot technologicznyetaloych elementem prac przy
wykonywaniu uzbrojenia podziemnego na terpnogektowanej inwestycji. W zakres
tych robo6t wechodg
- Uktadanie rurocigbw PE cinieniowych
- Armatura sieci wodoggowej
- Bloki oporowe
- Préby szczelnii

1.4.Okrglenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowizujacymi odpowiednimi
normami.

1.5.0g6lne wymagania dotygze robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, ST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami,
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz polecenlatyniera.

2. Materiaty
Do wykonania sieci wodoggowej mog by¢ stosowane wyroby budowlane
dopuszczone do stosowania zgodnie z ustawyrobach budowlanych z dn. 16
kwietnia 2004 r. tj posiadaoznakowanie CE lub znakiem budowlanym, lub
znajdowa sie w okreslonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow
nieszkodliwych dla zdrowia i bezpiedstwa.
Zakupione wyroby muszmiet jednoznaczpidentyfikacg wyrobu (producenta, typ,
symbol surowcasrednic;, nominalna sztywrig obwodows, dat produkcji, numer
partii).
2.1. Rury i ksztattki z polietylenu PE10@Bpajace wymagania PN-EN 12201-2 i PN-
EN 12201-3,
2.2. Ksztattki do budowaniagmtéw wodocagowychzeliwne cénieniowe, kotnierzowe
w/g normy PN-84/H-74101,
2.3. Armatura sieci wodagiowych — wymagania wedtug PN-EN 1074-1-3:2002; PN-
89/M-74091; PN-EN 12201-1,
2.4. Bloki oporowe i podporowe betonowe wyka@ane na miejscu budowy,
2.5. Beton na bloki oporowe — wymagania wedtug RINZB6-1:2003.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobow#any do aywania jedynie takiego spgtai, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na j@kaykonywanych robot. Spek powinien
by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.
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Sprzt bedacy wtasndcia wykonawcy lub wynaity do wykonywania rob6t ma by
stale utrzymany w dobrym stanie techniczmgotowaci do pracy. Bdzie on
odpowiadat wymaganiom ochrofrpdowiska o przepisom dotygzym jego
wytkowania.

Wykonawca zobowzany jest do dostarczeniazmierowi kopii dokumentow
potwierdzaicych dopuszczenie spite do wytkowania, w przypadkach gdy
wymagaj tego przepisy.

Jakikolwiek sprg, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkow kontraktu, zostaprzez Irxyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robdt.

4. Transport
4.1. Wymagania dotygze przewozu rur z tworzyw sztucznych:

rury naleyy przewozé wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadagcymi boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie Zamystagce poza
pojazd kace rur nie mog by¢ dtuzsze ni 1 m,

jezeli przewaone g luzne rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samociedz
wysokas¢ tadunku nie powinna przekracza m,

podczas transportu rury powinnydgabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe cgséci srodkdw transportu jakruby, taicuchy, itp. Lino uktadane rury
powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury falistej
i desek pod tacuch spinajcy boczneciany skrzyni samochodu,

podczas transportu rury powinnydgabezpieczone przed zmigpotazenia,
platforma samochodu powinnadystawiona w poziomie,

wedtug zaleck producenta transport rur i ksztaltek powinienaibywa przy
temperaturze otoczenia 26 do +30°C,

4.2. Sktadowanie materialow

rury i ksztattki w okresie przechowywania chroprzed bezpaednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperatprzekraczajca +40°C,

przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesy lub diuzej) rury powinny by
chronione przed dziatanieswiatta stonecznego przez przykrycie sktadu
plandekami brezentowymi lub innymi materiatami (fglia nieprzeéroczyst z
PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Mgleapewni cyrkulacg powietrza
pod powiola ochronm, aby rury i ksztaltki nie nagrzatyesinie ulegty deformacji,
oryginalnie zapakowane w#ki rur mazna sktadowé po trzy, jedna na drugiej do
wysokaci maksymalnej 3 m, przy czym ramkiagek winny spoczywana sobie,
luzne rury lub niepetne wzki mozna skladowé&w stosach na réwnym podio,

na podkiadkach drewnianych o szer@tanin. 10 cm, grubgci min. 25 mm i
rozstawie co 1-2 m. Stosy powinnydw boku zabezpieczone przez drewniane
wsporniki, zamocowane w odgtach co 1-2 m. Wysoké uktadania rur w stosach
nie powinna przekracz& warstw rur i 1,5 m wysokoi,

rury o r&nychsrednicach powinny hysktadowane oddzielnie,

rury kielichowe naley uktada kielichami naprzemiennie lub kolejne warstwy
oddziela& przektadkami drewnianymi,

stos naley zabezpieczy przed przypadkowym zkzgnigciem Sé rury poprzez
ograniczenie jego szerad® przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych
zamocowanych w odgtach 1-2 m,

5. Wykonanie robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeot zgodnie z umogub
kontraktem oraz za jadtzastosowanych materiatow i wykonywanych robotcha
zgodné&t z dokumentagj projektows, wymaganiami SST, projektem organizacji
robét oraz poleceniamizyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziaft@a petna obstuggeodezyja przy
wykonywaniu wszystkich elementow robot gkvaych w dokumentacji projektowej
lub przekazanych naspie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek ledu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i
wykonywaniu rob6t zostanjezeli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez

Wykonawe na wiasny koszt.

Polecenia lryniera dotyczce realizacji rob6t éda wykonywane przez Wykonawc

nie paniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggovstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdtakiej sytuacji ponosi Wykonawca.
5.1.Ukfadanie ruroggow PE

a) Montaz rurochgdéw mae odbywé sie dwoma metodami:

- monta odcinkow rurocigow na powierzchni terenu i opuszczanie ich do yeyko

- monta odcinkdw rurocigu w wykopie,

b) Rury w wykopie powinny b§ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem
spadkow,

¢) Niedozwolone jest formowanie tukdéw na goo na budowie, dopuszczag gginanie
na zimno rur polietylenowych na budowie przy dostesniu minimalnego promienia
giecia do temperatury otoczenia,

d) Na catej dtugéci powinny przylega do podtaa na co najmniej ¥4 obwodu,

e) Przed przysipieniem do montau rur i ksztatltek PE naly dokona ogledzin tych
materiatdbw. Powierzchnie wewtnzne i zewigtrzne powinny by gtadkie, czyste,
pozbawione porow, wgbien i innych wad powierzchniowych,

f) Pohkczenia zgrzewane medy¢ doczotowe (stosowane gtéwnie dla rusrednicach
wigkszych nk 63 mm) oraz elektrooporowe (stosowane gtowniaali@ srednicach
mniejszych ni 110 mm),

g) W polaczeniach zgrzewanych stosowanesztaltki kielichowe do patzenia z
bosym kacem lub rug oraz ksztattki siodtowe do paizenia na rurze,

h) Zgrzewanie doczotowe polega ngzeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich
koncowek do wtaciwej temperatury i doénigcie, bez stosowania dodatkowego
materiatu,

i) Zgrzewa ze soh mazna tylko rury zakwalifikowane do tej samej grupykasika
szybkdaci ptynigcia, o tej samejrednicy i grubéci scianki,

j) Nie naley zgrzewa , gdy temperatura materiatu wynosi paji-15°C, przy
zgrzewaniu na wietrze lub w deszczu aglstosowdé namiot ochronny (w czasie
mgtly zgrzewanie jest zabronione),

k) Nalezy stosowa zgrzewarki czotowe, ktéreysviasciwe dla danejrednicy rur,

l) Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniad@wietrznych i zewrtrznych nie
powinny wysapi¢ wyptywki stopionego materiatu poza gbrksztattek,

m) Polaczenia mechaniczne zaciskowe realizugedéh przewodow wodoggjowych o
srednicy do 110 mm za pompelaczek, ktore s zaciskane na kKaoéwkach rur,

n) Polczenia rur z PE z rurami, armatwr innych materiatdw wykonujecsza pomog
odpowiednich ksztattek kotnierzowych (adaptorowtomych),

0) Pokczenia zgrzewane i mechaniczne prowadgiodnie z instrukcjami wybranego
dostawcy materiatow,

5.2.Armatura sieci wodogiowych
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Uzbrojenie sieci wodoggowych montuje siw studzienkach wodoggowych lub
bezpdrednio w gruncie,

Powszechnie stosowana jest arma#giavna,

Armatura powinna by sprawdzona przed montam, czy spetnia wymagania
projektowe, czy jest oznakowana za pomaclnolitych tabliczek orientacyjnych wg
PN-B-09700 i czy nie jest uszkodzona,

Armatura powinna by sktadowana zgodnie z zaleceniami producentéw, gjstach
zapewniajcych jej czystéc,

Armatura powinna by zabezpieczona przed wegtrznym zanieczyszczeniem,

Na przewodach wodaggowych powinna b§ zamontowana armatura o minimalnym
cisnieniu 1 MPa (10 bar) staca do poboru wody na cele przecivzpoowe (hydrant),
Uszczelnienie elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1,

Armatur nalezy taczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta,
Hydranty przeciwpgarowe nadziemne powinny bgamontowane na odgateniach,
Konstrukcja armatury powinna byaka, aby podczas moutg faczenia jej z rug lub
innym elementem nie nagito przemieszczenie uzwdajelektrycznych lub
uszczelnie,

5.3. _Bloki oporowe

a)

b)
C)
d)
d)

e)

Bloki oporowe i podporowe magdoy¢ prefabrykowane lub wykonane na miejscu
budowy z betonu lanego pod warunkiem, doktadnegwa ich o grunt w stanie
nienaruszonym,

Bloki powinny mi& izolackg od strony przewodu poprzez oddzielenie gridhia lub
tasma z tworzywa,

Sciany oporowe blokéw powinny przylegdo nienaruszonego gruntu i zapevénia
stateczn&t bloku,

W wyjatkowych przypadkach (np. naruszegogany wykopu) dopuszczagsivylanie
betonu na nieutwardzonym gruncie i wsparcie gataasnie ubitym wypenieniu,
Sposob i rodzaj zabezpieczenia blokow oporowyckgkorozy powinien
odpowiada rodzajowi i stopniowi agresywioi srodowiska,

Préby szczelnixi mazna przeprowadzadopiero po osignieciu przez bloki oporowe

wykonane z betonu odpowiedniej wytrzymo

5.4, Proby szczeldoi
Przy prébach szczelda rur cisnieniowych naley zachowa nastpujace zasady:

a)

b)
c)

d)
e)

f)

9)
h)

i)
)

rurociagi dtuzsze nk 800 m naley prébowa odcinkami, odpowiednie diugoi
odcinkéw mieszcz sie w granicach 300-500 m,

tuki, trojniki, zaslepki i zamontowana armatura mas®/¢ odkryte podczas préby,
proste odcinki ruroagu (miedzy ziczami) powinny by przysypane i grunt
zag:szczony, a proba me skt odby najwczéniej w 48 godzin po zasypaniu,
maksymalna temperatura wody przy probimiginia nie powinna przekraaza0°C,
prébke szczelnéci nalezy przeprowadsi po catkowitym zakaczeniu montau i

wzrokowym sprawdzeniu pgdzen,

miejsca odpowietrzemusz znajdowa sic we wszystkich najwiszych miejscach
siecli,

napetnianie ruroggu musi odbywasie bardzo powoli w najiiszym punkcie sieci,
po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurggil naley pozostawd go na kilka
godzin do ustabilizowania,

rurociag winien by poddany podwiszonemu aénieniu tylko przez czas wymagany
odpowiednimi normami, nie dhej niz 24 godziny,

po zaka@czeniu préby @énienie naley zmniejszé powoli w sposob kontrolowany,

19



S.OSKSW
Sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna
Radom, ul. Osadnicza

K) po probie nalgy catkowicie oprani¢ rurochg, aby zapobiec ewentualnemu
zamarzngciu wody w przewodzie,

5.5. Dla oznaczenia uzbrojenia sieci aglzamontowa tabliczki na istnigjcych
ogrodzeniach. Przy braku ogrofizealery wykona stupki z rur stalowyclpb0 mm i
do nich przymocowatabliczki.

6. Kontrola jakosci.
6.1.Wykonawca jest zobazany do statej i systematycznej kontroli prowadzimgobot

w zakresie i z egtotliwoscia okreslong przez lrzyniera.

W szczegolniei kontrola powinna obejmowa

sprawdzenie kdnych zatagonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych
statych punktéw wysokeiowych z doktadngcia do 1 cm,

badanie i pomiary szeroki, grubGci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéo
z kruszywa mineralnego lub betonu ( sze&gktb cm, grubéc¢ £3 cm),

badanie odchylenia osi przewodu (x5 mm),

sprawdzenie zgodidoi z dokumentagj projektows zatazenia przewodow,
sprawdzenie prawidtovéoi utozenia przewodow,

sprawdzenie zabezpieczenia przed kareigmentdéw betonowych,
sprawdzenie szczelbo przewodow zgodnie z zasadami agkoeymi w PN-B-
10725:1997,

jezeli w czasie proby szczeldm z uzyciem powietrza wyspuja uszkodzenia,
nalezy przeprowadz badanie woda i wyniki te powinny bylecydujce,

Ocere prawidiowaci wykonania paiczen zgrzewanych naiy przeprowadzi w oparciu
0 nastpujace kryteria:

zgrubienie zgrzewane powinnodgbustronnie mdiwie okragto uksztattowane,
powierzchnia zgrubienia powinnadgtadka,

rowek medzy wyptywkami nie powinien hyzagkbiony ponkej zewrgtrznych
powierzchni 4czonych elementéw,

przesungcie scianek hczonych rur nie powinno przekraczi0% grubéci scianki
rury,

catkowita szerok& wyptywek powinna by wieksza od zera i nie powinna
przekraczé wartasci okreslonych przez producenta rur i ksztattek,

ocerg jakosci polaczenia zgrzewanego rmma wykong za pomog urzadzen
pomiarowych z doktadrigia do 0,5 mm,

szczelné¢ | wytrzymaltaé polaczen sprawdza siw oparciu 0 wynik proby
szczelnéci catego przewodu lub poszczegoinych odcinkéw,

Przed wiczeniem do czynnej sieci, nowowybudowany przewodagagowy naley
przeptuk& i zdezynfekowd, a uzyskane wyniki badébakteriologicznych znajdagej
sie w nim wody powinny spetnéawymagania obowizujacego rozporgdzenia w
sprawie warunkow jakim powinna odpowigdaoda do picia.

6.2. Wyniki odbioréw materiatow i wyrdly powinny by kazdorazowo wpisywane

do dziennika budowy.

. Obmiar robot

Jednostk obmiarowe robot jest:

- m (metr) wykonanej i odebranej sieci wodgoiej.

llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian
zaaprobowanych przezzymiera i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbidr robot

8.1.Badania odbiorowe przewodow sieci wodgoivej zaleéne s od rodzaju odbioru
technicznego robdét. Odbiory sktadsig z odbioru czsciowego dla robot
zanikajcych i odbioru kacowego po zakiczeniu budowy.

8.2. Odbidr techniczny griowy obejmuje:

- zbadanie zgodroi usytuowania i dtugi przewodu z dokumentagj
(dopuszczalne odchylenia w planie osi przewodusiavgtyczonej nie maze
przekracza 0,1 m, odchylenie erinych przewodu od przewidzianych w projekcie
nie powinno przekraczat0,05 m),

- zbadanie prawidtowdzi wykonania zgrzewow,

- zbadanie usytuowania blokéw oporowych w miejscasthlanych w
dokumentacji,

- Zbadanie przez ogiziny zabezpieczenia przed przemieszczaniem praewod
rurze przeciskowej,

- zbadanie podia naturalnego przez sprawdzenie nienaruszeniawgrunt

- zbadanie materiatu ziemneggytego do podsypki i obsypki przewoddw i stopnia
jego zagszczenia,
zbadanie szczelgoi przewodu,

8 3. Odbior techniczny kcowy obejmuje:

- zbadanie zgodrci dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym i
inwentaryzacj geodezyija,

- zgadanie protokotéw odbioru: préby szczélripwynikéw bada
bakteriologicznych oraz wynikow stopnia zagczenia gruntu zasypki wykopu,

- zbadanie dziatania armatury,

8.4. Zamawiagemu powinny zostaprzedstawione nagiujace dokumenty:

- dziennik budowy,

- protokoty odbiorow technicznych exiowych,

- projekt ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wyniki bada stopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopow,

- inwentaryzacja geodezyjna,

- protokoét szczelngri sieci wodocigowej,

- atesty, deklaracje zgodsm, certyfikaty zastosowanych materiatéw,

8.5. Teren po budowie przewodu wodgeivego powinien byydoprowadzony do
pierwotnego stanu.

8.6. Z odbioru kaowego robot ziemnych nale sporadzi¢ protokdt, w ktdrym
powinna lfyzawarta ocena ostateczna robét i stwierdzenipriyjecia. Fakt
dokonania odbioru tych rob6t paoen znale¢ swoje odniesienie poprzez wpis do
dziennika budowy.

9.Podstawa ptatngci
Podstaw ptatncci jest cena ryczattowa skalkulowana przez wykorawoparciu o
kosztorys ofertowy i dokumentaggrojektows. W przypadku rozbienosci ilosciowej
podstaw jest zakres rzeczowy wedtug dokumentacji projelejow
Ptatné¢ maze by¢ dokonana jednorazowo po wykonaniu petnego zakmasdt i ich
kaxcowym odbiorze lub podzielona na etapy po wykonaoidbiorze cgsciowym
elementow robot, ktore okltene zostaty w umowie.
Ostateczne rozliczenie umowy peday Zamawiggcym a Wykonawg nastpuje po
dokonaniu odbioru Kkoowego.
Cena ryczattowa obejmuje wszelkie czyyenovymagania i badania sktadeg na
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wykonanie danego elementu robot, aggkomocnicze zwrzane z
przeprowadzeniem niezimych préb i bada przygotowaniem stanowiska pracy i
jego uporadkowaniem po zaki@zeniu robaot.

10. Przepisy zwazane
10.1. Normy

PN-B-10725:1997
PN-EN 1452-1:2000
PN-EN 1074-1:2002
PN-EN 1074-2:2002
PN-EN 1074-3:2002
PN-89/M-74091
PN-84/H-74101
PN-EN 12201-1:2004
PN-EN 12201-2:2004
PN-EN 12201-3:2004

PN-EN 12201-4:2004

PN-EN 12201-5:2004

PN-87/B-01060
PN-86/B-09700

PN-EN681-1:2002

Wodogigi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania

Systemy przewodowe z tworzywczztych - Systemy
przewodowe z niezrgkczonego poli(chlorku winylu)
(PVC-U) do przesytania wody - Wymagania ogdlne

Armatura wodagbwa - Wymaganiaaytkowe i
badania sprawdzge - Czs¢ 1: Wymagania ogolne

Armatura wodagbwa - Wymaganiaaytkowe i
badania sprawdzgje - Cz$¢ 2: Armatura zaporowa

Armatura wodagbwa - Wymaganiaaytkowe i
badania sprawdzgje - Cz$¢ 3. Armatura zwrotna,

Armatura przemystowa. Hydranty naadizie na
cisnienie nominalne 1 MPa

Ruryeliwne cknieniowe do peaiczen sztywnych

Systemy przewodow rurowych ztysy sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). &2 1: Wymagania
ogollne.

Systemy przewodow rurowych ztys sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). &2 2: Rury

Systemy przewodow rurowych ztys sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). €2 3: Ksztattki.

Systemy przewodow rurowych ztys sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). €2 4: Armatura.

Systemy przewodow rurowych ztys sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). &2 5: Przydatnéc
do stosowania w systemie.

Siewodochgowa zewntrzna. Obiekty i elementy
wyposaenia. Terminologia.
Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na
przewodach wodoggowych.

Uszczelnienie z elastomerow. Wymigaateriatowe
dotyczce uszczelek zézy rur wodocigowych i
odwadniagcych. Czs¢ 1: Guma

PN-EN 206-1:2003/A2:200Beton. Czs¢ 1: Wymagania, wkiwosci, produkcja i

PN-B-06251

10.2. Inne dokumenty

zgodndc¢.
Roboty betonowgeibetowe. Wymagania techniczne.

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlartes(tednolity: Dz. U. z 2003
roku, nr 207, poz. 2016; z pdiejszymi zmianami),
b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlar{ipzh U. z 2004 roku, nr 92,

poz. 881),

c) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zam@wiglicznych (Dz. U. z 2006 r.
Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, @858 oraz z 2007 r. Nr 64, poz.

427 i Nr 82, poz. 560),

22



S.OSKSW
Sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna
Radom, ul. Osadnicza

d)

f)
9)
h)

Ustawa z dnia 27 .04.2001 r. — Prawo ochrgnaglowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
p&zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzenwock i zbiorowym
odprowadzenigciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747),

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych”, tom Il —
instalacje sanitarne

»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wotdgowych”- zeszyt 3, wyd.
COBRTI INSTAL 2001 .

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dn.4 wrgda 2000 r. w sprawie warunkow,
jakim powinna odpowiadawoda do picia i ha potrzeby gospodarcze, woda w
kapieliskach, oraz zasad sprawowania kontroli jgkavody przez organy Inspekcji
Sanitarnej (Dz.U. Nr 82/00 poz.937)
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