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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Kanał sanitarny z przył ączami do granic posesji w ul. Osadniczej w Radomiu

1 Roboty ziemne - kod CPV 45111200-0
1

d.1
KNR 2-01
0120-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
S.OSKSW.01.00.00 poz. 5.1

km

0,261 km 0,261
RAZEM 0,261

2
d.1

KNNR 1 0201-
07; 0208-02

Wykopy liniowe o ścianach pionowych, umocnionych wypraskami
stalowymi lub balami drewnianymi, wykonywane koparkami w gr.
kat. I-II z transportem urobku na miejsce zwałki samochodami sa-
mowyładowczymi
S.OSKSW.01.00.00 poz. 5.1

m3

S1 1,65*1,65*3,1*0,9 m3 7,596
S1-S6 1,0*(2,2+2,15+2,2+1,95+2,2+1,85)/6*(260,5+0,5)*0,9 m3 491,333
studnie fi 80 1,0*2,0*(2,15+1,95+1,85)*0,9 m3 10,710
studnie fi 42,5 0,65*1,65*(2,2+2,2)*0,9 m3 4,247
przyłącza: T1-
Sr

0,9*(2,8-0,5)*(2,0+1,95)/2*0,9 m3 3,679

T2-Sr 0,9*(2,2-0,5)*2,05*0,9 m3 2,823
S3-Sr 0,9*(2,2-0,8)*1,55*0,9 m3 1,758
S4-Sr 0,9*(2,5-1,0)*(1,99+1,9)/2*0,9 m3 2,363
T3-Sr 0,9*(2,5-0,5)*(1,7+1,65)/2*0,9 m3 2,714
T4-Sr 0,9*(1,5-0,5)*1,95*0,9 m3 1,580
S6-Sr 0,9*(2,2-1,0)*1,8*0,9 m3 1,750
T5-Sr 0,9*(1,8-0,5)*(2,0+1,95)/2*0,9 m3 2,080

A  (suma częściowa) -----------------
m3 532,633

RAZEM 532,633
3

d.1
KNNR 1 0301-
01; 0208-02

Ręczne wykopy liniowe z wyprofilowaniem dna pod rurociągi i stu-
dzienki rewizyjne o ścianach pionowych, umocnionych wypraska-
mi stalowymi lub balami drewnianymi, z załadunkiem ręcznym i
transportem urobku na miejsce zwałki samochodami samowyła-
dowczymi (grunt kat. I-II)
S.OSKSW.01.00.00 poz. 5.1

m3

532,633/0,9*0,1 m3 59,181
skrzyżowania
z kablami NN

0,6*0,8*(2,0-0,9)*5 m3 2,640

RAZEM 61,821
4

d.1
KNNR 1 0214-
04 z.o.2.11.4.
9911-02 

Zasypanie wykopów podłużnych spycharkami z zagęszczeniem
mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) -
piasek dowieziony samochodami - współczynnik zagęszczenia
Js=1,03)
S.OSKSW.01.00.00 poz. 5.4

m3

poz. 2+3 532,633+61,821 m3 594,454
obsypka rur:
KS

-(260,5-0,8*2,5-0,2)*(0,2+0,3)*1,0 m3 -129,150

przyłącza -(2,8+2,2*2+2,5*2+1,5+2,2+1,8-0,5*5-0,4*2-0,2)*(0,16+0,3)*0,9 m3 -5,879
studnie fi 80 -3,14*0,4*0,4*(2,15+1,95+1,85) m3 -2,989
studnie fi 42,5 -3,14*0,2125*0,2125*(2,95+2,2*2-0,5*2) m3 -0,900

RAZEM 455,536
5

d.1
KNNR 1 0527-
01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych typ lekki;
element o rozpiętości 4 m
S.OSKSW.01.00.00 poz. 5.1

kpl.

energet 4+5 kpl. 9,000
telef 3+2 kpl. 5,000

RAZEM 14,000
6

d.1
KNNR 1 0527-
06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych typ lekki;
element o rozpiętości 4 m
S.OSKSW.01.00.00 poz. 5.1

kpl.

14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000

7
d.1

KNNR-W 9
0814-01

Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochron-
nymi dwudzielnymi z PE o śr. do 110 mm
S.OSKSW.01.00.00 poz. 5.1

m

2,0*5 m 10,000
RAZEM 10,000

8
d.1

KNNR 1 0529-
01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów wody i kanałów; ele-
ment o rozpiętości 4 m
S.OSKSW.01.00.00 poz. 5.1

kpl.

woda 3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

9
d.1

KNNR 1 0529-
06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element
o rozpiętości 4 m
S.OSKSW.01.00.00 poz. 5.1

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

2 Odwodnienie wykopów - kod CPV 45111240-2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
10

d.2
Kalkulacja wy-
konawcy

Odwodnienie wykopów na czas prowadzenia prac na odcinku od
studni rewizyjnej S2 do S6 igłofiltrami o średnicy do 50 mm wpłu-
kiwanymi w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 4 m
oraz zrzut wód gruntowych do KD w ul. Żakowickiej
S.OSKSW.01.00.00 poz. 5.1

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

3 Sieć kanalizacji sanitarnej z przył ączami do granic działek - kod CPV 45232400-6
11

d.3
KNNR 4 1308-
03

Kanały z rur PVC ze ścianką litą klasy N łączonych na wcisk na
uszczelkę gumową o śr. zewn. 200 mm
S.OSKSW.02.00.00 poz. 5.1

m

S1-S6 260,5 m 260,500
RAZEM 260,500

12
d.3

KNNR 4 1308-
02

Fragmenty przyłączy kanalizacji sanitarnej do posesji z rur PVC
ze ścianką litą klasy N łączonych na wcisk na uszczelkę gumową
o śr. zewn. 160 mm
S.OSKSW.02.00.00 poz. 5.1

m

przyłącza KS 2,8+2,2*2+2,5*2-0,3+1,5+2,2-0,3+1,8 m 17,100
RAZEM 17,100

13
d.3

KNNR 4 1322-
03

Trójniki PVC kanalizacyjne łączone na wcisk o średnicy  ze-
wnętrznej 200 mm, kąt 90 st - włączenie kaskadą do studni S1
projektowanej sieci
S.OSKSW.02.00.00 poz. 5.1

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

14
d.3

KNNR 4 1321-
03

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk
(króćce, kolana, redukcje, korki) o śr. zewn. 200 mm - włączenie
kaskadą do studni S1 projektowanej sieci
S.OSKSW.02.00.00 poz. 5.1

szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

15
d.3

KNNR 4 1321-
05

Zaślepienie wylotu ścieków o średnicy 300 mm ze studni poprze-
dzającej włączenie projektowanego odcinka sieci kanalizacji sani-
tarnej
S.OSKSW.02.00.00 poz. 5.1

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

16
d.3

KNNR 4 1703-
07

Wycięcie fragmentu istniejącego kanału rurowego z rur o śr. 300
mm w miejscu usytuowania studni S1, włączenie kanału po za-
montowaniu kinety studni nowoprojektowanej za pośrednictwem
króćców i kształtek PVC o średnicy 315 mm
S.OSKSW.02.00.00 poz. 5.1

wcin.

1 wcin. 1,000
RAZEM 1,000

17
d.3

KNNR 4 1321-
03

Trójniki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o
średnicy 200/160 mm, kąt 45 st
S.OSKSW.02.00.00 poz. 5.1

szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

18
d.3

KNNR 4 1321-
02

Kolana PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 160 mm
S.OSKSW.02.00.00 poz. 5.1

szt

1+1+1+1+1 szt 5,000
RAZEM 5,000

19
d.3

KNNR 4 1321-
02

Króćce jednokielichowe PVC o długości do 0,5 m kanalizacyjne
łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
S.OSKSW.02.00.00 poz. 5.1

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

20
d.3

KNNR 4 1321-
02

Zaślepienie przyłączy kanalizacji sanitarnej korkami kanalizacyj-
nymi o średnicy 160 mm
S.OSKSW.02.00.00 poz. 5.1

szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

21
d.3

KNNR 4 1418-
01

Monolityczne studzienki kanalizacyjna z polietylenu o średnicy
800 mm, składające się ze stożka redukcyjnego z kominem wła-
zowym o średnicy 600 mm, trzonu ze stopniami złazowymi, pod-
stawy z wyprofilowana kinetą; wloty przepływowe o średnicy 200
mm
S.OSKSW.02.00.00 poz. 5.2

m

2,15 m 2,150
RAZEM 2,150
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
22

d.3
KNNR 4 1418-
01

Monolityczne studzienki kanalizacyjna z polietylenu o średnicy
800 mm, składające się ze stożka redukcyjnego z kominem wła-
zowym o średnicy 600 mm, trzonu ze stopniami złazowymi, pod-
stawy z wyprofilowana kinetą; wloty przepływowe o średnicy 200
mm, dopływ o średnicy 160 mm
S.OSKSW.02.00.00 poz. 5.2

m

1,95+1,85 m 3,800
RAZEM 3,800

23
d.3

KNNR 4 1423-
05

Żelbetowy pierścień odciążający z włazem żeliwnym D400 o śred-
nicy 600 mm
S.OSKSW.02.00.00 poz. 5.2

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

24
d.3

KNNR 4 1417-
02

Studzienka inspekcyjna z tworzywa sztucznegoo S1 o średnicy
425 mm - zamknięcie rurą teleskopową i włazem żeliwnym klasy
D400, kineta z PP przepływowa fi 200 mm z dopływem L/P; H stu-
dzienki = 295 cm
S.OSKSW.02.00.00 poz. 5.2

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

25
d.3

KNNR 4 1417-
02

Studzienki inspekcyjne z tworzywa sztucznegoo S3 i S5 o średni-
cy 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową i włazem żeliwnym kla-
sy D400, kineta z PP o średnicy 200/200 mm przepływowa; H stu-
dzienek = 220 cm
S.OSKSW.02.00.00 poz. 5.2

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

26
d.3

Włączenie projektowanego kanału sanitarnego i przykanalika do
studzienek inspekcyjnych za pośrednicywem wkładki "in situ" o
średnicy 160 mm
S.OSKSW.02.00.00 poz. 5.2

otw.

2 otw. 2,000
RAZEM 2,000

27
d.3

KNNR 11
0501-05

Obsypanie rur kanalizacyjnych piaskiem dowiezionym samocho-
dami do wysokości 30 cm ponad wierzch rur
S.OSKSW.01.00.00 poz. 5.3

m3

S1-S6 (260,5-0,8*2,5-0,2)*(0,2+0,3)*1,0 m3 129,150
przyłącza (2,8+2,2*2+2,5*2+1,5+2,2+1,8-0,5*5-0,4*2-0,2)*(0,16+0,3)*0,9 m3 5,879
rury -3,14*0,1*0,1*(260,5-0,8*2,5-0,2) m3 -8,111

-3,14*0,08*0,08*(2,8+2,2*2+2,5*2+1,5+2,2+1,8-0,5*5-0,4*2-0,2) m3 -0,285
studnie fi 42,5 -3,14*0,2125*0,2125*0,5*2 m3 -0,142

RAZEM 126,491
28

d.3
KNNR 4 1610-
02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200
mm
S.OSKSW.02.00.00 poz. 6.1

odc. -1
prób.

5 odc. -1
prób.

5,000

RAZEM 5,000
29

d.3
Kalkulacja wy-
konawcy

Przepompowanie ścieków pomiędzy studzienkami istniejącej ka-
nalizacji sanitarnej na czas montażu studzienki rewizyjnej na ist-
niejącej sieci
S.OSKSW.02.00.00 poz. 5.2

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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