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Opis techniczny

do projektu budowlanego przylacza wodociagowego

1. Podstawa opracowania

- warunki techniczne dostawy wody i odprowadzenia $ciekéw Nr TT-1304a/13042/08/TM
229.10.2008 r. wydane przez Wodociagi Miejskie w Radomiu

- uzgodnienie z MZDiK w Radomiu

- uzgodnienie z ZUD Radom

- aktualny plan sytuacyjny 1:500

- wizja lokalna

- obowigzujace przepisy i normy techniczne

2. Temat i zakres opracowania

Projekt niniejszy rozwiazuje zagadnienie doprowadzenia wody dla potrzeb gospodarczo-
bytowych do istniejacego budynku na terenie przedmiotowej dziatki, Dotychczasowe
zaopatrzenie w wodg odbywalo sig poprzez wybudowanie odcinkéw przytaczy wody na
zasadzie sasiedzkiej pomocy. Obecnie zaprojektowano w ulicy odcinek sieci
wodociggowej, ktéry bedzie zaopatrywat w wode przylegle posesje oraz bedzie petnit
funkcje zabezpieczenia p.poz.

Zrédiem zaopatrzenia w wode bedzie projektowany wodociag ¢110 mm w ul. Osadniczej
wg oddzielnego opracowania. '

Przytacze wodociagowe zaprojektowano w nawigzaniu do warunkéw technicznych
wydanych przez Wodociagi Miejskie w Radomiu.

Woda do przedmiotowej dziatki zostanie doprowadzona nowym projektowanym
przylaczem wodociagowym $rednicy 40 mm z rur PE do projektowanej studzienki
wodomierzowej, po trasie dotychczasowego podlaczenia wody dla przedmiotowej posesji.
Przylacze wodociggowe wyposazone bgdzie w wodomierz skrzydetkowy i zawor
antyskazeniowy typ EA umieszczony w studni wodomierzowej.

3. Zaopatrzenie w wode

Zrédiem zaopatrzenia w wodg bedzie sie¢ wodociggowa $rednicy 110 mm w ulicy
Osadniczej.

Pomiar zuzycia wody dla terenu catej dziatki bedzie sie odbywat poprzez wodomierz
skrzydetkowy DN 20 typ'JS 2,5 o przeplywie qnom = 2,5 m*/h, qmax= 5 m*/h usytuowany w
studni.

Wodomierz zabudowa¢ nieruchomo na wspornikach wraz z niezbednymi tgcznikami.
Przed i za wodomierzem nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace kulowe, gwintowane,

Za drugim zaworem odcinajacym przy wodomierzu, po stronie instalacji wewnetrznej,
zaprojektowano zawér antyskazeniowy typ EA.

4. Studzienka wodomierzowa

-+ - Zakonczeniem przylacza wodociagowego na terenie posesji bedzie typowa studzienka T

wodomierzowa wyposazona w wodomierz skrzydetkowy, dwa zawory odcinajace oraz




zawr zwrotny w wykonaniu antyskazeniowym. Rysunki przyktadowej studzienki
wodomierzowej zataczono na koricu dokumentacji — Rys. nir 3 i 4, oferta studzienki na

~ koricu opisu technicznego zataczniki — pisma.

3.0pis wykonania przylacza wodociagowego

5.1.Roboty ziemne

-Wykopy pod przewody wodociagowe z rur PE prowadzié zgodnie z przepisami zawartymi
w normie PN-B-10736 :1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania oraz PN-06050:1999
Geotechnika - Roboty ziemne -Wymagania ogdlne.

Podloza pod rurocigg, obsypka i nadsypka piasek srednioziarnisty, z Zaggszezeniem
warstwami. Sposéb ulozenia rur w wykopie rys. Nr 5.

Grunt w wykopie w pasie ulicy wymieni¢ na piasek i zagescié wg normy PN —-S-0-02205,
jak dla ruchu sredniego. Po zakofczeniu robét wyprofilowag i zagesci¢ powierzchnie na

calej szerokosci pasa drogowego.
Rury uklada¢ na wykonanym podlozu z gruntu piaszezystego lub piasku i wyprofilowaniu

go w celu otrzymania kata podparcia 90°.

Zasyp przewodow w wykopie sktada si¢ z dwdch warstw: warstwy ochronnej o wysokosci
30 cm ponad wierzch przewodu oraz warstwy do powierzchni terenu hub wymaganej
rzgdne;j.

Materialem zasypu warstwy ochronnej powinien by¢ piasek sypki, drobno Iub
srednioziarnisty bez grud i kamieni. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej nalezy
dokonywaé warstwami o grubogci do 1/3 §rednicy rury. Zasypke wykopu powyzej warstwy
ochronnej dokonywa¢ piaskiem w drodze i gruntem rodzimym w terenie zielonym
warstwami z jednoczesnym zageszczaniem.

Zaleca sig, aby wykopy prowadzone byly w okresie letnim, przy niskim poziomie wod
gruntowych.

Przed zasypaniem przytacze wodociggowe poddaé probie szezelnosci oraz zlecié
Jednostce geodezyjnej, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Wykonane

przylacze zglosi¢ do odbioru w Wodociaggach Miejskich w Radomiu.

5.2.Roboty montazowe

Projekt przewiduje budowe przytacza wodociagowego z rur ci$nieniowych polietylenowych
duzej gestosei typ 100 (twarde - HDPE) o érednicy zewnetrznej 40 mm z rur PE. Ciénienie
robocze tych rur p;=1 MPa w odniesieniu do wody. o :
Odcinek instalacji wodociagowej do studzienki wodomierzowej najlepiej utozyé z pelnego
odcinka rury. Polaczenia na obu koricach rury przylacza wykonac na zigczki zaciskowe
POLYRAC prod. szwajcarskiej firmy GEORG FISCHER.

Odgalezienie od wodociagu z PE ¢ 110 mm wykonaé za pomoca opaski z siodetkiem do
pofaczen gwintowanych ¢ 32-50 mm z zasuwa, nawiertna, Zasuwg wyposazyé w
przediuzenie wrzeciona oraz skrzynke uliczna z pierécieniem dystansowym, obudowe
betonowg i tabliczke informacyjna zgodnie z norma PN-86/B-09700.

Minimalne przykrycie przewodéw wodociagowych — 1,4 m od wierzchu rary. W wypadku

posadowienia plytszego nalezy przewody ociepli¢ warstwa keramzytu grubosci 30 cm lub

 plytami styropianowymi.
Wykonane przylacze wody poddaé prébie cisnienia Ppr=1MPa. Po prébie szczelnoei




rurociag doktadnie przeptukaé czysta woda, z predkoscia przeptywu co najmniej 1 m/s.
Przewody uznaje si¢ za przeptukane, gdy wyptywajaca woda bedzie wzrokowo czysta.

6. Proby szczelno$ci rurociagu

Wykonane przylacze wody poddaé prébie cignienia Pp—=1MPa.

Prébe hydrauliczno — cisnieniowa nalezy przeprowadzi¢ po ulozeniu przewodu i
wykonanju warstwy ochronnej.

Wyniki préb szczelnodei przytacza powinny by¢ ujete w protokole podpisanym
przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika,
Szczelno$é przewodéw winna spelnia¢ wymagania normy PN-81/B-10725 i
BN-82/9192-06.

7. Uwagi koncowe

1. Catos¢ robét wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano-Montazowych cz.II, Instalacje sanitarne i przemystowe. W-wa
1988r, WTW i Odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych, z PN-83/8836-02 —
Przewody podziemne i zgodnie z Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych.

2. Przy robotach ziemnych i instalacyjnych zachowaé przepisy BHP i przestrzegaé wa-
runkéw podanych w uzgodnieniach niniejszego projektu z instytucjami uzgadniajg-
cymi.

Uwaga: Inwestor jest zobowigzany zleci¢ stuzbom geodezyjnym wytyczenie trasy i

inwentaryzacje wykonanego przylacza,
Dostawa wody nastapi po odbiorze przylacza i podpisaniu umowy z firmy
Wodociagi Miejskie w Radomiu,

OSWIADCZENIE

Oswiadezam, ze projekt budowlany przebudowy przytacza wodociggowego do
dziatki Nr 28 przy ul. Osadniczej 5 w Radomiu, zostal sporzadzony zgodni e
- obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
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Zabudowa wodomierza typu JS w konsoli studzienkowej
wariant [

1. Konsola studzienki

2. Wodomierz typu JS /JS 2,5 04 ub JS 1,5 G1 04/

3. Element zigczny 02-00228

4. Kolanko nakretno-wkretne rownoprzelotowe 3/4"A1
5. Zigczka 3/4"N8 wkretna réwnoprzelotowa

6. Odpowietrznik

7. Trojnik nakretny réwnoprzelotowy 3/4”B1

8. Zawor kulowy DN2¢ - -

9. Wspornik konsoli
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Zaggszozenis pedloza 2 gruzi plaszezystego o grubosci warstwy 15cm
Dwustomze podbicie nury piasidera do osxmecxagu uchwvtcm szpadlowym i
ubtjakiem drewnianym,

Zagaszezeniz dwustrenne tyko ubijakami drcwm;.nynn lub energiczne udeptywanie
53 szerckosel 10em od zewnerzaveh $cianel rureciagu

Niedozwolone zageszezanie mechaniczoe ponad rurg 20-30cm.

Zageszezenie oosvpk: wibratorami plaszezyznowymi 50kg, jednoczesnie po obu
stronach rurcciagu - jednokyotne przejazdy Wibratorow.

‘Warstwa zasypla ~'plasek o gradulacji 0,2 mim zaogszczony mechanicznie
wibratorem  do wskazuika We=94%.

Warstsva cchronna - piasek o granulacji 0,2 - 2mm.

Gigbokesé posadowienia kanahs, ’

Lozysko nosne - kat podparcia = 90° -
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