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KOSZTORYS OFERTOWY

skrzynkg zeliwng uliczng, montowane za tréjnikiem
S.OSKSW.03.00.00 poz. 5.2

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Sieé wodoci ggowa z przyt gczami w ul. Osadniczej w Radomiu
1 Sie€ wodoci agowa - kod CPV 45231300-8
11 Roboty ziemne - kod CPV 45111200-0
1|KNR 2-01 0120- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,268
d.1.|03 S.OSKSW.01.00.00 poz. 5.1
1
2 Opfata zwigzane z opracowanem projektu organizacji ru- |kpl 1
d.1. chu i zajecia pasa drogowego na czas prowadzenie ro-
1 bot w ul. Zakowickiej
3|KNNR 1 0201- |Wykopy liniowe o $cianach pionowych, umocnionych m3 364,308
d.1.|07; 0208-02 wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi wykony-
1 wane koparkami w gr.kat. |-l z transportem urobku na
zwatke samochodami samowyladowczymi
S.OSKSW.01.00.00 poz. 5.1
4|KNNR 1 0301- |Wykopy liniowe o $cianach pionowych, umocnionych m3 56,147
d.1.|01, 0208-02 wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi z zata-
1 dunkiem recznym i transportem samochodami samowy-
tadowczymi na miejsce zwalki (grunt kat. I-Il) i wyprofilo-
waniem dna wykopu pod rurociggi
S.OSKSW.01.00.00 poz. 5.1
5/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow podtuznych spycharkami z zagesz- |m3 319,929
d.1.|04 czeniem mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 35 cm) - piasek dowieziony samochodami -
wspotczynnik zageszczenia Js=1,03)
S.OSKSW.01.00.00 poz. 5.4
6/KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych typ |kpl. 9,000
d.1.|01 lekki; element o rozpietosci 4 m
1 S.OSKSW.01.00.00 poz. 5.1
7/KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych |kpl. 9
d.1.|06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1 S.OSKSW.01.00.00 poz. 5.1
8/KNNR-W 9 Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rura- |m 2,0*4 =
d.1.|0814-01 mi ochronnymi dwudzielnymi z PE o $r. do 110 mm 8,000
1 S.OSKSW.01.00.00 poz. 5.1
1.2 Odwodnienie wykopéw - kod CPV 45111240-2
9|Kalkulacja wy- |Odwodnienie wykop6w na czas prowadzenia prac na kpl 1
d.1./konawcy odcinku od wezta W2 do wezta W3 igtofiltrami o $redni-
2 cy do 50 mm wptukiwanymi w grunt bezposrednio bez
obsypki do gtebokosci 4 m oraz zrzut wod gruntowych
do KD w ul. Zakowickiej
S.OSKSW.01.00.00 poz. 5.1
1.3 Ruroci ggi i armatura - kod CPV 45231300-8
10/KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurocigg6éw z rur polietyle- |m 266,0
d.1./04 nowych cisnieniowych PE 100 o ci$nieniu roboczym do
3 1,0 MPa, o $r.zewnetrznej 110 mm
S.OSKSW.03.00.00 poz. 5.1
11/KNNR 4 1701- |Wiaczenie w istniejgcy wodociag z rur zeliwnych o $r. kpl. 1
d.1./02 100 mm za posrednictwem tréjnika zeliwnego kotnierzo-
3 wego 100x100 mm
S.OSKSW.03.00.00 poz. 5.1
12|KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ciSnieniowych PE |szt 6
d.1./02 o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnie-
3 rzowe) o $r.zewnetrznej 110 mm
S.OSKSW.03.00.00 poz. 5.1
13/KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 12+11 =
d.1.|04 nieniowych PE metoda zgrzewania czotowego o $r. 23,000
3 zewn. 110 mm
S.OSKSW.03.00.00 poz. 5.1
14/KNNR 4 1011- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |zigcz. 1
d.1.|04 nieniowych PE za pomocg tukéw elektrooporowych o $r.
3 zewn. 110 mm
S.OSKSW.03.00.00 poz. 5.1
15/KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - tréjniki zeliwne cisnieniowe kotnie- |szt 3
d.1.|03 rzowe redukcyjne o $r. 100/80 mm
3 S.OSKSW.03.00.00 poz. 5.1
16|KNNR 4 1014- |Kotnierz zeliwny zaslepiajacy o srednicy 100 mm moco- |szt 1
d.1./03 wany do tréjnikéw
3 S.OSKSW.03.00.00 poz. 5.1
17|KNNR 4 1112- |Zasuwy zeliwne o $rednicy 100 mm z gumowym klinem |kpl. 1
d.1./02 uszczelniajgcym, kotnierzowe, PN16 z wrzecionem
3 przedtuzonym w obudowie do powierzchni terenu ze
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KOSZTORYS OFERTOWY

S.OSKSW.03.00.00 poz. 5.1

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
18/KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - krociec zeliwny dwukotnierzowy FF |szt 1
d.1./02 cisnieniowy o $r. 80 mm, L=200 mm
3 S.OSKSW.03.00.00 poz. 5.1
19/ KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - krociec zeliwny dwukotnierzowy FF |szt 1
d.1./02 cisnieniowy o $r. 80 mm, L=1000 mm - wykopy umoc-
3 nione
S.OSKSW.03.00.00 poz. 5.1
20|KNNR 4 1119- |Hydrant pozarowy nadziemny HP1 z kolumng ze stali kpl 3
d.1.|03 nierdzewnej, z zamknigciem ttoczkowym oraz odwodnie-
3 niem uruchamiajacym sie w momencie zamknigcia o $r.
80 mm, na kolanie stopowym kotnierzowym, z przedtu-
zeniem kré¢cem zeliwnym dwykotnierzowym fi 80/800
mm, z zasuwg zeliwng kotnierzowa z gumowanym Kili-
nem uszczelniajgcym PN10 o $rednicy 80 mm, obudo-
wa zeliwng do zasuw, skrzynkg uliczng do zasuw
S.OSKSW.03.00.00 poz. 5.2
21|KNNR 4 1430- |Bloki oporowe z betonu B-20 m3 1,800
d.1.|01 S.OSKSW.03.00.00 poz. 5.3
3
22|KNNR 4 1513- |Dwuwarstwowa powtoka izolacyjna powierzchni blokéw |mz2 11,136
d.1.|01; 1513-02 oporowych z roztworu asfaltowego
3 S.OSKSW.03.00.00 poz. 5.3
23|KNNR 11 0501- |Obsypanie rur wodociggowych piaskiem dowiezionym |m3 95,901
d.1.|05 samochodami do wysokosci 30 cm ponad wierzch rur
3 S.OSKSW.01.00.00 poz. 5.3
24|KNR 2-19 0219-|Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSmg |m 266,0+1,5+
d.1.|01 lokalizacyjng z metalowg wktadkg 2,5+1,7 =
3 S.OSKSW.03.00.00 poz. 5.1 271,700
25|KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE |préba 1
d.1.|01 o $rednicy 110 mm o diugosci 272 mb
3 S.OSKSW.03.00.00 poz. 5.4
26|KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $rednicy |proba 1
d.1.|01 110 mm i dlugosci 272 mb
3 S.OSKSW.03.00.00 poz. 5.4
27|KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $rednicy 110|préba 1
d.1.|01 mm i diugosci 272 mb
3 S.OSKSW.03.00.00 poz. 5.4
28|KNNR 6 0503- |Utwardzenie nawierzchni wokot skrzynek ulicznych ze-  |mz2 1,0%1,0*4 =
d.1.|06 liwnych z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na 4,000
3 podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
S.OSKSW.03.00.00 poz. 5.2
29|WKI Inwentaryzacja sieci wodociggowej przedstawiona przez |kpl 1
d.1.|7.570.50 wykonawce jako element odbioru kofcowego
3
2 Przyt gcza wodoci ggowe - kod CPV 45231300-8
2.1 Roboty ziemne - kod CPV 45111200-0
30|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o $cianach pionowych, umocnionych m3 39,601
d.2.|01 wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi wykony-
1 wane recznie ze ztozeniem urobku wzdtuz krawedzi wy-
kopu o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m w
gruntach kat. I-1l
S.OSKSW.01.00.00 poz. 5.1
31|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szero- |m3 38,443
d.2.|01 kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1.5 m w gr.kat. |-l
1 S.OSKSW.01.00.00 poz. 5.4
2.2 Rurocigi i armatura - kod CPV 45231300-8
32|KNNR 11 0306- |Nawiertki wodociggowe na rurociggu PE o $rednicy ze- |kpl. 14
d.2.|01 wnetrznej 110 mm z zeliwng obejma rurowg i zasuwg z
2 wymiennym uszczelnieniem trzpienia z zeliwa sferidal-
nego; gwint przytaczeniowy Dn 1 1/4 "
S.OSKSW.03.00.00 poz. 5.2
33|KNNR 11 0307- |Przytagcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE 100 PN |m 7,0+6,0+
d.2.|01 10 o $r. zewn. 40 mm - dlugos$¢ poszczeg6lnego przyta- 5,5+7,0+8,0
2 cza do 15 mb = 33,500
S.OSKSW.03.00.00 poz. 5.1
34|KNR 4-02 0111-|Przetgczenie istniejgcego przytgcza wody z rur stalo- szt. 9
d.2.|02 wych do projektowanej sieci wodociggowej za posred-
2 nictwem ksztattki przejsciowej PE/stal
S.OSKSW.03.00.00 poz. 5.2
35|KNNR 4 0111- |Rurociggi z tworzyw sztucznych PE o $r. zewnetrznej 40 |m 2,0
d.2.|04 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budyn-
2 kach mieszkalnych
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S.OSKSW.03.00.00 poz. 5.2

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
36|KNNR 4 0123- |Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodo-  |kpl. 3
d.2.|02 mierzy skrzydetkowych domowych o $r. nominalnej 40
2 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
S.OSKSW.03.00.00 poz. 5.2
37|KNNR 4 0130- |Zawory zwrotne antyskazeniowe instalacji wodociggo-  |szt. 3
d.2.|02 wych z rur stalowych o $r. nominalnej 20 mm
2 S.OSKSW.03.00.00 poz. 5.2
38|KNNR 11 0406- |Studzienki wodomierzowe systemowe z tworzyw sztucz- |szt. 4
d.2.|03 nych z izolacjg cieplng o $r. 500 mm z konsolg na jeden
2 wodomierz
S.OSKSW.03.00.00 poz. 5.1
39|KNNR 11 0406- |Studzienki wodomierzowe systemowe z tworzyw sztucz- |szt. 1
d.2.|03 nych z izolacjg cieplng o $r. 500 mm z konsolg na dwa
2 wodomierze
S.OSKSW.03.00.00 poz. 5.1
40|KNNR 3 0803- |Rozkucie i odtworzenie fragmentéw posadzki w miejscu |m?2 1,0¢1,0 =
d.2.|01 wejscia wewnatrz domu rur przytaczy wodociggowych; 1,000
2 wykonczenie gtadzig cementowej z zatarciem na gtadko
S.OSKSW.03.00.00 poz. 5.2
41/KNNR 3 0403- |Rozbidrka podktadéw betonowych pod posadzki m3 bet. 1,0%1,0%0,1
d.2.|01 S.OSKSW.03.00.00 poz. 5.2 =0,100
2
42|KNNR 3 0101- |Wykopy wewnatrz budynku nieumocnione o szer.dna do |m3 1,0*1,0*1,0
d.2.|01 1.5 m o gteb.do 1.0 m w gruncie suchym kat. I-1l z zasy- =1,000
2 paniem wykopu ziemig z ukopu
S.OSKSW.03.00.00 poz. 5.2
43|KNNR 3 0405- |Uzupetnienie podktadéw pod posadzki z betonu C 8/10 |m3 bet. 0,1
d.2.|01 S.OSKSW.03.00.00 poz. 5.2
2
44|KNNR 6 0503- |Utwardzenie nawierzchni wokét skrzynek ulicznych ze- |mz2 1,01,0*14 =
d.2.|06 liwnych z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na 14,000
2 podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
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