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zawOr zwrotny w wykonaniu antyskazeniowym. Rysunki przyktadowe;j studzienki
wodomierzowej zalaczono na koficu dokumentacji — Rys. nr 3 i 4, oferta studzienki na

koficu opisu technicznego zataczniki — pisma.

S.0pis wykonania przylacza wodociggowego
3.1.Roboty ziemne

Wykopy pod przewody wodociggowe z rur PE prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi
w normie PN-B-10736 :1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociagowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania oraz PN-06050:1999
Geotechnika - Roboty ziemne -Wymagania ogélne,

Podloza pod rurociag, obsypka i nadsypka piasek srednioziarnisty, z Zageszezeniem
warstwami. Spos6b utozenia rur w wykopie rys. Nr 5.

Grunt w wykopie w pasie ulicy wymieni¢ na piasek i zagesceié wg normy PN ~$-0-02205,
jak dla ruchu $redniego. Po zakoficzeniu robdt wyprofilowaé i zagescié powierzchnie na
catej szerokosci pasa drogowego.

Rury ukfada¢ na wykonanym podiozu z gruntu piaszezystego lub piasku i wyprofilowaniu
go w celu otrzymania kata podparcia 90°,

Zasyp przewodéw w wykopie sklada si¢ z dwdéch warstw: warstwy ochronnej o wysokosci
30 cm ponad wierzch przewodu oraz warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej
rz¢dne;.

Materialem zasypu warstwy ochronnej powinien by¢ piasek sypki, drobno lub
srednioziarnisty bez grud i kamieni. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej nalezy
dokonywa¢ warstwami o grubosci do 1/3 srednicy rury. Zasypke wykopu powyzej warstwy
ochronnej dokonywaé piaskiem w drodze i gruntem rodzimym w terenie zielonym
warstwami z jednoczesnym zaggszczaniem.

Zaleca sig, aby wykopy prowadzone byly w okresie letnim, przy niskim poziomie wéd
gruntowych.,

Przed zasypaniem przytacze wodociggowe poddaé probie szezelnode] oraz zlecié
Jednostce geodezyjnej, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Wykonane

przytacze zglosi¢ do odbioru w Wodociggach Miejskich w Radomiu.

5.2.Roboty montazowe

Projekt przewiduje budowe przylacza wodociggowego z rur cisnieniowych polietylenowych
duzej gestosci typ 100 (twarde - HDPE) o $rednicy zewnetrznej 40 mm z rur PE, Cisnienie
robocze tych rur p=1 MPa w odniesieniu do wody, _

Odcinek instalacji wodociagowej do studzienki wodomierzowej najlepiej ulozyé z pelnego
odcinka rury. Polaczenia na obu koncach rury przylacza wykonaé na ztaezki zaciskowe
POLYRAC prod. szwajcarskiej firmy GEORG FISCHER.

Odgalezienie od wodociagu z PE ¢ 110 mm wykona¢ za pomoca opaski z siodetkiem do
polaczen gwintowanych ¢ 32-50 mm z zasuwa nawiertng. Zasuwe wyposazy¢ w
przedtuzenie wrzeciona oraz skrzynke uliczng z pierscieniem dystansowym, obudowe
betonows i tabliczke informacyjna zgodnie z norma PN-86/B-09700.

Minimalne przykrycie przewodéw wodociggowych — 1,4 m od wierzchu rury, W wypadku

posadowienia plytszego nalezy przewody ociepli¢ warstwa keramzytu grubosci 30 cm lub , -

plytami styropianowymi. . . .

Wykonane przytacze wody poddaé prébie cisnienia p,~1MPa. Po probie szczelnosci




rurociag doktadnie przephuka¢ czysta woda, z predkoscia przeptywu co najmniej 1 nv/s.
Przewody uznaje sig za przephukane, gdy wyplywajaca woda bedzie wzrokowo czysta.

6. Préby szczelnosci rurociagu

Wykonane przytacze wody poddaé prébie cisnienia Ppr=1MPa,

Prébe¢ hydrauliczno — ci$nieniowa nalezy przeprowadzié po ulozeniu przewodu i
wykonaniu warstwy ochronne;.

Wyniki préb szezelnosei przylacza powinny byé ujete w protokole podpisanym
przez przedstawicieli wykonawcey, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.
Szczelno$é przewoddéw winna speinia¢ wymagania normy PN-81/B-10725 i
BN-82/9192-06.

7. Uwagi koncowe

1. Calo$é rob6t wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robo6t Budowlano-Montazowych cz.11, Instalacje sanitarne i przemystowe. W-wa
1988r, WTW i Odbioru rurociagoéw z tworzyw sztucznych, z PN-83/8836-02 —
Przewody podziemne i zgodnie z In strukcjq projektowania, wykonania i odbiory
rurociggow z tworzyw sztucznych.

2. Przy robotach ziemnych i instalacyjnych zachowaé przepisy BHP i przestrzegaé wa-
runkéw podanych w uzgodnieniach niniejszego projektu z instytucjami uzgadniaja-
cymi.

Uwaga: Inwestor jest zobowigzany zleci¢ stuzbom geodezyinym wytyczenie trasy i

inwentaryzacje¢ wykonanego przylaeza.
Dostawa wody nastapi po odbiorze przylacza i podpisaniu umowy z firma
Wodociagi Miejskie w Radomiu.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany przebudowy przylacza wodociagowego do
dziatki Nr 32 przy ul. Osadniczej 13 w Radomiu, zostat sporzadzony zgodnie
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;. '
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Zabudowa wodomierza typu JS w konsoli studzienkowej

wariant |l

1. Konsola studzienki
2. Wodomierz typu JS /JS 2,5 04 lub JS 1,5 G1 04/

3. Element zlaczny 02-00228

4. Kolanko nakretno-wkretne réwnoprzelotowe 3/4”A1
5. Ztgczka 3/4’N8 wkretna réwnoprzelotowa

6. Odpowietrznik

7. Tréjnik nakretny réwnoprzelotowy 3/4"B1

8. ZawOr kulowy DN20

9. Wspornik konsoli
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Zaggszczenie vedloza z gruom piaszezystego © ngosm warstwy 15cm
Dwusonze pcdbxc‘e Tury piasicem do osxmcc:a_gu uchtw:em szpadlowym i

ubfjaldiem arewmanym.

Zageszezenie dwustronge tylko ubijakami drmmanyml Iub energiczne udeptywacie
o4 szercicodel 10cm od zewnerzmych scianek rurociagu

Niedozwolone zaggszezanie mechaniczne ponad rura 20-30cm.
Zaggszezenie oosrvp'u wibratorami plaszezyznowymi 50kg, jednoczednie po obu
strepach rurcciagu - jednokrote przejazdy wibratordw.
Warstwa zasypkd - piasck o granulacji 0,2 mm zageszezony mechanicznie
wibratorem  do wskazuika Wz=94%. ’
Warstwa echronus - piasek o granulacji 0 2 - 2mm,
Giebokodé posadomcma kanahs,

Lozysko nodne - kat podparcia = 90° -

ERT YA
s e o Ao

LW

Lt i

CIAN-IL-KE3nn 34787

RYS.NR'S.

——— e .




