INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI SANITARNEJ
| CISNIENIOWEJ Z POMPOWNIAMI  SCIEKOW
W UL. OKREZNEJ W RADOMIU

INWESTOR : GMINA MIASTA RADOMIA
2666RADOM
UIANA KILI NSKIEGO 30

WYKONAWCA: USLUGI PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE
MGR INZ. EWA OLEDER
26-600 RADOM
UL. ZAPOLSKIEJ 15



SPIS TREI

1. STRONA TYTULOWA
2. CZESC OPISOWA
2.1. Zakres robét dla catego zamieraia budowlanego
2.2. Wykaz istnigjcych obiektéw budowlanych
2.3. Elementy zagospodarowania tengrktore moga stwarza¢ zagrazenie
2.4. Przewidywane zagtenia wysgpujace podczas realizacji robot
budowlanych
2.5. Sposob prowadzenia instruktae pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji rob6t szczegdniebezpiecznych
2.6Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajce niebezpieczestwom
wynikajcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegodlnego zagenia zdrowia lub w ich gsiedztwie



2.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlaneg

Zakres robét przewidzianych do realizacji w zzkiu z planowas inwestycj,
polegajca na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnegnieniowej wraz z
przepompowniandciekdéw na kadej posesji w ul. Okznej w Radomiu,
okrélony jest w projekcie budowlanym, zawiexeym opis catej inwestycji oraz
charakterystykuzytych materiatéw budowlanych.
Przy realizacji inwestycji przewidziano:

1. Roboty drogowe

N

w

rozebranie nawierzchni asfaltowej na odcinkach @&&rgch w projekcie.
rozebranie podbudowy na odcinkach, na ktérych n@arebnawierzchnie
asfaltowe.

wykonanie projektowanej podbudowy na odcinkach ktdaych podbudow
zerwano..

. Roboty ziemne

wykopy waskoprzestrzenne umocnione

wykopy obiektowe umocnione

podiaze pod kanaly i przgykcza kanalizacji sanitarnej z piasku

zasyp wykopoéw — obsypka ochronna z piasku zsazeniem, grulici 30
cm ponad wierzch rury

zasyp wykopdéw — pozostaty zasyp do wierzchu terpiaskiem z
zag:szczeniem lub gruntem rodzimym poza pasem drogowym

. Roboty montaowe

monta kanatu sanitarnego grawitacyjnego z rur kanaliggmh

kielichowych z PVC-U,srednicy 200 mm,gczonych na gumowe pigrienie

uszczelniajce.

monta kanatu sanitarnego ttocznego z rur i ksztattékieniowych HDPE

(PE 100)$rednicy 63 i 75 mmalczonych poprzez zgrzewanie

elektrooporowe.

monta studni rewizyjnych z kigow zelbetowychsrednicy 1,20 m
montastudzienek inspekcyjnych z BRednicy 425 mm

monta pompownisciekdw PEsrednicy 800 mm.

4. Bezwykopowe przekraczanie przeszkod terenowych

wykonanie przégia kanalizacji sanitarnej pod drpgnetod, przecisku rury
ostonowej stalowejrednicy 323,9/8 mm dtugoi 6,5 m.

5. Proby szczelngi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttoczne;.

2.2. Wykaz istniepcych obiektow budowlanych

ulica o nawierzchni asfaltowe]
zabudowa mieszkaniowa niska - jednorodzinna
w pasie drogowym istnigge uzbrojenie podziemne
- gie przylcza wodocigowe
- gie przylacza gazowe
- kablediedbmunikacyjne



- kable syetyczne
- napowietrzne linie energetye

2.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore magstwarza¢ zagrazenie

bezpieczastwa i zdrowia ludzi
- ruch komunikacyjny
- napowietrzna linia energetyczna
- istnieface uzbrojenie podziemne — kable energetyczne,delakikacyjne,
przewody wodocigowe i gazowe

2.4. Przewidywane zagrgenia wysgpujace podczas realizacji rob6t budowlanych

1. Upadek z wysokgi do wrgtrza wykopu
2. Przysypanie ziemi
— podczas wykonywania wykopow
— podczas odwadniania wykopow
— podczas wykonywania przecisku pod dyog
— podczas zasypywania wykopow
3. Urazy zwhzane z obstugelektronarzdzi i postugiwaniem sgiprostymi
urzadzeniami ¢cznymi
4. Poraenie padem
- wykonywanie robot ziemnych sgitem mechanicznym w politi linii
energetycznych
- wykonywanie robot ziemnych na posesjach, gdzieanyg kable
energetyczne podziemne
6. Urazy ciata spowodowane podczas :
- poruszania gipo drogach, poicenie przez pojazdy mechaniczne
- poruszanie gina przestrzeni otwartej prze nadegie lub pglizgniecie s¢
na przedmiotach ostrych, kanciastydiskich i na grudach ziemi
Uszkodzenia stuchu zwdane z obstugurzadzex emitupcych hatas
Choroby zawodowe spowodowane obsgtugzadzer przenosacych wibracje na ciato
pracownika obstugagego te urzdzenia
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2.5. Sposob prowadzenia instruktzu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robét szczegolnie niebezpiecznych

Kazdorazowo przed przygtieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych kierow
budowy lub osoba przez niego upamiana powinna przeprowadzinstrukta
pracownikow, wskazag przedmiot zagraenia isrodki, jakie naley przedsiwzia¢ w
celu unikngcia danego zagvenia.
Ponadto instrukidbhp powinien obejmowanastpujace zagadnienia:
1. Zasady posgpowania w wypadku wyspowania zagrzenia
2. Srodki ochrony indywidualnej pracownikéw
- odzieochronna
- rekawice robocze
- obuwie robocze
- kaski ochronne
- sprzt chronicy przed upadkiem — barierki ochronne, pomostij lin
3. Prace szczegodlnie niebezpieczne — zasady bexpoego nadzoru
4. Wydzielenie i oznaczenia stref szczegolnie nielezpiych



5. Zapewnienie sprawnej komunikacji
Z instruktau nalery sporadzi¢ notatlke podpisan przez instruowanych pracownikow i
doiczye ja do dziennika budowy.

2.6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczistwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefachzzegdélnego zagrzenia zdrowia lub

w ich gsiedztwie

W celu zapobigenia niebezpiecastwom wynikajcym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zaaia zdrowia lub w ichasiedztwie, w tym
zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikamozliwiajacej szyblg ewakuagi na
wypadek pgaru, awarii i innych zageen, nalexy:

wydzieli¢ i oznakowa strefy szczeg6lnego zagemnia

wydzieli¢ i oznakow@ miejsca pierwszej pomocy przedmedycznej
na terenie budowy

zapewné bezpdredni nadzor nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi

stosowa srodki ochrony indywidualnej

zapewné dostpnas¢ drog dojazdowych

zapewné sprzt ratunkowy

kontrolowa wiasciwe stosowanie spgil budowlanego



