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SZCZEQOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S.OKSPS.01.00.00 Odtworzenie nawierzchni ulicy

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technigizs, wymagania dotyce rozbidrki i
odtworzenia nawierzchni ulicy w zygku z budow kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
i cénieniowej wraz z indywidualnymi przepompowniasniekow w ul. Okeznej (dz. nr
ew. 294, 288, 234/3, 266/3, 282/2, 234/3, 288/3, 269/7, 286/1, 287/1, 268/4, 268/6,
269/10,269/9,269/8,266/2,265,262/3) w Radom
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkdid..
1.3. Zakres robo6t obych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i
majce na celu wykonanie po robotach uzbrojenia podzégo nawierzchni z mieszanek
bitumicznych ulicy Potkanowskiej i Okinej w Radomiu, tzn.:
- Roboty rozbiorkowe
- Profilowanie i zagszczanie koryta,
- Warstwa odsczapca z piasku,
- Podbudowa z betonu,
- Ustawianie krawznikdéw betonowych,
- Nawierzchnia z mieszanek bitumicznych
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSd zgodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami.
1.5. Ogolne wymagania dotygze robot
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakah wykonania oraz za zgoditoze
specyfikacja technican przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasadviedzy
I sztuki budowlanej oraz poleceniamiymiera.

2. Materiaty

2.1. Piasek stosowany do wykonywania warstwaczisacych z piasku powinien spetigia
wymagania normy PN-EN 13043:2004
Jeeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwycziscej lub odcinajcej nie
jest wbudowane bezgpednio po dostarczeniu na budpinzachodzi potrzeba jego
okresowego sktadowania, to Wykonawca rolodtipien zabezpieczykruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymemgtami kamiennymi. Podke w miejscu
sktadowania powinno bydwne, utwardzone i dobrze odwodnione,

2.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralodpowiedry iloscia asfaltu,
wytworzona w okréony sposob, spetnigja okrglone wymagania PN-EN 12697-
1:2006U,

2.3. Cement uyty do wytwarzania betonu i zaprawy powinier¢lmgmentem portlandzkim
klasy nie niszej nz 32,5 wedtlug wymagaPN-EN 197-1:2002

2.4. Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiada@wymaganiom PN-EN 1008:2004,

2.5. Beton powinien odpowiadavymaganiom PN-EN 206-1:2003.s0elokumentacja
projektowa nie stanowi inaczej, powinien tatleton klasy B 15 lub B 10, ze wedlu
na mate ildci, beton wytworzony zostanie na placu budowy

2.6. Krawezniki betonowe powinny odpowiadavymaganiom PN-EN 1340:2004,
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3. Sprzet
3.1. Sprzt do rob6t rozbiorkowych
Do wykonania robét zwzanych z rozbiorkelementow drog mi@ by wykorzystany
sprzt podany por#ej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
- samochody erzarowe,
- mioty pneumatyczne,
- pity mechaniczne,
3.2. Sprzt do korytowania, profilowania i zagzczania podiza
Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien
wykaza& sig mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
- spycharek uniwersalnych z ukoe ustawianym lemieszem,
- zagszczarek ptytowych wibracyjnych,
Stosowany spgznie mae spowodowaniekorzystnego wptywu na wdaiwosci gruntu
podiaa.
3.3. Warstwa podsypkowa z piasku stabilizowanegoecgem
Wykonawca przysgpujacy do wykonania warstwy podsypkowej powinien wykagza
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
- rowniarek,
- plyt wibracyjnych lub ubijakbw mechanicznych,
3.4. Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej
Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z mieszanki mafreo-
asfaltowej powinien wykazasic mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
- wytworni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cgkliym lub ciglym do
wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
- ukfadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfgitbvtypu zagszczanego,
- skrapiarek,
- walcéw lekkich isrednich,
- samochoddéw samowytadowczych z przykryciem brezeyrow
4. Transport
Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci przewa.onych
materiatow.
Liczbasrodkdw transportu dulzie zapewniaprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamidazyniera, w terminie
przewidzianym umow
Przy ruchu na drogach publicznych pojazegaispetnid wymagania dotyce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuwsngzh obcizen na osie i innych
parametréw technicznycBrodki transportu nie odpowiadage warunkom
dopuszczalnych obgien na osie mogby¢ dopuszczone przezayniera, pod warunkiem
przywrdocenia stanu pierwotnegaytkowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca hkdzie usuwa na biegaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.
4.1. Roboty rozbiérkowe
Podczas planowanych prac rozbiérkowych nie przej@idid powstawania odpadow
niebezpiecznych.
Materiaty z rozbiorki naley przewoz¢ dowolnymisrodkami transportu drogowego.
Materiaty uzyskane z rozbiorki stanawivtasngé Wykonawcy i jego obowaizkiem
jest ich wywiezienie na wysypisk@mieci i pokrycie wszelkich optat z tym
zwiagzanych (np. utylizacja i unieszkodliwienie)
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4.2. Transport piasku

Piasek mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach
zabezpieczagrych go przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem Zrinmateriatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.4. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej.
Mieszank mineralno-asfaltow nalery przewozé pojazdami samowytadowczymi
wyposaonymi w pokrowce brezentowe.
W czasie transportu mieszanka powinné jzykryta pokrowcem.
Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie miewiprzekracza2 godzin z
jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania ternpgrasbudowania.
Zaleca sj stosowanie samochodoéw termosow z podwéjnigisinami skrzyni
wyposa&onej w system ogrzewczy.

5. Wykonywanie robot
5.1. Wykonanie robot rozbiérkowych
Roboty rozbiérkowe elementow drég obejmrpzbidrie:

- warstw nawierzchni ulicy,

- kraweznikow,

- usunkcie z terenu budowy wszystkich elementow,

zgodnie z dokumentagcprojektowa, SST lub wskazanych przezzmiera.
Dokumentacja projektowa wykonania kanatu deszczoweg zawiera dokumentacji
inwentaryzacyjnej i rozbiorkowej, lgnier maze polecé Wykonawcy sporadzenie
dokumentaciji, w ktorej zostanie okleny przewidziany odzysk materiatow.
Roboty rozbiérkowe mma wykonywg& mechanicznie lubecznie.
Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinny z@stezyszczone
z resztek zaprawy i betonu, posortowané, liguwane bez powodowaniaggdinych
uszkodzé. O ile uzyskane elementy nie ataje wtasndécia Wykonawcy, powinien on
przewiez¢ je na miejsce okione wskazane przezdyniera.
Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST s&¢ wlasndgcia Wykonawcy, powinny
by¢ usuntte z terenu budowy.
Doty powstate po rozbidérce elementéw drog, znajckijse w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentagj projektows beda wykonane wykopy liniowe, powinny Bytymczasowo
zabezpieczone. W szczegdobnalezry zapobiec gromadzeniugsiv nich wody
opadowej.

5.2. Koryto wraz z profilowaniem i zagzczeniem podi@a

a) Wykonawca powinien przygbi¢ do wykonania profilowania i zagzczenia
podtaza bezpérednio przed rozpogziem robét zwizanych z odtworzeniem
warstw nawierzchni. WcZaiejsze przysipienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zagszczania podia jest maliwe wytacznie za zgoglInzyniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych,

b) W korycie oraz po wyprofilowanym i zagzczonym podizu nie mae odbywé
si¢ ruch budowlany, niezwzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni,

c) Paliki lub szpilki do prawidtiowego uksztattowaniarkta w planie i profilu
powinny by wczeniej przygotowane. Paliki lub szpilki naleustawig w sposéb
zaakceptowany przeziyniera,

d) Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszcage
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e)

g9)
h)

Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne
terenu umeliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychdaych

podiaza. Zaleca si, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5
cm wyzsze nk projektowane raine podtaa,

Bezpdrednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢ do jego zagszczania.
Zageszczanie podiaa naley kontynuowa do osiagniccia wskanika zagszczenia
(Is) odpowiedniego dla ruchueziiego,

Wilgotnaos¢ gruntu podiaa podczas zagzczania powinna ldyréwna wilgotngci
optymalnej z tolerangjod -20% do +10%,

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno yutrzymywane w
dobrym stanie,

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podtee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to
do uktadania kolejnej warstwy maga przysipi¢ dopiero po jego naturalnym
osuszeniu i wykonaniu nieztinych napraw,

5.3. Warstwa podsypkowa z piasku

a)

b)

¢))

h)

)

Warstwy podsypkowe powinny byvytyczone w sposob umliwiajacy
wykonanie ich zgodnie z tolerancjami okmymi w niniejszej specyfikaciji,
Piasek stabilizowany powinien byozktadany w warstwie o jednakowej griébo
z zachowaniem wymaganych spadkoweidrzych wysokéciowych. Grubéé
roztozonej warstwy lianego kruszywa powinna byaka, aby po jej zagzczeniu
osiagnigto gruba¢ zatazona,

Natychmiast po kacowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej naley
przystpi¢ do jej zagszczania,

Nieréwnaici lub zagtbienia powstate w czasie zggczania powinny ky
wyréwnywane na biaco przez spulchnienie warstwy piasku i dodanie lub
usungcie materiatu, ado otrzymania rownej powierzchni,

Warstwa podsypkowa powinnadbyag:szczana ubijakami mechanicznymi,
Zageszczanie naley kontynuowé do osiagniecia wymaganego wskaika
zagszczenia,

Wilgotnaos¢ piasku podczas zaggczania powinna ldyrowna wilgotngci
optymalnej z tolerangjod -20% do +10% jej war§oi. W przypadku odgpstwa
piasek nalgy osuszy lub zwilzy¢ woda,

Warstwa podsypkowa po wykonaniu, a przedefem nasjpnej warstwy
powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Koszt napraw wyniktyc
niewtaciwego utrzymania warstwy olaéa Wykonawe robdt,

Nie dopuszcza siruchu budowlanego po wykonanej warstwie,

5.4. Podbudowa z betonu

a)

b)

Podbudowa z chudego betonu niezemby wykonywana wtedy, gdy temperatura
powietrza spadta potej 5°C oraz wtedy, gdy podie jest zamarzate i podczas
opadow deszczu,

Podtaze gruntowe pod podbud@vpowinno by przygotowane zgodnie z
wymaganiami okrdonymi w punktach 5.2 5.3,

Podbudow z chudego betonu naleuktada& na wilgotnym podtéu,

Mieszanka betonowa po wyprodukowaniu powinn& &y razu transportowana na
miejsce wbudowania, w sposob zabezpieczony prag@gacy i nadmiernym
wysychaniem,

Podbudowy z chudego betonu wykonugewsijednej warstwie o gru8oi od 10

do 20 cm, po zagzczeniu,
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f) Natychmiast po rozieeniu i wyprofilowaniu mieszanki natg rozpocag jej
zag:szczanie,

g) Zagzszczanie nalgy kontynuowd do osagnigcia wskanika zagszczenia nie
mniejszego i 1,00 okrélonego wedtug normalnej metody Proctora,

h) Zagszczenie powinno léyzakaiczone przed rozpogziem czasu wizania
cementu,

i) Podbudowa z chudego betonu powinna bgtychmiast po zagzczeniu poddana
pielegnaciji,

5.5. Krawzniki betonowe

a) Ustawianie krawznikdw na tawie betonowej wykonujegsha podsypce z piasku
lub na podsypce cementowo,-piaskowej o géabd do 5 cm po zagzczeniu,

b) Spoiny krawznikdw nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny naley
wypenic zapraws cementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2,

5.6. Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej

a) Przed przyspieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym zynierem,
Wykonawca dostarczy hynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowej oraz wyniki baléaboratoryjnych i probki materiatéw
pobrane w obecroi Inzyniera,

b) Podiae pod warstw nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej pavaiy¢
wyprofilowane i rowne, bez kolein. Powierzchnia {fwad powinna by sucha i
czysta,

c) Przed roztaeniem warstwy nawierzchni z masy mineralno-asfadjppodiae
nalezy skropt emulsy asfaltova lub asfaltem uptynnionym,

d) Powierzchnie czotowe kraywmikow, wkazow, wpustéw itp. uszlzer powinny by
pokryte asfaltem lub materialem uszczelggm,

e) Kazda utozona warstwe nalezy skropt emulsy asfaltowg lub asfaltem
uptynnionym przed uteeniem nasgpnej, w celu zapewnienia odpowiedniego
pofaczenia m¢dzywarstwowego,

f) Warstwa nawierzchni z masy mineralno-asfaltowejenmy¢ uktadana, gdy
temperatura otoczenia wagu doby byta nie risza od 8 C. Nie dopuszczasi
uktadania warstw nawierzchni z mieszanek mineralsiaitowych podczas
opadow atmosferycznych oraz silnego wiatrux(¥6 m/s),

g) Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna lyoudowywana uktadask
wyposaona w ukfad z automatycznym sterowaniem gridiavarstwy,

h) Zageszczanie mieszanki powinno odbyi&k zgodnie ze schematem,

6. Kontrola jako $ci rob6t
Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jgkg w ktérym przedtay on zamierzony sposob
wykonywania robét, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarajtigj
wykonanie robot zgodnie z dokumentagprojektows, SST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przezymiera.
Program zapewnienia jaé®@ bedzie zawier&
— organizacg wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaenbot,
— organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,
— zgodnd¢ prowadzenia prac z przepisami bhp,
— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za ja&ka terminowa¢ wykonania poszczegoélnych

elementéw robot,
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- system (sposOb i procedlir proponowanej kontroli i sterowania jalom
wykonywanych robét,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

— sposob oraz form gromadzenia wynikbw bada zapis pomiaréw, a tak
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesiehriologicznym,
proponowany sposob i fomprzekazywania tych informacji tgnierowi,

6.1. Roboty rozbiérkowe

Kontrola jakdci robot polega na wizualnej ocenie komplétavykonanych robot

rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzelg@mentdéw przewidzianych do

powtdrnego wykorzystania.

Zaggszczenie gruntu wypelniggego ewentualne doty po usetych elementach

nawierzchni powinno spetnia odpowiednie wymagania, doty@e minimalnej

wartasci wskaznika zagszczenia () dla drog o ruchu eikim.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania pooidinia koryta
Sprawdzenie jakoi wykonania rob6t ziemnych polega na kontrolowazgodndci z
wymaganiami okrdonymi w niniejszej specyfikacji. W czasie kontreficzegola
uwag; nalery zwrdck na:

a) dokladnad¢ wykonania (badanie i pomiary dotyce cech geometrycznych,

zag:szczenia i wilgotng€ci koryta),

b) zag:szczenie gérnej strefy korpusu w wykopie,

c) nieréwndaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone Bimetrovs, nie mog

przekracza 3 cm,

d) wskaznik zag;szczenia gruntu powinien byggodny z zatbonym dla

odpowiedniej kategorii ruchu,
6.3. Sprawdzenie jakoi wykonania warstw podsypkowych
Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykdérzadania piasku
przeznaczonego do wykonania robot i przedstavyiniki tych bada Inzynierowi.
Sprawdzenie jaki@i wykonania warstwy odszapcej obejmuje:
Badanie i pomiary:
- rownasci przy wykorzystaniu taty kontrolnej diuga 4 m - nierdwnéci nie
moga przekracz&20 mm,
- rzednych wysokéciowych - r&nice pomgdzy rzdnymi wykonanymi i
projektowanymi nie powinny przekragzal cmi-2 cm,
- grubaci warstwy - powinna byzgodna z wymagantj. 15 cm z tolerangj
+1lcmi-2cm,
- stopnia zagszczenia - nie powinien Bymniejszy od 1,
- wilgotnosci piasku - powinna hiyréwna wilgotngci optymalnej z tolerang;j
od -20% do +10%,
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazauwyicksze odchylenia cech geometrycznych
podanych wyej, powinny by naprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej
10 cm, wyréwnane i powtornie zgggczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
6.4. Podbudowa z betonu
a) Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykér@adania cementu oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robo6t i przeagtwyniki tych bada

Inzynierowi w celu akceptacii,

b) Gruba¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu, dopuszczalne
odchyiki nie mog przekraczé+ 1 cm,
c) Nieréwnaici podtwzne i poprzeczne podbudowy natemierzy¢ 4-metrovy tata,
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d) Rd&znice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rednymi

projektowanymi nie powinny przekragza 1 cm, -2 cm,
6.5. Monta kraweznikdw

Przy ustawianiu kragznikOw nalery sprawdza:

- dopuszczalne odchylenia linii krganikdw w poziomie, ktére wynosi 1 cm
na kade 100 m ustawionego krawnika,

- dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczykraywznika, ktore
wynosi+ 1 cm na kade 100 m ustawionego krawnika,

- roéwnas¢ gornej powierzchni kragenikdw, sprawdzane przez przykmie w
dwdch punktach na kde 100 m krawznika, trzymetrowej taty, przy czym
przeiwit pomiedzy gorm powierzchm kraweznika i przytazona tata nie mae
przekraczal cm,

- dokladna¢ wypetnienia spoin badagsto 10 metrow. Spoiny musby¢
wypetnione catkowicie na pedrgicbokas¢,

6.6. Nawierzchnia z masy mineralno-asfaltowej

a) Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania lepiszcza,
wypetniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkigszanki mineralno-
asfaltowej i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacii,

b) Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltqrad¢ga na kilkakrotnym
zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu ésaipry. Doktadn& pomiarux
2°C,

c) Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocefuealnej jej
wygladu w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i winugwania,

d) Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia polegaprawdzeniu:

- Rze¢dne wysokéciowe warstwy powinny byyzgodne z istniagymi
warunkami ulicy i wjazdu na posesje,

- Gruba¢ warstwy powinna b§zgodna z grulimia przedmiarow, z tolerancj
+ 10 %,

- Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien éednolity tekstug, bez
miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tusoyzh s¢ i spckanych,

7. Obmiar robot
7.1. Obmiar robot rozbidrkowych
Jednostk obmiarows rob6t zwihzanych z odtworzeniem elementdw ulicy jest:
- dla nawierzchni - m(metr kwadratowy),
- dla kraweznika - m (metr),
- dla transportu materiatéw z rozbiérki > fmetr szécienny),

8. Odbior robot

8.1. Roboty rozbiorkowe
Roboty podlegajodbiorowi roboét zanikagych i ulegajcych zakryciu i polega na
finalnej ocenie iléci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegn zakryciu.
Odbior robdt kdzie dokonany w czasie umdviajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego gmstrobdt.
Odbioru robét dokonuje kynier.
Gotowas¢ danej czsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika
budowy i jednoczesnym powiadomienieniyniera.

8.2. Profilowanie i zagszczanie podia
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Roboty uznaje giza wykonane zgodnie ze SST i wymaganiarymera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamgjpunktu 6.2 daty wyniki
pozytywne.
8.3. Warstwa podsypkowa piaskowo-cementowa
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie ze SST i wymaganiarymera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamgjpunktu 6.3 daty wyniki
pozytywne.
8.4. Podbudowa z betonu
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie ze SST i wymaganiarymera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramegtug pkt 6.4 daty wyniki
pozytywne.
Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
- przygotowanie podia,
- wykonanie podsypki,
- podbudowa z betonu
8.5. Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenigajojektows, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji
wg pkt 6.6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnéci
Podstaw ptatndgci jest kwota ryczattowa wynikaga z ilégci jednostek obmiarowych
do wykonania i ceny jednostkowej skalkulowanej pri¢ykonawe dla danej pozycji
kosztorysu.
9.1. Roboty rozbiérkowe
Kwota ryczattowa bdzie uwzgédniat wszystkie czynn&ei i wymagania sktadage s¢ na
jej wykonanie, tj.:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
- rozkucie i zerwanie nawierzchni,
- odkopanie krawznikOw wraz z wygciem i oczyszczeniem,
- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérkiga ponownego jejaycia, z
utozeniem na poboczu,
- zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,
- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;
9.2. Profilowanie i zagszczanie podima
Kwota ryczattowa bdzie uwzgédniat wszystkie czynn&ei i wymagania sktadage s¢ na
jej wykonanie, tj.:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- profilowanie dna koryta lub podta,
- zagsszczenie,
- utrzymanie koryta lub podia,
- przeprowadzenie pomiarow i badavymaganych w specyfikacji technicznej.
9.3. Warstwa podsypkowa z piasku
Kwota ryczattowa bdzie uwzgédnia¢ wszystkie czynngei i wymagania sktadage s¢ na
jej wykonanie, tj.:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy materiatu o
grubaci i jakaosci okreslonej w specyfikacji technicznej,
- wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,
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zag;szczenie wyprofilowanej warstwy,
przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie warstwy,

9.4. Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej

Kwota ryczattowa bdzie uwzgédnia¢ wszystkie czynn&ei i wymagania sktadage s¢ na
jej wykonanie, tj.:

prace pomiarowe i prace przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie materiatow,

wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itfapsport na miejsce
wbudowania,

posmarowanie lepiszczem kreazi urzadzen obcych i krawznikow,
roztozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

obciccie kravwedzi i posmarowanie asfaltem,

przeprowadzenie pomiarow i badavymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwazane
10.1. Normy

PN-EN 12697-1:2006U Mieszanki  mineralno-asfaltoweMetody  bada
mieszanek mineralno-asfaltowych na gur. Czs¢ 1:
Zawarta¢ lepiszcza rozpuszczalnego,

PN-EN 12697-2:2007 Mieszanki  mineralno-asfaltowe. etddly bada
mieszanek mineralno-asfaltowych na qgr. Czs$¢ 2:
Oznaczanie sktadu ziarnowego,

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikambierania
prébek, badania i ocena przydatciovody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji

betonu,

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstasjowsymbole
literowe i jednostki miar

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskika zagszczenia gruntu

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngim¥gania i
badania

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

PN-EN 197-1:2002 Cement - &2 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodndci dotyczice cementdw powszechnegoytku,

PN-EN 206-1:2003 Beton - € 1: Wymagania, wkiwosci, produkcja i
zgodnd¢

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznychi

powierzchniowych utrwale stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych d
ruchu

PN-EN 1340:2004 Kraezniki betonowe. Wymagania i metody bada

11
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SZCZEQOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S.OKSPS.02.00.00 Roboty ziemne

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technijzas wymagania dotycice wykonania i
odbioru rob6t ziemnych zgzianych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej grawitae;
i cknieniowej wraz z indywidualnymi przepompowniagniekow w ul. Okeznej (dz. nr
ew. 294, 288, 234/3, 266/3, 282/2, 234/3, 288/3, 269/7, 286/1, 287/1, 268/4, 268/6,
269/10,269/9,269/8,266/2,265,262/3) w Radom
1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipreetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkdid..
1.3. Zakres robot obllych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i
majace na celu wykonanie robot ziemnycddicych elementem prac przy wykonywaniu
uzbrojenia podziemnego na terenie projektowanegstycji. W zakres tych robot
wchodz:
- Wykopy
- Podsypka z piasku
- Obsypka ruroaigéw piaskiem
- Zasypki
- Transport gruntu
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS4 zgodne z obowkujacymi odpowiednimi normami
I wytycznymi
1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normaasadami
wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniamiyniera.

2. Materiaty

2.1.Do wykonania wykopéw liniowych materiaty nie s®puja poza wykonaniem
umochienia pionowyckcian wykopow. Do wykonania umocnierfician wykopow
przewiduje st pale szalunkowe stalowe, ktorych rodzaj i typ élaelokumentacja
projektowa. Mog to by¢ np. czsto spotykane wypraski typu KS 3.25 wedtug PN-EN
10162:2005. Konstrukcja umocnienidan powinna by taka, abyciany wykopow
zabezpieczy przed osuwaniemgi

2.2.Piasek na podsypkvediug PN-EN 13139:2003, zawastaliny do 5%,

2.3.Do zasypywania wykopoéw m® by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarzngty i bez zanieczyszcadakich jak ziemia rdinna, odpadki materiatow
budowlanych, itp.

3. Sprzet
Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie.
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robét. Spez powinien by uzgodniony
| zaakceptowany przezayniera.
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Sprzt bedacy wtasndcia wykonawcy lub wynagty do wykonywania robét ma bystale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotéaialo pracy. Bdzie on odpowiadat
wymaganiom ochronyrodowiska o przepisom dotygzym jego uytkowania.
Wykonawca zobowzany jest do dostarczeniazymierowi kopii dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie spim do wytkowania, w przypadkach gdy wymagaj
tego przepisy.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkow kontraktu, zostarprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. Transport
Wykonawca kdzie st stosowa do ustawowych ogranicaebcizenia na é przy
transporcie materiatow lub sgtm na i z terenu prowadzonych robét. Uzyska on
niezledne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowstdinkow i w sposob aggty
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatdyniera.
Urobek naley umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i eghieczy
przed spadaniem lub przesuwaniem. Wykonawca rafgiach posiadaczem odpadow
(wytworca) zobowizany jest posiadastosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki
odpadami, w tym na ich transport.
Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktére
sa sprawne technicznie i spetnjayymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisy
ruchu drogowym.
Wykonawca kdzie usuwa na bieaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach na teren
budowy.

5. Wykonanie robot
5.1. Wykopy

a) Metoda wykonywania wykopow powinnadgobrana odpowiednio do wielsm
robét, gebokasci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju grunstosowanego
sprztu mechanicznego,

b) Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich za&peniu mana
byto przysapi¢ natychmiast do wykonywania przewidzianych w nighdt i szybko
zlikwidowa¢ wykopy przez ich zasypanie,

c) Przy wykonywaniu wykopdéw w bezpednim gsiedztwie istnigjcych budowli, na
gtebokasci rownej lub wekszej niz giebokas¢ posadowienia tych budowli, nale
zastosowasrodki zabezpieczage przed osiadaniem i odksztatceniem tych budowli,

d) Wymiary wykopow powinny b§ dostosowane do wymafg@rac w nich
prowadzonych, gbokasci wykopow i rodzaju gruntu, z uwzglnieniem
konieczndci wzmocnienia zboczy wykopdw i ich nachylenia,

e) W przypadku, gdy nie ma mlbwvosci wykonania bezpiecznego nachylefigan
wykopu, naley uwzgkdni¢ w szerokéci dna wykopu dodatkowo wymiary
konstrukcji zabezpieczgjej go oraz swobodmprzestrzé na prag ludzi. Przestrze
ta powinna wynosinie mniej nk 60 cm, a w przypadku wykonywania s@anach
izolacji nie mniej nt 80 cm,

f)  Wykopy oscianach pionowych nie umocnionych mday¢ wykonywane do
giebokasci:

- do 2,0 m w skatach litych odspajanych mechanicznie,
- do 1,0 m w rumoszach, wietrzelinach i w skataatkapych,
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9)
h)

)
)

- do 1,25 w gruntach mato spoistych,
- do 1,50 m w gruntach spoistych
przy czym muszto by¢ grunty nie nawodnione i teren przy wykopach ngt je
obciazony w pasie o szerokoi rownej ich gébokasci,
Wykonywanie wykopow powinno pagiowa w kierunku podnoszeniagsiniwelety,
aby umaliwi ¢ odptyw wéd z wykopu,
Typowe umocnieniacian wykopow mog by¢ stosowane do gbokasci 4 m w
warunkach, gdy w bezgeednim gsiedztwie nie przewidujegbbcihzen srodkami
transportu, skladowanym materialem czy urobkiermtyruWV innym przypadku
spos6b umocnienigian wykopu powinien byokreslony w projekcie,
Odeskowanigcian mae by azurowe (grunty nie nawodnione o dostatecznej
spoistdci) lub petne,
Wymaganla przy wykonywaniu wykopow umocnionych:
gorne krawdzie wyprasek pragiennych powinny wystawagponad teren na co
najmniej 15 cm (zabezpieczenie przed wpadaniemykopu gruntu i innych
przedmiotow),
- rozpory powinny by tak umocowane , aby unietiisvione byto ich opadanie na
dot,
- w odlegtaciach nie wgkszych nk 20 m powinny si znajdow& odpowiednio
przygotowane wycia z dna wykopu,
- w kazdej fazie rob6t pracownicy powinniestnajdow& w czesci wykopu
odeskowanego,
stan umocnieniécian wykopdw powinien hyokresowo sprawdzany,

5.2. Podk’fadv Z piasku pod rurggami

a)

b)
c)

d)
e)

f)

Wykonawca mege przysipi¢ do uktadania podktadéw i podsypek po uzyskaniu
zezwolenia layniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy,
Uktadanie podktadu powinno napt¢ bezpdrednio przed uktadaniem ruragidow,
Przed rozpoagxiem uktadania podi@ powinno by oczyszczone z odpadkéw
materiatdw budowlanych,

Uktadanie podkfadu natg prowadzt na catej powierzchni rownomiernie jedn
warstw,

Catkowita grubé¢ podktadu wedtug projektu. Powinna tochyarstwa stata na catej
dtugdici projektowanego ruroagu,

Wskaznik zag:szczenia podktadu nie powiniendomniejszy od Js=0,98 wedtug
proby normalnej Proctora.

5.3. Obsypka rurosgéw piaskiem

a)

b)

c)
d)

e)

Obspka ruroeigéw jest po to, aby zagwarantatvairze dostateczne podparcie ze
wszystkich stron, obgkenia mogty by przekazywane i nie wygtowaty szkodliwe
obciazenia miejscowe,

Obsypka rury musi lywykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu
zakaczonego posadowienia,

Obsypka przewodu musi bprowadzonaado uzyskania gruldci warstwy
przynajmniej 0,20 m (po zagzczeniu) powyej wierzchu rury,

Materiat shizacy do wykonania obsypki nie me byt zmrazony, nie mae zawiera
ostrych kamieni lub innego famanego materiatu poeinny w nim wysgpowat
czastki o wymiarach powsej 20 mm,

Wypetnienia dookota ruroggu mazna wykona gruntem z wykopu, jeli spetnia on
wymagania zapisane w punkcie d),
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f)
9)

h)

)
)

Obsypka ruroeigu musi by tak wykonywanazeby rurocag nie ulegt zniszczeniu,
lub nie zostat przemieszczony,

Stopier zag;szczenia powinien lgyokreslony w projekcie. Pod drogami obsypk
nalezy zag:sci¢ do 95% zmodyfikowanej wartoi Proctora, poza tymi terenami od
85% do 90% w zalenosci od wielkdci ostatecznego przykrycia rur,

Zageszczenie mee by wykonywane mechanicznie dki wlasnemu cjzarowi

sprz:tu i sile uderzeniowej, ktora jest stosowana wkazaci przypadkow. Wskazany
jest spret zag:szczajey, ktdéry mae pracowd, zagszczajc w tym samym czasie po
obu stronach przewodu. Zgggczanie jest tatwiejsze z@i zawartd¢ wody w
materiale wypetniacym jest bliska optimum,

Pierwsza warstwazado osi rury powinna hyzag:szczana ostémie, a&eby unikmg
uniesienia si rury,

Prowadzac zagszczanie obsypki natg unikat pustych przestrzeni pod syr

5.4. Zasypka wykopéw

a)
b)

c)

d)

f)

Zasypywanie wykopow powinno bylokonane bezgoednio po zakfczeniu w nich

przewidzianych prac,

Rozbieranie umocnfepowinno by przeprowadzane stopniowo, w ngar

zasypywania wykopéw , poczynaajod dna wykopu,

Do zasypywania wykopow powinien dyzywany piasek lub grunt wydobyty z tego

samego wykopu, nie zmarzty i bez zanieczyszcadziemia raglinna, odpadki

materiatdw budowlanych), chyli@ dokumentacja projektowa przewiduje inne

warunki zasypania wykopow,

Zasypanie wykopdw powinno byvykonywane i zagszczane warstwami o grumd

dostosowanej do prajtego sposobu zagzczania i wynosej:

- nie wigcej niz 25 cm — przy watowaniu i stosowaniu ubijak&ezanych,

- 0d0,5do 1,0 m— przy ubijaniu ubijakami o dziadamdarowym lub cizkimi
tarczami,

- okoto 40 cm przy zagpzczaniu urgzdzeniami wibracyjnymi,

Nasypywanie warstw gruntu, ich zsgczanie w pohiu scian obiektow powinno ky

dokonywane w taki sposob, aby nie powodowato uszéoi@ warstw izolacji

wodochronnej (przeciwwilgociowej)

Wskaznik zag:szczenia gruntu wedtug dokumentacji technicznej tée mniejszy ri

Js=0,95 wg préby normalnej Proctora.

6. Kontrola jako $ci.
6.1.Roboty ziemne

6.1.1.

6.1.2.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania wykoparaz po ich zakiczeniu
powinny obejmowé:

- zgodnd¢ wykonania robot z dokumentagj

- prawidtowa¢ wytyczenia robot w terenie,

- rodzaj i stan gruntu w podia,

- zabezpieczenie skarp wykopéw,

- obudowve scian wykopow,

- prawidtowa¢ odwodnienia wykopéw,

- dokladna¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wyktzenie, wymiary, raine)
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania zasypkopow powinny
obejmowa:

- stan wykopu przed zasypaniem,

- materiaty do zasypki,
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- grubas¢ i rownomierné¢ warstw zasypki,
- sposob i jaké&t zag:szczenia,
6.1.3. Przy wykonywaniu podktadéw i podsypek sprawdzemidlega:
- przygotowanie podi,
- materiat uyty na podkiad i podsypk
- gruba¢ i rownomiernd¢ warstw podkiadu lub podsypki,
- sposobb i jakét zag:szczenia,
6.2.Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw powinny dkazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostk obmiarow robot jest m3.
llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych
przez lrzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Roboty podlegajzasadom odbioru robot zanikeych

8.2. Badania i pomiary do odbioru rob6t zanikgich przeprowadza wykonawca na probkach
pobranych w obecrioi Inzyniera w miejscach przez niego wskazanych,

8.3. Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci robot wraz z
ustaleniem nalenego wynagrodzenia,

8.4. Odbidr robot powinien ldyprzeprowadzony po zakozeniu robét ziemnych w oparciu o
dziennik bada i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnyszkice),
zestawienie wynikow badgakosciowych i laboratoryjnych wraz z protokotami
sprawdze, analiz wynikéw bada wraz z wnioskami,

8.5. Z odbioru kacowego robét ziemnych nale sporadzi¢ protokot, w ktérym powinna
by¢ zawarta ocena ostateczna robot i stwierdzeniprzyjecia. Fakt dokonania odbioru
tych rob6t powinien znaké swoje odniesienie poprzez wpis do dziennika budowy

9. Podstawa ptatndgci
Podstaw ptatndci jest cena ryczattowa skalkulowana przez wykorawoparciu o
kosztorys ofertowy i dokumentacje projektpWV przypadku rozbianosci ilosciowej
podstawy jest zakres rzeczowy wedtug dokumentacji projelgow
Ptatn@¢ moze by podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze eldétmemobot, na
ktore podzielony zostat kosztorys ofertowy.
Cena ryczattowa obejmuje wszelkie czysripwymagania i badania skladeg¢ na
wykonanie danego elementu rob6t, azeaRomocnicze zwizane z przeprowadzeniem
niezkednych prob i badg przygotowaniem stanowiska pracy i jego updkowaniem po
zakaiczeniu robot.
Dla robot ziemnych ptaci sza m3 gruntu w stanie rodzimym, cena obejmuije:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zteniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem. Wykonawca we wtasnym zakresie ustéjsce wywozu mas
ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzgdhieniem umocnienia jegeian,

- dostarczenie materiatu na podsypabsypk i zasypk,

- zasypanie, zagzczenie i wyrOwnanie terenu,

10. Przepisy zwazane
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10.1. Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymggagolne

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis
gruntow

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstaaaymbole
literowe i jednostki miary

PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonanezimano. Warunki
techniczne dostawy. Tolerancje wymiardw i przekroju
poprzecznego

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaika zagszczenie gruntéw

10.2. Inne dokumenty
a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlartkes(tednolity: Dz. U. z 2003
roku, nr 207, poz. 2016; z pdiejszymi zmianami
b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlar{ipzh U. z 2004 roku, nr 92,
poz. 881),
c) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych”, tom |
— budownictwo ogdlne
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SZCZEQOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S.OKSPS.03.00.00 Rurocigi z rur PVC kanalizacyjnych

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji teclanigj s wymagania dotycge wykonania i
odbioru ruroaigoéw z rur PVC kanalizacyjnych wraz z elementami eggenia
zwizanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej grawiagj i cisnieniowej wraz z
indywidualnymi przepompowniaggiekdw w ul. Okeznej (dz. nr ew. 294, 288, 234/3,
266/3, 282/2, 234/2, 283, 268/3, 269/7,/28B87/1, 268/4, 268/6, 269/10, 269/9, 269/8,
266/2,265,262/3) w Radomiu.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.
1.3. Zakres rob6t obych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i
majace na celu wykonanie robét technologicznyebiaoych elementem prac przy
wykonywaniu uzbrojenia podziemnego na terenie jtojganej inwestycji. W zakres
tych robét wechodz
- Ukladanie ruroeigow
- Uktadanie rurocigbw metod bezwykopowy
- Studzienki rewizyjne kanalizacyjne
- Studzienki rozpgzne
- Przepompowniéciekow
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSd zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami
I wytycznymi
1.5. Ogolne wymagania dotygze robot
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normaasadami
wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniamiyniera.

2. Materialy
2.1. Rury i ksztaltki do sieci kanalizacyjnych eplastyfikowanego PVC — wymagania
wedtug PN-EN 1401-1:1999.
2.2. Rury ochronne stalowe bez szwu — wymaganidugeeN-80/H-74219, zabezpieczone
zewrgtrznie powtok asfaltov,
2.3.Wiaciwe utazenie przewodu w rurze przeciskowe]j rnigleabezpieczy poprzez
zastosowanie ptdz z tworzywa sztucznego,
2.4. Manszety samouszczelaizg do uszczelnienia koow rur,
2.5. Studzienki wiazowe i niewtazowe z betonu nieginego, z betonu zbrojonego wibknem
stalowym izelbetowe; wymagania PN-EN 1917
2.5.1. Studnie rewizyjne
Elementami sieci kanalizacyjnegip studnie rewizyjne wg norm PN-B-10729,
PN-EN 476 i PN-EN 1917:2004.
Studnieelbetowe sktadage st :
- Z kregow zelbetowychp 1200 mm, 4czonych na zaktad i uszczelk
- cokot studni prefabrykowany z wyprofilowagotows kineta i otworami dla
studni przeptywowej
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- piyta nastudziennzelbetowa
- pierscien odchzajacy zelbetowy
- wihazzeliwny kanatowyp 600 mm o nénasci 40 ton, D-400 w/g PN-EN 124
- stopnie ztazoweeliwne montowane w trakcie produkciji
przegcia szczelne przeiany studni.
2. 5 2.Studnie z tworzyw sztucznych , takahPVC-U, PE,PP i inne.
2.6. Studnie rozpene z tworzyw sztucznych, typowe do zabudowy w pasogowych.
2.7. Zabezpieczenie studmalbetowych przed korogj
Studzienki powinny l#yz zewntrz zabezpieczone przed korpay sposob
odpowiadajcy rodzajowi i stopniowi agresywsa srodowiska, przy czym izolacja
powierzchniowa powinna stanaszczell jednolita, przylegagca do zewrtrznej
powierzchnician. Studrg zaizolowa bitizolem R+2P

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robét. Spez powinien by uzgodniony
| zaakceptowany przezayniera.
Sprzt bedacy wlasndcia wykonawcy lub wynagty do wykonywania robét ma bystale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotéaialo pracy. Bdzie on odpowiadat
wymaganiom ochronyrodowiska o przepisom dotygzym jego wytkowania.
Wykonawca zobowizany jest do dostarczeniazymierowi kopii dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie spita do wytkowania, w przypadkach gdy wymagaj
tego przepisy.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkow kontraktu, zostarprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. Transport
4.1. Wymagania dotycce przewozu rur z tworzyw sztucznych:

- rury naley przewozé wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadagcymi boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie Zamystagce poza
pojazd kace rur nie mog by¢ diuzsze nk 1 m,

- jezeli przewaone g luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samocledz
wysokas¢ tadunku nie powinna przekragza m,

- podczas transportu rury powinnydgabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe cgsci srodkow transportu jakruby, taicuchy, itp. Lino uktadane rury
powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedte tektury falistej
i desek pod tacuch spinajcy boczneciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinnydgabezpieczone przed zmigootozenia,

- platforma samochodu powinnadbystawiona w poziomie,

- wedtug zaleck producenta transport rur i ksztattek powiniehalbywa przy
temperaturze otoczenia =6 do +30°C,

4.2. Wymagania dotycce przewozu studzienek kanalizacyjnych

- studzienki kanalizacyjne prefabrykowane mglprzewozt w pozycji ich
wbudowania,

- podczas transportu mughy¢ zabezpieczone przed aigvoscia przesungcia sk,

- przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowajkotowychsrodkach
transportu powinny kiyyone uktadane na elastycznych podktadkach,

4.3. Sktadowanie materiatéw
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- rury i ksztaltki w okresie przechowywania chropirzed bezpgednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperatprzekraczajca +40°C,

- przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesy lub dtuzej) rury powinny by
chronione przed dziatanieswiatta stonecznego przez przykrycie sktadu
plandekami brezentowymi lub innymi materiatami (fgdia nieprzéroczyst z
PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Mgleapewné cyrkulacg powietrza
pod powitolg ochronn, aby rury i ksztaltki nie nagrzatyesi nie ulegty deformacii,

- oryginalnie zapakowane w#ki rur mazna sktadowé po trzy, jedna na drugiej do
wysokaci maksymalnej 3 m, przy czym ramkiagek winny spoczywana sobie,
luzne rury lub niepetne wiki mazna sktadowaw stosach na rownym podio,
na podktadkach drewnianych o szer@ianin. 10 cm, grub&i min. 25 mm i
rozstawie co 1-2 m. Stosy powinnydw boku zabezpieczone przez drewniane
wsporniki, zamocowane w odgiach co 1-2 m. Wysoké uktadania rur w stosach
nie powinna przekracz& warstw rur i 1,5 m wysokai,

- rury o r&nychsrednicach powinny hyskltadowane oddzielnie,

- rury kielichowe naley ukfada kielichami naprzemiennie lub kolejne warstwy
oddziel& przektadkami drewnianymi,

- stos naley zabezpieczy/przed przypadkowym #kzgnieciem sg rury poprzez
ograniczenie jego szerad@ przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych
zamocowanych w odgtach 1-2 m,

- elementy prefabrykowane studzienek rewizyjnych ustpw ulicznych naley
skltadowa na placu o wyréwnanej i odwodnionej powierzchmefBbrykaty
drobnowymiarowe magby¢ uktadane w stosach o wysagkodo 1,80 m. Stosy
powinny by zabezpieczone przed przewrdéceniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Ukfadanie ruroggéw z PVC

a)

b)

W procesie wykonawczym musby¢ nalezycie wzkte pod uwag wszystkie

czynniki, ktére wplywaj na uktadanie, zabezpieczenie, funkcjonowanie,
wytrzymatcs¢ i okres uytkowania rurocigu,

Wsréd czynnikow dominujicych musi by wziety pod uwag czas przeprowadzania
prac. Uktadanie ruroggéw staje si szczegolnie trudne,jeli praca musi by
ukonczona przy niepomiynej pogodzie, jeeli nasnos¢ gruntu jest réna w r@nych
miejscach, lub jeeli jest konieczne aby gikie maszyny przejelzaty nad

rurociagami,

Rury musz by¢ uktadane takzeby podparcie ich byto jednolite,

Rury musz by¢ uktadane i pozostawione w takim poémiu,zeby trzymaty si linii i
spadkéw okrdonych w projekcie. Sity édace rezultatem énienia, temperatury i
predkosci przeptywu substancji mugby¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie
bez niszczenia rur i ich pgizen,

Przy rurach kielichowych natg sic upewné, czy rura nie wspieragna kielichu,
Podczas prac wykonawczych mustleyrdécona szczego6lna uwaga na zabezpieczenie
rur przed przemieszczanieng piodczas wypetniania i zasgczania wykopu,

Rury z PVC g przygotowane datzenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki
gumowej, wargowej,

Nie wolno wywac tyzki koparki do bezpgedniego wciskania rury w kielich, a
jedynie jako punktu oparcia dla podnia srubowego,
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)

j)
k)

Jezeli zachodzi konieczrsd, mazna rug przycia¢ na budowie. Gicie rury naley
wykona prostopadle do jej osi, a ngshie usuaé¢ wiory i zukosowa koniec rury
pod katem 39

Niedozwolone jest formowanieazizy i tukOw na gagco w warunkach budowy,
Dopuszcza gizginanie na zimno rur @ednicy do 160 mm i dlugei 6 m w taki
sposob, aby prombekrzywizny formowanego tuku nie byt mniejszyzr800
zewrgtrznychsrednic zginanej rury. Rury @ednicy wikszej niz 160 mm nalgy
traktowa jako sztywne i do zmiany kierunku najestosowd odpowiednie tuki,
Przed montzem rur i ksztatltek z PVC nalg dokon& ich ogkdzin, powierzchnie
powinny by¢ gtadkie, czyste, bez przypélgpozbawione nieréwrici, poréw i
jakichkolwiek innych uszkodze

5.2. Metoda bezwykopowa

a)
b)
C)
d)

e)

Prowadzenie robo6t bezwykopowych dla przewodéw sianalizacyjnych naley
wykonywa zgodnie z PN-EN 12889:2003,

Przekroczenia istniggych odcinkow drog wykortanalezy za pomoeg przeciskow
wykonanych rurami stalowymi przewodowymi o gg#eniach spawanych,

Rury stalowe naley taczy¢ przez spawanie na styk spawpekektryczn. Miejsca
spawdw nalgy starannie oczgi¢ i zabezpieczy przed korozj,

Rury robocze w rurach ochronnych nglenontowa na piecieniach dystansowych -
ptozach z polietylenu twardego,

Uszczelnienie kicowek rur ochronnych natg wykona przy pomocy typowych
manszet,

5.3. Studzienki rewizyjne kanalizacyjne

a)
b)
C)
d)
e)

f)

9)

h)

j)
k)

Studzienki kanalizacyjne powinny &gzczelne i musza spetiivymagania
okr&lone w PN-B-10729, PN-EN 476 i PN-EN 1417:2004

wszystkie kanaty w studzienkach ngldaczy¢ os w oS,

studzienki naley wykonywa® zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym, w
przypadku trudnych warunkoéw gruntowych, np. wpstwvanie wody gruntowej czy
ograniczenie szerokoi wykopu pasem drogowym w wykopie wzmocnionym,
sposob wykonania studzienek rewizyjnych przedstayjest w Katalogu
Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1(7,6,8),

przegcia rur kanalizacyjnych przeéziany studzienek natg uzbrot w szczelne tuleje
ochronne dostosowane éi@dnicy rur,

studzienki rewizyjne magby¢ zakaiczone kominem wiazowym, wykonanym z
kregbw betonowych lub murowanym z cegiet kanalizacgjnyposadowionym na
ptycie zelbetowej przdéciowej lub bez kominéw wtazowych; wéwczas bespdnio
na pokrywie nadstudziennej najeumieici¢ wiaz zeliwny,

dno studzienki naley wykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowan
kineta, dno studzienki powinno miespadek co najmniej 3%o. w kierunku kinety,
poziom wytazu w powierzchni utwardzonej powinierg lzynia rowny, natomiast w
trawnikach i zielécach gérna krawdz wtazu powinna znajdowéasic na wysokeci
min. 8 cm ponad poziomem terenu,

w $cianie studzienki rewizyjnej (komina wtazowego)eiglzamontowa mijankowo
stopnie ztazoweeliwne w dwdch rgdach, w odlegtéciach pionowych 0,30 miw
odlegtaci poziomej osi stopni 0,30 m,

studzienki kanalizacyjne wykonane z#éw zelbetowych lub tworzyw sztucznych.
wysoka¢ komory roboczej studzienki kanalizacyjnej nie poma by mniejsza ni 2
m.
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l) stopnie ztazowe powinny byamocowane cianach komory roboczej zgodnie z
PN-B-10729

m) zwienczenia studzienek kanalizacyjnych powinny ¢éroepowiedn klas,
uzalezniong od usytuowania w przekroju drogi i obggnia ruchem drogowym,
zgodnie z PN-EN 124,

n) wihazy kanatowe, powinny k#yzlokalizowane od strony naptywgiekdéw, zawsze po
tej samej stronie osi kanatu

0) studzienki inspekcyjne z tworzyw sztucznych mglmontowa& zgodnie z instrukaj
montau producenta i dokumentagprojektows.

5.4,Studzienki rozpgne

Studzienki rozgene z tworzyw sztucznych naemontowa zgodnie z instrukej

montau producenta i dokumentagprojektowvs.

5.5.1zolacje

a) Elementy betonowezelbetowe powinny by zabezpieczone przed korgzj

b) Zabezpieczenie elementéw prefabrykowanych betonbwygzelbetowych polega na
powleczeniu ich zewgtrznej powierzchni warstyizolacyjr asfaltows, posiadajca
aprobat techniczr, wydary przez upowzniona jednostk,

c) Dopuszcza sistosowanie innegé&odka izolacyjnego uzgodnionego zynierem,

5.6. Przepompownigiekéw

a) Montaz zbiornika pompowni wykonuje gsha stabilnym podias w odwodnionym
wykopie na wyréwnanej podsypce piaskowej wedtuginksl zataeniowego
zawartego w Instrukcji monta,

b) W trakcie zasypywania zbiornik wypasast w podhczenie kanalizaciji
grawitacyjnej, instalagjwentylacji oraz przepust kablowy,

c) Podhkczenie przewodow kanalizacji grawitacyjnej doproraggtychscieki do
zbiornika pompowni oraz pagiizenie instalacji wentylacji grawitacyjnej wykonuje
Sig przy wyciu pity wyrzynarki oraz ksztaftki ,in situ”,

d) Wewmtrz montuje si elementy wyposaenia przepompowni wykorzystg elementy
mocupce przytwierdzone dfcian zbiornika: kolano spegajce, instalagj
wewnrgtrzng z armatug i prowadnice. Do wetrza zbiornika po prowadnicach
opuszcza sipomg zamontowa na taacuchu, ktérej koniec ttoczny pod wptywem
cigzaru pompydczy sk z instalacj ttoczm poprzez kolano spegajace. Przed
uruchomieniem w zbiorniku montujegsizwony hydrostatyczne, wyznacaajym
samym poziomy zatzania i wyhczania pompy, a tak eliminupc suchobieg pompy,

e) Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez \Wadai Miejskie w Radomiu
przepompownie wyposgc¢ w urzdzenia pompowe firmy Flygt, z uwagi na
stosowanie tych uaglzen w kanalizacji cdnieniowej na terenie miasta Radomia

f) Montaz przepompowni kiiczy podhczenie kabli zasilagych oraz sterowniczych do
szafki zasilajco-sterowniczej wedtug schematu w instrukcji obstug

g) Uruchomienie przepompowni obejmuje kon¢ratozenia czujnikow
hydrostatycznych, zat¢zenie zasilania, porownanie poboradur z padem
znamionowym oraz ewentualnegulacy nastaw zasuw,

h) Zwienczenie przepompowni stanowi pokrywa zbiornika zHAE-

6. Kontrola jako $ci.

6.1.Wykonawca jest zobowzdany do statej i systematycznej kontroli prowadzimgobot w
zakresie i z ogstotliwoscia okreslong przez lrzyniera.
W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa
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sprawdzenie rgdnych zatgonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych
statych punktow wysokeiowych z doktadnéria do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemaywod

badanie i pomiary szerok, grubGci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéo
z kruszywa mineralnego lub betonu ( sze&gktb cm, grubéc¢ £3 cm),

badanie odchylenia osi kolektora (x5 mm),

sprawdzenie zgodidoi z dokumentagj projektows zatazenia przewodow i
studzienek,

badanie odchylenia spadku kolektora z rur PVC foinno przekracza5%
projektowanego spadku),

sprawdzenie prawidtovci utozenia przewodow,

badanie wskanikdw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
sprawdzenie rgnych posadowienia wlazéw studzienek rewizyjnythdzienek
rozpreznych (£5 mm),

sprawdzenie zabezpieczenia przed kareigmentdéw betonowych,
sprawdzenie szczelba przewodow wraz z przygzami i studzienkami zgodnie z
zasadami okigonymi w PN-EN 1610:2002,

6.2. Wyniki odbioréw materiatldow i wyrobéw powinnydkazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

7. Obmiar robo6t
Jednostk obmiarowy jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizaciji.
llo$¢ robdt okréla sie na podstawie projektu z uwaghieniem zmian zaaprobowanych
przez Ireyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Badania przy odbiorze przewodow sieci kanaligeej zalene & od rodzaju odbioru
technicznego robét. Odbiory skiadajc z odbioru czsciowego dla rob6t zanikagych i
odbioru kaxcowego po zakicczeniu budowy.

8.2. Odbidr techniczny ezciowy obejmuije:

zbadanie zgodr$ai usytuowania i diugiei przewodu z dokumentag]

zbadanie podta naturalnego przez sprawdzenie nienaruszeniaugrunt
zbadanie materiatu ziemneggytego do podsypki i obsypki przewoddw i stopnia
jego zagszczenia,

zbadanie szczeldoi przewodu,

zbadanie przez oglziny zabezpieczenia przed przemieszczaniem praewod
rurze przeciskowej,

8.3. Odbidr techniczny Kmowy obejmuje:

zbadanie zgodr$ci dokumentaciji projektowej ze stanem faktycznym i
inwentaryzacj geodezyijn,

zgadanie zgodrici protokotu odbioru wynikéw badastopnia zagszczenia
gruntu zasypki wykopu,

zbadanie rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

zbadanie protokétow odbioru préb szczékigprzewodow kanalizacyjnych,

8.4. Zamawigcemu powinny zostaprzedstawione nagiujace dokumenty:

dziennik budowy,

protokéty odbioréw technicznych eiowych przewodu kanalizacyjnego,
projekt ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

wyniki bada stopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopow,
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- inwentaryzacja geodezyjna,
- protokoét szczelngri systemu kanalizacii,
- atesty, deklaracje zgodéwm, certyfikaty zastosowanych materiatow,
8.5. Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego pi@mi by doprowadzony do
pierwotnego stanu.
8.6. Kierownik budowy przekazuje Inwestorowi ingirj¢ obstugi okrélonego systemu
kanalizacyjnego.
8.7. Z odbioru kacowego robot ziemnych nale sporadzi¢ protokdét, w ktérym powinna
by¢ zawarta ocena ostateczna robo6t i stwierdzeniprizyjecia. Fakt dokonania odbioru
tych rob6t powinien znak€ swoje odniesienie poprzez wpis do dziennika budowy

9. Podstawa ptatndci
Podstaw ptatndci jest cena ryczattowa skalkulowana przez wykorawoparciu o
kosztorys ofertowy i dokumentacje projektpWV przypadku rozbianosci ilosciowej
podstawy jest zakres rzeczowy wedtug dokumentacji projelejow
Ptatng¢ moze by dokonana jednorazowo po wykonaniu petnego zakiasit i ich
koncowym odbiorze lub podzielona na etapy po wykonaoidbiorze czsciowym
elementéw robot, ktore okdlene zostalty w umowie.
Ostateczne rozliczenie umowy paaizy Zamawiaggcym a Wykonawg nastpuje po
dokonaniu odbioru kicowego.
Cena ryczattowa obejmuje wszelkie czysripwymagania i badania skladeg¢ na
wykonanie danego elementu robét, azeagomocnicze zwizane z przeprowadzeniem
niezkednych prob i badga przygotowaniem stanowiska pracy i jego updkowaniem po
zakaiczeniu robot.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kaaajipych
PN-EN 752-1:2000 Zewdtrzne systemy kanalizacyjne. Bojp ogolne i
definicje
PN-EN 752-2:2000 Zewdtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania
PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzywczztych. Podziemne

bezcknieniowe systemy przewodowe z niezktizonego
polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotygee rur, ksztattek i
systemu.

PN-EN 1401-3:2002(V) Systemy przewodow rurowyctvarzyw sztucznych do
podziemnej bezénieniowej kanalizacji deszczowej i
sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (P\VYC
U). Cz$¢ 3: Zalecenia dotyere wykonania instalaciji.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie

jakaoscia.
PN-64/H-74086 Stopniezeliwne do studzienek kontrolnych.
PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyj
PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Ckghalizacyjne.
PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyoz elementéw stosowanych

w systemie kanalizacji grawitacyjne;.
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PN-EN681-1:2002 Uszczelnienie z elastomerow. Wymggaateriatowe
dotyczce uszczelek zézy rur wodocigowych i
odwadniagcych. Czs¢ 1: Guma

10.2. Inne dokumenty

a)
b)

c)

d)
e)
f)
9)

h)

ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlanes{tednolity: Dz. U. z 2003
roku, nr 207, poz. 2016; z pdiejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlarfidZch U. z 2004 roku, nr 92,
poz. 881),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwiélicznych (Dz. U. z 2006 r.
Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, 858 oraz z 2007 r. Nr 64, poz.
427 i Nr 82, poz. 560),

Ustawa z dnia 27 .04.2001 r. — Prawo ochrénegowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
p&zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzenwod i zbiorowym
odprowadzenigciekdéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747),

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych”, tom Il —
instalacje sanitarne

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20w sprawie informaciji
dot. bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidgstea i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126, 2003r.)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 20@3sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t bddaych (Dz. U. Nr
47, poz.401, 2003r.)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpni@20pw sprawie
szczego6towego zakresu i formy planu bezpiéstea i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajoéw robot budowlanytergrgapcych zagraenia
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256026.)
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SZCZEQOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S.OKSPS.04.00.00 Rurocigi z rur z tworzyw sztucznych csnieniowych

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technijzas wymagania dotycice wykonania i
odbioru ruroeigéw z rur PE @inieniowych zwiazanych z wykonaniem kanalizaciji
sanitarnej grawitacyjnej isaieniowej wraz z indywidualnymi przepompowniami
sciekdw w ul. Okeznej (dz. nr ew. 294, 288, 234/3, 266/3, 282/2 /23283, 268/3,
269/7, 286/1, 287/1, 268/4, 268/6, 269/8B9/9, 269/8, 266/2, 265,262/3) w Radomiu.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipreetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkdid..
1.3. Zakres robot obllych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i
majace na celu wykonanie robot technologicznyetaloych elementem prac przy
wykonywaniu uzbrojenia podziemnego na terenie jptoj@anej inwestycji. W zakres
tych robot wehodz
- Uktadanie rurocigéw PE cénieniowych
- Préby szczelnii
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSd zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami
I wytycznymi
1.5. Ogolne wymagania dotygze robot
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normaasadami
wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniamiyniera.

2. Materiaty
Do wykonania sieci wodoggowej mog by¢ stosowane wyroby budowlane dopuszczone
do stosowania zgodnie z ustawwyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004 r. t
posiadé oznakowanie CE lub znakiem budowlanym, lub znamiosi w okrelonym
przez Komis¢ Europejsk wykazie wyrobow nieszkodliwych dla zdrowia i
bezpieczastwa.
Zakupione wyroby muszmiet jednoznaczpidentyfikacg wyrobu (producenta, typ,
symbol surowcasrednic;, nominalna sztywnig obwodows, dat produkcji, numer partii)

3.1.Rury i ksztattki z polietylenu (PE) spetnaieg¢ wymagania PN-EN 12201-2 i PN-EN
12201-3,

3.2.Bloki oporowe i podporowe betonowe wykonywaaemiejscu budowy,

3.3.Beton na bloki oporowe — wymagania wedtug PNZBE-1:2003

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot. Spez powinien by uzgodniony
| zaakceptowany przezayniera.
Sprzt bedacy wlasndcia wykonawcy lub wynagty do wykonywania robét ma bystale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotéaialo pracy. Bdzie on odpowiadat
wymaganiom ochronyrodowiska o przepisom dotygzym jego uytkowania.
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Wykonawca zobowizany jest do dostarczeniazmierowi kopii dokumentow
potwierdzajcych dopuszczenie spitm do wytkowania, w przypadkach gdy wymagaj
tego przepisy.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkow kontraktu, zostarprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. Transport
4.1. Wymagania dotyaze przewozu rur z tworzyw sztucznych:

- rury naley przewozé wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadagcymi boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie Zamystagce poza
pojazd kace rur nie mog by¢ diuzsze nk 1 m,

- jezeli przewaone g luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochedz
wysokas¢ tadunku nie powinna przekragza m,

- podczas transportu rury powinnydyabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe cgsci srodkow transportu jakruby, tarcuchy, itp. Luno uktadane rury
powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury falistej
i desek pod tacuch spingjcy boczneciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinnydyabezpieczone przed zmigmotozenia,

- platforma samochodu powinnadbystawiona w poziomie,

- wedlug zaleck producenta transport rur i ksztaltek powinienaibywa przy
temperaturze otoczenia 26 do +30°C,

4.2. Sktadowanie materiatow

- rury i ksztaltki w okresie przechowywania chropirzed bezpgednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperatprzekraczaijca +40°C,

- przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesy lub dtuzej) rury powinny by
chronione przed dziatanieswiatta stonecznego przez przykrycie sktadu
plandekami brezentowymi lub innymi materiatami (fgdia nieprzéroczyst z
PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Mgleapewné cyrkulacg powietrza
pod powitolg ochronn, aby rury i ksztaltki nie nagrzatyesi nie ulegty deformacii,

- oryginalnie zapakowane w#ki rur mazna sktadowé po trzy, jedna na drugiej do
wysokaci maksymalnej 3 m, przy czym ramkiagek winny spoczywana sobie,
luzne rury lub niepetne wiki mazna sktadowaw stosach na rownym podio,
na podktadkach drewnianych o szer@ionin. 10 cm, grub&i min. 25 mm i
rozstawie co 1-2 m. Stosy powinnydw boku zabezpieczone przez drewniane
wsporniki, zamocowane w odgiach co 1-2 m. Wysoké uktadania rur w stosach
nie powinna przekracz& warstw rur i 1,5 m wysokai,

- rury o r&nychsrednicach powinny hysktadowane oddzielnie,

- rury kielichowe naley ukfada kielichami naprzemiennie lub kolejne warstwy
oddziel& przektadkami drewnianymi,

- stos naley zabezpieczy/przed przypadkowym #kzgnieciem sg rury poprzez
ograniczenie jego szeraod@ przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych
zamocowanych w odgtach 1-2 m,

5. Wykonanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigétdnie z umowlub kontraktem
oraz za jak& zastosowanych materiatow i wykonywanych robétichazgodnéé z
dokumentagj projektows, wymaganiami SST, projektem organizacji robot oraz
poleceniami layniera.
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Wykonawca ponosi odpowiedziakioza petna obstuggeodezyja przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot oktenych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na pimie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i

wykonywaniu rob6t zostan jezeli wymagéa tego kedzie Inzynier, poprawione przez

Wykonawe na wiasny koszt.

Polecenia Inyniera dotyczce realizacji robot dla wykonywane przez Wykonawaie

pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzhgovstrzymania roboét. Skutki

finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej syfjuig@onosi Wykonawca.
5.1. Ukladanie ruroggow PE

a) Montaz rurocagéw maze odbywé sie dwoma metodami:

- monta odcinkow rurocigdbw na powierzchni terenu i opuszczanie ich do wyko
- monta odcinkdw rurocigu w wykopie,

b) Rury w wykopie powinny b§ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem
spadkéw,

¢) Niedozwolone jest formowanie tukdéw na goo na budowie, dopuszcza gginanie
na zimno rur polietylenowych na budowie przy dostwsniu minimalnego promienia
giecia do temperatury otoczenia,

d) Na catej dlugéci powinny przylega do podtaa na co najmniej ¥4 obwodu,

e) Przed przysipieniem do montau rur i ksztatltek PE natg dokona ogledzin tych
materiatdw. Powierzchnie wewtnzne i zewrtrzne powinny by gtadkie, czyste,
pozbawione poréw, webien i innych wad powierzchniowych,

f) Pohczenia zgrzewane mady¢ doczotowe (stosowane gtéwnie dla rusrednicach
wigkszych nk 63 mm) oraz elektrooporowe (stosowane gtowniewtia srednicach
mniejszych ni 110 mm),

g) W pofaczeniach zgrzewanych stosowaneksztattki kielichowe do patzenia z
bosym kacem lub rug oraz ksztaltki siodtowe do pgdzenia na rurze,

h) Zgrzewanie doczotowe polega gzeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich
koncowek do wtaciwej temperatury i doéniecie, bez stosowania dodatkowego
materiatu,

1) Zgrzewd ze sokh mazna tylko rury zakwalifikowane do tej samej grupykasika
szybkdci ptyniccia, o tej samejrednicy i grubéci scianki,

j) Nie nalery zgrzewa , gdy temperatura materiatu wynosi paji-15°C, przy
zgrzewaniu na wietrze lub w deszczu nglstosowdé namiot ochronny (w czasie
mgty zgrzewanie jest zabronione),

k) Nalezy stosowad zgrzewarki czotowe, ktoreysviasciwe dla danejrednicy rur,

I) Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniag@wtrznych i zewgtrznych nie
powinny wysapi¢ wyptywki stopionego materiatu poza @brksztaittek,

m) Pokczenia mechaniczne zaciskowe realizugedh przewodoéw wodoagowych o
srednicy do 110 mm za pompetaczek, ktére s zaciskane na kmdéwkach rur,

n) Pokczenia rur z PE z rurami, armatur innych materialtdw wykonujecsza pomog
odpowiednich ksztattek kotnierzowych (adaptoréwiomych),

0) Polkczenia zgrzewane i mechaniczne prowadgodnie z instrukcjami wybranego
dostawcy materiatéw,

5.2.Préby szczelroi

Przy prébach szczelda rur cisnieniowych naley zachowa nastpujace zasady:

a) rurociagi dtuzsze nk 800 m naley prébowa odcinkami, odpowiednie diugoi
odcinkéw mieszcz siec w granicach 300-500 m,

b) tuki, tréjniki, zaslepki i zamontowana armatura mad®¢ odkryte podczas proby,
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j)
k)

proste odcinki ruroggu (miedzy ziczami) powinny by przysypane i grunt
zag:szczony, a préba me sk odby najwczéniej w 48 godzin po zasypaniu,
maksymalna temperatura wody przy prébigiginia nie powinna przekraaza0°C,
proke szczelnéci nalezy przeprowadd po catkowitym zakaczeniu montau i
wzrokowym sprawdzeniu pgtzen,

miejsca odpowietrzemusz znajdowa sic we wszystkich najwiszych miejscach
sieci,

napetnianie ruroggu musi odbywasie bardzo powoli w najiiszym punkcie sieci,
po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurggu naley pozostawi go na kilka
godzin do ustabilizowania,

rurociag winien by poddany podwiszonemu aénieniu tylko przez czas wymagany
odpowiednimi normami, nie dhej niz 24 godziny,

po zaka@czeniu proby anienie naley zmniejszé powoli w sposob kontrolowany,
po prébie nalgy catkowicie oprani¢ rurocag, aby zapobiec ewentualnemu
zamarzngciu wody w przewodzie,

5.3. Dla oznaczenia uzbrojenia sieci ngleamontowa tabliczki na istnigjcych
ogrodzeniach. Przy braku ogrodzealery wykona stupki z rur stalowyclps0 mm i do
nich przymocowa tabliczki.

5.4. Bloki oporowe

a)

b)
c)
d)
d)

e)

Bloki oporowe i podporowe magoy¢ prefabrykowane lub wykonane na miejscu
budowy z betonu lanego pod warunkiem, doktadnegoa ich o grunt w stanie
nienaruszonym,

Bloki powinny mi& izolackg od strony przewodu poprzez oddzielenie gridgha lub
tasma z tworzywa,

Sciany oporowe blokéw powinny przylegdo nienaruszonego gruntu i zapevénia
stateczn&t bloku,

W wyjatkowych przypadkach (np. naruszegogany wykopu) dopuszczagsivylanie
betonu na nieutwardzonym gruncie i wsparcie gataasnie ubitym wypenieniu,
Sposob i rodzaj zabezpieczenia blokow oporowyckgkorozy powinien
odpowiada rodzajowi i stopniowi agresywioi srodowiska,

Préby szczelni mazna przeprowadzadopiero po oagnieciu przez bloki oporowe
wykonane z betonu odpowiedniej wytrzymo

6. Kontrola jako sci.

6.1. Wykonawca jest zobogaany do statej i systematycznej kontroli prowadzimgobdt w
zakresie i z agstotliwoscia okreslona przez Irkyniera.
W szczegolngci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie rgdnych zatgonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych
statych punktow wysok@iowych z doktadnéria do 1 cm,

- badanie i pomiary szerokd, grubdgci i zag;szczenia wykonanej warstwy podéo
z kruszywa mineralnego lub betonu ( sze&gktb cm, grubéc¢ £3 cm),

- badanie odchylenia osi kolektora (x5 mm),

- sprawdzenie zgodioi z dokumentaagjprojektows zatazenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowaei utozenia przewodow,

- sprawdzenie szczelba przewoddéw zgodnie z zasadami ckoaymi w PN-B-
10725:1997,

- jezeli w czasie proby szczelfm z uzyciem powietrza wyspuja uszkodzenia,
nalezy przeprowadd badanie woda i wyniki te powinny bylecydugce,
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Ocere prawidtowaci wykonania paiczer zgrzewanych nalsy przeprowadzi w oparciu
0 nastpujace kryteria:

zgrubienie zgrzewane powinnodgbustronnie mdiwie okragto uksztattowane,
powierzchnia zgrubienia powinnabgtadka,

rowek medzy wyptywkami nie powinien byzagkbiony ponkej zewrtrznych
powierzchni 4czonych elementow,

przesungcie scianek hczonych rur nie powinno przekra€zi0% grubdci scianki
rury,

catkowita szerok@ wyptywek powinna by wicksza od zera i nie powinna
przekraczé wartasci okreslonych przez producenta rur i ksztaltek,

ocerg jakosci pofaczenia zgrzewanego rawa wykong za pomog urzadzen
pomiarowych z doktadrigia do 0,5 mm,

szczelné¢ i wytrzymata¢ polaczen sprawdza siw oparciu o wynik proby
szczelnéci catego przewodu lub poszczegdlnych odcinkow,

6.2. Wyniki odbioréw materiatléw i wyrobéw powinnydkazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

7. Obmiar robo6t
Jednostk obmiarowy jest m (metr) wykonanej i odebranej sieci kanalizeisnieniowej.
llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych
przez lrkyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robdt

8.1. Badania odbiorowe przewodow sieci kanalizeiéfiieniowej zalene g od rodzaju
odbioru technicznego robét. Odbiory sktadsi z odbioru czsciowego dla robot
zanikapcych i odbioru kacowego po zakczeniu budowy.

8.2. Odbidr techniczny ezciowy obejmuije:

zbadanie zgodr§ai usytuowania i diugiei przewodu z dokumentagj
(dopuszczalne odchylenia w planie osi przewodusiavgtyczonej nie mae
przekracza 0,1 m, odchylenie grinych przewodu od przewidzianych w projekcie
nie powinno przekraczat0,05 m),

zbadanie prawidtowdei wykonania zgrzewow,

zbadanie podtza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszeniaugrunt
zbadanie materiatu ziemnegaytego do podsypki i obsypki przewoddw i stopnia
jego zagszczenia,

zbadanie szczeldoi przewodu,

8.3. Odblor techniczny Kmowy obejmuje:

zbadanie zgodr$ci dokumentaciji projektowej ze stanem faktycznym i
inwentaryzagj geodezyija,

zgadanie protokétow odbioru: proby szczékimraz wynikdéw stopnia
zag:szczenia gruntu zasypki wykopu,

8.4. Zamawiagjcemu powinny zostaprzedstawione nagiujace dokumenty:

dziennik budowy,

protokoty odbioréw technicznych gxiowych,

projekt ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

wyniki bada stopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopow,
inwentaryzacja geodezyjna,

protokot szczelngi sieci kanalizacji gnieniowej,

atesty, deklaracje zgodéw, certyfikaty zastosowanych materiatow,
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8.5. Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego pimmiby doprowadzony do
pierwotnego stanu.

8.6. Z odbioru kacowego robot ziemnych nale sporadzi¢ protokot, w ktérym powinna
by¢ zawarta ocena ostateczna robo6t i stwierdzenipriryjccia. Fakt dokonania odbioru
tych robét powinien znak swoje odniesienie poprzez wpis do dziennika budowy

9. Podstawa ptatndci
Podstaw ptatncci jest cena ryczattowa skalkulowana przez wykorawoparciu o
kosztorys ofertowy i dokumentagprojektows. W przypadku rozbianosci ilosciowe]
podstawy jest zakres rzeczowy wedtug dokumentacji projelejow
Ptatng¢ moze byt dokonana jednorazowo po wykonaniu petnego zakiasot i ich
koncowym odbiorze lub podzielona na etapy po wykonaoidbiorze czsciowym
elementow robaot, ktére okdlene zostaty w umowie.
Ostateczne rozliczenie umowy paaizy Zamawiaggcym a Wykonawg nastpuje po
dokonaniu odbioru kitowego.
Cena ryczaitowa obejmuje wszelkie czysripwymagania i badania skladeg¢ na
wykonanie danego elementu robot, azeaRomocnicze zwizane z przeprowadzeniem
niezkednych préb i badg przygotowaniem stanowiska pracy i jego updkowaniem po
zakaiczeniu robot.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-B-10725:1997 Wodogigi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewoddw rurowych zzywy sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). &2 1: Wymagania
ogollne.

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych ztys sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). &2 2: Rury

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodow rurowych ztys sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). €2 3: Ksztattki.

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodow rurowych ztys sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). €2 4: Armatura.

PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodow rurowych ztywy sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). &2 5: Przydatnéc
do stosowania w systemie.

PN-87/B-01060 Siewodochgowa zewntrzna. Obiekty i elementy
wyposaenia. Terminologia.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na
przewodach wodoggowych.

PN-EN681-1:2002 Uszczelnienie z elastomeréw. Wymigaateriatowe

dotyczce uszczelek z€zy rur wodocigowych i
odwadniajcych. Czs¢ 1: Guma

PN-EN 206-1:2003/A2:200Beton. Czs¢ 1: Wymagania, wkiwosci, produkcja i
zgodndc¢.

PN-B-06251 Roboty betonowgeibetowe. Wymagania techniczne.

10.2. Inne dokumenty

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlartes(tednolity: Dz. U. z 2003
roku, nr 207, poz. 2016; z pdiejszymi zmianami),
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f)

9)

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlar{ipzh U. z 2004 roku, nr 92,
poz. 881),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zam@wiglicznych (Dz. U. z 2006 r.
Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, (&58 oraz z 2007 r. Nr 64, poz.
427 i Nr 82, poz. 560),

Ustawa z dnia 27 .04.2001 r. — Prawo ochrgnaglowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzenwoc: i zbiorowym
odprowadzenigciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747),

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo-montaowych”, tom Il —
instalacje sanitarne

~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodgowych”- zeszyt 3, wyd.
COBRTI INSTAL 2001 r.

32



