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CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja powstata na zlecenie Spotsgz Komitetu
Budowy Kanalizacji Sanitarne;.

Opracowanie ma na celu ogemwarunkow gruntowo — wodnych w podto
projektowanej kanalizacji sanitarnej w ul. @kmej w Radomiu.

Zgodnie ze zleceniem odwiercono cztery otwory gdutezne do
gtebokdici 3,0m pptSrednica otworéwg 90 mm.

W trakcie wiercenia dokonywano analizy makroskopomweewiercanych
gruntéw. Stopig@ zag:szczenia gruntow sypkich okteno obserwujc

opory wiercenia. Stopfeplastycznéci gruntéw spoistych okéeono przy
pomocyscinarki obrotowe;j.

Lokalizacja otworéw ustalona zostata zgodnie zanaskali 1 : 1000.

Z mapy tej odczytano tak rzdne wysokeéciowe.

Prace terenowe wykonano we wizel 2009 roku pod nadzoremzin
Piotra Kapla z udzialem in Tomasz Sgtanego.

Dokumentagj niniejsz opracowano zgodnie:

» z rozporadzeniem Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z
dnia 24 wrzénia 1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych Dzienditaw
Nr 126 poz.839.



Il. POLOZENIE GEOGRAFICZNE, MORFOLOGIA
| HYDROGRAFIA

Teren robot potzony jest w granicach administracyjnych miasta Radpom
w jego potudniowej a&ci, przy ul. Okeznej.

Teren pod wzgidem geograficznym pozony jest w ob¢bie mezoregionu
Réwnina Radomska. Jest to rozlegly obszar pdmy Pilica i ltzank,
pokryty osadami ostatnich faz zlodowacedr@lkowo — polskiego.
Hydrograficznie teren natg do zlewni rzeki Mlecznej, a bezfednio
odwadniany jest przez Potok Potudniowy przeptyewjkilkaset metrow
na potnoc. Radne terenu 180,1-181,1m npm.

ll.  BUDOWA GEOLOGICZNA

Teren bad& potazony jest w obgbie duej jednostki geostrukturalnej,
wyrdznionej w utworach kredowych, zwanej NiacRadomsk. Niecka
wypetniona jest utworami trzeciagdu i czwartorzdu.

Starsze podtee w rejonie badatworza margle, opoki, wapienie i niekiedy
piaskowce. % to skaly wieku gérnokredowego. Miszci¢ lezacych na
utworach kredy, utworow czwartaau wynosi 30 — 40m.

Czwartorzd obszaru badawyksztatcony jest w postaci plejstaskich,
wodnolodowcowych utworéw piaszczystych oraz utwordarenowych.
Stwierdzono wysfpowanie glin zwatowych twardoplastycznych ( otwory

nr 3, nr 4 i nr 2) oraz plastycznych ( otwor nr 1).



V.  WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Na obszarze bada mozna wydzielé dwa horyzonty wodorime:
czwartorzdowy i kredowy.

Po za tym wysipuje lokalnie poziom trzeciogdowy, o charakterze
nieciaglym i bezpdrednim kontakcie z kredawwarstwa wodonagna.
Kredowy horyzont wodorimy jest poziomem aytkowym dla miasta.
Woda wysg¢puje tu w spkaniach i szczelinach skakglanowych

I piaskowcow. Zwierciadto jest tu najgriej napete, pod wplywem
intensywnej eksploatacji obtyo si¢ i ma miejscami charakter swobodny.
Tak, wiec na terenie Radomia i okolic powstat obszerny cbgki lej
depresyjny, magy wpltyw réwniez na horyzont czwartoedowy. Poziom
czwartorzdowy zwhzany jest z przerostami piaszczystymi w glinach
zwatowych.

W obrbie terenu robot stwierdzono wgpbwanie zwierciadta waéd
gruntowych w postaci do obfitych siczex w otworach badawczych nr 1 i
nr 2 na g¢bokasci od 2,0 do 2,2m.

V. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA

1. Metodyka okrélania parametréw geotechnicznych

Cechy gruntow jako podha budowlanego okéno na podstawie bafia
polowych ,in situ”. W zakresie tych bafla poza analizami
makroskopowymi wykonywano badania penetrometrenskesvym oraz

scinarka obrotows.

2. Podziat gruntéw na warstwy geotechniczne.

Zespoty geologiczno-genetyczne podzielono na warsiwotechniczne
zgodnie z normp PN-81/B-03020.



Warstwa | — nasyp niebudowlany. Nie oldlano jej parametréw
geotechnicznych. Misza¢ nasypow dochodzi do 1,0m ppt.

Warstwa Il — utwory nie spoiste wyksztaticone jako piaski drobrezinio
zagszczoned = 0,50.

Warstwa Il — utwory spoiste morenowe, stopieonsolidacji ,B”.

Ze wzgkdu na stopig plastycznéci wydzielono trzy podwarstwy:
Podwarstwa Ill a— glina w stanie twardoplastycznypx0,10

Podwarstwa Ill b— glina w stanie twardoplastycznypx0,20

Podwarstwa Ill c— glina piaszczysta w stanie plastycznyna0,30-0,40
Parametry geotechniczne naazahiku nr 4. Stopie zag;szczeniad oraz
stopier plastycznéci I okreslono wg metody A (PN-81B-03020),
polegajcej na bezpoednim oznaczeniu wado za pomog bada
polowych lub laboratoryjnych gruntéw, pozostategmaetry oznaczono wg
metody B (PN-81B-03020), czylipllub I, z pozostatymi parametrami.
Zaleznoéci korelacyjne przedstawione zostaty w tabl. 123w PN-81/B-
03020.

VI.  WNIOSKI

1. Warunki gruntowe m@na uzndé za proste Jedynie w
czesci potudniowej mana je uzné za zione ze wzgidu
na wystpowanie gruntébw plastycznych w poziomie
posadowienia.

2.  Zwierciadto wod gruntowych wygpuje na gtbokasci 2,0-
2,2m ppt w postaci do obfitych sicze.

3. Obiekt propony zaliczy¢ do pierwsze] kategorii
geotechnicznej.

4.  Glebokas¢ strefy przemarzaniaal,0m ppt.



