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1.1.Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora
- Warunki techniczne dostawy wody i odbidaiekdw wydane przez
Wodochgi Miejskie w Radomiu dn. 08.11.2006 r.
- Odpowietl Wodocihgow Miejskich w Radomiu dot. budowy sieci
wodocigowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Q¥mnej w Radomiu
- Decyzja nr 64/2009 o ustaleniu lokatjzawestycji celu publicznego
- Opinia Nr 341/2009 Zespotu ds. Koordyndisytuowania Proj. Sieci
Uzbrojenia Terenu
- Decyzja administracyjna M.Z.D. i K. W @&amiu z dn. 10.02.2009 r.
- Zgoda na dysponowanie terenem wydanezgPzezydenta Miasta Radomia
- Wypis uproszczony z rejestru gouwn
- QGwiadczenie o ustanowieniu prawa diytkowania na rzecz Wodaggjow
Miejskich w Radomiu, w formie aktu naghnego dla posesji
zainteresowanych budpkanalizacji sanitarnej w ul. O&inej
- Oswiadczenie o ustanowieniu prawa diytkowania na rzecz Wodagow
Miejskich w Radomiu dla dziatki nr 282/2, fs@adczonenotarialnie
- Wypis uproszczony z rejestru gruntow — wykazséeieieli i wikadapcych
- Aktualne mapy sytuacyjno-wysosmowe na rok 2008
- Dokumentacja geotechniczna opracowana weswitz 2009 r.
- Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru ruggdw zewrtrznych z
PVCi PE
- Wizja lokalna.
- Obowigzujace przepisy, normy i literatura techniczna

1.2. Cel i zakres opracowania

Projekt niniejszy rozwituje zagadnienie odprowadzebtaekow sanitarnych z poses;ji
znajdujcych sg przy ulicy Okeznej w Radomiu.

Ze wzgldu na niekorzystny uktad wysai@mowy terenu w ulicy Okgznej i drodze
bocznej wykluczagy budowe kanalizacji grawitacyjnej, zaprojektowano odproweaie
sciekdw w systemie kanalizacjistiieniowej z przydomowymi pompowniargiekow.
Bxda to $cieki typowo gospodarczo-bytowe i kwalifikugic do bezpéredniego
odprowadzenia do kanalizacji miejskiej, kemieczndci ich podczyszczania.

Sié kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w ng@iniu do warunkéw technicznych
wydanych przez Wodagji Miejskie w Radomiu.

Zakresem opracowanigtag odcinek kanatu grawitacyjnego z rur P\é@&dnicy200
mmdtugasci 17,5 mod miejsca widczenia do istniagej sieci kanalizacji sanitarnej
srednicy 200 mm w ulicy Potkanowskiej, Sikanalizacji sanitarnej @nieniowej z rur
PE 100 SDR 1$fednicy75 mmo diugaci 459 mi srednicy63 mmo dtugaci 38,5 m
oraz przyicza kanalizacji énieniowej osrednicy63 mmi tacznej dtugéci 255 mwraz
z 10 przydomowymi pompowniamisciekow.

1.3. Dane ogoélne
Trasa ulicy Okgznej znajduje siw potudniowej cgsci miasta, na jegobrzezach.

Obszar ohjy niniejszym opracowaniem charakteryzujgzbudovw mieszkalg o
niskiej intensywnai.



Teren przylegty po wschodniej stronie ulittyobecnie utrwalona zabudowa
jednorodzinna. Dalej, to gruntyytkowane rolniczo lub nieytki.

Ulica Okegzna posiada nawierzchlyngruntowa. W rejonie skrzyowania z ulig
Potkanowsk, na odcinku okoto 23 m wykonano nawierzehasfaltovs.

W ulicy wysgpuje uzbrojenie podziemne w postaci paeyly wodocagowych i kabli
energetycznych. W rejonie skiayania z ulig Potkanowsk wystpuje si€
wodocigowasrednicy 150 mm oraz siggazowasredniego cinienia DN 100 mm.

1.4. Warunki gruntowo - wodne

W celu dokonania prawidtowej oceny warunkgnentowo — wodnych w podio
projektowanej sieci kanalizacyjnej opracowaostata , Dokumentacja geotechniczna”
przez specjalistow geologow z Pracowni ©@oiSrodowiska EKO Tomasza
Sptanego. Prace terenowe wykonano we wmize2009 r.

1.4.1. Budowa geologiczna

Teren prac iy w obrbie jednostki geostrukturalnej, wymdionej w utworach
kredowych, zwanej NieglRadomsk. Jest to niecka kredowa, wypetniona utworami
trzecio- i czwartoezlu.

Starsze podie w rejonie badatworza margle, opoki, wapienie i niekiedy piaskowce.
S to skaty wieku gérnokredowego. Mszai¢ lezacych na utworach kredy utworéw
czwartorgdu wynosi 30 — 40 m. Czwart@a obszaru badawyksztatcony jest w
postaci plejstoéskich, wodnolodowcowych utworéw piaszczystych artgorow
morenowych. Stwierdzono wygbwanie glin zwatowych twardoplastycznych (otwory
nr 3, 4 i 2) oraz plastycznych (otwor nr 1)

1.4.2. Warunki hydrogeologiczne

W rejonie badawystpuja dwa petra wodonéne czwartorgdowe i kredowe.

Poza tym wyspuje lokalnie poziom trzeciogdowy o charakterze niegjtym i
bezpérednim kontakcie hydrogeologicznym z kredowarstwa wodongna.

W obebie terenu rob6t stwierdzono wygpbwanie zwierciadta wod gruntowych w
postaci di& obfitych siczer w otworach badawczych nr 1 i nr 2, nalgtkasci od 2 do
2,2, mp.p.t.

1.5. Opis wykonania kanalizacji sanitarnej
1.5.1. Roboty ziemne

Przed przygpieniem do budowy kanalizacji sanitarnej rglevytyczy jej trag i w
sposob trwaty oznakowgej przebieg. Dotyczy to tak wszelkich skrzsowan i
zblizen do istniegcych przewodow uzbrojenia podziemnego. Prace ziemtyeh
miejscach naky wykonywa& recznie z zachowaniem szczegolnej o&tisCi.

W miejscach nie zagronych, oddalonych od istnigego uzbrojenia podziemnego,
prace ziemne mpa wykonywa sposobem mechanicznym.

Wykopy dla przewodow sieci kanalizacyjnajaty wykona zgodnie z warunkami
technicznymi wg PN-B-10736, PN-EN 1610 oragowiazaniu z PN-B-06050.
Kanat sanitarny uktadav wykopach liniowych @gcianach pionowych.



Umocnienie pionowycitian wykopow wypraskami stalowymi lub balami dreamymi

zaktadanymi poziomo.

Przy mechanicznymggieniu wykopdéw warstw 0,20 m na spodzie wykopu usutva

rcznie bezpérednio przed uktadaniem przewodu. Prggznym wykonywaniu

wykopdéw nalgy pozostawd na dnie wykopu warsiwgruntu o grubgci 5-10 cm
powyej projektowanej rednej wykopu, dno wykopu powinno é&yvyprofilowane
zgodnie z projektowanym spadkiem przewodu.

Studzienki rewizyjne i rury montowaa warstwie podia piaszczystego dobrze

zagszczonego, gruldoi min. 15 cm ( rys. Nr 9).

W wypadku gdy dno wykopwthzie suche i piaszczyste oraz nie zawigajkamieni,

rury mana uktada bezpadrednio na wyrdwnanym podta rodzimym, lecz

wczeéniejszym wyprofilowaniu go w celu otrzymaniaté podparcia 90

Po wykonaniu monta rur (zgodnie z instrukgjproducenta) i studzienek naje

dokona zasypki wykopow piaskiem.

Zgodnie z warunkami podanymi w decyzji MZDiKRadomiu w sprawie lokalizaciji

kanalizacji sanitarnej w ul. Qkmnej:

- grunt w wykopie w jezdni wymienna piasek i zagci¢ wedtug normy PN-S-O-
02205, jak dla ruchuegkiego.

- grunt w wykopie poza jezdnwymienit na piasek i zagci¢ wedtug normy PN-S-O-
02205, jak dla ruchimedniego.

- odtworzy konstrukcg nawierzchni jezdni w ul. Potkanowskiej, jak dl@glio ruchu
kategorii KR 4, zgodnie z Rozpatzeniem MTIGM z dn. 02.03 1999r.- w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpada® drogi publiczne i ich
usytuowanie.

- po zakfaczeniu robot w ul. Okeznej i drodze bocznej wyprofilowd zag:sci¢
powierzchrina calej szerokai pasa drogowego

- odtworzy pobocze.

Obgtos¢ ziemi rowrny podsypce i obsypce rur, studzienek i kanatu prdeiano do

wywiezienia.

Podtaa pod kanat, studzienki, obsypka i nadsypka piassknioziarnisty, z

zagszczeniem warstwami.

Zaleca s aby wykopy prowadzone byty w okresie letnim, pragkim poziomie waod

gruntowych.

1.5.2. Prze§cie kanalizacji sanitarnej pod ul.Potkanowslg

Na trasie projektowanej kanalizacji wysije ulica Potkanowska o nawierzchni
asfaltowej.

Zgodnie z decyzjwydary przez MZDiK w Radomiu, wykop na pagizenie do
Istniegcej sieci nalgy wykona 2x2 m, pozostaty odcinek pod jezglmiykona bez
rozbierania nawierzchni.

Pod drogzaprojektowano prz&gie metod przecisku rury ochronnej, stalowd)
323,9 x 8 mm, diugoi 6,5 m.

Dla stabilngéci utozenia przewodu oraz swobodnego peloia zhcz naley zastosowa
podparcia. Projektujeegptozy wykonane z polietylenu typu E/C, 0 wysé&id35 mm,
rozstaw ptdz co 1,5 m. Nadaach rury ochronnej zastosotMaodwajne ptozy. Monta
ptézslizgowych wg instrukcji producenta. Koowki rury ostonowej uszczekhpianky
poliuretanowna dtugdci 0,2 m lub zastosowgokrywy zglepiajace i uszczelniage.
Informagg techniczi dotyczca ptdz i pokryw zadczono na kacu opisu.

Szczeg6t przgiia kanalizacji sanitarnej pod depgrzedstawia rys. Nr 4.
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1.5.3. Kanaly

Projektowane kanaty sanitamednicy 200 mm wykortaz rur kanalizacyjnych PVC-U,
kielichowych, zécianka lita, klasy ,N” wg PN-EN 1401:1999, z uszczelkami
gumowymi montowanymi fabrycznie.

Rury uktadézgodnie z zaprojektowanymi spadkami.

Rury uktadana 15 cm podsypce piaskowej z uformowanymigaghiami pod rur

na kt 9¢° w gruntach suchych.

W wypadku gdy dno wykopuwdizie suche i piaszczyste oraz nie zawigajkamieni,
rury PVC meéna ukladé bezpdrednio na wyréwnanym podta rodzimym, lecz
wczéniejszym wyprofilowaniu go w celu otrzymaniatlé podparcia 90

Uktadanie i montarur wykonywa zgodnie z instrukejproducenta.

1.5.4. Zasyp kanalu, zagszczenie gruntu

Zasyp kanatu w wykopie sktada sidwoch warstw:
- warstwy ochronnej rury kanatowej o wys@i@0 cm ponad wierzch przewodu
- warstwy do powierzchni terenu lub wymagjaacdne;j
Zasyp kanatu odbywagswv trzech etapach:
- Etap | — wykortawarstwe ochronm rury kanatowej z wyczeniem odcinkow na
zhczach do czasu przeprowadzenia proby na szczetmpewodu
- Etap Il — po probie szczekunziacz rur wykoné warstwe ochronma w miejscach
padczen
- Etap 1l — zasyp wykopu piaskiem pod dregrstwami z jednoczesnym
zagszczaniem i ewentuaimozbiérky odeskowa i rozpdérscian wykopow.
Warstw ochronn rury kanatowej tj. 30 cm ponad wierzch rury wyknsk z piasku
sypkiego, drobnérednio i gruboziarnistego bez grud i kamieni. &xgzenie tej
warstwy przeprowadzez zachowaniem szczegoélnej ogtrosci, z uwagi na kruchig
materiatu rur. Warstwe nalezy ubi¢ starannie po obu stronach przewodu.
Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochrojypmeewodu nalgy wykona warstwami z
jednoczesnym usuwaniem zastosowanego deska. Grub&¢ ubijanej warstwy nie
mae przekrocz§ 1/3srednicy rury.

1.5.5. Studzienki rewizyjne

Podstawowymi obiektami na sieci jest stedka rewizyjna érednicy 1000 mm

z kegow zelbetowych, prefabrykowanadznie z kineg denra, przykryta nastudziemn
ptyt zelbetova z wiazenmvzeliwnym klasy D-400 i piescieniem odcizajacym do
stosowania w pasie jezdni wg rys. Nr 6whgczeniu do istniejcej kanalizacji
sanitarnej. Studzienka inspekcyjna wykenai®Rp 425 mm. Studzienka

sktadajca sk z kinety przeptywowej 30(z mazliwoscia ptynnej regulacji kta w
zakresie 15 — 85 rury karbowanej i zwigczenia przyktadowy rysunek—patrz rys. nr 7.
Paodczenia elementow studzienek uszczelniane uszczetikamowymi.

Studzienka kanalizacyjna rogirasrednicy 1000 mm wykonana z PE przyktadowy
rysunek - patrz rys. nr 8.

Sposob mornta studzienek z tworzywa sztucznego wg instruk@dpicenta
Studzienki zwiaczy¢ wtazamizeliwnymi klasy D-400 posadowionymi na gkach

i pierscieniach odcizajacych.

Studnie wykonazgodnie z norsnPN-B-10729, PN-EN-476 i PN-EN 1091. Klasy
obcizen (C250-D400) wg PN-EN-124:2000.
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Piefcienie odcizajace uktada na gruncie stabilizowanym cementem.

Studzienki stosowane na kanalizacjur PVC powinny b§ szczelne zaréwno na
eksfiltrag} sciekow, jak i infiltracg wod gruntowych do wgirza. Naley zatem dla
studzienekelbetowych stosowigbeton hydrotechniczny wg BN-62/6738-07 wraz z
domieszkami uszlachetrieymi.

W miejscach prz&j rurami PVC przeZciany tych studzienek stosoivprzefcia
szczelne tulejowe.

Zewrtrzne powierzchnie studni zaizoloévpoprzez malowanie Bitizolem R + 2P.
Powierzchnie do izolacji suche i czystgscgchnicia ok. 12h. Rury PVC kanatu
zabezpieczyprzed kontaktem z&odkami impregnacyjnymi przez owitie dwukrotne
warstw folii.

Na studniach stosowetazy kanatowezeliwne z wypetnieniem betonowym z logo
Wodocigéw i napisem Wodoagi Miejskie w Radomiu Sp. z o.0.

Rzdne wierzchu studzienek rewizyjnych dostoséwa istniegcej nawierzchni ulicy.
Materiat ayty na obsypk studzienki tworzywowej (w tym rury trzonowej) music
taki sam, jak materiakyty do wykonania obsypki rurcagju.

1.5.6. Préby szczelnsei kanatéw

Préby szczelnwi przeprowadzazgodnie z PN-EN 1610 dla przewodow
kanalizacyjnych.

Szczelné¢ kanatdw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej poma gwarantowa
utrzymanie @nienia prébnego przez okres 30 minugr@nie probne winno iynie
mniejsze i 10 kPa i nie wgksze ni 50 kPa, licac od poziomu wierzchu rury
kanatowej. Warunki szczelém beda spetnione, jdi uzupetnienie wody do
pocatkowego jej poziomu nie przekroczy 0,2 fpowierzchni zwitonej rur
kanatowych i studzienek wtazowych va@ii doby.

Zaleca siprzeprowadzenie préby szczednbosobno dla przewodu z rur PVC, a
osobno dla studzienek rewizyjnych wykoramy betonu.

Sposo6b przeprowadzenia proby szczeirdia studzienek kanalizacyjnych z betonu jest
analogiczny jak dla ruragu, z tym,ze zamiast urgdzenia pomiarowego w postaci
rurki szklanej lub tworzywa przezroczystetpkonuje si pomiaru lustra wody w
badanej studzience. Pgalwaza sk za pozytywn jezeli ubytek wody nie przekracza
2 I/t powierzchni zwitonej w ciagu doby.

1.5.7. Kolizje z istniepcym uzbrojeniem
Skrzyowania projektowanych ruragéw z istniegcym uzbrojeniem naniesiono na
przekrojach podimych. Niemniej jednak natg liczy¢ si¢ z tym,ze nie wszystkie
instalacje znajdage s¢ w ziemi zostaty zinwentaryzowane, a tym samym peka na
rysunkach. Dlategozealeca si zachowanie szczegdlnej ostnosci przy robotach
ziemnych.
Na trasie projektowanej kanalizacji veysiwat beda skrzyzowania kanatu z
istniegcymi rurocagami wodociagowymi, gazowymi, kablami telefonicznymi i
elektrycznymi.
Na czas prowadzenia robot istggej uzbrojenia naky zabezpieczyprzez
podwieszenie i ponowne gémie na zagszczonym gruncie.
Skrzyowania te winny b§ wykonywane pod nadzorem przedstawicieli gestoréw
poszczegolnych sieci uzbrojenia podziemneg
Kable energetyczne nad wykopami zabezptexrami dwudzielnymi z PE
o diugéci po 1 m z kadej strony wykopu.
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1.6. Kanalizacja cénieniowa

1.6.1. Dobdrsrednic i pompowni przydomowych

Srednice i materiat przewodowseieniowych przygto na podstawie obliche
hydraulicznych przeprowadzonych przez piayéwa firme oferupca indywidualne
przepompownigciekow.
Obliczenia przeprowadzono na podstawie raelie uktadu sieci kanalizacyjnej
cénieniowej, ilaci budynkow mieszkalnych przewidzianych do pedenia, rzdnych
terenu oraz dtugoi odcinkow. Schemat projektowanej kanalizagjn@niowej
zadczono do oferty technicznej.
ZALOZENIA:

- lla¢ sciekow przypadagca na 1 mieszkea przygto - 130 I/doly

- llg¢ mieszkacow na 1 dom przygjo -4 osoby

- Wyposzenie przepompowni w przewod ptacy

- Zastosowanie w przepompowniach dzwohgdrostatycznych zamiast ptywakéw

- Zasilanie przepompowni tylko jednofazoda Pp11,Ppl12, -brak

maliwosci zasilania tréjfazowego pozostate tiave zasilanie trojfazowe.

- Wyposzenie przepompowni w szafy sterownicze

- lokalizacja przepompowni w terenie aigtm

- dobor pomp w przepompowniach firmy FLMG

1.6.2.Rozwigzanie techniczne kanalizacji gnieniowej

Zaprojektowany uktad kanalizacjiscieniowej podyktowany jest rozlegtabudow i
uksztattowaniem terenu wykluczeym wykonanie uktadu grawitacyjnego.
Przedstawiony system oparty jest na przydomovpgechpowniach z obudayy z
tworzywa sztucznego, ktéra wraz z penifb YGHT i sterowaniem tworzy zespot
elementow gwarantagych diugotrwate, bezawaryjne i niezawodne dzigani
Doptywapce do pompowndcieki s3 rozdrabniane i ttoczone przewodem PE 100 SDR
17 DZ 63 do przewodow zbiorczych DZ 63 i 75 mmaatpnie do studni rozgenej, z
ktorej odptywa beda grawitacyjnie do istniagej kanalizacji sanitarnej w ul.
Potkanowskiej.

1.6.3.Roboty ziemne
Sposob wykonania robét ziemnych przedstawiono vkpienl.5.1. opisu technicznego.

1.6.4.Przewody ttoczne
Rurocigi kanalizacji cinieniowej — ttoczne projektujeest rur i ksztattek
cénieniowych HDPE (PE 100) SDR 17 (PN ¥6dnicy zewntrznej 63x3,8 i 75x4,5
mm 4czonych poprzez zgrzewanie elektrooporowe lub dogzn
Uktadanie i montarur wykonywa zgodnie z instrukajproducenta.

1.6.5.Zasyp i zag:szczenie przewodow ttocznych

Zasyp przewodow gnieniowych przeprowadzaanalogicznie jak w punkcie 1.5.4.



1.6.6.Préba szczelnéci rurociagu ttocznego

Préke hydrauliczno — énieniowg nalery przeprowad#i po utazeniu przewodu i
wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciemzwbu stron piaszczystym gruntem dla
zabezpieczenia przed poruszeniem przewddaystkie zicza powinny by odkryte
dla meliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.

Szczeln@ przewodow winna spetnfavymagania normy PN-B-10725 i PN-EN 1671
dla przewodéw kanalizacji @iieniowej.

Szczelné¢ przewodow ttocznych kanalizacji sanitarnej powizapewnt

utrzymanie @nienia prébnego przez okres trwania proby tj. 30uniCinienie

prébne 1,0 MPa.

Wyniki préb szczelrdoi odcinka jak i catego przewodu powinnychyjete w
protokotach podpisanych przez przedstalieiykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i
uwytkownika.

1.6.7.Pompownie przydomowe
Prefabrykowana pompownia przydomowa, przystes@ando zabudowy jedne;j
pompy Flygt, dobrano jako przyktadewb zastosowaréwnowana.
W pompowni przewidziano zastosowanie zatapjgompy wirowej,
odsrodkowej z wirnikiem topatkowym otwartym typu Mrazdrabniaczem skratek na
wlocie. Pompa z silnikiem elektrycznym 2-polowyo rozruchu bezgoednim, z
zabezpieczeniami termicznymi stojana, IP6856{C). Pompa wypogana w
podwajne uszczelnienia mechaniczne watu. Kogmmpy odlany zeliwa z
mazliwoscia zamontowania samoczynnego, hydrodynamicznego zegéoczcego.
Pompownia wypogana wzeliwnag stog sprzgajaca do montau pompy, orurowanie
srednicy DN50 z nasadotuczica wykonane ze stali nierdzewnej, dwie prowadnice
rurowe %" oraz f&cuch o dtugéci 2,5m z szekl do opuszczania pompy, wykonane ze
stali nierdzewnej. Armateizaporowo zwrotf stanowi zawor odcinajcy
przeznaczony déiciekdw z kluczem pozwalgym na obstug z poziomu terenu oraz
zawor zwrotny kulowy przeznaczony étbekO6w montowany na pionie ttocznym.
Zbiornik pompowni wykonany jest na bazie konpuasonolitycznego PE g 800 ,
podstawa o grulé scianki min 16 mm z ptaskim dnem i fabrycznie wykoyian
zamocowaniem stopy spoajacej i prowadnic pompy. Pompownia posiada
azebrowanie co 250 mm, wzmacnieg zbiornik oraz utrudniage jego wyptynicie w
nawodnionych gruntach niespoistych wskutektdnia sity wyporu. Pompownia
zakdiczona stekiem pod wtaz PEHD @ 600 z zaméeiem dla terenow zielonych,
posiada nmdiwo$¢ nawiercenia doptywsciekéw w dowolnym miejscu pordzy
zebrami wzmacniagymi. Uszczelki wlotowe i wylotowe stosowane wegppmpowni
spetnig normy PN-EN 681-1:2002. Wykonanie pompowni i jej gx#en gwarantuje
szczelnd przy ckénieniu wewrtrznym hydrostatycznym 0,05bar i 0,5 bar zgodnie z
PN-EN 1277:2005. Odportmna uderzenia podstawy megadutu wg PN-EN
12061:2001. Zbiornik pompowni posiadauakta Aprobat Techniczna INSTAL-u ,
oraz dopuszczenie IBDIM Warszawa.
Sterowanie pragpompowni przewidziano za pompsterownicy SPX, ktéra
przeznaczona jest do zasilania i sterowanieapeginej pompy 1 lub 3 fazowej, do
zabudowy zewgirznej .
UWAGA: Wykonanie zasilenia odagdza domowego do skrzynki stexcgj lezy po

stronie Inwestora.

Pompa sterowana jest automatycznie w funk@iguou cieczy
w pompowni za poma@ dzwonow hydrostatycznych, luécenie.
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Wyposaenie szafy steragej:
- obudowa IP66, materiat: tworzywo sztuezodporne na uszkodzenia mechaniczne —
IK10, z konstrukgjwsporca, bez fundamentu;
- wyhcznik gtowny;
- zabezpieczenia przeciwzwarciowe i pizeniowe
- automatyczne sterowanie praompy od poziomu cieczy poprzez dwa dzwony
hydrostatyczne lubazne;
- sygnalizacjawietlna awarii pompy.

UCAZLIWOSC PRZEPRZEPOMPOWNI

Zgodnie z prawem Ochrorrodowiska z dn. 27.04.2001 (Dz.U. Nr 62, poz.627)
budowa rozpatrywanych przepompowociekow nie nalgy do przedsiwziec, dla
ktérych mana wyznacz§ obszar ograniczonegaytkowania. Przepompownie niedy
wyposaone w kraty oddzielage zesciekdw czsci state (nie bdzie prowadzona
gospodarka skratkami), niedzie wymagana wokoét przepompowni strefa ochronna.
Przy prawidtowym dziataniu przepompowoieki nie kxda zagniwa w przepompowni i
nie lgda powstawa gazy grane dlasrodowiska typu HS lub NH;.

Zbiornik ledzie zamontowany w ziemi i przykryty z tego powdddas powstary
podczas pracy pomp niedizie ucizliwy dla otoczenia.

1.6.8. Przydcza kanalizacyjne cénieniowe

Przyacza kanalizacyjne émieniowe od przewodu ttocznego w ulicy do pomponai
terenie posesji projektuje girur PE 100 SDR 17 Dz = 63x3,8 mm, adaych ze
statym wzniosem w kierunku pompowni.

1.6.9. Przyhcza kanalizacyjne grawitacyjne

Przyhcza kanalizacyjne grawitacyjne— rury doptywowe @aaowy pompowni
projektuje siz rur PVC-U, kielichowych, z&ciank lita, klasy ,N” wg PN-EN
1401:1999, z uszczelkami gumowymi montoymairfabrycznie. Rury uktadaze
spadkiem minimum 1,5% w kierunku studninpowni. Przedczenie na istniage
przykanaliki odprowadzggje scieki z budynkéw do szamb wykoha rur PVC j.w. i
ksztaltek prz&giowych w zaleénosci od materiatu z jakiego wykonano istnieg kanaty
na danej posesiji.
Dostarczona fabrycznie studnia pompowaipusiada otworow kanatu wlotowego.
Otwér nawierca Wykonawca.
UWAGA: Przed przyspieniem do montal przepompowni sprawdzirzedna
istniggego przydcza kanalizacji sanitarne;j.

1.6.10. Instrukcja obstugi i montau pompowni
1.6.10.1Uwagi ogolne

Wszelkie prace przy morta i uruchomieniu pompowni musby¢
wykonywane zgodnie z oboygujacymi przepisami, w szczegolfm z :
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* Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw€®®2, w sprawie
informacji dot. bezpieczsstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigste/a i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, 2003r.)

* Rozporadzeniem ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 20@3prawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budaych (Dz. U.
Nr 47, poz.401, 2003r.)

* Rozporadzeniem ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpr@®2, w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpiéstea i ochrony zdrowia oraz
szczegobtowego zakresu rodzajow robot budowlanytergrgapcych zagraenia
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256026.)

* PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

Eksploatacja pompowni przydomowe] muygi prowadzona zgodnie z
obowdzujacymi przepisami o bezpiearstwie i higienie pracy, w szczegoku z :

1. Ustawa z dnia 26. 06. 1974 Kodeks Pracy /DAIRR1, poz. 94 z 1998 r. z
péz. zm/.

2. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia. 9. 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieggiva i higieny pracy /tj. Dz. U. Nr 169,
poz. 1650 z 2003 r./.

3. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid. 5. 1996 r. w
sprawie rodzajéw prac, ktére powinnycbyykonywane przez co najmniej
dwie osoby /Dz. U. Nr 62, poz. 288/.

4. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dgta 11. 2002 r.
w sprawie najwyszych dopuszczalnychesen i nakzen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia wrodowisku pracy / Dz. U. Nr 217, poz. 1833/.
5. Rozporzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z d8 05. 1996 r.
w sprawie przeprowadzania badeakarskich pracownikow, zakresu
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikamnaz orzeczelekarskich
wydawanych do celéw przewidzianych w Kodeksie pft&z. U. Nr 69, poz.
332 z pG. zm./.

6. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 1. 10.
1993 r. w sprawie bezpieardwa i higieny pracy w oczyszczalniaatiekow
/Dz. U. Nr 96, poz. 438 /.

7. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowvacz dnia 1.
10. 1993 r. w sprawie bezpieéstwa i higieny pracy przy eksploataciji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych / DzNr 96, poz. 437/.

1.6.10.2Wymagania szczegotowe

1. Podgcie i prowadzenie pracy w zbiornikach seonasipic¢ jedynie na podstawie
pisemnego pozwolenia wydanego w trybie ustalonyreppracodawc

2.

Polecenie wdgia do zbiornika lub pracy w nim powinno zawiekdauzuk

,Zezwalam na rozpoegzie robot” oraz okrdac:
a. miejsce i czas pracy /rok, ngesdzier, godzina/,
b. rodzaj i zakres pracy orazjezachodzi taka potrzeba kolefidovykonywania

poszczegolnych czydoio

c. rodzaj zagren, jakie mog wystpi¢ podczas wykonywanej pracy, oraz Sposob

pogpowania w razie ich wyspienia,

d. sposob sygnalizacji i porozumievaasit miedzy pracugcymi a ubezpieczagymi,
e. drogi i sposoby ewakuacii,
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f. spos6b prowadzenia akcji ratowajéaidzielania pierwszej pomocy.
Zakaczenie pracy w zbiorniku powinno épotwierdzone przez osepktdra wydata to
polecenie.

3. Do wykonywania pracy w zbiorniku me by¢ dopuszczony tylko pracownik
posiadajcy aktualne orzeczenie lekarskie o braku przecivazgkdo zatrudnienia z
uwzgkdnieniem specyfiki wykonywanej pracy oraz aktuasz&olenie w zakresie
bhp. Pracownicy z uszkodzprskor rak i innych nieostorgtych czsci ciata nie
powinni by dopuszczani do pracy, przy ktérej istniejeiveos¢ bezpdredniego
stykania s} zesciekami.

4. Wejscie do zbiornika powinno léypoprzedzone zbadaniem czysiqowietrza i
zawartdgci tlenu. Badania naky dokonywa& za pomoea przyrzadow kontrolno-
pomiarowych stgacych do wykrywania gazéw szkodliwych i niebezpiggzanoraz
lamp bezpieczestwa.

5. Przy stanowisku pracy obok wtazu do zbiornika powianajdowa sie: podiczna
apteczka, zapasowe latarki elektryczne i odpowggditugcci linka asekuracyjna
zakaiczona zatrzanikami, chyba, ze projekt organizacji robo6t lub instrukcja
technologiczna przewiduje inny sposéb ewakuacjuzktionych w zbiorniku.

6. Nad wilazem do zbiornika powinno znajdawsk urzadzenie mechaniczne do
ewakuacji poszkodowanych w razie wasenia zagreeniazycia lub zdrowia.

7. Pracownicy czuwagry nad bezpieczZstwem zatrudnionych w zbiorniku powinni
zna ich nazwiska, a w razie utratycznaci z nimi — niezwtocznie przysgpi¢ do
akcji ratunkowe;j.

8. Przed rozpocgiem robot w zbiorniku naly zabezpieczy pracownikéw przed
nagtym:

a. podniesieniem gipoziomusciekow; sty temu korek pneumatyczny lub
zasuwa zamykagga doptywsciekéw do zbiornika,

b. przekroczeniem dopuszczalnychzeh substancji szkodliwych i
niebezpiecznych dlaycia lub zdrowia.

9. Otwarcie wiazu zbiornika znajcigego s¢ w jezdni lub chodniku mie nasipi¢ po
uprzednim zabezpieczeniu terenu robot oddka strony ruchu. Otwor witazowy
nalezy zaznaczy czerwomn chorgiewka ostrzegawcg, a w porze nocnej i w razie
potrzeby nalgy stosowa oswietlenie ostrzegawcze.

10. Otwieranie pokrywy zbiornika natg dokonywa za pomog hakow lub
podnanikow wykonanych z materiatow nieiskizych.

11.Do cswietlenia zbiornika naley uzywa¢ hermetycznie zamketiych elektrycznych
lamp akumulatorowych o nagiu do 25 V lub bateryjnych latarek o konstrukciji
przeciwwybuchowej. Dopuszcza ¢siuzywanie @wietlenia zasilanego z sieci
elektrycznej o nagciu nie przekraczagym 12 V.

12.Odmraanie pokryw wiazowych przyayciu otwartego ognia oraz palenie tytoniu
podczas otwierania wkazu i pracy w zbiorniku jesbronione.

13.Przed wejciem do zbiornika nalgy przewietrzy zbiornik zdejmujc ze zbiornika
pokrywe wilazows. Po zakdéczeniu wietrzenia zbiornika nale sprawdzé za
pomoa analizatorow chemicznych albo lampy bezpiéshea, czy nie wyspuja
substancje szkodliwe dla zdrowia lub niebezpiec¥deprzypadku, gdy wietrzenie
naturalne okze sk nieskuteczne, natg przewietrzy zbiornik stosujc wentylacg
mechanicza na okres co najmniej 10 minut przed $eggm do zbiornika.

14.Pokrywy wlazowe mocowane na zawiasatéy zabezpieczy/ przed
samoczynnym zamkoiem.

15.Pracownik wchodey do wretrza zbiornika powinien pracowav zespole co
najmniej dwuosobowym oraz posiasprzt zabezpieczagy, a w szczegolriai:

13



- szelki bezpiecastwa z linky ewakuacyja umocowan do odpowiednio
wytrzymatego elementu konstrukewretrznej,

- hetm ochronny i odziechronn,

- aparat powietrzny lub przewdd depadzajcy powietrze,

- mié zapalon lamp; bezpieczastwa.

Wyposzenie wsrodki ochrony indywidualnej osoby asekuwtgj powinno by

takie, jak wyposganie pracownika wchodezego do watrza zbiornika.

16. Pracownikom asekugaym prag pracownika w zbiorniku nie wolno opuszéza
swego stanowiska przez caty czaartravpracy w zbiorniku.

17.Niestosowanie ochron ukfadu oddechowesfodopuszczalne wydznie w
warunkach, gdy zawaitdlenu w powietrzu zbiornika wynosi, co najmniej %8
oraz gdy w powietrzu tym nie wypstija substancje szkodliwe dla zdrowia w
s{zeniu przekraczagym najwyzsze dopuszczalneggenie czynnikdéw szkodliwych
dla zdrowia \érodowisku pracy ani nie istnieje niebezpigtteo ich wysjipienia
podczas przebywania pracownika w rzidkol.

Decyzje o niestosowaniu przez pracdkém ochron uktadu oddechowego w
zwizku ze spetnieniem warunkéw w/w teopodiaé¢ jedynie osoba kieraga
pracownikami.

18.W czasie przebywania pracownikow wgiwnzbiornika wszystkie wiazy powinny
by otwarte, a jeeli nie jest to wystarczage do utrzymania wymaganych
parametréw powietrza w zbiorniku 4eag w tym czasie stosowastaty nadmuch
powietrza.

19.Transport nagdzi, innych przedmiotow i materiatdw wewtrz zbiornika powinien

odbywasie w sposob nie stwarzgly zagraen i uciazliwosci dla zatrudnionych tam
pracownikow.

20.Z€jcia na dno zbiornikéw, ktorych@lokas¢ nie przekracza 6 m powinny by
wyposgone w klamry ztazowe. Zgjia i wyjscia ze zbiornikdw mogréwniez
odbywasiec za pomog drabin opuszczonych.

21.W zbiornikach o gihokasci powyzej 6 m naley stosowa pomosty dodatkowe /
stropy pwednie, galerie, spoczniki.

22.Zbiorniki w przepompowniach powinny f@ost wentylacg grawitacyjm
zapewniaga, co najmniej dwie wymiany powietrza w czasie goglziraz
maliwos¢ zainstalowania wentylatorow przemrych, zapewniagych, co najmniej
10 wymian powietrza w czasie godziny.

23.W przypadku dokonywania przgyl, konserwacji lub remontu pomp, agzenia

nagdowe powinny by wytaczone i skutecznie zabezpieczone przed przypadkowym
whczeniem.

24 .Pracownik ma oboaziek poinformowaé niezwtocznie swojego bezgredniego
przelonego oraz stibe bezpieczastwa i higieny pracy o sytuacji, ktora jego

zdaniem nmie stwarzé zagraenie dla zdrowia lukycia ludzi.

25.W razie zaistnienia beZpedniego zagreenia dlazycia lub zdrowia ludzi,
pracownik ma oboyzek opydci¢ miejsce niebezpieczne i ostrzec o
niebezpiecastwie inne osoby zagrone oraz powiadonaiprzetlazonego, ktory w
razie stwierdzenia bezpainiego zagrenia pracownikow, podejmuje
natychmiastowe dziatania w celu praaria pracy, ewakuowania pracownikow i
usuRrkcia zagraenia.

26.Teren przepompowni powiniertlmgrodzony i niedogpny dla 0oséb postronnych
oraz aietlony.

1.6.10.3Zalecenia dla mieszkacow
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W celu prawidtowegozytkowania pompowni przez mieszi@w wymagane jest
stosowanie@do ponkszych zaleae
* Niedozwolone jest doprowadzenie do pompowni wod ipmehniowych lub
wiaczanie dalszychrodetsciekow
* Niedopuszczalne jest wrzucanie do sieci kanalizejymateriatow, ktore
sciekami bytowymi nie
» Zakazane jest otwieranie studzienek pompowni, obmie skrzynek
sterowniczych igczne sterowanie pragompy
» Zakazane jest wchodzenie do studzienek pompowniyikdnie wyposzenia
elektrycznego urgdzen
» Biezacej konserwacji i napraw magdokonywa przeszkolone i uprawnione
przez dostawgosoby
* W wypadku zaistnienia awarii lub nieprawidto§eow pracy pompowni nakg
powiadomé odpowiednie stby
* Niestosowanie gido powyszych zasad nie by przyczym zagraen i awarii
wiazacych s¢ z dokonywaniem napraw.

1.6.11. Zasilanie w energielektryczna

1. W wypadku instalacji odbiorczej jednofazowe] rnglevystapi¢ do ZE o wydanie
warunkow technicznych przydzenia do zasilania tréjfazowego i wykonanie ich
przed zainstalowaniem pompy w studzience.

Zasilanie pompowni wykorgazalicznikowo z tablicy gtéwne;.

Przystosowaistniepca instalacg na posesji do zasilania pompowni.

Obciazalncé¢ pradowa przewodow instalacyjnych do zasilania pompowniieied

zgodnie z PN-IEC 60364-5-523.

5. Spadek nagtia od licznika energii elektrycznej do punktu gezgenia odbiornika
dobr& zgodnie z PN-IEC 60364-5-52.

6. Jako zabezpieczenie przed prageniem i zwarciem stosowwavytaczniki
instalacyjne serii S, przystosowane do krotkotrwhitprzecizen typu C np. S303 C
0 pradzie znamionowym dobranym do wggtijacego obcizenia.

7. Dodatkows ochrorg przeciwporaeniowa wykona w uktadzie TN-S przy
zastosowaniu wytznika przeciwporsgeniowego ranicowo- padowego o prdzie
znamionowym dobranym do olagenia i padzie r&znicowym 30mA.

8. Do zasilania pompowni stosow#able YKY 5zytowe o przekroju dobranym do
obcizenia, spadku nagia i zapewnienia skuteczéw ochrony
przeciwporaeniowe;j.

9. Kable na odcinku od budynku do pompowni aglakiad& w ziemi zgodnie z PN-
76/E-05125 oraz N SEP-E-004.

10. Wytaczniki instalacyjne oraz przeciwpaeniowe montowaw tablicach gtownych
(rozdzielczych) budynku w miejscu zapewa®@jm tatwy dostp dla stib
konserwatora.

11.Prace zwjzane z zasilaniem pompowni zléfirmie posiadajcej koncesj na
wykonywanie instalacji elektrycznych (Wykonawcazakaczeniu prac przekazuje
odbiorcy protokéty pomiardw rezystancji izolacjghoony przeciwporgniowe),
schemat i plan zasilania oragsadczenie o wykonaniu prac zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej).

Pwn
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1.7. Uwagi kacowe

Catas¢ robdt wykoné zgodnie z:

1. Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.200&2rsprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadhaudynki i ich usytuowanie — Dz. U. Nr
75 z 15.06.2002 r. poz.690.

2. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru RobotdBwlano-Montaowych
Tom Il ,Instalacje sanitarne i Przemystowe”

3. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Siecinghzacyjnych,
wydanymi przez COBRTI INSTAL ,zeszyt 9, sienpi2003 r.

4. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rusggdw z Tworzyw

Sztucznych, wydanymi przez PKTSGGIK.

Wytycznymi producentow uszizen i materiatow.

Prace ziemne i montawe w miejscach zbien do funkcjonugcego uzbrojenia

prowadz¢ pod nadzorem zainteresowanych instytuciji.

7. Zwrdci¢ szczeg6la uwag: na :

- prawidlowe zabezpieczendeian wykopdw,

- utozenie przewoddéw — zagdienie i spadek zgodny z projektem

- rodzaj podiaa, zasypki, stopiezag:szczenia

- ustawienie stosownych znakéw drogowycBwietlenia,

- zabezpieczenia przgéjdla pieszych,

- zabezpieczenia koniecznych dojazdow,

- zabezpieczenia wykopéw barierkandivdetlonymi od zmroku déwitu,
- prowadzenie na bigco obstugi geodezyjnej,

8. W czasie prowadzenia robdét ziemnych i instalacyinyalery przestrzega
warunkow podanych w uzgodnieniach niniejszejektu z instytucjami
uzgadniajcymi.

9. Przy wykonywaniu rob6t przestrzegprzepisow BHP, przeprowadainstrukta
pracownikow do realizacji robo6t niebezpiecznychpagey¢ w srodki ochrony
indywidualnej, wydzieli i oznakow& miejsca pierwszej pomocy przedmedycznej
na terenie budowy.

oo

UWAGA:

Uzyte w projekcie nazwy wiasne i znaki towarowe mateatow i technologii s
rozwigzaniami przyktadowymi okreslajacymi standard, wymagane wiaciwosci i cechy
wyrobow. Dopuszcza si zastosowanie zamiennych rozwran innych producentéw, ale o
parametrach technicznych réwnowanych z zastosowanymi w projekcie.
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