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Pompownie przydomowe Pp1, Pp14 - 2 szt

Zatapialna pompa FLYGT MP 3068.170 HT/214
Wykonanie: Zeliwne, standardowe;
Medium: $cieki komunalne, Tmax = 40°C;

Instalacja stacjonarna, "mokra": do opuszczania

po prowadnicach 3/4”, bez prowadnic;

Korpus pompy: wylot DN 40, z adaptacjg do zaworu
pluczgcego, bez tacznika 849033;

Wirnik hydrauliczny: fopatkowy, otwarty;

Na wilocie rozdrabniacz skratek;

Osiagi pompy: zgodnie z zatgczong charakterystyka;
Silnik elektryczny: P2=1,7 kW, 2-biegunowy,
3~/400V/50Hz, rozruch bezposredni, IP68, F(155°C);
Prad nominalny: 3,8 A;
Wyposazenie: kabel. SUBCAB 4G1,5+2x1,5. mm2,-L=10.m;
Uszczelnienia walu - mechaniczne czolowe:

wewn. grafit-ceramika,

zewn. weglik wolframu-ceramika;

Masa: 33 kg

2 szt

Przydomowa pompownia .
Prefabrykowana, przystosowana do instalacji
jednej pompy FLYGT na stopie sprzegajacej.
Zbiornik wykonany z PE-HD, §rednica wewn. D=80 cm,
wysokos¢ calkowita 236,5 cm. Maksymalne zagigbie
kKanatu wictowego: 180 cm ponizej poziomu terenu.
Pompownia do zabudowy w terenie nieutwardzonym.
Wyposazenie - zestaw instalacyjny pompy:
- Uchwyt prowadnic, dwie prowadnice 3/4";
- Ukiad tloczny DN 50 - stal nierdzewna;
- Stopa sprzegajaca, zawdr zwrotny kulowy G2”

i odcinajgcy - zeliwo.
Pokrywa zbiornika z PE-HD, dwie uszczelki 110,160.
Masa: 110 kg (bez pompy)

2 szt.

Nasada pluczaca G2"- stal nierdzewna

2 szt.

tancuch 2,5m z szeklg - stal nierdzewna, do 50 daN

2 szt.

Sterownica typu: SPX-D (049, 081).

Przeznaczona do zasilania i sterowania pracqg

jednej pompy 3~/400V, do zabudowy zewnetrznej.

Wyposazenie: :

- obudowa P66, material: tworzywo sztuczne
odporne na uszkodzenia mechaniczne - K10,
z konstrukcjg wsporcza, bez fundamentu;

- wylacznik gtéwny;

- zabezpieczenia przeciwzwarciowe i przecigzeniowe

- (049) wytacznik réznicowo-pradowy;

- automatyczne sterowanie praca pompy od poziomu
cieczy poprzez 2 dzwony hydrostatyczne lub reczne;

- sygnalizacja $wietlna awarii pompy.

2 szt.




2 szt.

Wykonanie: zeliwne, standardowe;

Medium: Scieki komunalne, Tmax = 40°C;
[nstalacja stacjonarna, "mokra": do opuszczania

po prowadnicach 3/4”, bez prowadnic;

Korpus pompy: wylot DN 40, z adaptacjg do zaworu
pluczgcego, bez tgcznika 849033;
Wirnik-hydrauliczny:-fopatkowy,-otwarty;——

Na wlocie rozdrabniacz skratek; X

Csiggi pompy: zgodnie z zalaczong charakterystyka;
Silnik elektryczny: P2=1,5 kW, 2-biegunowy,
1~/230V/50Hz, 1P68, F(155°C);

Prad nominalny: 8,9 A;

Wyposazenie: kabel SUBCAB 4G1,5+2x1,5 mm2, L=10 m;
Uszczelnienia walu - mechaniczne czolowe:

wewn. grafit-ceramika,

zewn. weglik wolframu-ceramika;

Masa: 34 kg

Azt
2/

1.6 |Fundament pod szafke sterowniczg
SUMA NETTO (bez podatku VAT) PLN
Podatek VAT 22%
SUMA BRUTTO (z podatkiem VAT)
2 Pompownie przydomowe Pp2, Pp12, P}é -‘;Iszt
2.1 |Zatapialna pompa FLYGT MP 3068.170 HT/214

2.2

Przydomowa pompownia
Prefabrykowana, przystosowana do instalacji
jednej pompy FLYGT na stopie sprzegajace;.
Zbiornik wykonany z PE-HD, $rednica wewn. D=80 cm,
wysokodé calkowita 236,5 cm. Maksymalne zagigbie
kanatu wlotowego: 180 cm ponizej poziomu terenu.
Pompownia do zabudowy w terenie nieutwardzonym.
WyposaZenie - zestaw instalacyjny pompy:
- Uchwyt prowadnic, dwie prowadnice 3/4";
- Uklad tloczny DN 50 - stal nierdzewna;
- Stopa sprzegajaca, zawdr zwrotny kulowy G2

i odcinajgcy - zeliwo.
Pokrywa zbiornika z PE-HD, dwie uszczelki 110,160.
Masa: 110 kg (bez pompy)

szt
5

0, 3 szt

Przeznaczona do zasilania i sterowania praca
jednej pompy 1~/230V, do zabudowy zewngtrznej.
Wyposazenie:
- obudowa P66, material: tworzywo sztuczne
odporne na uszkodzenia mechaniczne - IK10,
z konstrukcjg wsporcza, bez fundamentu;
- wytgcznik gtéwny;

2.3 |Nasada pluczaca G2 stal nierdzewna
2.4 |Ltaricuch 2,5m z szeklg - stal nierdzewna, do 50 daN 2 szt
2.5 |Sterownica typu: SPX-J (048, 081) Zig/szt.




- zabezpieczenia przeciwzwarciowe i przecigzeniowe

- (049) wylacznik réznicowo-pradowy;

- automatyczne sterowanie praca pompy od poziomu
cieczy poprzez 2 dzwony hydrostatyczne iub reczne;

- sygnalizacja $wietina awarii pompy.

2.6

Fundament pod szafke sterowniczg

2 szt

SUMA NETTO (bez podatku VAT) PLN

Podatek VAT 22%

SUMA BRUTTO (z podatkiem VAT)

Pompownie przydomowe Pp3, F%{{, Pp5, Pp6, Pp7, Pp§, PbQ/, PM, Pp11 -ﬁ/szt
[4 3 <

3.1

Zatapialna pompa FLYGT MP 3068.170 HT/218
Wykonanie: zeliwns, standardowe;

Medium: $cieki komunalne, Tmax = 40°C;
Instalacja stacjonarna, "mokra": do opuszczania

po prowadnicach 3/4", bez prowadhic;

Korpus pompy: wylot DN.40; S
Wirnik: topatkowy, otwarty;

Na wlocie rozdrabniacz skratek;

Osiagi pompy: zgodnie z zalaczong charakterystyka;
Silnik elekiryczny: P2=1,5 kW, 2-biegunowy, P68,
1~/230V/50Hz, F(155°C); Prad nominalny: 8,9 A;
Wyposazenie; kabel SUBCAB 4G1,542x1,5 mm2, L=10 m;
Uszczelnienia walu - mechaniczne czolowe:

wewn. grafit-ceramika,

'zewn. ceramika-weglik wolframu;

Masa: 31 kg

}3’ szt.

¢

3.2

Przydomowa pompownia ~
Prefabrykowana, przystosowana do instalacji
jednej pompy FLYGT na stopie sprzegajacej.
Zbiornik wykonany z PE-HD, $rednica wewn. D=80 cm,
wysokosé catkowita 236,5 cm. Maksymalne zagtgbie
kanalu wiotowego: 180 cm ponizej poziomu terenu.
Pompownia do zabudowy w terenie nieutwardzonym.
Wyposazenie - zestaw instalacyjny pompy:
- Uchwyt prowadnic, dwie prowadnice 3/4",
- Ukiad ttoczny DN 50 - stal nierdzewna;
- Stopa sprzggajaca, zawdr zwrotny kulowy G2”

i odcinajacy - zeliwo.
Pokrywa zbiornika z PE-HD, dwie uszczelki 110,160.
Masa: 110 kg (bez pompy)

Fsat

3.3

Nasada ptuczgca G2'- stal nierdzewna

¢ szl

3.4

tancuch 2,5m z szeklg - stal nierdzewna, do 50 daN

"Q szt

3.5

Sterownica typu: SPX-J (049, 081)
Przeznaczona do zasilania i sterowania pracg
jednej pompy 1~/230V, do zabudowy zewnetrznej.
Wyposazenie:
- obudowa IP66, material: tworzywo sztuczne
odporne nha uszkodzenia mechaniczne - IK10,
z konstrukcjg wsporcza, bez fundamentu;

- wytgcznik gléwny;

% /9/ szt.




3.6

B S

- zabezpieczenia przeciwzwarciowe i przecigzeniowe

- (049) wytacznik réznicowo-pradowy;

- automatyczne sterowanie pracg pompy od poziomu
cieczy poprzez 2 dzwony hydrostatyczne lub reczne;

- sygnalizacja $wietina awarii pompy.

Fundament pod szafke sterownicza

b en |

SUMA NETTO (bez podatku VAT) PLN

Podatek VAT 22%

SUMA BRUTTO (z podatkiem VAT)

4.1

4.2

4.3

Rompy rezerwowe

pompa FLYGT MP 3068.170 HT/214
iex zeliwne, standardowe;

Korpus pompy: wiNot DN 40, z adaptacjg do zaworu
ika 849033;

Na wlocie rozdrabniacz skratek;
Osiagi pompy: zgodnie z Xalaczong charakterystyka;
Silnik elektryczny: P2=1,7 KW, 2-biegunowy,
3~/400V/50Hz, rozruch bezpogredni, IP68, F(155°C);
Prad nominalny: 3,8 A;
Wyposazenie: kabel SUBCAB 404 ,5+2x1,6 mm2, L.=10 m;
Uszczelnienia watu - mechaniczne szolowe:

wewn. grafit-ceramika,

zewn. weglik wolframu-ceramika;
Masa: 33 kg

1 szt

Zataplalna pompa FLYGT MP 3068.170 H
Wykonanie: zeliwne, standardowe;
Medium: scieki komunalne, Tmax =40°C;
Instalacja stacjonarna, "mokra"; do opuszcz;
po prowadnicach 3/4”, bez prowadnic;
Korpus pompy: wylot DN 40, z adaptacjg/do zaworu
pluczacego, bez tacznika 849033;
Wirnik hydrauliczny: fopatkowy, otwafty;
Na wlocie rozdrabniacz skratek;
Osiagi pompy:zgodnie z zalaczgha charakterystyka;
Silnik elektryczny: P2=1,5 kW,/2-biegunowy,
1~/230V/50Hz, P68, F(1555C);

Prad nominalny: 8,9 A;
Wyposazenie: kabel SUBCAB 4G1,5+2x1,5 mm2, L=10 m;
Uszczelnienia waiu - Mechaniczne czolowe:

wewn. grafit-ceramy

1 szt

le: zeliwne, standardowe;
: §cieki komunalne, Tmax = 40°C;
Instafacja stacjonarna, "mokra": do opuszczania

1 szt




okra": do opuszczania
po prowadnicach 3/4”, bez adnic;
Korpus pompy: wylot DN 40;
Wirnik: fopatkowy, otwarty;

Na wilocie rozdrabniacz skratek;
Osiagi pompy: zgodnie z zatgczon
Silnik elektryczny: P2=1,5 kW,
1~/230V/50Hz, F(155°C); P

wewn. grafit-ceraafika, X
zewn. ceramika-weglik wolframu;

Wyposazenie: kabel SUBCAB 4G1,5+2x1,6 mm2, L=10m; \

™~

SUMA NETTO (bez podatku VAT) PLN

Podatek VAT 22%

" "SUMABRUTTO {z podatkiem VAT)

SUMA NETTO (bez podatku VAT)

Podatek VAT 22%

SUMA BRUTTO (z podatkiem VAT)




FLYPS3.1.6.5 (20090313)

| Charakterystyki dla wody czystej o temperaturze do 40°C

: [PRODUKT TYP
DATA PROJEKT NUMER KRZYWEJ WYD
2009-09-22 53-214-00-0120 4

111-0OBC 3/4-08C 1/2-0BC MOC SREDNICA WIRNIKA
1 ZNAM. 1.7 kw 139
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FLYPS3.1.6.5 (20090313)

Charakterystyki dla wody czystej o temperaturze do 40°C

PRODUKT TYP
DATA PROJEKT NUMER KRZYWEJ WYD.
2009-09-22 51-214-00-2120 6
1/1-OBC  3/4-OBC  1/20BC  |MOC SREDNIGA WIRNIKA
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FLYPS3.1.6.5 (20090313)

: PRODUKT TYP
DATA PROJEKT NUMER KRZYWEJ WY
2009-09-22 51-218-00-2110 2

1/1-OBC 3/4-OBC 1/2-08C MOC SREDNICA WIRNIKA
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Prefabrykowana pompownia przydomowa ' , przystosowana do zabudowy jednej pompy
Flygt,

W pompown; przewidziano zastosowanie zatapialnej pompy wirowej, odsrodkowej z
wirnikiem topatkowym otwartym typu M, z rozdrabniaczem skratek na wlocie. Pompa z silnikiem
elektrycznym 2-polowym, o rozruchu bezposrednim, z zabezpieczeniami termicznymi stojana, {PG8,
F(155°C). Pompa wyposazona w podwéjne uszczelnienia mechaniczne watu. Korpus pompy odlany z
zeliwa z mozliwoscig zamontowania samoczynnego, hydrodynamicznego zaworu ptuczacego.

Pompownia wyposazona w zeliwng stope sprzegajacg do montazu pompy, orurowanie $rednicy
DN50 z nasadg pluczacg wykenane ze stali nierdzewnej, dwie prowadnice rurowe %" oraz taricuch o
dtugosci 2,5m z szeklg do opuszczania pompy, wykonane ze stali nierdzewnej. Armaturg zaporowo
zwrotna stanowig zaw6r odcinajacy przeznaczony do $ciekdw z kluczem pozwalajacym na obsluge z
poziomu terenu oraz zawdr zwrotny kulowy przeznaczony do $ciekéw montowany na pionie ocznym.

Zbiornik pompowni wykonany jest na bazie korpusu monolitycznego PE & 800 , podstawa o
grubos&¢ &cianki min 16 mm z ptaskim dnem i fabrycznie wykonanym zamocowaniem stopy
sprzggajace] i prowadnic pompy. Pompownia posiada ozebrowanie co 250 mm, wzmacniajace
zbiornik oraz utrudniajace jego wyptynigcie w nawodnionych gruntach niespoistych wskutek dziatania
sity wyporu. Pompownia zakonczona stozkiem pod wiaz PEHD @ 600 z zamknigciem dla terendw
zielonych, posiada mozliwosé nawiercenia doplywu $ciekéw w dowolnym miejscu pomiedzy zebrami
wzmacniajacymi. Uszczelki-wlotowe. i wylotowe _stosowane.w.przepompowni-speiniajg-norme. PN-EN
681-1:2002. Wykonanie pompowni i jej polaczen gwarantuje szczelnosé przy cisnieniu wewnetrznym
hydrostatycznym 0,05bar i 0,5 bar zgodnie z PN-EN 1277:2005. Odporno$¢ na uderzenia podstawy
metoda rzutu wg PN-EN 12061:2001. Zbiornik pompowni posiada aktualng Aprobatg Techniczna
INSTAL-u , oraz dopuszczenie IBDIM Warszawa.

Sterowanie praca pompowni przewidziano za pomoca sterownicy SPX, ktdra przeznaczona jest do
zasilania i sterowania pracg jednej pompy 1 lub 3 fazowej, do zabudowy zewnetrznej . Pompa
sterowana jest automatycznie w funkeji poziomu cieczy w pompowni za pomocg 2 dzwonéw
hydrostatycznych, lub recznie.

Wyposazenie szafy sterujgcej:

- obudowa IP66, materiat: tworzywo szfuczne odporne na uszkodzenia mechaniczne - IK10, z
konstrukcjg wsporcza, bez fundamentu;

- wylgcznik giéwny;

- zabezpieczenia przeciwzwarciowe i przecigzeniowe

- automatyczne sterowanie praca pompy od poziomu cieczy poprzez dwa dzwony hydrostatyczne lub
reczne;

-esygnalizacja $wietina awarii pompy.



Parametry pomp w przepompowniach przydomowych

NomiaLwa | ILOSC | PRAD
NAZWA TYP POMPY - OBROTOW | ZNAMIONOWY
POMPOWNI :
: {kw) n{limin] . In[A]
Pp1 MP 3068.170 HT/214 3~ 1,7 2700 38
MP 3068.170 HT/214 1~ 1,5 2730 8,9
MP 3068.170 HT/218 1~ 1,6 2730 8%
VTSI W e AWM R A LT R 4”5 2736 n,o_
MP 3068.170 H1/218 1~ 1,5 2730 89
MP 3068.170 H1/218 1~ 1,6 2730 8,9
MP 3068.170 HT/218 1~ 1,6 2730 8.9
MP 3068.170 HT/218 1~ 1,5 2730 89
HE-206 87O+ =3 2730 8;9
| MR-306 8 70- W4t amrrme——t s et o o1 s OO /3 A
MP 3068.170 HT/218 1~ 15 2730 89
MP 3068.170 HT/214.1~ 15 2730 8,9
PRSI P-B0684F O 241 53 270 G
Ppi14 MP 3068.170 H1/214 3~ 1,7 2700 38




