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Lp. \ Podstawa l Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz [ Razem
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ci$nieniowa w ulicy Okreznej w Radomiu
1 Sie¢ kanalizacji sanit: j - kod CPV 45232400-6
1.1 Roboty drogowe rozbidrkowe - kod CPV 45111100-9
1|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych - obok  'm
d.1.1|0101-02 czynnego pasa jezdni
SST:8.0K.8P$.01.00.00 poz. 5.1
2,014 m 8,000
RAZEM 8,000
2|KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - m2
d.1.1/02 obok czynnego pasa jezdni
8ST:S.0K.SPS.01.00.00 poz. 5.1
2,020 m2 4,000
RAZEM 4,000
3[KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm  |m?2
d.1.1|08 z.0.2.7. mechanicznie - obok czynnego pasa jezdni
9902-01 S5T:5.0K.SPS.01.00.00 poz. 5.1
4,0 m2 4,000
RAZEM 4,000
4/KNR 4-01 Wywiezienie i utylizacja gruzu pochodzacego z rozbiorki samo-  |m?
d.1.1]0108-11; chodami samowytadowczymi na wysypisko
0108-12 SST:8.0K.SP$.01.00.00 poz. 4.1
nawierzchnia_ |4,0*(0,15+0,08) m3 0,920
RAZEM 0,920
12 Odtworzenie nawierzchni ulicy - kod CPV 45233120-6
5/KNNR 6 0104- |Warstwy odsaczajace wykonywane recznie, zageszczane mecha- |m2
d.1.2{02 nicznie o gr.20 cm
SST:S.0K.S$P$.01.00.00 poz. 5.3
4,0 m2 4,000
RAZEM 4,000
6|KNNR 6 0109- [Podbudowy z betonu B-10 grub. 20 cm w miejscu wiaczenia wo- |m2
d.1.2|/03 dociagu, pielegnowane piaskiem i woda - roboty pasach wgzszych
niz2.6m
SST:S.0K.SP$.01.00.00 poz. 5.4
4,0 m2 4,000
RAZEM 4,000
7/KNR 2-31 Nawierzchnie z betonu asfaltowego (warstwa wiazaca) - grubos¢  |m2
d.1.2/0310-01 po zageszczeniu 11 cm - roboty na pasach wezszych niz 2.5 m -
obok czynnego pasa jezdni
SST:S.0K.SPS.01.00.00 poz. 5.6
4,0 m2 4,000
RAZEM 4,000
8/KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa $cieralna) - gruboéé |m2
d.1.2|/0310-05 po zageszcz. 5 cm - roboty na pasach wezszych niz 2.5 m - obok
czynnego pasa jezdni
SST:5.0K.SPS.01.00.00 poz. 5.6
40 m2 4,000
RAZEM 4,000
1.3 Roboty ziemne - kod CPV 45111200-0
9/KNNR 1 0201- |Wykopy liniowe o $cianach pionowych, umocnionych wypraskami |m3
d.1.3/04; 0208-02 stalowymi lub balami drewnianymi, wykonywane koparkami w gr.
kat. 111V z transportem urobku na miejsce zwatki samochodami
samowytadowczymi
SST:8.0K.SP$.02.00.00 poz. 5.1
kanat grawita- |2,0*2,0*(1,8+0,3-0,2)*0,9 m3 6,840
cyjny - S1
S1-SR 1,0%((1,8+1,35+1,2)/3+0,15)*(17,5-6,5)*0,9 m3 15,840
studzienki 0,6*1,65%(1,35+0,15)*0,9 m3 1,337
1,2*2,2*(1,2+0,15)*0,9 m3 3,208
kanat tioczny  |0,9*((1,2+1,95+1,6+1,6+1,6+1,6+1,6)/7+0,15)*290,5'0,9 m3 410,103
SR-W6
W1-W10 0,9*(1,6+0,15)*63,5'0,9 m3 90,011
W10-W16 0,9%(1,6+0,15)*143,0*0,9 m3 202,703
pompownie 2,2*2,2%(2,25+0,15)*10*0,9 m3 104,544
przytacza 0,5*((1,15+1,6)/2+0,15)*0,9*(5,5-0,45-1,1)*0,9 m3 2,440
0,5*((1,15+1,6)/2+0,15)*0,9*(4,5-0,45-1,1)*0,9 m3 1,822
0,5*((1,15+1,6)/2+0,15)*0,9*(5,5-0,45-1,1)*0,9 m3 2,440
0,5*((1,15+1,6)/2+0,15)*0,9%(5,0-0,45-1,1)*0,9 m3 2,131
0,5*((1,15+1,6)/2+0,15)*0,9*(8,0-0,45-1,1)*0,9 m3 3,984
0,5%((1,15+1,6)/2+0,15)*0,9*(10,0-0,45-1,1)*0,9 m3 5,219
0,5%((1,15+1,6)/2+0,15)*0,9*(6,5-0,45-1,1)*0,9 m3 3,057
0,5*((1,15+1,6)/2+0,15)*0,9*(18,0-0,45-1,1)*0,9 m3 10,160
0,5*((1,15+1,6)/2+0,15)*0,9*(81,0-0,45-1,1)*0,9 m3 49,070
0,5%((1,15+1,6)/2+0,15)*0,9*(111,0-0,45-1,1)*0,9 m3 67,599
RAZEM 982,508
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10|KNNR 1 0301- |Wykopy liniowe o $cianach pionowych, umocnionych wypraskami |m3
d.1.3|02; 020-02 stalowymi lub balami drewnianymi, z zatadunkiem recznym i
transportem na miejsce zwatki (grunt kat. Ill)
SST:S.0K.SP$.02.00.00 poz. 5.1
982,508/0,9*0,1 m3 109,168
RAZEM 109,168
1T1|KNNR 1 0529- |Montaz konstrukcji podwieszer rurociagéw; element o rozpigtosci |kpl.
d.1.3|01 do4m
SST:S.0K.SPS$.02.00.00 poz. 5.1
woda 3 kpl. 3,000
gaz 1 kpl. 1,000
RAZEM 4,000
12]KNNR 1 0529- | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw; element o rozpig- |kpl.
d.1.3/06 toscidodm
SST:S.0K.SPS.02.00.00 poz. 5.1
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
13[KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych typ lekki; kpl.
d.1.3/01 element o rozpigtosci 4 m
SST:S.0K.SPS.02.00.00 poz. 5.1
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
14[KNNR 1 0527- | Demontaz konstrukciji podwieszeri kabli energetycznych typ lekki; [kpl.
d.1.3/06 element o rozpigtosci 4 m
SST:S.0K.SPS.02.00.00 poz. 5.1
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
15/KNNR-W 9 Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami ochron- |m
d.1.3/0814-01 nymi dwudzielnymi o ér. do 110 mm
$57:8,0K.SP$.02.00.00 poz. 5.1
2,0'3 m 6,000
RAZEM 6,000
16/ KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopdw podiuznych spycharkami z zageszczeniem m3
d.1.3|04 mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) -
piasek dowieziony samochodami - wspéiczynnik zageszczenia
Js=1,03)
SST:S.0K.SP$.02.00.00 poz. 5.4

poz. 9+10 982,508+109,168 m3 1091,676

podsypka z -1,0*0,15*(17,5-6,5) m3 -1,650

piasku S1-SR

SR-W6 -0,9*0,15*290,5 m3 -39,218

W1-W10 -0,9*0,15*63,5 m3 -8,573

W10-W16 -0,9*0,15*143,0 m3 -19,305

przylacza -0,9%0,15%(5,5+4,5+5,5+5,0+8,0+10,0+6,5+18,0+81,0+111,0- m3 -33,143
(0,45+0,5)*10)

pompownie -3,14*0,5*0,5*0,15*10 m3 -1,178

obsypka rur  |-1,0%(0,2+0,3)*(17,5-6,5) m3 -5,500

piaskiem S1-

SR

SR-W6 -0,9*(0,075+0,3)*(290,5-18,5) m3 -91,800
-0,9*(0,063+0,3)*18,5 m3 -6,044

W1-W10 -0,9*(0,075+0,3)*(63,5-8,0) m3 -18,731
-0,9(0,063+0,3)*8,0 m3 -2,614

W10-W16 -0,9%(0,075+0,3)*(143,0-12,0) m3 -44,213
-0,9%(0,063+0,3)*12,0 m3 -3,920

przylacza -0,9%(0,065+0,3)*(5,5+4,5+5,5+5,0+8,0+10,0+6,5+18,0+81,0+ m3 -80,647
111,0-(0,45+0,5)*10)

S1 -3,14*0,7*0,7*0,1 m3 -0,154
-3,14*0,65*0,65*0,75 m3 -0,995
-3,14*0,6*0,6*(1,8+0,2-0,75) m3 -1,413

S2 -3,14*0,2125*0,2125*(1,35-0,5) m3 0,121

SR -3,14*0,5*0,5%(1,2-0,5) m3 -0,550

pompownie -3,14*0,5*0,5*2,25*10 m3 -17,663

RAZEM 714,244
1.4 Przekraczanie przeszkéd terenowych - kod CPV 45231300-8
17|KNNR 4 1207- | Przewierty o dtugosci do 20 m maszynq do wierceri poziomych m
d.1.4/02 WP 30/60 rurami o érednicy nominainej 300 mm w gruntach kat.
-v
SST:S.0K.SP$.03.00.00 poz. 5.2
6,5 m 6,500
RAZEM 6,500
18/KNNR 4 1209- | Przeciaganie rurociagéw PVC o érednicy 200 mm w rurach m
d.1.4/01 ochronnych na podporach $lizgowych (bez kosztu rur przewodo-
wych)
SST:5.0K.SP$.03.00.00 poz. 5.2
65 m 6,500
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RAZEM 6,500
19|KNR 2-19 Uszczelnianie kohcéw rur ochronnych o rednicy 300/200 mm szt.
d.1.4|/0122-05 manszetq z elastomeru z opaskami zaciskowymi ze stali nie-
rdzewnej
SST:S.0K.SPS.03.00.00 poz. 5.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.5/ Rurociagi i uzbrojenie przytacza kanalizacji sanitarnej - kod CPV 45232410-9
20{KNNR 11 Podsypka z piasku grub. 15 cm pod rurociagami m3
d.1.5/0501-05 SST:S.0K.SPS.02.00.00 poz. 5.2
S1-SR 1,0%0,15*(17,5-6,5) m3 1,650
SR-W6 0,9*0,15*290,5 m3 39,218
W1-W10 0,9*0,15*63,5 m3 8,573
W10-W16 0,9*0,15*143,0 m3 19,305
przylacza 0,9*0,15*(5,5+4,5+5,5+5,0+8,0+10,0+6,5+18,0+81,0+111,0- m3 33,143
(0,45+0,5)*10)
pompownie 3,14*0,5*0,5*0,15*10 m3 1,178
RAZEM 103,067
21]KNNR 2 1201- |Podkiady ze zwiru pod studniami rewizyjnymi betonowymi m3
d.1.5/03 SST:S.0K.SPS.02.00.00 poz. 5.2
3,14*0,7*0,7*0,1 m3 0,154
RAZEM 0,154
22[KNNR 4 1413- |Podstawa studni wiaczeniowej betonowa - beton C20/25 m3
d.1.5;08 SST:S.0K.SPS.03.00.00 poz. 5.3
3,14*0,65*0,65*0,15 m3 0,199
RAZEM 0,199
23[KNNR 4 1407- | Deskowanie $cian cokotu zelbetowego studzienki wiaczeniowej na|m?2
d.1.5|03 istniejacym kanale sanitarnym
SST:S.OK.SPS.03.00.00 poz. 5.3
2*3,14*(0,5+0,65)*0,6 m2 4,333
RAZEM 4,333
24[KNNR 4 1401- |Przygotowanie reczne zbrojenia o ér.stali pow.8 do 14 mm - kons- |t
d.1.5/02 trukcje proste
SST:S.OK.SPS.03.00.00 poz. 5.3
(2*3,14*0,58*0,6+3,14*0,65*0,65)*12/1000 t 0,042
RAZEM 0,042
25[KNNR 4 1405- [Montaz zbrojenia $cian cylindrycznych i stropéw o ér.stali pow.8 |t
d.1.5(02 do 14 mm
SST:S.0K.SPS.03.00.00 poz. 5.3
0,042 t 0,042
RAZEM 0,042
26|KNNR 4 1427- |Przejécia szczelne przez ciany studfzienki wiaczeniowej dla rur szt
d.1.5/01 PVC o érednicy 200 mm
SST:S.0K.SPS.03.00.00 poz. 5.3
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
27/KNNR 4 1408- |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - éciany tukowe - |m3
d.1.502 beton C20/25
SST:S.0K.8PS.03.00.00 poz. 5.3
2*3,14*0,575*0,6*0,15 m3 0,325
RAZEM 0,326
28/KNNR 4 1413- [Studnia wiaczeniowa S1 z kregéw zelbetowych o ér. 1000 mm na |stud.
d.1.5|01 uprzednio wykonanym cokole betonowym w gotowym wykopie o
gtebok. 3m; wiaz zeliwny okragty fi 600 mm D400
SST:S.0K.8PS.03.00.00 poz. 5.3
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
29|KNNR 4 1413- [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1000 mm w goto-  [0.5 m]
d.1.5/02 wym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
SST:S.0K.SPS.03.00.00 poz. 5.3
-2 [0.5m] -2,000
stud.
RAZEM -2,000
30|KNR 4-05I Wyrobienie kinety w studzienkach rewizyjnych $1i 83 z betonu  |m2
d.1.5/0402-03 C20/25 )
SST:S.0K.SPS.03.00.00 poz. 5.3
3,14*05%0,5 m2 0,785
RAZEM 0,785
31]KNNR 4 1513- | Dwuwarstwowa powtoka izolacyjna pionowych powierzchni cokotu |m2
d.1.5/01; 151302  |betonowego z roztworu asfaltowego (gruntowanie)
SST:8.0K.SP$.03.00.00 poz. 5.5
2*3,14*0,65*0,75 m2 3,062
RAZEM 3,062
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32|KNNR 4 1417- [Studzienki inspekcyjne z tworzywa sztucznegoo $rednicy 425 mm |szt
d.15 - zamknigcie rurg teleskopowa i wiazem zeliwnym typu cigzkiego
klasy D400, ze na stozkiem zelbetowym peinigcym role pierscie-
nia odciazajacego; kineta z PP o §rednicy 200/200 mm przepty-
wowa; diugoé¢ rury karbowanej L=95 cm
SST:S.0K.SPS.03.00.00 poz. 5.3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
33|KNNR 11 Studzienki rozprezna z tworzywa sztucznego o érednicy korpusu  |szt.
d.1.5|0406-05 1000 mm, zwiericzona wiazem zeliwnym D400
SST:S.0K.SP$.03.00.00 poz. 5.4
1 |szt. 1,000
RAZEM 1,000
34/KNNR 4 1308- {Kanaly z rur PVC ze $cianka lita klasy N taczonych na weisk na m
d.1.5|03 uszczelke gumowa o ér. zewn. 200 mm
S$ST:8.0K.SP$.03.00.00 poz. 5.1
S1-SR 175 m 17,500
RAZEM 17,500
35/KNNR 4 1009- |Kanat ttoczny - montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE 100 |m
d.1.5{02 SDR 17 o érednicy zewnetrznej 75 mm |
SST:S.0OK.SPS.04.00.00 poz. 5.1 |
290,5-18,5+63,5-8,0+143,0-12,0 m 458,500
RAZEM | 458,500
36|KNNR 4 1009- | Kanat tloczny - montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE 100 im
d.1.5/01 SDR 17 o $rednicy zewnetrznej 63 mm
SST:S.0K.SPS.04.00.00 poz. 5.1
W5-W6 18,5 m 18,500
W10-W11 8,0 m 8,000
W15-W16 12,0 m 12,000
RAZEM 38,500
37|KNNR 4 1708- |Przytacza kanalizacii cisnieniowej o diugosci ponizej 15 m z rur m
d.1.5/01 PE o érednicy 63 mm faczonych metoda zgrzewania czotowego
SST:S.0K.SPS.04.00.00 poz. 5.1
przylacza 5,5+4,5+5,5+5,0+8,0+10,0+6,5+18,0 m 63,000
RAZEM 63,000
38/KNNR 4 1708- |Przylacza kanalizaciji ciénieniowej o diugosci ponad S50 mbz rur \m
d.1.5/01 PE o $rednicy 63 mm faczonych metoda zgrzewania czolowego
SST:S.0K.SPS.04.00.00 poz. 5.1
przytgcza 81,0+111,0 m 192,000
RAZEM 192,000
39|KNNR 4 1005- [Rury ochronne stalowe o ér.zewnetrznej i grub. écianek 139/40 |m
d.1.5|03 mm
SST:S.0K.SP$.03.00.00 poz. 5.2
50 m 5,000
RAZEM 5,000
40| KNNR 4 1209- [Przeciaganie rurociagéw z rur PE o érednicy 75 mm w rurach m
d.1.5/01 ochronnych przy zostosowaniu pt6z polietylenowych slizgowych -
bez wartosci rur przewodowych
SST:S.0K.SP$.03.00.00 poz. 5.2
50 m 5,000
RAZEM 5,000
41|KNR 2-19 Uszczelnianie koricéw rur ochronnych o $rednicy 125/75 mm szt.
d.1.5/0122-02 manszeta z elastomeru z opaskami zaciskowymi ze stali nie-
rdzewne;j )
SST:S.0K.SPS.03.00.00 poz. 5.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
42|KNNR 4 1010- | Polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE metoda zgrze- ztacz.
d.15 wania czotowego o §r. zewn. 756 mm
SST:S.0K.SPS.04.00.00 poz. 5.1
1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
43[KNNR 4 1011- [Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomoca ko- ztacz.
d.1.5 lan elektrooporowych o ér. zewn. 75 mm
SST:S.0K.SPS.04.00.00 poz. 5.1
2+2+1 ztacz. 5,000
RAZEM 5,000
44]KNNR 4 1011- | Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomoca ko- |ziacz.
d.1.5/01 lan elektrooporowych o $r. zewnetrznej 63 mm
SST:S.0K.SPS.04.00.00 poz. 5.1
Pp11 1 zlacz. 1,000
Pp12 4 ztacz. 4,000
Pp14 6 2lacz. 6,000
RAZEM 11,000
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45|KNNR 4 1011- |Potaczenie rur polietylenowych ciénieniowych PE za pomoca tréj- |ztacz.
d.1.5/02 nikéw réwnoprzelotowych elektrooporowych o ér. zewnetrznej 75
mm
SST:5.0K.SP$.04.00.00 poz. 5.1
1+1 zigcz. 2,000
RAZEM 2,000
46|KNNR 4 1011- [Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomoca tréj- |2tacz.
d.1.5/02 nikéw redukeyjnych elektrooporowych o $r. zewnetrznej 75/63 mm
SST:S.0K.8PS.04.00.00 poz. 5.1
1+1+1+1+1+1+1 zlgcz. 7,000
RAZEM 7,000
47|KNNR 4 1011- [Polaczenie rur polietylenowych ciénieniowych PE za pomocag mu- |2lacz.
d.1.5|02 fy redukcyjnej elektrooporowych o ér. zewnetrznej 75/63 mm
SST:8.0K.SP$.04.00.00 poz. 5.1
1+1+1 2tgcz. 3,000
RAZEM 3,000
48]KNNR 4 1011- |Potaczenie rur polietylenowych ciénieniowych PE za pomoca tréj- |2tacz.
d.1.5/01 nikéw réwnoprzelotowych elektrooporowych o ér. zewnetrznej 63
mm
SST:5.0K.SP$.04.00.00 poz. 5.1
1+1+1 zlacz. 3,000
RAZEM 3,000
49|KNNR 4 1011- |Zaslepki elektrooporowe o ér. zewnetrznej 63 mm ztacz.
d.1.5/01 S5T:5.0K.SPS.04.00.00 poz. 5.1
1+1+1 zlgcz. 3,000
RAZEM 3,000
50| KNR 2-15/GE- [Potaczenie przytacza z rur PE z instalacjg pompowni za posred-  |szt.
d.1.5|BERIT 0602- |nictwem ztaczki przejéciowej z gwintem wewnetrznym o $rednicy
07 PE63/2"
SST:8.0K.SP$.04.00.00 poz. 5.1
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
51|KNNR 11 Przydomowe pompownie $ciekéw bytowych, prefabrykowany szt.
d.1.5/0406-05 zbiornik z pokrywg wykonany 2 PE o érednicy wewnetrznej 800
mm, wysokoé¢ catkowita 236,5 cm, wyposazone w zestaw instala-
cyjny i pompe zatapialna typu Flygt, kabel zasilajacy, sterownice
do zabudowy zewngtrznej
SST:S.OK.SPS.03.00.00 poz. 5.6
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
p zatapialnych dostosowanych do kaz- [szt. ———
d.1.5 i przydomauach
m— [m—ce)
RAZEM 3,000
53/KNNR 11 Obsypanie rur kanalizacyjnych piaskiem dowiezionym samocho- |m3
d.1.5|0501-05 dami do wysokosci 30 cm ponad wierzch rur
| SST:S.OK.SPS.02.00.00 poz. 5.3
S1-SR 1,0%(0,2+0,3)*(17,5-6,5) m3 5,500
SR-W6 0,9*(0,075+0,3)*(290,5-18,5) Im3 91,800
0,9*(0,063+0,3)*18,5 im3 6,044
W1-W10 0,9*(0,075+0,3)*(63,5-8,0) Im3 18,731
0,9*(0,063+0,3)*8,0 |m3 2,614
W10-W16 0,9*(0,075+0,3)*(143,0-12,0) im3 44,213
0,9%(0,063+0,3)*12,0 im3 3,920
\przytacza 0,9*(0,065+0,3)*(5,5+4,5+5,5+5,0+8,0+10,0+6,5+18,0+81,0+ Im3 79,398
| 111,0-(0,45+0,5)*14)
Irury -3,14*0,1*0,1*(17,5-6,5-0,425-1,0) m3 -0,301
| -3,14*0,0375*0,0375*458,5 m3 -2,025
i -3,14*0,0315*0,0315%(38,5+63,0+192,0) m3 0,914
|studnie -3,14*0,2125*0,2125*0,5 m3 -0,071
-3,14*0,5*0,5*0,5 im3 -0,393
RAZEM 248,516
54/KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nominalnej 200 |odc. -1
d.1.5;02 mm z przedstawieniem przy odbiorze technicznym raportu z wide- | prob.
oinspekcji wykonanej kanalizacji oraz inwentaryzacji powykonaw-
czej geodezyjnej
SST:5.0K.SPS.03.00.00 poz. 6.1
2 odc. -1 2,000
prob.
RAZEM 2,000
55| KNNR 4 1606- | Proba wodna szczelnoéci kanalizacii cisnieniowej z rur PE o $red- [200m -1
d.1.5|01 nicy do 110 mm préb.
SST:S.0K.SPS5.04.00.00 poz. 5.2
2 200m -1 2,000
prob.

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny. 7824
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz \ Razem
RAZEM 2,000
56|KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy |10m rézn.
d.1.5/9914¢-01 prébach szczelnosci przewodéw PE o ér. 50-75 mm
SST:S.0K.S5P$.04.00.00 poz. 5.2
9+1 10m rézn. 10,000
RAZEM 10,000

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 7824



