KRZYZ STALOWY

MALOWANY W KOLORZE GRAFITOWYM
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PODSTAWA STALOWA
MALOWANY W KOLORZE GRAFITOWYM
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PLYTA FUNDAMENTOWA ZELBETOWA
WG P.T. KONSTRUKCJI

- WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO DOKUMENTOWANIA

POSTEPU PRAC POPRZEZ SZKICE | FOTOGRAFIE WYKONYWANE NA MEJSCU BUDOWY!
- WSZELKIE PRACE BUDOWLANE ZWIAZANE Z REMONTEM ZABYTKOWEGO OBEKTU
NALEZY PROWADZIC ZGODNE Z PROGRAMEM PRAC KONSERWATORSKICH

TYL -WIDOK OD POENOCY

SKALA

110

OBEKT

WYKONANYM PRZEZ PANIA BARBARE WOZNIAK-SOLTYSKA, KONSERWATORA DZIEL SZTUKI NIESTYCAA

- WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO POBRANA WYMAROW

£ NATURY PRZED ROZPOCZECIEM PRACY NAD ELEMENTAM OGRODZENA
- WSZYSTKE ELEMENTY PASOWAC | DOMERZAC NA PLACU BUDOWY!

- WSZYSTKE PRACE WYKONYWAC ZGODNE Z POLSKIMI NORMAM

| SZTURA BUDOWLANA POD NADZOWEM 0SOBY UPRAWNIONE)

- SZCZEGOLY W OPISE TECHNCZNYM

PROJEKT REMONTU KAPLICZK] B
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W RADOMU PRZY UL ZEROMSKEGO 91/93 |- prou
MEJScowose | LOKALIZACJA: RADOM UL, ZEROMSKIFGO 91/93 i 09,201
8L TYE -WDOK 0D POLNOCY R
MGR INZ. ARCH. PIOTR £OBODZINSK RS
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