UWAGA:
- PRZED WYKONANEM REMONTU KONSTRUKCJI STALOWEJ SPRAWDZIC WYMARY W NATURZE
- WSZYSTKIE SPONY WYKONAC NA CALEJ DLUGOSCI PRZYLEGANIA ELEMENTOW
- ELEMENTY STALOWE -STAL MALOWANA NA KOLOR GRAFIT -MATOWY
- BALUSTRADE NALEZY MONTOWAC W MEJSCE ISTNEJACYCH MEJSC MONTAZOWYCH
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- WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO DOKUMENTOWANIA
POSTEPU PRAC POPRZEZ SZKICE | FOTOGRAFE WYKONYWANE NA MEJSCU BUDOWY: OGRODZENIE
~ WISZELKE PRACE BUDOWLANE ZWAZANE Z REMONTEN ZABYTKOWEGO OBEKTU SKALA 110
NALEZY PROWADZIC ZGODNE 7 PROGRAMEM PRAC KONSERWATORSKICH - PROJEKT REMONTU KAPLICZK| e
WKONANYM PRZEZ PANA BARBARE WOZNAK-SOLTYSKA, KONSERWATORA DZEL SZTK| e | UETEL DAL LOGUTOMNED /=
- WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO POBRANA WYMAROW ' .
7 NATURY PRZED ROZPOCZECEM PRACY NAD ELEVENTAMI OGRODZENIA VERCONOS: | LOKALZACIA RADOW UL ZEROVEKEGO 653 00201
- WSZYSTKIE ELEMENTY PASOWAC | DOMERZAC NA PLACU BUDOWY! T | OCRODZENE R
- WSZYSTKIE PRACE WYKONYWAC ZGODNE 7 POLSKI! NORMAM T I PR LROUTIE T

| SZTUKA BUDOWLANA POD NADZOWEM OSOBY LPRAVINONE. [ ——
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