BLOKI KAMIENNE PODDANE RENOWACJI

COKOL KAPLICZK|

PLYTA FUNDAMENTOWA ZELBETOWA
WG P.T. KONSTRUKCJI

FOLIA PCV GR. 1,5mm

0S SYMETRI

090°

POZIOM TERENU

PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA
WARSTWAM STABILIZOWANA CEMENTEM

LUB CHUDY BETON B10.

- WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO DOKUMENTOWANIA

T

100

0S SYMETRI

POSTEPU PRAC POPRZEZ SZKICE | FOTOGRAFE WYKONYWANE NA MEJSC

- WSZELKE PRACE BUDOWLANE ZWIAZANE Z REMONTEM ZABYTKOWEGO IOBEKTU
NALEZY PROWADZIC ZGODNE Z PROGRAMEM PRAC KONSERWATORSKICH PROJEKT REMONTU KAPLICZKI B -
WYKONANYM PRZEZ PANIA BARBARE WOZNAK-SOLTYSKA, KONSERWATORA DZEL SZTUKI e SWETE) ROZALL ZLOKALIZOWANEJ - '
- WYKONANCA ZOBOWAZANY JEST DO POBRANA IYMAROW W RADOMU PRIY U ZEROUKEQO 0168 |° _ paw
7 NATURY PRZED ROZPOCZECEM PRACY NAD ELEMENTAM OGRODZENA Vesnost | LOKALEACIA RADOM . ZERONSKECD 0153 09201
- WSZYSTKE ELEVENTY PASOWAC | DOMERZAC NA PLACU BUDOWY! W [ pageyon) e

- WSZYSTKIE PRACE WYKONYWAC ZGODNE 7 POLSKIMI NORMAM - T i

MGR INZ. ARCH. PIOTR £OBODZINSK |
| SZTUKA BUDOWLANA POD NADZOWEM 0SOBY UPRAWNIONE.) PRAINE | et foomte B 2 oM |
- SZCZEGOLY W OPISE TECHNCZNYM WSTHEH GTESOM, 14 ST 8. 5 1

J BUDOWY!

PRZEKROJ

SKALA 110




